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EXCELLENGCE AND INNOVATION IN CERAMIC COVERINGS SINCE 1961

We have been a world leader in ceramic coverings since 1961. With passion and vision,

we design, produce and globally distribute superlative quality porcelain stoneware materials
for 6 brands - Emilceramica, Ergon, Level, Provenza and Viva - perpetuating and renewing
the best of Italian style and manufacturing.

We also take care of technical service and after-sales down to the tiniest detail, in the firm
belief that pursuing excellence and innovation in every single aspect of what we do is

the secret to fully satisfying our customers, and reinforcing our reputation as a sound,
responsive, reliable partner: our most valuable asset.

DEPUIS 1961, EXCELLENCE ET INNOVATION EN CERAMIQUE

Depuis 1961, nous sommes parmi les chefs de file mondiaux dans le secteur de la céramique.
Nous fabriquons et distribuons, avec passion et avec clairvoyance, sur tous les continents,

un grés cérame de premiere qualité sous 5 marques - Emilceramica, Ergon, Level, Provenza
et Viva - en perpétuant et en modernisant le meilleur du Made in Italy.

Nous apportons aussi une tres grande attention a I'assistance et a l'aprés-vente, parce

que nous sommes d’avis que la poursuite de I'excellence et de I'innovation, a toutes les étapes
de notre travail, est la seule et unique voie pour satisfaire totalement nos clients

et pour consolider notre réputation de partenaire sérieux, réactif et fiable qui reste notre
atout le plus précieux.

QUALITAT UND INNOVATION IN DER KERAMIK SEIT 1961

Wir sind seit 1961 weltweit flihrend im Bereich Keramik. Mit Leidenschaft und visionaren Ideen
entwickeln und produzieren wir besonders hochwertige Feinsteinzeugmaterialien, die wir
unter den & Markennamen Emilceramica, Ergon, Level, Provenza e Viva in allen Kontinenten
vertreiben - bestes Know-how Made in Italy.

Unser besonderes Augenmerk gilt auch dem After-Sales-Service. Wir sind davon Uberzeugt,
dass Qualitat und Innovation in jedem Detail der beste Weg ist, um die Zufriedenheit unserer
Kunden zu erreichen und unseren Ruf als solider, zuverlassiger und reaktionsschneller Partner
zu starken: Dies ist und bleibt unser wertvollstes Kapital.

DESDE 1961 EXCELENCIA E INNOVACION EN LA CERAMICA

Desde 1961 estamos entre las empresas punteras del mundo entero en el sector

de la ceramica. Con entusiasmo y vision de futuro ideamos, producimos y distribuimos
atodos los continentes materiales de gres porcelanico de calidad superlativa para cinco
marcas - Emilceramica, Ergon, Level, Provenza y Viva -, perpetuando y actualizando

lo mejor del Made in Italy.

También cuidamos hasta el menor de los detalles los servicios de asistencia y posventa,

con la seguridad de que perseguir la excelencia y la innovacion en cada uno de los aspectos
de nuestro trabajo es el Uinico camino para satisfacer plenamente a nuestros clientes y
reforzar la reputacion de socio solido, &gil y fiable que constituye nuestro capital mas valioso.

COBEPLLEHCTBO M MHHOBAUYVM B KEPAMIKKE C1961T.

C 1961 roga Mbl 9BASEMCS MUPOBBLIMU NNAEPAMU B KEPAMMHYECKOM MPOWN3BOACTBE.
YBIEYEHHO U a/IbHOBUAHO Mbl pa3pabaTbiBaeM, MPOU3BOANMM U Pean3yem Ha BCExX
KOHTWHEHTaX NAaHeTbl Hally NPOAYKLIMIO U3 KepaMOorpaHmMTa BbICOYalLLEro kadecTsa
5 BpeHzaos: Emilceramica, Ergon, Level, Provenza u Viva, passusas 1 OOHOBASS Ny4llee
13 Madein Italy.

Mbl cambIM TLLATENIbHBIM 0BPA30OM OTCAEXVBAEM TakKe MPOLECCHI NOAAEPXKKA
NOCNENPOAAKHOrO OBCNYXMBaHWS, BEPS B TO, HTO CTPEM/IEHME K COBEPLUEHCTBY U
VHHOBaLWAM B Kax A0 OTAeIbHOM chepe Hallel paboTbl ABASETCS BEPHBIM MyTeM K
MNO/HOMY YAOBNETBOPEHMIO HALLUX KIMEHTOB W K YKPENIEHUIO penyTaLm HaAeXKHOro,
AVHAMWYHOIO U BHYLLIAIOLLLErO I0BEPUE NapTHEPa, YTO ABNSETCS HALLMM CaMbiM
LIEHHbIM AOCTOSIHMEM.
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THE ART OF TILES

We have always been driven by the ambition to make ceramic coverings of
unrivalled beauty, drawing on the finest craft tradition. Guided by a flair for creativity
and an appreciation of manual skills, we realise pieces of great aesthetic quality,
with exquisite, original details.

We delight in tradition, and with painstaking passion we conserve and renew it
through constant, meticulous research and experimentation. Our aim is to create
products with a high emotional charge, for all architectural contexts that aspire to
transform quality of spaces into the art of living.

THE ART OF TILES

Nous visons depuis toujours a ennoblir la céramique par un savoir-faire artisanal
tres raffiné. Une forte vocation créative et une culture profonde du travail manuel
nous permettent de créer des produits de trés haute qualité esthétique, qui se
distinguent par des détails originaux et peaufinés dans les moindres détails.

Nous sommes fascinés par la tradition que nous communiquons et renouvelons
avec méticulosité et avec passion, en exécutant sans interruption un travail intense
de recherche et d'expérimentation qui vise a l'invention de produits capables
d'émouvoir, a poser dans tous les contextes architecturaux ou I'on veut transformer
la qualité des espaces en art de vivre.

THE ART OF TILES

Seit jeher ist es unser Anliegen, Keramikmaterial durch Handwerkskunst das
gewisse Etwas zu geben. Unsere starke kreative und handwerkliche Ausrichtung
unserer Tatigkeit ist die Grundlage fur die Herstellung von Erzeugnissen héchster
Qualitat, die durch ihre originellen und mit groBer Sorgfalt ausgearbeiteten Details
einzigartig sind.

Fir uns hat Tradition ihren besonderen Reiz, Traditionspflege wird bei uns
groBgeschrieben. Unser Wissen und unsere Fertigkeiten erweitern wir laufend
durch tiefgreifende Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die auf die Erschaffung
emotional ansprechender Produkte fur Architekturprojekte abzielt, in denen
Wohnqualitat zu einem Stlick Lebenskunst wird.

THE ART OF TILES

Siempre nos ha movido la pretension de ennoblecer los materiales ceramicos
con una refinada sabiduria artesanal. Una sobresaliente aptitud creativa y una
sofisticada cultura de la manualidad nos guian en la realizacion de manufacturas
de muy alta calidad estética, Unicas gracias a detalles y peculiaridades
extremadamente cuidados y originales.

Fascinados por la tradicién, con meticulosidad y entusiasmo, la transmitimos y
al mismo tiempo la actualizamos, gracias a una constante y minuciosa actividad
de investigacion y experimentacion orientada a crear productos de alto valor
emocional destinados a toda suerte de contextos arquitectonicos cuya aspiracion
sea convertir la calidad de los espacios en arte de vivir.

THE ART OF TILES

13BE4YHO HaMU ABVXKET CTPEMIEHME YKPACUTb KepaMmyeckrie MaTepmabl
113bICKaHHbIM PEMEC/IEHHbBIM MaCTEPCTBOM. BblpaxeHHoe kpeaTnsHoe
NPU3BaHWe 1N yTOHYEHHas Ky/1bTypa PyYHOro TpyAa SBASKOTCSA HalMMU
OPUEHTUPAMM B N3rOTOBIEHUM N3AENNI BLICOYAMLLIErO SCTETUHECKOTO
Ka4ecTBa, KOTOPble CTaHOBATCS YHMKaIbHbIMW B1arofaps TWwaTeibHO
NPOAYMaHHbLIM 11 OPUMMHANBHBIM AETANAM U OCOBEHHOCTAM.
OvapoBbIBasiCb TPAAULMAMI, Mbl 3200T/IMBO U YBIEHEHHO Nepesaem ee
APYTVM NOKONEHUAM, OAHOBPEMEHHO OBHOB/AS €€ NMyTeM HeMPEPbIBHOM 1
KPOMOTMBO AEATENILHOCTM MO NCCNEA0BAHVIAM V1 9KCNEPVMEHTNPOBAHMIO,
HaUEeHHOW Ha CO3/aHNe BbI3bIBarOLLEN SMOLMN MPOAYKLAM A5 MHOBbIX
APXNTEKTYPHBIX YC/IOBUY, B KOTOPLIX CYLLECTBYET CTPEMIEHNE NPEBPATUTL
Ka4eCcTBO MPOCTPAHCTB B NCKYCCTBO XN3HMU.
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CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS

CQ

CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018
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SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Emilgroup eccelle nel settore ceramico anche grazie al proprio Sistema di Gestione

Integrato aziendale in materia di Qualita, Ambiente, Energia, Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
Una prova tangibile dellimpegno massimo e costante che il gruppo dedica, con approccio proattivo
a queste fondamentali tematiche garantendo 'assoluto rispetto degli standard piu elevati

in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.

Una gestione che consolida e accresce la competitivita del gruppo sui mercati e permette
allazienda di valutare e definire le azioni da intraprendere per realizzare prodotti sicuri,

di alta qualita, innovativi, che rispettano lambiente e la salute dei consumatori e dei lavoratori.
Grazie allintegrazione e certificazione dei quattro sistemi di gestione

- QUALITA

- AMBIENTE

-ENERGIA

- SALUTE & SICUREZZA DEI LAVORATORI,

Emilgroup € stata premiata con il “‘GOLD EXCELLENCE AWARD”, riconoscimento
dieccellenza gestionale che llistituto di certificazione CERTIQUALITY conferisce

alle aziende particolarmente virtuose.

EMILGROUP

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Emilgroup excels in the ceramics sector thanks also to its Integrated Management System in the area of Quality, the
Environment, Energy and Occupational Health and Safety. Tangible proof of the significant and constant commitment
the Group dedicates, with its proactive approach, to these essential areas, guaranteeing complete respect for the highest
standards in all phases of the product life cycle.

A management approach that consolidates and increases the Group's competitiveness on the market and enables the
company to evaluate and define the actions required to develop safe, innovative and high quality products that respect the
environment and the health of consumers and workers.

Thanks to the integration and certification of its four management systems

- QUALITY - ENVIRONMENT - ENERGY - OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Emilgroup has received the “GOLD EXCELLENCE AWARD” for managerial excellence assigned by the CERTIQUALITY
certification institute to companies which excel in this field.

SYSTEME DE GESTION INTEGRE

Lexcellence d’Emilgroup dans le secteur céramique repose aussi sur son Systéme de Management Intégré en matiere de
Quialité, dEnvironnement, dEnergie, de Santé et Sécurité au travail. Sinscrivant dans une démarche proactive, le groupe donne
la une preuve tangible de son engagement total et constant en faveur de ces thématiques essentielles, dans le respect absolu
des normes les plus élevées a toutes les étapes du cycle de vie du produit.

Cette gestion répond a un double objectif : renforcer et augmenter la compétitivité du groupe sur les marchés et permettre
alentreprise dévaluer et de mettre en ceuvre des mesures pour fabriquer des produits sirs, de haute qualité, innovants,
respectueux de lenvironnement et de la santé des consommateurs et des travailleurs.

Elle sappuie sur l'intégration et la certification de quatre systémes de management

- QUALITE - ENVIRONNEMENT - ENERGIE - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Emilgroup sest vu remettre le « GOLD EXCELLENCE AWARD », un certificat témoignant de l'excellence en management que
[organisme de certification CERTIQUALITY décerne aux entreprises particuliérement vertueuses.

INTEGRIERTES MANAGEMENT SYSTEM

Die Emilgroup istim Rahmen eines Integrierten Managementsystems in den Bereichen Qualitat, Umweltschutz und Energie
sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz besonders gut aufgestellt. Ein greifbarer Beweis fur 100 %-iges Engagement, das die
Gruppe diesen grundsatzlichen Themenbereichen mit einem proaktiven Ansatz widmet, indem die unbedingte Einhaltung der
hochsten Standards in allen Lebensphasen des Produkts garantiert wird.

Ein Management, das die Wettbewerbsfahigkeit der Gruppe auf den Markten starkt und ausbaut und es dem Unternehmen
ermoglicht, die MaBnahmen zur Realisierung sicherer, hochwertiger und innovativer Produkte, die umweltfreundlich und
unbedenklich fur die Gesundheit der Verbraucher und Mitarbeiter sind, zu definieren und umzusetzen.

Fir die Integration und Zertifizierung der Managementsysteme in den vier Bereichen

- QUALITAT - UMWELT - ENERGIE - ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

erhielt die Emilgroup den GOLD EXCELLENCE AWARD, den die Zertifizierungsstelle CERTIQUALITY besonders vorbildlichen
Unternehmen verleiht.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Emilgroup destaca en el sector ceramico en parte gracias a su Sistema de Gestion Integrado en la empresa en materia de
Calidad, Medio Ambiente y Energia, Salud y Seguridad de los Trabajadores. Una prueba tangible del esfuerzo maximoy
constante que hace el grupo, con una actitud proactiva, en relacion con estos asuntos fundamentales es que se garantiza la
plena observacion de los estandares mas elevados en todas las fases del ciclo de vida del producto.

Una gestion que consolida e incrementa la competitividad del grupo en los mercados y le permite a la empresa evaluar y
definir las acciones que emprender para fabricar productos seguros, de alta calidad, innovadores, y que respeten el medio
ambiente y la salud de los consumidores y los trabajadores.

Gracias a laintegracion y a la certificacion de los cuatro sistemas de gestion

- CALIDAD - MEDIO AMBIENTE - ENERGIA - SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES,

Emilgroup ha recibido el premio “GOLD EXCELLENCE AWARD’, galardon de excelencia en la gestion que el organismo de
certificacion CERTIQUALITY otorga a empresas especialmente virtuosas.

WHTErPUPOBAHHAA CUCTEMA MEHE>KMEHTA

Emilgroup nmampyeT B kepaMmdeckor OTpacm Takke Baarofapsa CBOe MHTErprpoBaHHOM cructeme
KOPNOPaTUBHOIO MeHeAXMEHTa B 001aCTU Ka4eCTBa, OXPaHbl OKPYXKatoLLIEN Cpespl, SHEPreTVIKM, 310POBbS M
6e30nacHOCTM PaboTHUKOB. OHa SBNSETCA APKMM NOATBEPXKAEHVIEM BO/BLLNX, NOCTOSHHBIX V1 YNPEXAAFOLLAX
YCWUAWM, KOTOPbIE MPEeANPUHUMAET rpynna B 3TUX GyHAAMEHTaNbHO BaXHbIX BOMPOCaX, rapaHT1pys NoaHoe
CcobNtOAEHME CaMblIX BbICOKIX CTAHAAPTOB Ha BCEX aTanax XXM3HEHHOrO LKA N3Ae A

[aHHoe ynpaBaeHme yKpenaseT 1 NOBbILIAET KOHKYPEHTOCMOCOOHOCTL MPYNMbl Ha PbIHKaX 1 MO3BONSET
KOMMaHWM OLLEHVIBATbL M ONpeaensTb NpeAnprHUMaeMble AeNCTBIS AN NPOU3BOACTBa 6e30MacHON,
BbICOKOKaYECTBEHHOW, MHHOBALIMOHHOW MPOAYKLUMN, YBaXKNTENIbHO OTHOCALLENCS K OKPY>KatoLLen cpeae 1
30P0BbIO NOTPEBUTENEN 1 PADOTHMKOB.

Brarogapst HTErpaumm 1 cepTudrKaumm HETbIPEX CUCTEM MEHEAKMEHTA

- KAHECTBO - OKPYXXAOLLIAA CPEAA - SHEPTETWKA - 34OPOBBE M BE3OMNACHOCTb PABOTHVIKOB,
Emilgroup yaoctomnack nprsa «GOLD EXCELLENCE AWARD» 3a COBEPLLEHCTBO YNpaBeHVs, KOTOPbI
cepTnduumpyrowmin UHCTUTYT CERTIQUALITY nprcykaaeT 0COBEHHO OTIMHMBLUMMCS KOMMaHVIAM.
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QUALITA

Nel 1997 Emilgroup ha certificato il proprio sistema di gestione

per la QUALITA secondo la norma ISO 9001.

Il principio guida di tutte le attivita aziendali € la soddisfazione delle esigenze
dei suoi clienti con prodotti dal design innovativo e dagli standard qualitativi
affidabili, ottenuti attraverso il miglioramento continuo di prodotti e processi.
La qualita parte dalla scelta delle materie prime piu pregiate che, grazie

ad una progettazione estetica e funzionale allavanguardia, a impianti di ultima
generazione, allapplicazione rigorosa degli standard produttivi, sono garanzia
di un prodotto che esprime la bellezza e tutto il valore del made in Italy.

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

QUALITY

In 1997, Emilgroup certified its QUALITY management system according to the ISO 9001 standard.

The company’s guiding principle is the satisfaction of its customers’ needs with innovative products of
reliable standards of quality, produced thanks to continuous improvements to its processes and products.
Quality begins with the choice of the finest raw materials which, thanks to cutting-edge aesthetic and
functional designs, next-generation plants and the strict application of production standards, guarantee a
product which embodies all the beauty and value of the Made in Italy label.

QUALITE

En 1997, Emilgroup a certifié son systéme de management de la QUALITE selon la norme ISO 900

Un principe guide toutes les activités du groupe : satisfaire les exigences de ses clients en leur proposant
des produits innovants et offrant des normes de qualité fiables, obtenus par 'amélioration continue des
produits et des process.

La qualité commence par le choix des meilleures matiéres premiéres. Grace a une conception esthétique et
fonctionnelle d'avant-garde, des équipements de derniére génération et I'application rigoureuse des normes
de production, elles sont la garantie d'un produit qui exprime la beauté et l'excellence du Made in Italy.

QUALITAT

1997 erlangte Emilgroup die Zertifizierung inres Managementsystems fiir QUALITAT nach der Norm ISO 900.
Aufbauend auf die kontinuierliche Verbesserung von Produkten und Prozessen sind alle Tatigkeiten darauf
ausgerichtet, den Kundenbedrfnissen mit innovativem Design und zuverlassigen Qualitatsstandards
gerecht zu werden.

Die Qualitat beginn bei der Auswahl der hochwertigsten Rohstoffe, die dank einer zukunftsweisenden
Planung in Asthetik und Funktion, modernster Anlagen und der Einhaltung héchster Produktionsstandards
die Garantie flr ein Produkt sind, das die Schonheit und Wertigkeit des Made in Italy verkorpert.

CALIDAD

En 1997, Emilgroup certificé su sistema de gestion de la CALIDAD de conformidad con la norma ISO 9001.
El principio que guia todas las actividades de la empresa es la satisfaccion de las exigencias de sus
clientes con productos de disefio innovador y con estandares cualitativos fiables, alcanzados gracias a la
mejora continua de los productos y los procesos.

La calidad es el resultado de la seleccion de las materias primas mas preciadas, que —gracias a un disefio
estético y funcional de vanguardia, a instalaciones de Ultima generacion y a la rigurosa aplicacion de los
estandares productivos— garantizan un producto que expresa la belleza y todo el valor del made in Italy.

KA4ECTBO

B 1997 roay Emilgroup ceptudmupmpoBana cBOO crctemy meHeaxkmeHTa KAHECTBA Ha
cooTBeTcTBME cTaHaapTy ISO 9001,

PyKoOBOAALLM MPUHLIMINOM BCEM KOPNOPaTUBHOM AEATENBHOCTI SBNAETCS YAOBNETBOPEHME
HeoBXOAMMOCTEN CBOUX K/IMEHTOB NPOAYKUMEN C MHHOBALMOHHbBIM AM3aHOM 1 HaAEXHbIMM
CTaHAapTaMK Ka4ecTBa, NoyHaeMom NyTeM HENPEPBLIBHOrO COBEPLLIEHCTBOBAHNSA Kak
NPOAYKLMM, TaK U MPOLLECCOB.

KayecTBo Ha4mHaeTcs ¢ BbIOOpa CaMoro J1yHLIEro Chlpbs, KOTOPOe bnarogaps nepesosBomMy
NPOEKTUPOBAHUIO CTETUKN 1 BYHKLMOHANBHOCTH, MPON3BOACTBEHHbBIM CUCTEMAM NOCNEAHErO
MOKONEHUS, CTPOroMy COBNOAEHUIO CTaHAAPTOB Ka4eCcTBa, ABNSETCA 3a/10rOM MOYHEHUSA
NPOAYKLMM, BblpaxaroLLen KpacoTy 1 BCIO LLEHHOCTb KaerMa «made in Italy».
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SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Emilgroup oltre a rispettare scrupolosamente quanto previsto OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

As well as scrupulously respecting the provisions of the relevant legislation, Emilgroup strengthens

and extends its commitment in this field right across the board by adopting the additional requisites

in questo campo, attraverso i requisiti aggiuntivi previsti dal Sistema of the Occupational Health and Safety Management System, certified according to the BS OHSAS 18001

di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori, certificato dal 2014 standard since 2014 and now the international ISO 45001 version. _ _
Workers and their representatives are actively involved in the management system, suggesting possible

come BS OHSAS 18001 e ora passato alla versione internazionale ISO 45001. improvements, organising emergency teams and undergoing continuous training on risks and the use of

dalla legislazione vigente, rafforza ed estende a 360° il proprio impegno

| lavoratori e i loro rappresentanti sono coinvolti attivamente nel sistema protective equipment.
di gestione con la segnalazione dei possibili miglioramenti, l'organizzazione SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
delle squadre di emergenza, la formazione continua sui rischi e sulluso Outre le respect scrupuleux des dispositions réglementaires en vigueur, Emilgroup renforce et élargit son
dei dispositivi di protezione. engagement tous azimuts en la matiére en répondant aux critéres supplémentaires du Systéme

de management pour la Santé et la Sécurité au travail, certifié depuis 2014 en tant que BS OHSAS 18001
et passé depuis a la version internationale ISO 45001.

Les travailleurs et leurs représentants participent activement au systéme de gestion a travers le
signalement d'améliorations possibles, l'organisation d'équipes d'urgence, la formation continue sur les
risques et ['utilisation des équipements de protection.

GESUNDHEITSSCHUTZ UND SICHERHEIT DER ARBEITNEHMER

Neben der strengen Erflllung der geltenden Gesetzesanforderungen verstérkt und erweitert

die Emilgroup ihr Engagement in diesem Bereich durch die Erflillung der zusatzlichen Anforderungen

des Arbeitsschutzmanagementsystems, das ab 2014 nach der Norm BS OHSAS 18001, die von der
internationalen Version ISO 456001 abgeldst wurde, zertifiziert wurde.

Alle Mitarbeiter und ihre Vertreter sind aktiv in das Managementsystem eingebunden. Dies bedeutet

das Aufzeigen moglicher Verbesserungen, die Organisation von Notfallteams, die kontinuierliche Schulung
lUiber Risiken und den Gebrauch von Unfallschutzausristungen.

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

Emilgroup, ademas de cumplir escrupulosamente con todo lo previsto por la legislacion vigente en materia
de salud y seguridad en el trabajo, refuerza y amplia al méaximo su compromiso adoptando los requisitos
adicionales previstos por el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, certificado desde 2014
através de la norma BS OHSAS 18001y en la actualidad pasado a la version internacional ISO 45001.

Los trabajadores y sus representantes se ven involucrados y participan de manera activa en el sistema
de gestion, indicando posibles mejoras, organizando equipos de emergencia y recibiendo una formacion
continua sobre los riesgos y acerca del uso de los dispositivos de proteccion.

3A0POBbE N BE3OMACHOCTb PABOTHNKOB

MoMVIMO CTPOrOro COBNOAEHMS HOPM, MPEAYCMOTPEHHbIX AEVCTBYHOLLIMM 3aKOHOAATE/IbCTBOM,
Emilgroup yBenunumnsaeT 1 paclumpseT Ha 360° cBou ycunms

B 3TOM cdhepe, BbINONHASA ONONHUTE bHBbIE TPEbOBaHVA, NPEAYCMOTPEHHbIE CUCTEMOM
MeHEeKMEHTa 3/10PO0BbsA 1 6e30MacHOCTU PAabOTHUKOB, cepTudmumpoBaHHo B 2014

roay Ha cooTtBeTcTBUE cTaHAapTy BS OHSAS 18001, koHBEPTMPOBaHHOMY

B MEXAYHaPOAHbIN CTanaapT ISO 45001.

PaboTHWKM 11 X NPEACTaBUTENN aKTVIBHO BOBNEKAKOTCS B STY CUCTEMY MEHEKMeEHTa, CoobLLas
O BO3MOXHbIX YIYHLLEHVAX, OPraHn3yst KOMaHAbl SKCTPEHHbIX CYK0, NPOX0As HENPEPbLIBHOE
0byyeHVie B BOMPOCaXx PUCKOB U MCMONb30BaHWS CPEACTB 3almThI.
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AMBIENTE

Nel 2011 Emilgroup ha certificato il proprio sistema di gestione ambientale implementato
secondo la norma ISO 14001. In un'ottica globale di “life cycle perspective”, lazienda &
quotidianamente impegnata nella definizione di prodotti e processi volti a ridurre limpatto
ambientale, adottando un approccio trasparente, collaborativo e previdente.

Gia nel 1982 Emilgroup & stata una delle prime aziende del settore ad instaurare un ciclo
chiuso delle acque. Tali acque provenienti dagli stabilimenti produttivi, dopo essere state
depurate con trattamenti chimico-fisici vengono integralmente riciclate, senza che vi sia
nellambiente alcuno scarico di acque industriali.

Dal 1989 Emilgroup ricicla totalmente gli scarti da lavorazione poiché riutilizza allinterno
dei suoi impasti tutti gli scarti crudi e i fanghi ceramici limitando la generazione di rifiuti.
Inoltre, recupera scarti produttivi da altre aziende ceramiche del comprensorio, secondo
quanto previsto da specifica autorizzazione.

Dal 2022 Emilgroup recupera anche lo scarto cotto.

| rifiuti interni vengono attentamente differenziati e inviati al recupero presso ditte autorizzate.

» Le emissioni in atmosfera sono costantemente controllate e ben al di sotto
dei limiti previsti dalle autorizzazioni, grazie ad unattenta gestione degli impianti.

Si utilizzano inchiostri a base acquosa per la decorazione digitale, che garantiscono
labbattimento degli odori e non contengono sostanze dannose per gli operatori.

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

ENVIRONMENT

In 2011 Emilgroup certified its environmental management system implemented according to the ISO 14001 standard. Adopting a “life cycle perspective”, the company is committed,

on a daily basis, to developing products and processes aimed at reducing environmental impact, adopting an approach based on transparency, cooperation and prevention.

« As early as 1982 Emilgroup became one of the first companies in the industry to install a closed water cycle. After undergoing chemical-physical treatment, all wastewater
from the production plants is completely recycled without any industrial water discharged into the environment.

« Emilgroup has recycled all of its processing waste since 1989, reusing all unfired reject tiles and ceramic sludge in its body mixes and limiting the generation of waste. It also
recovers production waste from other ceramic companies in the district, as per a specific authorisation.

« Emilgroup has also recycled fired waste since 2022.

« Internal waste is carefully sorted and sent for recovery at authorised companies.

« Atmospheric emissions are constantly monitored and well below the limits established by the authorisations thanks to the careful management of the plants.

« The water-based inks used for digital decoration reduce odours and do not contain any harmful substances for operators.

ENVIRONNEMENT

En 2011, Emilgroup a certifié son systéme de management environnemental mis en ceuvre selon la norme ISO 14001. Dans une optique globale de « perspective de cycle de vie », le groupe

sengage tous les jours a développer des produits et des procédures qui réduisent limpact sur l'environnement, en adoptant une démarche transparente, collaborative et prévoyante.

» Des 1982, Emilgroup a été 'une des premiéres entreprises du secteur a instaurer un circuit fermé des eaux de production. Aprés avoir été épurées par un traitement physico-
chimique, les eaux provenant des établissements de production sont entierement recyclées, sans aucun rejet d'eaux industrielles dans I'environnement.

« Depuis 1989, Emilgroup recycle totalement les déchets de production puisqu'il réutilise dans ses pates lensemble des déchets de production non cuits et les boues
céramiques, limitant ainsi la création de déchets. Par ailleurs, conformément aux dispositions d'une autorisation spécifique, il récupeére les déchets de production d'autres
entreprises de céramique du district.

« Depuis 2022, Emilgroup récupére aussi les déchets cuits.

. Les'jdéchets internes sont soigneusement triés et envoyés a des entreprises agréées pour étre valorisés.

« Les/émissions dans l'atmosphére sont constamment surveillées et, grace a une gestion rigoureuse des installations, se situent bien en dessous des limites fixées par les autorisations.

« Ledencres a base d'eau sont utilisées pour la décoration numérique. Elles garantissent élimination des odeurs et ne contiennent pas de substances nocives pour les

- opérateurs. A

~

UMWELTSCHUTZ

Im Jahr 2011 erlangte Emilgroup die Zertifizierung fur ihr nach der Norm ISO 14001 umgesetztes Umweltmanagementsystem. Unter dem ganzheitlichen Ansatz der

Lebenszyklusperspektive arbeitet das Unternehmen transparent, kollaborativ und vorausschauend an der Entwicklung von nachhaltigen Produkten und Prozessen.

+ Bereits 1982 war Emilgroup eines der ersten Unternehmen der Keramikbranche, das einen geschlossenen Wasserkreislauf einflihrte. Die Abwasser der Werke werden mit
Hilfe von chemischen und physikalischen Verfahren geklért und vollstandig recycelt, so dass keine Industrieabwasser in die Umwelt gelangen.

« Zur Reduzierung der Abfallerzeugung recycelt Emilgroup seit 1989 alle Produktionsabflle, d.h. ungebrannte Abfalle und keramische Schlamme werden vollstéandig in die
Aufbereitung der Rohstoffmassen zurlickgeflhrt. AuBerdem recycelt sie aufgrund einer Sondergenehmigung die Produktionsabfélle anderer Keramikunternehmen des Gebiets.

« Seit 2022 recycelt Emilgroup auch die gebrannten Produktionsabfélle.

« Die betriebsinternen Abfélle werden sorgféltig getrennt und zum Recycling an autorisierte Stellen abgefihrt.

« Die in die Luft abgegebenen Emissionen werden standig tiberwacht und liegen dank einer umsichtigen Bewirtschaftung der Anlagen unter den von den Genehmigungen
vorgesehenen Grenzwerten.

« Fur die Dekoration mit Digitaldruck werden Druckfarben auf Wasserbasis verwendet, die geruchsneutral sind und keine gesundheitsschadlichen Stoffe enthalten.

MEDIO AMBIENTE

En 2011, Emilgroup certifico su sistema de gestion medioambiental implantado de conformidad con la norma ISO 14001. Con arreglo a un enfoque global de ciclo de vida la empresa se

esfuerza dia tras dia en la definicion de productos y procesos orientados a reducir el impacto medioambiental, adoptando un planteamiento transparente, previsor y de colaboracion.

« Yaen 1982 Emilgroup fue una de las primeras empresas del sector en introducir un ciclo cerrado de aguas. Las aguas procedentes de las fabricas, tras ser depuradas
mediante tratamientos fisico-quimicos, son recicladas por entero, de manera que se evita todo vertido de aguas industriales.

« Desde 1989 Emilgroup recicla por completo, introduciéndolos en sus masas, todos los lodos ceramicos y restos crudos de fabricacion, limitando asi la generacion de
desechos. Ademas recicla los restos de fabricacion de otras empresas ceramicas del mismo polo productivo, de acuerdo con lo previsto por un permiso especifico.

« Desde 2022, Emilgroup también recupera el tiesto cocido.

« Los residuos internos son seleccionados rigurosamente y se envian a empresas autorizadas para su reciclaje.

« Las emisiones a la atmdsfera son controladas constantemente y se mantienen muy por debajo de los limites previstos por las autorizaciones, gracias a una esmerada gestion
de los establecimientos productivos.

« Enlos procesos de decoracion digital se utilizan tintas a base de agua que permiten reducir los olores y no contienen substancias dafiinas para los trabajadores.

OKPYXAIOLLAS CPEAA

B 2011 roay Emilgroup cepTtnduumpoBana CBOKO CUCTEMY SKONOMMHECKOrO MEHEAXMEHTa Ha COOTBETCTBME CTaHAapTy ISO 14001. B rnobansHOM BUAEHNM

«MEePCMeKTUB XM3HEHHOTO LMKa» KOMMaHNA eXeAHEBHO paboTaeT Haj onpeaeneHrem NPOAYKLIM 1 NPOLECCOB, CHXKAIOLLYVIX BO3AENCTBIME Ha OKPYKaKOLLYHO

CpeAY, NCNONb3yst B 9TOM NOAXOA, B lyxe MPO3PaYHOCTM, COTPYAHNYECTBA 1 yIpeXAeHs.

+ Yxe 81982 rogy Emilgroup ctana ogHowM 13 NepBbiX KOMMaHW B STON OTPACAW, HaNaAMBLIEN 3aKPbIThIA LKA MCNONb30BaHMA BOAb!. CTOYHbIE BOAbI C
NPOW3BOACTBEHHbIX MPEANPUATUIN MPOXOAAT OHUCTKY XMMNKO-PUBNYECKO 06paboTKOM 1 MONHOCTLIO MOBTOPHO MCMONB3YHOTCS, 6e3 Kakux-1mbo copocos
MPOMBILLIEHHOW BOAbI B OKPYXaIOLLIYIO CPeay.

+ C1989 roga Emilgroup NOAHOCTLHO NOBTOPHO MCNONB3YET NPON3BOACTBEHHbIE OTXOAbI, 400aBAAA B CBOM CMECK BECH CbIPOV BpaK 1 KEPaMUYECKN LLNaMm,

HTO CHWXaET 06beM NMPOV3BOAMMBIX OTXOAO0B. KpoMe TOro, OHa BbIBO3MT NPOV3BOACTBEHHbIE OTXOZb! C APYIX KEPaMUYECKIX NPEANPUATI B STOM KNacTepe,
AEeVICTBYA B COOTBETCTBIN C MONOXKEHNAMM CNIELMaNbHOrO paspeLleHms.

-+ C2022 roga Emilgroup ncnonbayeT B Mpov3BOACTBEHHOM MPOLIECCE TakKe OTXO/Ab!I 0BOXKEHHO MPOAYKLIAN.

+ BHyTpeHHe 0TX0oAbl TLLATENBbHO COPTMPYIOTCS 1 OTNPABAAKOTCA Ha NepepaboTKy B aBTOPV30BAHHbBIE KOMMAHMM.

+ Bbibpocel B aTMochepy NOCTOSHHO MPOBEPSAFOTCS N HAXOAATCS Ha ropasAo boee HU3KINX YPOBHSIX, YEM MPeyCMOTPEHO B paspeLleHyisx. 9To obecnevvisaeTcs
BHUMATENbHBIM YNPaBAEHNEM CUCTEMAMU.

« [lns udpPOBOV NeYaTV CNONB3YIOTCH KDAaCUTENN Ha BOAHOM OCHOBE, KOTOPbIE CHIXAOT 0BpasoBaHe 3anaxoB v He COAEPXaT BPeHbIX BELLECTB /15 ONepaTopoB.
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ENERGIA

Nel 2016 Emilgroup ha certificato il proprio Sistema di Gestione dellEnergia
secondo la norma ISO 50001, segno tangibile del proprio impegno quotidiano
per un uso dellenergia consapevole, attento e responsabile.

L’Azienda persegue il risparmio energetico grazie al monitoraggio continuo

dei consumi, agli interventi di miglioramento sugliimpianti produttivi,
allautoproduzione di energia tramite cogeneratore, al recupero di calore residuo
che viene riutilizzato nella produzione.

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

ENERGY

In 2016 Emilgroup certified its Energy Management System according to the ISO 50001 standard, tangible
proof of its daily commitment to the informed, attentive and responsible use of energy. The company
pursues energy savings through the continuous monitoring of its consumption, the improvements carried
out to its production plants, the self-production of energy through the cogenerator and the recovery of
residual heat which is reused in production.

ENERGIE

En 2016, Emilgroup a certifié son systéme de management de énergie selon la norme ISO 50001,
concrétisant ainsi son engagement quotidien en faveur d’'une utilisation consciente, rigoureuse et
responsable de Iénergie. Les économies d'énergie que poursuit l'entreprise reposent sur les éléments
suivants : contréle continu de la consommation, améliorations sur les installations de production,
autoproduction d'énergie au moyen d'un cogénérateur, récupération de la chaleur résiduelle qui est
réutilisée dans la production.

ENERGIE

2016 hat Emilgroup sein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 zertifiziert. Dies ist ein deutliches
Zeichen ihres taglichen Einsatzes flr einen bewussten, aufmerksamen und verantwortlichen
Energieverbrauch. Das Unternehmen setzt konsequent auf Energieeinsparung durch standige
Verbrauchsuberwachung, Verbesserung der Effizienz der Produktionsanlagen, Selbsterzeugung von
Energie mittels Kraft-Warme-Kopplungsanlage und Nutzung von Restwarme, die in der Produktion
wiederverwertet wird.

ENERGIA

En 2016 Emilgroup certifico su Sistema de Gestion de la Energia, implantado de conformidad con la norma
ISO 50001, signo tangible de su compromiso cotidiano con un uso consciente, diligente y responsable de
la energia. La empresa persigue el ahorro energético a través de la monitorizacion continua del consumo,
de las intervenciones de mejora de las instalaciones de fabricacion, de la autoproduccion de energia por
medio de cogeneradores, y de la recuperacion del calor residual, que se reutiliza en la produccion.

SHEPIrO3®®PEKTUBHOCTb

B 2016 roay Emilgroup cepTndmnumpoBana CBOKO CUCTEMY SHEPrETUHECKOrO MEHEAXMEHTA
Ha cooTBeTCTBME CTaHAapTy ISO 50001, KOTopasa ABAAETCH BECOMbIM J0Ka3aTE/IbCTBOM
CBOWX XXEAHEBHbIX YCUMIA B 0B1aCTN OCO3HAHHOMO, BHUMATE/IbHOIO 1 OTBETCTBEHHOIO
CNONB30BaHMA aHePrUK. KoMNaHWsa OCyLLIECTBASET sHeprocbepexerme bharogaps
HeNnPepPbIBHOMY MOHUTOPUHIY NOTPEBEHVIS, YCOBEPLLIEHCTBOBAHSAM MPON3BOACTBEHHbIX
CUCTEM, CaMOCTOATEILHOMY KOreHepaLVIOHHOMY MPOM3BOACTBY SHEPT UV, peKynepaLimn
OCTaTOYHOrO Temnna, KOTOPOEe MOBTOPHO MCMO/b3YETCS Ha MPOV3BOACTEE.
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RESPONSABILITA

La politica aziendale di Emilgroup € da sempre basata sul rispetto dellambiente,
della salute delle persone e del tessuto socio-economico in cui opera.

Durante gli anni l'azienda si € impegnata a concretizzare i valori delledilizia
sostenibile, con il costante miglioramento degliimpatti del processo produttivo,
l'attenzione alla salubrita del prodotto, la salvaguardia della salute e sicurezza

di tutti i lavoratori, e non ultimo il sostegno alle persone e al territorio locale.

RESPONSABILITA

RESPONSIBILITY

The Emilgroup corporate policy has always been based on respect for the environment, people’s health and
the socioeconomic fabric of the community in which it operates. Over the years the company has sought
toimplement the values of sustainable construction by constantly improving the impact of its production
process, focusing on the healthiness of its products, safeguarding the health and safety of all workers and, last
but not least, supporting people and the local area.

RESPONSABILITE

Depuis toujours, Emilgroup fonde sa politique dentreprise sur le respect de lenvironnement, de la santé de
ses collaboratrices et collaborateurs et du tissu socio-économique dans lequel il est implanté. Au fil des ans,
Ientreprise sest attachée a traduire concretement les valeurs de la construction durable. Pour ce faire, elle
sest appuyée sur lamélioration continue des impacts du processus de production, l'attention portée a la
salubrité du produit, la préservation de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs et, enfin et surtout, le
soutien a la population et au territoire local.

VERANTWORTUNG

Die Unternehmenspolitik von Emilgroup basiert seit jeher auf dem Umweltschutz, auf der Gesundheit des
Menschen und des soziodkonomischen Umfelds, in dem er tatig ist. Im Verlauf der Jahre setzte sich das
Unternehmen dafiir ein, die Werte des nachhaltigen Bauens konkret umzusetzen. Dies bedeutet: konstante
Reduzierung der Umweltbelastung des Produktionsprozesses, ein Augenmerk auf die gesundheitliche
Unbedenklichkeit des Produkts, Gesundheitsschutz und Sicherheit aller Mitarbeiter und nicht zuletzt die
Unterstlitzung der Standortregion und der darin lebenden Menschen.

RESPONSABILIDAD

La politica empresarial de Emilgroup se ha basado siempre en el respeto por el medio ambiente, la salud de
las personas y el tejido socioecondmico en el que opera. A lo largo de los afios la empresa se ha esforzado
de manera concreta para preservar los valores de la construccion sostenible, con una constante mejora
delimpacto del proceso productivo, velando por la salubridad del producto, la salvaguardia de la salud y la
seguridad de todos los trabajadores, y el apoyo a las personas y al territorio local.

OTBETCTBEHHOCTb

KopnopaTvieHas noamTmka Emilgroup Bceria OCHOBLIBAACH Ha YBaXEHMI K OKPY>KatoLLEM

cpefe, K 3[l0POBLHO NFOAEN U COLIMANBHO-9KOHOMMYECKOM CPE/E, B KOTOPOW OHa paboTaeT. 3a
npoLeALne roApl KOMMaHVis paboTana Ha KOHKPETHbLIM MPUMEHEHUEM LIEHHOCTE 9KONOrMYECKN
PaLIOHaIbHOrO CTPOUTENBCTBA, MOCTOSIHHO CMSAryas BO3AENCTBIE MPOV3BOACTBEHHOTO
NpoLECCa, yAeNss BHYMaHMe 6e30MacHOCTU MPOAYKUMM 15 3A0PO0BbS, OXpaHe 30p0Bbs 1
6e30MacHOCTM BCEX COTPYAHMKOB, U, HTO HE MeHee BaxKHO, MOAAEPXKKE SKOAEN 1 TEPPUTOPUN.
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EDILIZIA SOSTENIBILE

LEED

Emilgroup promuove i principi dell'edilizia sostenibile. Per questo dal 2008 € membro
del Green Building Council americano (USGBC) e dal 2010 & socio del Green Building
Coucil ltalia (GBC Italia), dei quali recepisce e condivide i regolamenti, realizzando
prodotti in accordo con i principi della certificazione LEED (Leadership in Energy

and Environmental Design). La certificazione LEED valuta e attesta la sostenibilita
ambientale, sociale ed economica degli edifici dalla fase di progettazione fino alla
gestione quotidiana.

Tutti i prodotti Emilgroup contribuiscono allottenimento di crediti LEED nelle aree
Materiali e risorse (MR), Sito sostenibile (SS), Qualita ambientale interna (EQ).

CAM

Emilgroup realizza i propri prodotti rispettando i requisiti previsti dai CAM (criteri
minimi ambientali) che definiscono le caratteristiche di sostenibilita dei materiali da
costruzione utilizzati nelle opere pubbliche. Questi parametri impongono valori soglia
da rispettare per ridurre il consumo di acqua nel ciclo produttivo, per aumentare il
recupero delle acque di processo e dei rifiuti legati allattivita produttiva, per diminuire

le emissioni nell’aria e nellacqua. Il rispetto dei requisiti € verificato allinterno del’EPD.

RESPONSABILITA

SUSTAINABLE CONSTRUCTION

LEED - Emilgroup promotes the principles of sustainable construction. For this reason it has been a member of the US Green Building Council (USGBC) since 2008
and the Green Building Council Italia (GBC ltalia) since 2010, implementing and adopting their rules by manufacturing products in accordance with the principles of
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification. LEED certification assesses and certifies the environmental, social and economic sustainability
of buildings from the design phase through to routine management.

All Emilgroup products contribute to obtaining LEED credits in the Materials and resources (MR), Sustainable site (SS) and internal Environmental Quality (EQ) areas.

CAM - Emilgroup makes all of its products in accordance with the CAM (minimum environmental criteria) which define the sustainability characteristics of the
construction materials used in public works. These parameters lay down threshold values which must be respected in order to reduce water consumption in the
production cycle, increase the recovery of process water and waste connected with production activities, and reduce air and water emissions. Respect for these
requirements is verified in the EPD.

CONSTRUCTION DURABLE

LEED - Emilgroup promeut les principes de la construction durable C'est a ce titre que, depuis 2008, le groupe est membre du Green Building Council américain
(USGBQO) et, depuis 2010, du Green Building Council Italia (GBC Italia), dont il reconnait et partage les reglements, en fabriquant des produits en accord avec les
principes de la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). La certification LEED évalue et atteste la durabilité environnementale, sociale et
économique des batiments, depuis I'étude de projets jusqua la gestion quotidienne.

Tous les produits Emilgroup contribuent a l'obtention de crédits LEED dans les domaines Matériaux et ressources (MR), Sites durables (SS), Qualité de I'environnement
intérieur (EQ).

CAM - Emilgroup fabrique ses produits dans le respect des exigences des CAM (critéres environnementaux minimaux) qui définissent les caractéristiques de dura-
bilité des matériaux de construction utilisés dans les travaux publics. Ces paramétres imposent des valeurs seuils a respecter afin de réduire la consommation d'eau
dans le cycle de production, daugmenter la récupération des eaux de traitement et des déchets liés aux activités de production et de réduire les émissions dans lair et
dans l'eau. Le respect des exigences est vérifié dans la DEP.

NACHHALTIGES BAUEN

LEED - Emilgroup fordert die Grundséatze des nachhaltigen Bauens. Deshalb ist sie seit 2008 Mitglied des amerikanischen Green Building Council (USGBC) und seit
2010 Mitglied des Green Building Council Italia (GBC ltalia), dessen Regelwerk die Unternehmensgruppe mit der Herstellung von Produkten gemaB den Zertifizierungs-
kriterien des Systems LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) umsetzt und teilt. Die LEED-Zertifizierung dient zur Beurteilung und Bescheinigung der
Okologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit von Gebauden, beginnend bei der Planung bis hin zur Nutzung.

Alle Produkte von Emilgroup tragen zur Erlangung von LEED Punkten in den Bewertungskategorien Materialien und Ressourcen (MR), Nachhaltige Baugelande (SS),
Komfort und Raumqualitat (EQ) bei.

CAM - Emilgroup fertigt ihre Produkte gemaB den Anforderungen der Mindestumweltkriterien (CAM), die die Nachhaltigkeitseigenschaften der im Objektbau verwen-
deten Baumaterialien definieren. Diese Parameter schreiben einzuhaltende Schwellenwerte vor, um den Wasserverbrauch im Produktionszyklus zu reduzieren, die
Ruickgewinnung der Prozesswasser und Produktionsabfélle zu steigern und die Emissionen in Luft und Wasser zu vermindern. Die Einhaltung der Anforderungen wird
im Rahmen der Umwelt-Produktdeklaration (EPD) Uiberpruft.

CONSTRUCCION SOSTENIBLE

LEED - Emilgroup promueve los principios de la construccion sostenible. Por ello desde 2008 Emilgroup es miembro del Green Building Council estadounidense
(USGBQ) y desde 2010 es socio del Green Building Council Italia (GBC Italia) cuyos reglamentos acepta y comparte, realizando productos de acuerdo con los prin-
cipios de la certificacion LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). La certificacion LEED evalia y da fe de la sostenibilidad medioambiental, social y
econdmica de los edificios desde su proyeccion hasta su gestion diaria.

Todos los productos de Emilgroup contribuyen a la consecucion de créditos LEED en las dreas de materiales y recursos (MR), sitios sostenibles (SS), calidad ambien-
tal interna (EQ).

CAM - Emilgroup fabrica sus productos observando los requisitos establecidos con arreglo a los criterios medioambientales minimos (CAM) que definen las caracte-
risticas de sostenibilidad de los materiales de construccion utilizados en las obras publicas. Estos parametros imponen unos valores limite que deben cumplirse para
reducir el consumo de agua en el ciclo productivo, para incrementar la recuperacion de las aguas del proceso de fabricacion y de los residuos ligados a la actividad
productiva, con el fin de disminuir las emisiones al aire y los vertidos en el agua. La observacion de los requisitos se verifica dentro del EPD.

3KONOIMNM4YECKU-PALUMOHANIBHOE CTPOUTE/IBCTBO

LEED - Emilgroup npoaguiraeT NprHLMNGl SKONOrMYECKM PaLLVIOHAIbHOrO CTPOMTENLCTBA. 10 310N NpUymHe ¢ 2008 rofa oHa ABASETCH YNEHOM ame-
puvikaHckom Green Building Council (USGBC), a ¢ 2010 roaa - 4neHom Green Building Coucil Italia (GBC Italia), cobatoaas 1 BINOAHAS VX per1aMeHTbl 1
NPOU3BOAA MPOAYKLMIO, COOTBETCTBYHOLLYHO MpUHLMnam ceptudmkaumm LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Ceptudukaums LEED
OLIEHWMBAET M MOATBEPXKAAET SKONOMMHECKYHO, COLANBbHYHO M SKOHOMUYECKYIO PaLMOHaIbHOCTb 34aHNM, Ha4MHas C 9Tana NPOeKTUPOBaHUS, BNOTb 40
eXeJHEBHOrO yNpaBaeH 4.

Bcs npoaykumsa Emilgroup cnocobeTyeT nonyyeHnto kpeamtos LEED B cdhepe MaTepransl v pecypcsl (MR), 9KoN0rmyeckm-paLioHaibHble 06 beKTbl
(SS), KavectBo BHYTpeHHen cpeapl (EQ).

MKOC - Emilgroup nporssoauT CBOK NPOAYKLUMIO C cobatogeHnem TpeboBaHnin, npeaycMoTpeHHbIXx MKOC (MVHMManbHbIE KPUTEPKM OKPYKaroLLIEN Cpe-
Abl), ONPEAENSIOLLVX XaPaKTEPUCTUKI SKONOMMHECKOW PaLIMOHaIbHOCTY CTPOUTENBHBIX MAaTEPMAN0B, MCNOb3YEMbIX Ha OBLLECTBEHHbBIX O6beKTax. ITu
napameTpbl NPEANMCHIBAIOT NOPOroBble 3HA4YEHUS, KOTOPbIE A0IKHbI COBOAATECS A5 CHVKEHWS NOTPebAEHNS BOAbI B MPOV3BOACTBEHHOM NMPOLIECCE,
AN yBENNYEHVIA MOBTOPHOMO NCMONB30BaHUA TEXHONOMYECKOM BOAb! 1 OTXOA0B NPOV3BOACTBEHHOIO NPOLIECCa, AR CHUXEHWS BbIDPOCOB B aTMOChe-
Py 1 CTOKOB B BOAOeMbI. CobnroaeHme TpeboBarmi NPOBEPAETCS B PaMKax SKONOMMYECKOM AeknapaLy npoaykumm (S4r1).
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EDILIZIA SOSTENIBILE

EPD e ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA)

Durante gli anni l'azienda si € impegnata a concretizzare progetti per ridurre 'impatto
dei suoi prodotti e processi. Gia a partire dal 2012 ha implementato lo studio LCA

per valutarne gli effetti ambientali lungo l'intero ciclo di vita, dallestrazione delle
materie prime alla lavorazione, per poi passare alla distribuzione del prodotto, alla sua
installazione e manutenzione, fino alla rimozione con recupero o smaltimento. | risultati
ottenuti soprattutto da dati primari dellazienda e non solo da database generali, sono
stati verificati e pubblicati nellEPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)
che garantisce una comunicazione trasparente verso i consumatori. LEPD concorre
allottenimento di crediti LEED.

GESTIONE DELLE CAVE

La tutela dellambiente in Emilgroup parte dalla selezione di fornitori di materie prime,
tutte provenienti da cave autorizzate e con piani di ripristino ambientale secondo le
normative internazionali per il rispetto dell’'habitat.

Il recupero interno dei materiali di processo permette a Emilgroup di diminuire
I'estrazione di materie vergini e di ridurne il trasporto verso gli stabilimenti produttivi.

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO

Nellottica di realizzare uneconomia circolare, Emilgroup recupera nella maggior
parte dei suoi prodotti scarti di produzione provenienti da altre aziende ceramiche
del comprensorio e seleziona materie prime contenenti una determinata quantita di
materiale diriciclo. La percentuale di materiale riciclato dei prodotti € valorizzata nei
crediti LEED.

RESPONSABILITA

SUSTAINABLE CONSTRUCTION

EPD and LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) - Over the years the company has sought to implement projects which reduce the environmental impact of its products
and processes. Back in 2012 it implemented an LCA to evaluate environmental effects right throughout the entire life cycle, from the extraction of raw materials to
processing, the distribution of the product, its installation and maintenance, and through to its removal with recovery or disposal. The results obtained above all from
the company’s primary data and not just from general databases were verified and published in the EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) which
guarantees transparent communications to consumers. The EPD contributes to the attainment of LEED credits.

QUARRY MANAGEMENT - At Emilgroup environmental protection begins with selecting suppliers of raw materials, all of which come from authorised quarries with
environmental remediation plans in line with international regulations for the protection of habitats. The internal recovery of process materials enables Emilgroup to
reduce the extraction of virgin materials and reduce their transportation towards production sites.

CONTENT OF RECYCLED MATERIAL - With the aim of creating a circular economy, Emilgroup reuses production waste from other ceramic companies in the district
in the majority of its products and chooses raw materials containing a certain quantity of recycled material. The percentage of recycled material in the products is
rewarded with LEED credits.

CONSTRUCTION DURABLE

DEP et ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV) - Aufil des ans, I'entreprise s'est attachée a concrétiser des projets visant a réduire limpact de ses produits et procédés. Dés
2012, elle a mis en ceuvre 'étude ACV pour évaluer les effets sur l'environnement tout au long du cycle de vie, de lextraction des matieres premiéres a la transformation,
en passant par la distribution du produit, son installation et son entretien, jusqua son retrait avec récupération ou élimination. Les résultats obtenus principalement

4 partir des données initiales de l'entreprise, et pas seulement & partir de bases de données générales, ont été vérifiés et publiés dans la DEP (DECLARATION
ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT) qui assure une communication transparente aux consommateurs. La DEP concourt a l'obtention de crédits LEED.

GESTION DES CARRIERES - Chez Emilgroup, la protection de I'environnement commence par la sélection des fournisseurs de matiéres premiéres, provenant toutes
de carriéres autorisées et dotées de plans de remise en état des sites conformes aux réglementations internationales en matiere d’habitat. La récupération en interne
des matériaux de processus permet a Emilgroup de diminuer l'extraction de matériaux vierges et de réduire leur transport vers les usines de production.

CONTENU DE MATERIAUX RECYCLES - S'inscrivant dans une démarche d'économie circulaire, Emilgroup récupeére dans la plupart de ses produits des déchets de
production provenant d’autres entreprises de céramique du district et sélectionne des matieres premieres contenant une quantité donnée de matériaux recyclés. Le
pourcentage de matériaux recyclés dans les produits est pris en compte dans les crédits LEED.

NACHHALTIGES BAUEN

EPD und Lebenszyklusanalyse (LCA) - Das Unternehmen verwirklichte daher die folgenden Projekte zur Senkung der Umweltbelastung der Produkte und Prozesse. Bereits

ab 2012 fUhrte es die Lebenszyklusanalyse LCA ein, um die Umweltauswirkungen der Produkte wahrend des gesamten Lebensweges, vom Abbau der Rohstoffe bis hin

zu ihrer Verarbeitung, vom Vertrieb des Produkts bis zu seiner Verlegung, Pflege und Instandhaltung und sogar bis zu seiner Entfernung mit Recycling oder Entsorgung zu
Uberpriifen. Die erhaltenen Ergebnisse, vor allen aus den Primardaten des Unternehmens und nicht nur aus allgemeinen Datenbanken, wurden im Rahmen der EPD (UMWELT-
PRODUKTDEKLARATION), die eine transparente Verbraucherkommunikation gewahrleistet, Gberpruft und verdffentlicht. Die EPD trégt zur Zuerkennung von LEED-Punkten bei.
MANAGEMENT DER LAGERSTATTEN - Bei Emilgroup beginnt der Umweltschutz mit der Auswahl der Zulieferer von Rohstoffen, die alle aus autorisierten
Lagerstatten mit Rekultivierungsplanen entsprechend den internationalen Rechtsvorschriften fur die Sanierung des Lebensraums stammen. Die Riickgewinnung der
Prozessmaterialien ermdglicht es Emilgroup, den Rohstoffabbau und somit deren Transport zu den Werken zu reduzieren.

RECYCLINGANTEIL - Zur Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft recycelt Emilgroup in den meisten ihrer Produkte Produktionsabfalle von anderen Keramikunternehmen
des Gebiets und wahlt Rohstoffe mit einem bestimmten Anteil an Recyclingmaterial aus. Der Recyclinganteil in den Produkten tragt zur Gewinnung von LEED-Punkten bei.

CONSTRUCCION SOSTENIBLE

EPD y ANALISIS DEL CICLO DE VIDA (LCA) - Alo largo de los afios la empresa se ha esforzado por llevar a cabo proyectos con el objeto de reducir el impacto de
sus productos y procesos de fabricacion. Ya en 2012 implemento el estudio de andlisis del ciclo de vida (LCA) para evaluar sus efectos en el medio ambiente en el
curso de todo el ciclo de vida, desde la extraccion de las materias primas hasta su elaboracion, para después pasar a la distribucion del producto, a su instalacion

y mantenimiento, hasta su retirada mediante reciclaje o eliminacion. Los resultados conseguidos, seguin datos originales de la empresa y no solo segun bases de
datos generales, se han comprobado y publicado en la declaracion ambiental de producto (EPD, ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), que garantiza una
comunicacion transparente a los consumidores. La EPD contribuye a la obtencion de créditos LEED.

GESTION DE LAS CANTERAS - La proteccion del medio ambiente en Emilgroup comienza a partir de la seleccion de los proveedores de materias primas, todas ellas
procedentes de canteras autorizadas y con planes de recuperacion medioambiental de conformidad con las normativas internacionales que velan por el respeto del
habitat. El reciclaje interno de los materiales empleados en el proceso de produccion le permite a Emilgroup disminuir la extraccion de materias virgenes y reducir su
transporte a las fabricas.

CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO - De acuerdo con un enfoque de economia circular, Emilgroup recicla, incorporandolos a la mayor parte de sus productos,
residuos de fabricacion provenientes de otras empresas ceramicas de su mismo polo productivo y selecciona materias primas que contienen una determinada
cantidad de material reciclado. El porcentaje de material reciclado de los productos es premiado con créditos LEED.

3KONOIMNM4YECKU-PALUMOHANIBHOE CTPOUTE/IBCTBO

24N OUEHKA XM3HEHHOTO LIKNA (OXL) - 3a nocnegrme rofpl KoMnanus paboTana Haj, KOHKPETU3aLUMEN MPOEKTOB MO CHUXEHUIO BO3AENCTBNS
Ha OKPY>KaroLLYHO Cpeay CBOE NPOAYKLMI 1 MPOU3BOACTBEHHbIX MpoLieccoB. Yxe B 2012 roay oHa Havana nccnegosarHne OXLL Ans naydeHns
NOCNEACTBMIN Ha OKPYXKatOLLYHO Cpeay B TEHEHME BCErO XUSHEHHOMO LMK, OT L0DbI4M ChIpbs A0 006PpaboTkm, NEPEXOAd K pacnpeaeNEHMIO MPOAYKLMM,
K ee yCTaHOBKe 1 0O6CNY>KMBaHNIO, BNAOTb A0 AEMOHTaXa C pekynepaumer n yTramsaumein. MoaydeHHble pesy/staTbl, B OCOBEHHOCTM Ha OCHOBE
NEPBUYHBIX JaHHbBIX KOMMaHKK, @ He TONBKO 0bLLMX Bas AaHHbIX, Oblv NpoBepeHbl 1 onybankosaHsl 8 31 (SKO/TOMMHECKAA AEKTAPALIAA
MPOAYKLMW), 4To rapaHTUpyeT 06MeH Npo3padHon HGopMaLer ¢ noTpebutensmmn. M cnocobeTayeT nonydeHuto kpeanTos LEED.

YIMPAB/IEHVE KAPBEPAMM - 3awmTa okpy>xaroLLel cpeapl B Emilgroup HaudmHaeTcs ¢ BbIOOpa MOCTaBLLMKOB Chipbs, KOTOPOE MOCTYNaeT TO/IbKO

C opULpaNbHBIX KapbepoB, UMELOLLIVX MaH PeKYNbTUBALLMM, COOTBETCTBYIOLLMIA MEXAYHAPOAHBIM MPUPOACOXPaHHBIM HOPMaM. BHYTpeHH:As
pekynepaLya CNOAb30BaHHbIX B MPOM3BOACTBEHHOM NMPOLIECCE MaTepVaoB NO3BOASET EMilgroup cHM3K1Tb A00bIMY Cbipbs M 0O BEM NEPEBO3OK Ha
NPOV3BOACTBEHHbIE MPEeANPUATA.

COAEPKAHUE BTOPCBIPBA - B cBETE NOCTPOEHMS KPYrOBOW SKOHOMKKIM EMIlgroup MOBTOPHO MCMONL3YET B 6ONBbLUMHCTBE CBOEM MPOAYKLIMN
NPOM3BOACTBEHHbIE OTXO/bI, MOCTYNAOLLME C APYrX KEPaMNYECKNX NPEANPUATUI B 9TOM KNacTepe 1 BbIOUPaeT Chipbe, COAepKalllee onpeaeneHHoe
KOIMHECTBO BTOPCHIPLA. [POLEHT COAepXaHUA BTOPCIPbA B MPOAYKLMU yYUTbIBaeTCA B KpeanTax LEED.
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RESPONSABILITA

EDILIZIA SOSTENIBILE

HPD SUSTAINABLE CONSTRUCTION
\ . , \ . L ) , ... HPD - Emilgroup develops its products using raw materials of natural origin like clays, feldspars, sands and inorganic pigments. To guarantee the transparency of its
Emilgroup realizza i propri prodotti utilizzando materie prime di origine naturale, information, since 2016 the company has published an HPD (Health Product Declaration), a self-declaration on the chemical composition of the product which enables
come argille, feldspati, sabbie e pigmenti inorganici. Per garantire la trasparenza users to verify the level and type of danger associated with the individual components of construction products.
. . oA . s . The HPD is recognised by LEED credits.
delle informazioni, ’Azienda pubblica dal 2016 'HPD (Health Product Declaration), ° v

unautodichiarazione sulla oomposizione chimica del prodotto, che permette GREENGUARD and GREENGUARD GOLD - The healthiness of the environments in which we live and work is of the utmost importance. Emilgroup develops safe
P . . . . . . . s . . . products, as certified by the stringent American Greenguard standard, which guarantees respect for very low emissions of volatile organic compounds (VOQ), and by
all ut|||zzatore d? venﬁoa.re il grado < lla t|po|og|a di penoolosnta AsHopE el Smgo“ Greenguard Gold, with more restrictive limits for sensitive environments, like schools. The Greenguard and Greenguard Gold brands contribute to LEED credits.
componenti dei prodotti da costruzione.
’HPD viene riconosciuta allinterno dei crediti LEED. CONSTRUCTION DURABLE
HPD - Emilgroup fabrique ses produits en utilisant des matiéres premieres d'origine naturelle, telles que des argiles, des feldspaths, des sables et des pigments
inorganiques. Pour assurer la transparence des informations, I'entreprise publie depuis 2016 la HPD (Health Product Declaration), ou Fiche de déclaration sanitaire
GREENGUARD e GREENGUARD GOLD du produit, une auto-déclaration relative a la composition chimique du produit, qui permet a I'utilisateur de vérifier le degré et le type de danger associé aux différents
s . . - . . 5 . ts des produits de construction.
L lubri li ambienti in cui viviamo e lavoriamo € fondamentale. Emilgr composan }
a salubrita degli ambienti in cu amo e lavoriamo & fondamentale group L'HPD est reconnue dans les crédits LEED.
realizza prodotti sicuri, come certificato dal rigoroso standard americano Greenguard,
GREENGUARD che garantisce il rispetto di bassissimi livelli di emissione di sostanze organiche volatili GREENGUARD et GREENGUARD GOLD - La salubrité des environnements dans lesquels nous vivons et travaillons est fondamentale. Emilgroup fabrique des

produits sUrs, certifiés par les normes américaines rigoureuses de Greenguard, qui garantit le respect de tres faibles niveaux démissions de composés organiques

PRSP CENFAEDGE (VOC), e dal Greenguard Gold, con limiti piu stringenti per gli ambienti sensibili, come volatils (COV), et par Greenguard Gold, dont les limites sont plus strictes pour les environnements sensibles, comme les écoles. Les labels Greenguard et Greenguard
esailee le scuole. | marchi Greenguard e Greenguard Gold contribuiscono ai crediti LEED. Gold contribuent & fobtention de crédits LEED.
GoLb NACHHALTIGES BAUEN

HPD - Emilgroup verwendet flr die Herstellung ihrer Produkte Rohstoffe natlrlichen Ursprungs wie Ton, Feldspat, Sand und anorganische Pigmente. Zur
Gewahrleistung der Transparenz der Informationen verdffentlicht das Unternehmen seit 2016 eine HPD-Deklaration (Health Product Declaration). Es handelt sich um
eine Eigenerklarung zur chemischen Zusammensetzung des Produkts, anhand der der Verbraucher das Ausma und die Art der gesundheitlichen Auswirkungen im
Zusammenhang mit den Inhaltsstoffen der Bauprodukte prifen kann.

Die HPD wird bei der Vergabe von LEED-Punkten bertcksichtigt.

GREENGUARD und GREENGUARD GOLD - Ein gesundes Raumklima am Arbeitsplatz und Zuhause ist grundlegend. Emilgroup fertigt sichere Produkte, die nach dem
strengen amerikanischen Greenguard-Standard fur die Einhaltung niedriger Emissionen von fllichtigen organischen Verbindungen (VOC) oder nach dem Greenguard
Gold-Standard zertifiziert sind, der noch scharfere Grenzwerte flr besonders sensible Umgebungen wie Schulen festlegt. Die Marken Greenguard und Greenguard
Gold tragen zur Erlangung von LEED-Punkten bei.

CONSTRUCCION SOSTENIBLE

HPD - Emilgroup realiza sus propios productos utilizando materias primas de origen natural, como arcillas, feldespatos, arenas y pigmentos inorganicos. Para garantizar
la maxima transparencia informativa, la empresa desde 2016 publica la HPD (Health Product Declaration), una autodeclaracion relativa a la composicion quimica del
producto, gracias a la cual el usuario puede conocer el grado y el tipo de peligrosidad correspondiente a los varios componentes de los productos de construccion.

La HPD contribuye a la obtencion de créditos LEED.

GREENGUARD y GREENGUARD GOLD - La salubridad de los &mbitos en que vivimos y trabajamos es fundamental. Emilgroup fabrica productos seguros, segun
certifican el riguroso estandar estadounidense Greenguard, que garantiza la observacion de muy bajos niveles de emision de compuestos orgénicos volatiles (COV), y
el Greenguard Gold, con limites mas severos en referencia a ambitos més sensibles, como las escuelas. Las marcas Greenguard y Greenguard Gold contribuyen a la
consecucion de créditos LEED.

3KONOIMMYECKU-PALIMIOHAIbBHOE CTPOUTE/IbCTBO

JBMN3 - Emilgroup nporsBoAmMT CBOKO MPOAYKLIMEO C MCMONb30BaHNEM HATYypPa/IbHOMO ChiPbs, TAKOIO Kak MMHa, NONEBbIE WNaTbl, NECOK W
HeopraHu4eckmne NMrMeHTsbl. s obecnedeHns NpospadHoCTy MHdopMaumm ¢ 2016 roga komnaHns nyeankyet ABMN3 (deknapaliys o 6e3onacHoCTr
NPOAYKLUM ANS 3,0P0BbSA) - AeKAaPaLMIO KOMMaHMM O XMMYECKOM COCTaBE MNPOAYKLIMN, MO3BONSFOLLIYHO MOb30BATENO MPOBEPUTL CTENEHE 1 TUM
ONaCHOCTW, CBA3aHHOM C KaxAbIM OTAE/IbHbIM CTPOUTEIbHBIM MaTeEPUaIoM.

AMNB3 yunTeiBaeTca B kpeanTax LEED.

GREENGUARD 1 GREENGUARD GOLD - BesonacHOCTb A/151 3/10P0OBbA MOMELLEHWI, B KOTOPbIX Mbl KMBEM U paboTaeM, MMeeT dyHAaMeHTaIbHO BaxKHOe
3Ha4eHWe. Emilgroup nponssoamT 6e30nacHyro NPOAYKLMIO, HTO CEPTUGULIMPYETCS CTPOMM aMepVIKaHCKIM CTaHAapToM Greenguard, rapaHTypyLLMM
COBNOAEHNE OHEHD HIN3KMX YPOBHEN BbIAENEHUI NETYHX Opranyeckinx coeamnHennin (JIOC), n Greenguard Gold ¢ ele 6onee xecTkmm
orpaHVHeHAMM ANA HYBCTBUTENBHBIX MOMELLEHWI, TakiX Kak wkonbl. Knenma Greenguard v Greenguard Gold yunTeiatoTes 8 kpeanTtax LEED.
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RESPONSABILITA

n RILEGNO
www.rilegno.it

Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero ed il riciclaggio degliimballaggi in legno.
National wooden packaging collection, recovery and recycling consortium.

COREPLA

CONSORZI ITALIANI www.corepla.it
PER LA RACCOLTA, Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero ed il riciclaggio degliimballaggiin plastica.

RECUPERO E RICICLAGGIO National plastic packaging collection, recovery and recycling consortium.

DEGLIIMBALLAGGI COMIECO
IMBALLAGGI RICICLABILI www.comieco.it
. . . o .. - . . ITALIAN PACKAGING COLLECTION, Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero ed il riciclaggio degliimballaggi a base cellulosica.
Dal 2000 Emilgroup impiega materiali completamente riciclabili per imballaggi, RECOVERY AND RECYCLING CONSORTIA National cellulose-based packaging collection, recovery and recycling consortium.

carta, fustelle, plastica dei cappucci e palette in legno.

PLASTICA
PLASTIC

CAPPUCCI > Imballaggiin plastica > CER 150102
Hoods Plastic packaging EWC 150102

PLASTICA
PLASTIC

REGGETTE > Imballaggiin plastica > CER 150102
Straps Plastic packaging EWC 150102

LEGNO
WOOD

PALLETS > Imballaggiinlegno > CER150103
Pallets \Wooden packaging EWC 150103

CARTA - CARTONE
PAPER - CARDBOARD

SCATOLA > Imballaggi carta e cartone > CER 150101
Boxes Paper and cardboard packaging EWC 150101

INERTE
AGGREGATES

PIASTRELLE > ScaScarti di piastrelle non posate > CER 170103
Tiles Waste from unlaid tiles EWC 170103

INERTE
AGGREGATES

PIASTRELLE/MOSAICI > Miscuglidi cemento e piastrelle > CER 170107

Tiles and Mosaics Mixtures of concrete and tiles EWC 170107

Emilceramica ¢ iscritta al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) CODICE SOCIO 11001608 in quanto utilizzatore di imballi.
Emilceramica aderisce al Sistema PARI (Piano per la gestione autonoma dei rifiuti di imballaggio) del CARPI (Consorzio autonomo riciclo plastiche Italia).

Emilceramica is member number 11001608 of the CONAI (National Packaging Consortium) as a user of packaging.
Emilceramica is also a member of the PARI System (Independent packaging waste management plan) of the CARPI (ltalian independent plastic recycling consortium).
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PERSONE E TERRITORIO

SOSTEGNO ALLA CULTURA

Emilgroup crede nel ruolo sociale e culturale dellimpresa ed ha promosso e finanziato,
negli anni, rilevanti opere di promozione e di salvaguardia del patrimonio culturale.

Emilgroup si € impegnata a lungo per il restauro del Palazzo Ducale di Sassuolo,
recuperando e ripristinando le originali pavimentazioni in cotto, finanziando il restauro
degli affreschi seicenteschi del pittore Jean Boulanger nella “camera di Giove”.

Tra le numerose iniziative si segnalano per importanza ed originalita la riscoperta
delle antiche origini della ceramica di Sassuolo, sostenuta e documentata con la
pubblicazione di fondamentali opere editoriali, tra cui spiccano i volumi sulla ceramica
sassolese del 700 e ‘800.

SOSTEGNO ALLA SCUOLA

Dal 2008, il gruppo conferisce annualmente 10 borse di studio per complessivi 10.000
euro, destinate ai figli dei dipendenti che si sono dimostrati piu meritevoli nello studio.

Liniziativa & frutto di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori, a supporto delle
carriere scolastiche di successo e nellottica di consolidare i traguardi raggiunti. |
premi vengono consegnati nel periodo autunnale in presenza delle istituzioni e dei
famigliari.

RESPONSABILITA

PEOPLE AND THE COMMUNITY

SUPPORT FOR CULTURE - Emilgroup believes in the social and cultural role of enterprise and has promoted and financed important projects to promote and
safeguard cultural heritage over the years.

Emilgroup has made a long-term commitment to the restoration of the Ducal Palace in Sassuolo, recovering and restoring the original floors in terracotta and financing
the restoration of the 17th-century frescoes by painter Jean Boulanger in the “Camera di Giove” (Jupiter Room).

Among the many initiatives, the most important and original include the rediscovery of the ancient origins of Sassuolo ceramics, supported and documented with the
publication of fundamental works, including volumes on Sassuolo ceramics from the 18th and 19th centuries.

SUPPORT FOR SCHOOLS - Since 2008, every year the group has awarded 10 student grants of a total of €10,000 to children of its employees who have shown
outstanding ability in their studies. This initiative is the result of an agreement with the workers’ representatives and aims to support successful academic careers and
consolidate the achievements of the students. The grants are awarded in the autumn in the presence of the authorities and the students’ families.

POPULATION ET TERRITOIRE

SOUTIEN A LA CULTURE - Emilgroup croit au rdle social et culturel de I'entreprise. A ce titre, au cours des ans, il a promu et financé d'importantes actions de
promotion et de sauvegarde du patrimoine culturel.

Emilgroup sest longuement investi dans la restauration du Palais ducal de Sassuolo. Lentreprise a récupéré et remis en état les dallages originaux en terre cuite et
financé la restauration des fresques du XVlle siécle du peintre Jean Boulanger dans la « Camera di Giove » (Chambre de Jupiter).

Parmiles nombreuses initiatives mises en ceuvre par le Groupe, 'une est particuliérement importante et originale : il Sagit de la redécouverte des origines antiques de la
céramique de Sassuolo, étayée et documentée par la publication d'ouvrages fondamentaux, dont les livres sur la céramique de Sassuolo du XVllle et XIXe et siecle.

SOUTIEN A CEDUCATION - Depuis 2008, le Groupe attribue chaque année 10 bourses d'étude pour un montant global de 10 000 euros, destinées aux enfants les
plus méritants de salariés. Fruit d'un accord avec les représentants des salariés, cette initiative soutient la réussite scolaire, dans un optique de consolidation des
résultats obtenus. Ces prix sont remis en automne en présence des institutions et des familles.

MENSCHEN UND REGION

UNTERSTUTZUNG IM BEREICH KULTUR - Emilgroup glaubt an die soziale und kulturelle Aufgabe von Unternehmen und hat im Laufe der Jahre wichtige MaBnahmen
zur Férderung und zum Schutz des Kulturerbes unterstitzt und finanziert.

Emilgroup engagierte sich lange Zeit fur die Restaurierung des Palazzo Ducale in Sassuolo, wo die urspriinglichen Cotto-Bodenbeldge wiederhergestellt wurden, und
hat die Restaurierung der aus dem 17. Jahrhundert stammenden Fresken des Malers Jean Boulanger im ,Camera di Giove® (Jupiter-Zimmer) finanziert.

Unter den zahlreichen Initiativen ist aufgrund ihrer Bedeutung und Originalitat vor allem die Wiederentdeckung der historischen Urspriinge der Keramik in Sassuolo

zu nennen, die durch die Veroéffentlichung grundlegender Verlagswerke, darunter die Bande Uiber die Keramik in Sassuolo im 18. und 19. Jahrhundert, unterstitzt und
dokumentiert wurde.

UNTERSTUTZUNG IM BEREICH SCHULE - Seit 2008 vergibt die Gruppe jahrlich 10 Stipendien in einer Hohe von insgesamt 10.000 € an besonders begabte Kinder
von Mitarbeitern. Die Initiative ist das Ergebnis einer Vereinbarung mit Arbeitnehmervertretern zur Unterstitzung und Férderung guter Schuler. Die Stipendien werden
im Herbst im Beisein von Vertretern der Institutionen und Familienangehérigen vergeben.

PERSONAS Y TERRITORIO

APOYO A LA CULTURA - Emilgroup cree en el papel social y cultural de la empresa, por lo que a lo largo de los afios ha promovido y financiado importantes obras de
promocion y salvaguardia del patrimonio cultural.

Emilgroup se ha comprometido durante mucho tiempo en la restauracion del Palazzo Ducale de Sassuolo, recuperando y restaurando los pavimentos de terracota
originales, financiando la restauracion de los frescos del pintor Jean Boulanger del siglo XVIl en la “Camera di Giove” (Sala de Jupiter).

Entre las numerosas iniciativas, se indican por importancia y originalidad el redescubrimiento de los antiguos origenes de la ceramica en Sassuolo, apoyado y
documentado con la publicacion de obras editoriales fundamentales, entre las cuales se destacan los volimenes sobre la ceramica de Sassuolo de los siglos XVIIl'y XIX.

APOYO A LA ESCUELA - Desde 2008, el grupo otorga diez becas formativas al afio, por un valor total de diez mil euros, destinadas a los hijos de los empleados que
hayan demostrado una mayor aplicacion en el estudio. La iniciativa es el resultado de un acuerdo con los representantes de los trabajadores, con el fin de apoyar las
trayectorias escolares exitosas y con el objetivo de consolidar los logros obtenidos. Los premios se entregan en otofio ante instituciones y familiares.

JHOAN N TEPPUTOPUA

NOAAEPXKKA KY/IbTYPbI - Emilgroup BEpUT B COLMANBHYIO U KyNbTYPHYHO PONb MPEANPUHMMATENBCTBA U B TEHEHKE NPOLLIbIX IET OPraHy3osana u
NPoOdUHaHCUPOBaIa BaxHbIEe MEPONPUSATUS MO MPOABUNKEHUIO U 3aLLITE KY/IbTYPHOMO HaCNeAMs.

Emilgroup ponro y4acTtBoBana B pectaspaLmm lepuorckoro JgopLia 8 Caccyono, OTpecTaBprpoBaB 1 BOCCTaHOBKB OPUMHa/IbHbIE MO/bI U3
HernasypoBaHHOM KepaMki, MPOGUHaHCUPOBaB pecTaspaLo bpecok XVII B. kncTu XaHa bynaHrepa B «komHaTe Fonutepas.

Cpeant MHOrOYVCAEHHbBIX MHULIMaTUB CNEAYET YNOMSHYTb BaXKHbIN 11 OPUMMHABbHBIV MPOEKT, CBA3aHHbIN C OTKPbITVEM NCTOKOB MPOU3BOACTBA KEPaAMUKM
8 Caccyono, KOTOPbIM NOAYHUA MOAAEPXKKY 1 OblN 3a40KYMEHTMPOBaH NybanKaLven dyHAaMeHTaNbHbIX PaboT, Cpeay KOTOPbLIX - TOMa O KepaMuKe B
Caccyono B XVIInXIX BB.

NOAAEPXKKA LLKO/bI - C 2008 roaa Halla rpynna exerogaHo npucyxaaeT 10 cTrneHami Ha obuyto cymmy 10000 eBpo A1 AeTeN COTPYAHVIKOB,
KOTOpbIE NoKasasiv CaMble BbICOKME pesy/bTaTbl B ydebe. DTa MHULMAaTVBA ABASETCA Pe3y/IbTaTOM COralleHns C NpeacTaBnTeNsaMm paboTHNKOB O
NOALEPKKE YCNELHOro 0BYHEHNS B LUKOANE 1 06 YKPENNEHNIN AOCTUMHYTbIX Lienert. CTUNeRAuM BpyHaroTCA OCEHBIO, B MPUCYTCTBUM NpeaCTaBnTeNen
roCopraHoB 11 Y1eHOB CEMEN.
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PERSONE E TERRITORIO

SOSTEGNO Al LAVORATORI
E ALLE LORO FAMIGLIE

Emilceramica ha creato un esteso programma di welfare aziendale, volto a
incrementare il benessere individuale e familiare dei lavoratori dipendenti, che
possono usufruire di una serie di servizi a tariffe agevolate erogati da alcuni esercizi
convenzionati presenti sul nostro territorio (banche e assicurazioni, autovetture

e servizi, farmacia e servizi per la salute, servizi alla famiglia, servizi per la casa,
librerie, associazioni sportive e palestre, ristorazione, trasporti e viaggi, corsi di lingua,
ristoranti e supermercati).

Inoltre, l'azienda offre un piano di assistenza sanitaria per i dipendenti e le loro famiglie,
consulenza Legale, consulenza Psicologica e servizi di Assicurazione.

Tutte le prestazioni effettuate in convezione sono svolte da professionisti specializzati
nel pieno rispetto della privacy dei dipendenti.

Dal 2017, in collaborazione con AUSL di Modena, medico del lavoro e rappresentanze
sindacali, Emilceramica aderisce al progetto VISION 2020 per sensibilizzare i
dipendenti sui temi della salute e del benessere attraverso uno stile di vita sano e
corretto con incontri dedicati e il supporto del medico aziendale durante le visite
periodiche (lotta contro il fumo, prevenzione di obesita e malattie cardio vascolari,
prevenzione dermatologica, incontri con nutrizionista e osteopata, interventi di primo
soccorso e disostruzione pediatrica).

RESPONSABILITA

PEOPLE AND THE COMMUNITY

SUPPORT FOR WORKERS AND THEIR FAMILIES - Emilceramica has put together an extensive company welfare programme aimed at improving the individual and
family wellbeing of employees who can take advantage of a series of services provided by a number of local partners (banks and insurance companies, cars and
services, pharmacies and health services, family services, services for the home, bookshops, sports clubs and gyms, catering, transport and travel, language courses,
restaurants and supermarkets) at favourable rates. The company also offers a healthcare programme for employees and their families, legal advice, psychological health
assistance and insurance services. All services offered under these schemes are provided by specialist professionals with the confidentiality of employees guaranteed.
Since 2017, in association with the Modena Health Trust, the company physician and the union representatives, Emilceramica has adhered to the VISION 2020 project
to raise awareness among employees of the issues of health and wellbeing through healthy and appropriate lifestyles with dedicated meetings and the support of

the company physician during periodic check-ups (combating smoking, preventing obesity and cardiovascular illnesses, dermatological prevention, meetings with
nutritionists and osteopaths, first aid and child choking training).

POPULATION ET TERRITOIRE

SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS ET A LEUR FAMILLE - Emilceramica a créé un grand programme d'avantages sociaux et culturels en entreprise, destiné a accroitre le
bien-étre individuel et familial des salariés. C'est ainsi qu'ils peuvent bénéficier d'une série de services a des tarifs préférentiel fournis par des entreprises conventionnées
présentes sur notre territoire (banques et compagnies d'assurance, voitures et services, pharmacie et services de santé, services aux familles, services a domicile,
librairies, associations sportives et salles de sport, restauration, transports et voyages, cours de langues, restaurants et supermarchés). En outre, l'entreprise propose un
plan de soins de santé pour les salariés et leur famille, des consultations juridiques, des consultations psychologiques et des services d'assurance. Toutes les prestations
dans le cadre de la convention sont effectuées par des professionnels spécialisés, dans le plein respect de la protection de la vie privée des salariés.

Depuis 2017, en collaboration avec 'Agence Unité sanitaire de Modéne, la médecine du travail et les représentants syndicaux, Emilceramica adhére au projet VISION
2020. Son objectif: sensibiliser les salariés aux questions de santé et de bien-étre a travers un mode de vie sain et équilibré, dans le cadre de réunions dédiées

et le soutien du médecin d'entreprise lors des visites périodiques (lutte contre le tabagisme, prévention de l'obésité et des maladies cardiovasculaires, prévention
dermatologique, entretiens avec un nutritionniste et un ostéopathe, premiers secours et interventions de désobstruction des voies respiratoires chez I'enfant).

MENSCHEN UND REGION

UNTERSTUTZUNG IM BEREICH MITARBEITER UND IHRE FAMILIEN - Emilceramica bietet ein umfangreiches Programm an betrieblichen Sozialleistungen, um

das individuelle und familiare Wohlbefinden der Mitarbeiter zu steigern. Diese kdnnen bestimmte Dienste zu erméaBigten Preisen in Anspruch nehmen, die tGber
vertragsgebundene Betriebe in der Region erbracht werden (Banken und Versicherungen, Pkws und Services, Apotheken und Gesundheitsdienste, Familiendienste,
Hausdienste, Buchhandlungen, Sportvereine und Fitness-Studios, Gastronomiebetriebe, Verkehr und Reisen, Sprachkurse, Restaurants und Supermaérkte). AuBerdem
bietet das Unternehmen einen Gesundheitsvorsorgeplan fir die Mitarbeiter und ihre Familien, Rechtsberatung, psychologische Beratung und Versicherungsdienste.
Alle vertragsgebundenen Leistungen werden von Fachpersonal stets unter geblUhrender Wahrung der Privatsphare der Mitarbeiter ausgefihrt.

Seit 2017 nimmt Emilceramica in Zusammenarbeit mit dem ortlichen Gesundheitsamt (AUSL) von Modena, dem Betriebsarzt und Gewerkschaftsvertretern am
Projekt VISION 2020 teil, um ihre Mitarbeiter zu Themen wie Gesundheit und Wohlbefinden durch einen gesunden und korrekten Lebensstil zu sensibilisieren. Dies
erfolgt durch spezielle Begegnungen und mit Unterstitzung des Betriebsarztes im Rahmen von regelmaBigen arztlichen Untersuchungen (Kampf gegen Tabakkonsum,
Vorbeugung von Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dermatologische Vorbeugung, Begegnungen mit Erndhrungsexperten und Osteopathen, Erste-Hilfe-
MaBnahmen und MaBnahmen zur Befreiung der Atemwege von Kindern).

PERSONAS Y TERRITORIO

APOYO A LOS TRABAJADORES Y A SUS FAMILIAS - Emilceramica ha creado un extenso programa de bienestar en la empresa, orientado a incrementar el
bienestar individual y familiar de los empleados y trabajadores, que pueden disfrutar de una serie de servicios a precios médicos prestados por establecimientos
asociados presentes en nuestro territorio (bancos y corredurias de seguros, concesionarios de automdoviles y talleres de asistencia técnica, farmacias y servicios en
beneficio de la salud, servicios a la familia, servicios para el hogar, librerias, asociaciones deportivas y gimnasios, restauracion, transportes y viajes, cursos de idiomas,
restaurantes y supermercados). Ademas, la empresa ofrece un plan de asistencia sanitaria para los trabajadores y sus familias, asesoramiento legal, asesoramiento
psicoldgico y servicios de seguros. Todos los servicios a los que se acceda mediante estos convenios son prestados por profesionales especializados y respetando
plenamente la privacidad del empleado.

Desde 2017, en colaboracion con los servicios sanitarios publicos AUSL de Mddena, el médico del trabajo y los representantes sindicales, Emilceramica se

suma al proyecto VISION 2020 para sensibilizar a los trabajadores acerca del cuidado de la salud y el bienestar a través de un estilo de vida sano y correcto con
encuentros especificos y el apoyo del médico de la empresa durante las visitas periddicas (lucha contra el tabaco, prevencion de la obesidad y de enfermedades
cardiovasculares, prevencion dermatoldgica, encuentros con nutricionistas y ostedpatas, intervenciones de primeros auxilios y desobstruccion de la via aérea en
pediatria).

JHOAN N TEPPUTOPUA

NOAAEPXKA PABOTHVIKOB 1 X CEMEW - Emilceramica paspaboTtana o6LUMpHYO MporpaMMy KOPRopaTUBHOro CoLOBeCcnedeHIs), HalgNeHHyo

Ha NoBbILLEHE MHAMBWAYANBHOIO M CEMEMHOMO YPOBHS XXM3HW PabOTHVKOB 1 COTPYAHVIKOB, KOTOPbIE MOMYT BOCMNO/Ib30BaTLCH PAAOM YCAYr MO
NIbrOTHBIM TapudaM, NPeAoCTaBASEMbIX HEKOTOPBLIMIN aCCOLMNPOBaHHbBIMY 3aBEAEHNAMU, IMEROLLIMUCS Ha Hallen Tepputopum (BaHkm 1 CTpaxoBble
areHTCTBa, aBTOCA/IOHbI M YCAYIW, aNTEKM U YTy A0S 300POBbS, YCAYI A5 CEMEN, YCNYI ANS AOMA, KHUXKHbBIE MarasuHbl, CMOPTUBHbIE acCoLMaLmm
11 CNoPT3a/ibl, OBLLECTBEHHOE MUTaHWE, TPAHCTMOPT 1 NyTELLECTBUS, A3bIKOBbIE KYPChI, PECTOPaHbI 1 CynepMapkeTbl). Kpome Toro, KoMNaHWs npeaaraeTt
naaH MeANUMHCKOM MOMOLLM COTPYAHVIKaM U YeHaM NX CEMEN, FOPUANHECKME KOHCYNBTALLM, MCUXONOTMHECKYHO MOMOLLb 1 CTPaxXOBbIE YCAYT.

Bce ycnyri, npeaoctasasemMble Ha OCHOBE A0rOBOPEHHOCTEN, OKasblBatOTCA KBaMOULIMPOBAHHBIMY CRELMancTamm, Np NOAHOM COBNOAEHUM
KOHOUAEHUMANBHOCTY COTPY/AHNKOB.

C 2017, B COTPYAHMYECTBE CO 3ApaBOOXpaHUTE IbHBIM NpeanpUaTieM MoAeHbI, BPadoM NPOVISBOACTBEHHOM MEAULIHBI U MPEACTaBUTENSMMI
npodcotozos, Emilceramica ydactayeT B npoekTe VISION 2020 no NoBbILWEHWIO OTBETCTBEHHOCTM COTPYAHMKOB B BOMPOCax 30P0BbS 1 XOPOLIEro
CaMO4yBCTBMS MOCPEACTBOM BEAIEHUA 310POBOr0 06pasa X13HW. 15 STOro opraHnayoTcsa cnelpmasbHbie BCTpeun 1 obecneyrBaeTcs NoAdepKKa
CO CTOPOHbI Bpaya KOMMaHmm BO BPeEMSt NEPUNOANHECKIX MEAOCMOTPOB (bopbba C KypeHneM, NPOPUAaKTIKE OXKUPEHNS 1 CEPAEYHO-COCYAMNCTbIX
3ab0N1eBaHNI, ilepMaToNOrMHeckas NPodUNaKTIKa, BCTPEYM C ANETONOMOM M OCTEONATOM, NePBas MOMOLLb U O4MCTKa AbIXaTeNbHbIX NyTen B
neayaTpun).
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ALTER ALTER

COLORI E FORMATI COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | Liseta n ®opmarsl

Sbiancato Miele T 0,5 mm.

Naturale Rett.

20x120 - 778x471*

EGNU Shiancato e T23
EGNV Miele eT23
EGNW Noce eT23
EGNX Bruciato eT23

Naturale Rett.
6,5x60 - 2916'x 2358
EGTF Sbiancato e T49

EGTG Miele e T49
EGTH Noce e T49
EGT]J Bruciato e T49

Noce Bruciato

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomeHayeTCs yknakaa c LWBOM 2 MM. Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe co4eTaHe TOHOB Y pa3HbiX GOPMaToB.
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ALTER

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

INCONTRO

60x60 - 23%8'x23%%
EGRU Sbiancato Nat. Rett.

60x60 - 23>8'x23%%
EGRW Noce Nat. Rett.

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 178'x17%

BOXBO _ ’I ’I 13/'\6”><’| ’I 13/16"

EGYU Shiancato Nat. e A86

60x60 - 238 x23°%

e T46

EGRV Miele Nat. Rett.

60x60 - 238 23

e T46

30x30 - 11131611 131¢"
EGYV Miele Nat. e A86

EGRX Bruciato Nat. Rett.

3OX30 _ ’I ’I 13/16”X‘| ‘I 13/16"
EGYW Noce Nat. @ A86

e T46

o T46

30x30 - 111316x1 11316
EGYX Bruciato Nat. @ A86

*Surete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHO ceTke
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PEZZ1 SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvansbHele M3aenns

ALTER

Dimensione Fascia
Size di prezzo
Sbiancato Miele Noce Bruciato Price band
\ Nat. Rett.
4,6x120 - 113184714
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20 | EGYZ EGZ0 EGZ1 EGZ2 o A28
% Nat. Rett.
33x120 - 1211ex4 77
Gradino - Stair Tread Pcs. Box2-LM x Box 2,40 | EGZ4 EGZ5 EGZ6 EGZ7 e A82
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
/‘ 215/16’X471/4"X" 1/4”></‘ 14
Gradone - Step Pcs. Box 2 -LM x Box 2,40 | EGZ9 EGZA EGZC EGZD e A98
Q Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2 Dx SX Dx SX Dx SX Dx SX
Angolare Dx | Sx 1 D1SNE 4T VY] 14" ] 14" Right | Left Right | Left Right | Left Right | Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EGZF | EGZL | EGZG | EGZM | EGZH | EGZN | EGZ) EGZP | e A104
IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
Formato Spessore Pz. x Mg. Pz. x Scat. Mg. x Scat. Pesox Scat.  Scat. x Pal. Mg. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness Pieces x Sgm  Pieces x Box ~ Sgm x Box Weight x Box  Boxes x Pal. Sgm x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur Pcs / M? Pcs/Bte M?/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M?/ Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmaTt TonwmHa LT x KB.M. LW x Kop. KB.M. x Kop. Bec x Kop. Kop.xMoga.  KeMxToaa. Becxoaa
cm mm Kg Kg
20x120 Naturale 9,5 417 4 0,960 21,12 40 38,40 845
6,5x60 Naturale 9,5 25,64 15 0,585 12,87 64 37,44 824
60x60 Incontro 9,5 2,78 3 1,080 23,76 40 43,20 950
30x30 Mosaico 5X5 Naturale 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
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EGO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

AvOrio Sabbia

Grigio Grigio Scuro

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomMeHayeTcs yknakza C LWBOM 2 MM.
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COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl

v

9,5 mm.
-

Naturale Rett.

60x120 - 235&x471%

Tecnica Rett. - R11
60x120 - 23>8x471+

EGO

EGNZ Avorio e T31 EGP9 Avorio e T31
EGPO Sabbia e T31 EGPA Sabbia e T31
EGP1 Grigio e T31 EGPC Grigio e T31
EGP2 Grigio Scuro e T31 EGPD Grigio Scuro e T31
Naturale Rett.

20x120 - 778 x477%

EGQE Avorio e T63

EGQF Sabbia e T63

EGQG Grigio e T63

EGQH Grigio Scuro e T63

Naturale Rett.

60x60 - 23°8'x235#

EHE3 Avorio oT17

EHE4 Sabbia eT17

EHES Grigio eT17

EHE6 Grigio Scuro eT17

Naturale Rett.

30x60 - 1113/16x235%

EGP4 Avorio eT14

EGP5 Sabbia eT14

EGP6 Grigio eT14

EGP7 Grigio Scuro eT14

Naturale Rett.

6,560 - 2916'x 2358

EGRM Avorio e T49

EGRN Sabbia e T49

EGRP Grigio e T49

EGRQ Grigio Scuro e T49

Naturale Rett.

60x120 - 238471+

EHVT Sabbia e T80

EHVU Grigio e T80

Verificare I'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.
Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - MposepbTe coueTaHne TOHOB Y pa3HbiX GOPMaToB.
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EGO

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

TRAME

60x120 - 235471
EGR1 Avorio Nat. Rett.

30x60 - 1113/16'x 2358
EGRC Avorio Nat. Rett.
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e T37

eT17

20x120 60x120 - 238'x471+
77 XAT EGR2 Sabbia Nat. Rett.
EGR6 Avorio @ T69

Nat. Rett.

30x60 - 1113/16'x 2358
EGRD Sabbia Nat. Rett.

e T37

eT17

20x120

77/8” X471/4”

EGR7 Sabbia @ T69
Nat. Rett.

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

60x120 - 23%x47"%
EGR3 Grigio Nat. Rett.

30x60 - 117131%2358
EGRE Grigio Nat. Rett.

20x120 60x120 - 23%&x471%

eT37 /7 x4/ EGR4 Grigio Scuro Nat. Rett.
EGRS8 Grigio e T69

Nat. Rett.

30x60 - 111316x235/&
eT17 EGRF Grigio Scuro Nat. Rett.

e T37

eT17

EGO

20x120

77/8” X471/4”

EGR9 Grigio eT69
Scuro Nat. Rett.
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DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

MOSAICO 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 178'x17%

3OX30 _ 'I 'I 13/16”><’| 113/16”
EGXP Avorio Nat. @ A86

30)(30 _ ’I ’IB/WG”X’I ’I 13/16"
EGXQ Sabbia Nat. @ A86

LISTELLI METALLO

0,5x119,8 - 16x4731¢

3OX30 _ 'I 'I 13/16”><’| 113/16”
EGXR Grigio Nat. @ A86

EGYR Ottone e A43
Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,19

Posa a pavimento e parete - Suitable for wall and floor applications

0,5x119,8 - 316'x4731%

EGYS Blu Elettrico e A19

Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,19
Posa a parete - Suitable for wall applications

30)(30 _ ’I 113/16”X'| 'I 13/16"
EGXS Grigio Scuro Nat. e A86

*Surete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHO ceTke
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PEZZ| SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvansbHele M3aenns

EGO

Dimensione m Fascia
Size di prezzo
Avorio Sabbia Grigio Grigio Scuro Price band
Nat. Rett.
7x60 - 234x23%%
Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00 | EGXZ EGYO EGY1 EGY2 e A11
\ Nat. Rett.
4,6x120 - 113184714
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20 | EGXU EGXV EGXW EGXX o A28
% Nat. Rett.
33x120 - 1211ex4 774
Gradino - Stair Tread Pcs.Box 2 - LM x Box 2,40 | EGY4 EGY5 EGY6 EGY7 o A82
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
”‘ 215/16”X471/4"X’| W/4”><”‘ 14
Gradone - Step Pcs. Box 2 -LM x Box 2,40 | EGY9 EGYA EGYC EGYD e A98
Q Nat. Rett.
33%120x3,2x3,2 Dx SX Dx SX Dx SX Dx Sx
Angolare Dx | Sx 11516 AT 14 14 5 14 Right | Left Right | Left Right | Left Right | Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EGYF | EGYL | EGYG | EGYM | EGYH | EGYN | EGY] EGYP | e A104
Pezzi speciali 20mm su richiesta.
20mm trims available on request.
Pieces spéciales 20mm (sur demande).
Formteile 20mm auf anfrage erhadltlich.
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido.
CrneumnanbHble nsgennd 20Mm Mo 3anpocy.
IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
Formato Spessore Pz. x Mq. Pz. x Scat. Mg. x Scat. Peso x Scat.  Scat. x Pal. Mg. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness Pieces x Sgm  Pieces x Box  Sgm x Box Weight x Box  Boxes x Pal.  Sgm x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur Pcs / M? Pcs/ Bte M?/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M2/ Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmaTt TonuwmHa LT x KB.M. LT x Kop. KB.M. x Kop. Bec x Kop. Kop.xMoaa.  KeMxToaa. Becx[lloaa
cm mm Kg Kg
60x120 Naturale - Tecnica 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
20x120 Naturale 9,5 4,17 4 0,960 2112 40 38,40 845
60x60 Naturale 9,5 2,78 3 1,080 23,76 40 43,20 950
30x60 Naturale 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
6,5x60 Naturale 9,5 25,64 15 0,585 12,87 64 37,44 824
60x120 Trame Naturale 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
20x120 Trame Naturale 9,5 417 4 0,960 21,12 40 38,40 845
30x60 Trame Naturale 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
30x30 Mosaico 5X5 Naturale 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
60x120 Naturale 20MM 20 1,39 1 0,720 33,12 36 25,92 1192

PROVENZA - 43



e f

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

mindful

@

GREENGUARD

GOLD

PROVENZA - 45




EUREKA EUREKA

COLORI E FORMATI COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl

Bianco Sabbia 29,5 mm.

Naturale Rett. Tecnica Rett. - R11
60x120 - 235&x471% 60x120 - 23>8x471+
EFN3 Bianco e T31 E091 Bianco e T31
EFN4 Sabbia e T31 E092 Sabbia e T31
EFN5 Grigio e T31 E093 Grigio e T31
EFN6 Moka e T31 E094 Moka e T31

Naturale Rett.
80x80 - 31"2'x31

EOKE Bianco e T25
EOKF Sabbia e T25
EOKG Grigio e T25
EOKH Moka eT25

Naturale Rett.
60x60 - 23°8'x23%#

EFN7 Bianco eT17
EFN8 Sabbia eT17
EFN9 Grigio eT17
EFPA Moka eT17

Naturale Rett.
30x60 - 1113162358

. EFPC Bianco eT14
Grlglo Moka EFPD Sabbia °T14
EFPE Grigio oeT14

EFPF Moka eT14

Naturale Rett.
30x30 - 11713/16"x 111316

EF2E Bianco oT17
EF2F Sabbia eT17
EF2G Grigio eT17
EF2H Moka oT17

L—J Naturale Rett. <:> Naturale
7,5x30 - 21516'x 1 1131¢" Esagona 22x19,3 - 8M1e% 75
EF2) Bianco e T61 EF4K Bianco eT128
EF2K Sabbia e T61 EF4L Sabbia eT128
EF2P Grigio e T61 EF4M Grigio oT128
EF2Q Moka e T61 EF4AN Moka eT128

LJ Naturale Rett. <— Naturale

7,515 - 21516'x 578 Losanga 7,5x30 - 215161 1131¢"
EFZ3 Bianco e T79 EF4P Bianco eT129
EFZ4 Sabbia eT79 EF4Q Sabbia eT129
EFZ5 Grigio eT79 EF4R Grigio eT129
EFZ6 Moka e T79 EF4S Moka e T129

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomeHayeTCs yknakaa c LWBOM 2 MM. Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.
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EUREKA

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

INTARSIO®

30x60 - 11713162358
EFPP Bianco/Sabbia Nat. Rett.

30x60 - 111316%23%#
EFPR Bianco/Grigio Nat. Rett.

30x60 - 11713162358
EFPQ Sabbia/Moka Nat. Rett.

° Ogni scatola contiene 6 pezzi diversi. - Each box contains 6 different pieces.- Chaque boite contient 6 pieces différentes.

eT17

eT17

eT17

INTARSIO 3D°

30x60 - 11713162358
EFPG Bianco/Sabbia Nat. Rett.

30x60 - 111316238
EFP) Bianco/Grigio Nat. Rett.

30x60 - 11713162358
EFPH Sabbia/Moka Nat. Rett.

eT17

eT17

eT17

Jede Box enthadlt 6 verschiedene Stlicke - Cada caja contiene 6 piezas diferentes. - Kaxaas Kopobka COAEPXUT 6 pasHbIx WTyK

MOSAICO 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 178178

30x30 - 111316111316
EF2R Bianco Nat. @ A86

30x30 - 117131611 1311¢"
EFAC Sabbia Nat. @ A86

30:30 - 1173161 11316

EF4D Grigio Nat. @ A86

30x30 - 11131611 13/1¢"
EF4E Moka Nat.. e A86

*Surete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHO ceTke
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DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

TARTAN

3OX30 _ " " 13/‘\6"><’| ’I 13/16"
EFPK Bianco Nat. Rett. @ T75

TARTAN ESAGONA

22x19,3 - 8111e’x 75/
E035 Bianco Nat. @ T133

TARTAN LOSANGA

7’5><3O _ 215/16”X'| 'I 13/16"
EO3A Bianco Nat. @ T134

MOSAICO ESAGONA*

30x30 - 111316k 11316
EF4F Bianco Nat. @ A113

30><3O _ ’I ’I W3/16”X“ “ 13/16"
EFPL Sabbia Nat. Rett. @ T75

22x19,3 - 81116 75/8"
E036 Sabbia Nat. @ T133

7,5)(30 _ 215/16”><’| 113/16”
EO03C Sabbia Nat. @ T134

30x30 - 1113161171316
EF4G Sabbia Nat. @ A113

30)(30 - " " 13/‘\6"X’| ’I 13/16"
EFPM Grigio Nat. Rett. @ T75

22x19,3 - 8111675
E037 Grigio Nat. eT133

7’5><3O _ 215/16”X'| 'I 13/16"
EO3D Grigio Nat. @T134

30x30 - 111316'x11131¢
EF4H Grigio Nat. @ A113

EUREKA

30><3O _ ’I ’I W3/16”X“ “ 13/16"
EFPN Moka Nat. Rett. @ T75

22x19,3 - 81116 75/8
E038 Moka Nat. eT133

7,5)(30 _ 215/16”><’| ’IB/WG”
EO3E Moka Nat. eT134

3030 - 1113161113/
EF4) Moka Nat. eA113

*Surete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHOW ceTke
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EUREKA

PEZZ| SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneunanbHble V3aenvs

Dimensione Fascia
Size di prezzo
Bianco Sabbia Grigio Moka Price band
\ Nat. Rett.
7x60 - 234x23%%
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 15-LM x Box 9,00 | EF4T EF4U EF4V EF4AW o A1
% Nat. Rett.
33x120 - 121516'x47"4
Gradino - Stair Tread Pcs.Box 2- LM x Box 2,40 | EF4X EF4Y EF4Z EF50 o A82
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
W 2'5/16”)(471/4‘)('] '\/4”X1 \Zs
Gradone - Step Pcs.Box 2-LM x Box 2,40 | EF51 EF52 EF53 EF54 o A98
Q Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2 Dx SX Dx SX Dx Sx Dx SX
Angolare Dx | Sx 121516 4711 14 1 Right | Left Right | Left Right | Left Right | Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EF55 EF59 EF56 EF5A | EF57 EF5C EF58 EF5D | e A104
IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska v Bec
Formato Spessore Pz. x Mg. Pz. x Scat. Mg. x Scat. Peso x Scat.  Scat. x Pal. Mq. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness Pieces x Sgm Pieces x Box Sgm x Box Weight x Box  Boxesx Pal. ~ Sgm x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur Pcs/ M? Pcs/ Bte M2/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M2/ Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmaTt TonwmHa LT x KB.M. LT x Kop. KB.M. x Kop.  Bec x Kop. Kop.xTMoga.  Ke.MxTloga. BecxTlloas
cm mm Kg Kg
60x120 Naturale - Tecnica 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
80x80 Naturale 9,5 1,56 2 1,280 28,16 42 53,76 1183
60x60 Naturale 9,5 2,78 3 1,080 23,76 40 43,20 950
30x60 Naturale 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
30x30 Naturale 9,5 11,11 12 1,080 23,76 40 43,20 950
7,5x30 Naturale 9,5 44,44 36 0,810 17,82 56 45,36 998
7,5x15 Naturale 9,5 88,88 72 0,810 17,82 56 45,36 998
30x60 Intarsio - Intarsio 3D Nat. 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
30x30 Tartan Naturale 9,5 11,11 12 1,080 23,76 40 43,20 950
30x30 Mosaico Esagona Naturale 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
30x30 Mosaico 5X5 Naturale 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
22x19,3 Esagona Naturale 9,5 23,55 16 0,512 11,26 72 36,86 811
22x19,3 Esagona Tartan Naturale 9,5 23,55 16 0,512 11,26 72 36,86 811
7,530 Losanga Naturale 9,5 44,44 26 0,510 11,22 64 32,64 718
7,5x30 Losanga Tartan Naturale 9,5 44,44 26 0,510 11,22 64 32,64 718
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EVO-Q

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

White Naturale

Sand Naturale

v

9,5 mm.
A

Naturale Rett.
60x120 - 23°8x47"*
E7U9 White

Naturale Rett.
30x60 - 1113/16'x 2358
E3V2 White

E3V3 Sand

E3V4 Light Grey

Bands Naturale Rett.
7,5%60 - 215116235/
E3VY White

E3VZ Sand

E3WO Light Grey

Light Grey Naturale

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomeHAyeTCs yknakAa C LUBOM 2 MM.

Verificare I'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.

e T31

eT14
eT14
eT14

e T49
e T49
o T49

Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prifen.
Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - [poBepbTe coYeTaHne TOHOB Y pa3Hblx GOpMaToB.
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PEZZ1 SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvansbHele M3aenns

EVO-Q

Dimensione Fascia
Size di prezzo
White Sand Light Grey Price band
Nat. Rett.
7x60 - 234x23%
Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00 | E3VE E3VF E3VG e A11
\ Nat. Rett.
4,6x120 - 113184714
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20 | EA6Q - - o A28
Nat. Rett.
30x60 - 1171312358
Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60 | EAHX EAHY EAHZ e A44
% Nat. Rett.
33x120 - 1211ex4 774
Gradino - Stair Tread Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | EA6Z - - e A82
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
/‘ 215/16’X471/4"X" W/4”X/‘ 1/4"
Gradone - Step Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | EA6U - - e A98
Q Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2 Dx SX
Angolare Dx | Sx 121516 A7 14 14" 14" Right Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EA6G EA6H - - - - o A104
Nat.
’I 6><30 _ 65/16"><’| ’I 13/1¢"
Cove Base* Pcs. Box 30 EAJ3 EAJD EAJE o A22
U Nat.
Cove Base Ang. Int.* 2,5x16 - 15166516
Cove Base In Corner Pcs. Box 10 EAJ8 EAJ9 EAJA e A16
ﬂ Nat.
Cove Base Ang. Est.* 2,5x16 - 1516'x65/16"
Cove Base Out Corner Pcs. Box 10 EAJ4 EAJ5 EAJ6 e A16
*Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 piéces
Mindestbestellmenge 500 Stucke - Pedido minimo 500 piezas - M1MHMManbHbIA 3akas - 500 WwTyk
IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
Formato Spessore Pz. x Mq. Pz. x Scat. Mg. x Scat. Peso x Scat.  Scat. x Pal. Mg. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness Pieces x Sgm Pieces x Box  Sgm x Box Weight x Box  Boxes x Pal. Sgm x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur Pcs / M? Pcs / Bte M?/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M? / Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmaTt TonuwHa LT x KB.M. LT x Kop. KB.M. x Kop. Becx Kop. Kop.xMoga.  Ke.MxToaa. Becx[oaa
cm mm Kg Kg
60x120 Naturale 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
30x60 Naturale 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
7,5x60 Bands 9,5 22,22 15 0,675 14,85 56 37,80 832
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GESSO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl

Natural White Taupe Linen

Pearl Grey

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekoMeHayeTcs yknakza C LWUBOM 2 MM.

58 - PROVENZA

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeTa n ®opmartsl

v—9,5 mm.
a

Naturale Rett.

120x120 - 4774471

E3L4 Natural White
E3L5 Taupe Linen
E3L6 Pearl Grey

Naturale Rett.
80x80 - 3131
E34N Natural White
E34P Taupe Linen
E34Q Pearl Grey

Naturale Rett.
60x60 - 23°8'x23%%
E34E Natural White
E34F Taupe Linen
E34G Pearl Grey

Naturale Rett.
40x80 - 15%x31"*
E349 Natural White
E34A Taupe Linen
E34C Pearl Grey

Naturale Rett.

30x60 - 117316238

E34J Natural White
E34K Taupe Linen
E34L Pearl Grey

e T59
e T59
e T59

eT25
eT25
e T25

e T17
eT17
eT17

eT23
eT23
eT23

eT14
eT14
eT14

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtdne unter den verschiedenen Formaten prufen.
Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.

GESSO
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GESSO

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

ESAGONA PATCHWORK*

25,5x29,4 - 10e'x1 191"

E3F0 Natural White Nat. e A108

MOSAICO 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 178178

30x30 - 1173161 113/16"
E3E4 Natural White Nat. @ A86

LISTELLI SFALSATI*

30x60 - 111316'x2358
E3EP Natural White Nat.

30x60 - 111316% 235"
E3ER Pearl Grey Nat.

*Surete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHO ceTke

60 - PROVENZA

25,5%29,4 - 101/6'x1191¢'

E3F1 Taupe Linen Nat.

30x30 - 111316117131

E3ES5 Taupe Linen Nat. o A86

o A80

o A80

25,5%x29,4 - 10"'x11911¢
e A108 E3F2 Pearl Grey Nat.

30x30 - 1113161 1131¢
E3E6 Pearl Grey Nat. @ A86

30x60 - 11713162358
E3EQ Taupe Linen Nat.

o A80

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvansbHele M3aenns

GESSO

Dimensione Fascia
Size di prezzo
Natural White Taupe Linen Pearl Grey Price band
Nat. Rett.
4,660 - 11316'x 23>
Pcs. Box 20 - LM x Box 12,00 | E3CG E3CH E3C) e Al1
\ Nat. Rett.
7x60 - 234x23%%
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 15- LM x Box 9,00 | E39Z E3AOQ E3A1 e A11
Nat. Rett.
33x60x3,2x3,2
‘]215/16”X235/8”X" 1/4"X‘| /4"
Gradone - Step Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40 | E9K3 E9K4 E9K5 e A68
Nat. Rett.
33x33x3,2x3,2
’I 215/16”X’| 2?5/16”><’| 1/4”X’| 174"
Angolare - Corner Tile Pcs. Box2-LMx Box 0,66 | E9JA E9JC E9JD e A72
IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
Formato Spessore Pz. x Mq. Pz.x Scat. Mg. x Scat. Pesox Scat.  Scat. x Pal. Mg. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness Pieces x Sgm Pieces x Box Sgm x Box Weight x Box  Boxes x Pal. ~ Sgm x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur Pcs / M? Pcs / Bte M?/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M? / Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mec. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmat TonunHa LT x KB.M. LT x Kop. KB.M.x Kop.  Becx Kop. Kop.x Moaa. Ke.MxMoas. BecxTlloaa
cm mm Kg Kg
120x120 Naturale 9,5 0,69 1 1,440 31,68 36 51,84 1140
80x80 Naturale 9,5 1,56 2 1,280 28,16 42 53,76 1183
40x80 Naturale 9,5 313 3 0,960 2112 28 26,88 591
60x60 Naturale 9,5 2,78 3 1,080 23,76 40 43,20 950
30x60 Naturale 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale 9,5 5,56 4 0,720 15,80 30 21,60 474
30x30 Mosaico 5X5 Naturale 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
25,5%29,4 Esagona Patchwork Nat. 9,5 13,34 5 0,374 8,23 60 22,44 494
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GROOVE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

Hot White Bright Grey

Mistique Black

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekoMeHayeTcs yknakza C LWUBOM 2 MM.
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COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl

v

9,5 mm.
-

Naturale Rett.

60x120 - 235&x471%

GROOVE

ELCO Hot White o T31
ELC1 Bright Grey o T31
ELC2 Mistique Black o T31
Naturale Rett.

80x80 - 31"#x31

E364 Hot White eT25
E366 Bright Grey e T25
E367 Mistique Black e T25
Naturale Rett.

60x60 - 23823

E35S Hot White eT17
E35W Bright Grey eT17
E35Y Mistique Black e T17
Naturale Rett.

30x60 - 1113162358

E360 Hot White eT14
E362 Bright Grey eT14
E363 Mistique Black  oT14
Naturale Rett.

80x80 - 31"#x31"%

ELC4 Bright Grey eT72
ELC5 Mistique Black eT72

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.
Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.
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DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

MOSAICO PENTA*

33x28,7 - 12"5116x11511¢
E3GE Hot White Nat. @ A105

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 178'x17%

30x30 - 1113161 113/16"
E3FR Hot White Nat. e A86

LISTELLI SFALSATI*

30x60 - 111316'x 2358
E3GO0 Hot White Nat.

30x60 - 111316%23%#
E3G3 Mistique Black Nat.

33x28,7 - 1215161 1516'
E3GG Bright Grey Nat. @ A105

33x28,7 - 1215181 1511¢
E3GH Mistique Black Nat. @ A105

30)(30 _ " " 13/'\6”><’| ’I 13/16"
E3FU Mistique Black Nat. e A86

30><3O - ’I ’I 13/W6”X’| ’I 13/16"
E3FT Bright Grey Nat. e A86

30x60 - 1113162358
e A80 E3G2 Bright Grey Nat.

o A80

*Surete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHO ceTke
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o A80

PEZZ1 SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvansbHele M3aenns

GROOVE

Dimensione Fascia
Size di prezzo
Hot White Bright Grey Mistique Black Price band
Nat. Rett.
4,660 - 11316x235
Pcs. Box 20 - LM x Box 12,00 | E3CC E3CE E3CF e A11
\ Nat. Rett.
7x60 - 234x23%%
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00 | E39V E39X E39Y e A11
% Nat. Rett.
33x60 - 121516238
Gradino - Stair Tread Pcs. Box 6 - LM x Box 3,60 | E9KS E9KU E9KV e A54
Nat. Rett.
33x60x3,2x3,2
’I 215/16”X235/8”X" 1/4"><’| 1/4"
Gradone - Step Pcs. Box 4 -LMxBox 2,40 | E9JZ E9K1 E9K2 e A68
Nat. Rett.
33x33x3,2x3,2
’I 215/16”X’| 2‘\5/16”X’| 1/4”X’| 1/4"
Angolare - Corner Tile Pcs. Box 2 -LM x Box 0,66 | E9J6 E9)8 E9J9 e A72
Q Nat. Rett.
15x60x5
Elemento a “L" 578y D 35/8'y ] 15/16"
L Shaped Piece Pcs. Box4-LMxBox 2,40 | E9LO E3AA E9L1 e A34
Nat. Rett.
7x60x60
Battiscopa Scala Dx | Sx D34y D358y )35/
Tread Skirting Right | Left Pcs.Box2-LM xBox 1,20 | - E9T2 E9RA e A33
Nat. Rett.
7x60x60 Dx Sx Dx SX
Battiscopa Scala Dx | Sx 2314 D 35/8 358" Right Left Right Left
Tread Skirting Right | Left Pcs.Box 2 - LM xBox 1,20 | - - E9T5 E9T6 E9RC E9RD e A33
Pezzi speciali 20mm su richiesta.
20mm trims available on request.
Pieces spéciales 20mm (sur demande).
Formteile 20mm auf anfrage erhaltlich.
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido.
CneunansbHele nsgenva 20MM Mo 3anpocy.
IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
Formato Spessore Pz. x Mq. Pz. x Scat. Mg. x Scat. Pesox Scat.  Scat. x Pal. Mgq. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness Pieces x Sgm  Pieces x Box ~ Sgm x Box Weight x Box  Boxes x Pal. ~ Sgm x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur Pcs / M? Pcs/ Bte M?/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M2/ Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmaTt TonuwHa LT x KB.M. LW x Kop. KB.M. x Kop. Bec x Kop. Kop.xMoaa.  Ke.MxTloaa. Becxlloaa
cm mm Kg Kg
60x120 Naturale 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
80x80 Naturale 9,5 1,56 2 1,280 28,16 42 53,76 1183
60x60 Naturale 9,5 2,78 3 1,080 23,76 40 43,20 950
30x60 Naturale 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale 9,5 5,56 4 0,720 15,80 30 21,60 474
33x28,7 Mosaico Penta Nat. 9,5 10,56 5 0,474 10,43 60 28,41 626
30x30 Mosaico 5X5 Naturale 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
80x80 Naturale 20MM 20 1,56 1 0,640 29,44 45 28,80 1325
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KARMAN KARMAN

COLORI E FORMATI COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeTa n ®opmartsl

AVOTrio Cemento Sabbia Cemento 2 9,5 mm.

Cemento Naturale Rett.
60x120 - 23>8x47"*

EDAS8 Avorio e T31
EDA9 Sabbia e T31
EDAA Cenere e T31
EDAC Antracite eT31

Cemento Naturale Rett.
90x90 - 35716'x357/1¢"

ED8X Avorio e T31
ED8Y Sabbia o T31
ED8Z Cenere o T31
ED90 Antracite e T31

Cemento Naturale Rett.
60x60 - 23°8'x23%%

ED9) Avorio oT17
ED9K Sabbia oT17
EDIL Cenere oT17
ED9M Antracite eT17

Cenere Cemento Antracite Cemento

Cemento Naturale Rett.
30x60 - 111316235/

ED9W Avorio eT14
ED9X Sabbia eT14
ED9Y Cenere eT14
ED9Z Antracite eT14

Cemento Naturale Rett.
80x80 - 31"#'x31"*
ECUY Cenere eT72

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtdne unter den verschiedenen Formaten prufen.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomeHayeTCs yknakaa c LWBOM 2 MM. Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.
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KARMAN

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

MOSAICO CEMENTO 3X3*
Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1&'x 1"

30x30 - 117316111318 30630 - 117316111316

30x30-11 13/16”><’| 113/16”

30x30 -1 113/16”X’| 1 13/16"

EDPX Avorio Nat. e A96 EDPY Sabbia Nat. e A96 EDPZ Cenere Nat. e A96 EDQO Antracite Nat. e A96

LISTELLI SFALSATI CEMENTO*

30x60 - 111216%238 30x60 - 111216%238

EDQU Avorio Nat. e A80 EDQV Sabbia Nat. e A80

30x60 - 1113162358 30x60 - 1113162358

EDQW Cenere Nat. o A80 EDQX Antracite Nat. o A80

*Suretein fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHo ceTke

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec

Formato Spessore Pz.x Mq. Pz.x Scat. Mq. x Scat. ~ PesoxScat.  Scat. x Pal. Maq. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness Pieces x Sgm Pieces x Box Sgm x Box Weight x Box  Boxesx Pal. ~ Sgm x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur Pcs / M? Pcs / Bte M?/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M2/ Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmat TonwmHa LT x KB.M. LT x Kop. KB.M. x Kop.  Bec x Kop. Kop.xMoga.  Ke.MxTloaa. BecxTlloaa
cm mm Kg Kg

90x90 Naturale 9,5 1,23 2 1,620 35,64 24 38,88 855
60x120 Naturale 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
60x60 Naturale 9,5 2,78 3 1,080 23,76 40 43,20 950

30x60 Naturale 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale 9,5 5,56 4 0,720 15,80 30 21,60 474

30x30 Mosaico 3X3 Naturale 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524

80x80 Naturale 20MM 20 1,56 1 0,640 29,44 45 28,80 1325
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PEZZ| SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvansbHele M3aenns

KARMAN

Dimensione _ Fascia
Size di prezzo
Avorio Sabbia Cenere Antracite Price band
Nat. Rett.
7x60 - 234x23%%
Pcs. Box. 15- LM x Box 9,00 | EDJ4 ED)5 ED)6 EDJ7 e A11
\ Nat. Rett.
4,6x90 - 1131635716
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 8- LM x Box 7,20 | EDHX EDHY EDHZ EDJO o A18
% Nat. Rett.
33x120 - 12116477+
Gradino - Stair Tread Pcs. Box2-LMxBox 2,40 | EDJ3 EDN8 EDN9 EDNA e A82
Nat. Rett.
33%120x3,2x3,2
”‘ 215/16”X471/4"X'] 1/4")(”‘ 14
Gradone - Step Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | EDLM EDLN EDLP EDLQ e A98
Q Nat. Rett.
33%120x3,2x3,2 Dx SX Dx SX Dx SX Dx Sx
Angolare Dx | Sx 11516 AT 14 14 5 14 Right | Left Right | Left Right | Left Right | Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LMxBox1,20 | EDJ8 | EDJ9 | EDJA | EDJC | EDJD | EDJE | EDJF | EDJG | e A104
20MM PEZZ| SPECIALI
- Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneunanbHble M3aenuns
Dimensione Fascia
Size di prezzo
Cenere Price band
Nat. Rett.
@ 3380x5
’I 215/1 6”X3'| 1/2”><’| 15/16"
Gradone - Step Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60 | EEJR e A80
@ Nat. Rett.
33x80x5 Dx SX
Angolare Dx | Sx 121516"311/2°x ] 15/16" Right Left
Corner Tile Right | Left Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60 | EEJT EEJV e A96
Nat. Rett.
Q 33x80x2,5
’| 215/1 6”X3'] 1/2”><15/16”
Terminale - Endingpiece Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60 | EEJX e A84
Q Nat. Rett.
33x80x2,5 Dx Sx
Ang. Terminale Dx | Sx 1215/16'w311/2'y15/16" Right Left
Endingpiece Corner Right | Left | Pcs.Box.2-LMxBox 1,60 | EEJZ EEJ1 e A%
@ Nat. Rett.
33x80 - 121516'x31172
Gradino - Stair Tread Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60 | EEJ3 e A80
% Nat. Rett.
16,5x80 - 6"7#x31"
Alzata - Riser Pcs. Box. 4 - LM x Box 3,20 | EEJ5 e Ad4
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PROVOAK

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

Quercia Recuperata Rovere Puro

Bianco Sabbiato Nero Bruciato

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekoMeHayeTcs yknakza C LWUBOM 2 MM.
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COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | Liseta n ®opmarsl

p4 10 mm.

Naturale Rett.
22,5x180 - 878707

EGFA Quercia Recuperata o T52

PROVOAK

EGF9 Rovere Puro e T52
h4 9,5 mm.
A
Naturale Rett. Naturale Rett.
30x120 - 111316'x474 20x120 - 77&x471%
E428 Quercia Recuperata oT23 E424 Quercia Recuperata oT23
E427 Rovere Puro eT23 E423 Rovere Puro eT23
EAP7 Bianco Sabbiato eT23 EAP6 Bianco Sabbiato eT23
EAP8 Nero Bruciato eT23 E426 Nero Bruciato eT23
Antislip Rett.
20x120 - 77&x471%
EAUO Quercia Recuperata oT23
EATZ Rovere Puro eT23

Naturale Rett.
40x120 - 153447V

EATW Quercia Recuperata e T72

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.

Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.
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PROVOAK

PROVOAK
DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

SESTINO* 2

CHEVRON MULTI*

CHEVRON MONO*
34 |

29,4

30x30 - 11 W3/W6"><’| 1 13/16"

3OX30 _ " " 13/W6"X’| ’I 13/16"
E46Y Quercia Recuperata Nat. (dx/sx) e A96 E46X Rovere Puro Nat. (dx/sx) e A96
29,4x34 - 119161338 29,4x34 - 119161338 29,4x34 - 119161338
E46U Quercia Recuperata E46T Rovere Puro EAWX Rovere / Quercia / Bianco
Nat. (dx/sx) e A100 Nat. (dx/sx) e A100 Nat. (dx/sx) e T101
30x30 - 111316°x 111316 30x30 - 111316°x 111316
EAX1 Nero Bruciato Nat. (dx/sx) o A96

E46W Bianco Sabbiato Nat. (dx/sx) o A96

29,4x34 - 119161338

29,4x34 - 11916133/ 29,4x34 - 11916133/
E46S Bianco Sabbiato EAWZ Nero Bruciato EAWY Grigio / Bianco / Nero
e A100 Nat. (dx/sx) e A100 Nat. (dx/sx) e T101

Nat. (dx/sx)

*Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHO ceTke
PROVENZA - 79

*Surete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHO ceTke
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PROVOAK

PEZZ| SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneunanbHble V3aenvs

Dimensione Fascia
Size di prezzo
Quercia Rovere Bianco Nero Price band
Recuperata Puro Sabbiato Bruciato
\ Nat. Rett.
4,6x120 - 11318x 4714
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20 | EATN EATM EATL EATQ e A28
% Nat. Rett.
33x120 - 1211ex47v
Gradino - Stair Tread Pcs.Box 2-LM x Box 2,40 | EAUF EAUE EAUD EAUH o A82
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
" 2’5/16”X471/4”x‘| 1/4”X’| 4
Gradone - Step Pcs.Box 2-LM x Box 2,40 | EATT EATS EATR EATV o A98
Dx - Right Dx - Right Dx - Right Dx - Right
Nat. Rett. EATE EATC EAT9 EAT)
33x120x3,2x3,2
Angolare Dx | Sx 12156\ 47104y | 14 1 Sx - Left Sx - Left Sx - Left Sx - Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EATF EATD EATA EATK o A104
20MM| PEZZ| SPECIALI
- Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneynanbHele M3aenns
Dimensione Fascia
Size di prezzo
Quercia Recuperata Price band
Nat. Rett.
—__— 33120/
" 2WS/W6"><471/4”X’| 15/16"
Gradone - Step Pcs. Box. 1-LM x Box 1,20 | EAX8 o A98
@ Nat. Rett.
33x120x5
Angolare Dx | Sx 12151647114 15/16" Dx - Right Sx - Left
Corner Tile Right | Left Pcs. Box. T-LMxBox 1,20 | EAX9 EC13 o A104
Nat. Rett.
Q 33x120x2,5
" 215/W6"X471/4”X15/16”
Terminale - Endingpiece Pcs. Box. T-LM x Box 1,20 | EC15 o A98
Q Nat. Rett.
33x120x2,5
Ang. Terminale Dx | Sx 121516" 471/4'15/16" Dx - Right Sx - Left
Endingpiece Corner Right | Left | Pcs.Box. 1-LMxBox 1,20| EC16 EC17 o A104
@ Nat. Rett.
33x120 - 121516471
Gradino - Stair Tread Pcs. Box. 1-LMx Box 1,20 | EAXF o A%6
% Nat. Rett.
16,5x120 - 6172 x47"%
Alzata - Riser Pcs. Box. T-LM x Box 1,20 | EAXD o A56
IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
Formato Spessore Pz. x Mq. Pz. x Scat. Maq. x Scat. Peso x Scat.  Scat. x Pal. Mg. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness Pieces x Sgm Pieces x Box  Sgm x Box Weight x Box Boxesx Pal. ~ Sgm x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur Pcs / M? Pcs/ Bte M?/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M2/ Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmaTt TonwmHa LT x KB.M. LT x Kop. KB.M. x Kop. Bec x Kop. Kop.xMoga. Ke.MxTloaa. BecxTlloas
cm mm Kg Kg
22,5x180 Naturale 10 2,47 4 1,620 37,26 36 58,32 1341
30x120 Naturale 9,5 2,78 3 1,080 23,76 48 51,84 1140
20x120 Nat. - Antislip 9,5 4,17 4 0,960 2112 40 38,40 845
29,4x34 Chevron Mono - Multi Nat. 9,5 10,00 6 0,600 13,20 40 24,00 528
30x30 Sestino Naturale 9,5 11,11 6 0,540 11,88 45 24,30 535
40x120 Naturale 20MM 20 2,08 1 0,480 22,08 48 23,04 1060
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Quercia Recuperata Nat. Rett.
22,5x180 - 878x707%

Chevron Mono Quercia Recuperata Nat.

29,4x34 - 119161338
Nero Bruciato Nat. Rett.
20x120 - 778'x471*

PROVOAK
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COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeTa n ®opmarti

v_ 9,5 mm.
-

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.

Naturale Rett. Laying with a 2 mm-joint is recommended.
30x60 - 111316235 Pose recommandée avec joints de 2 mm.
E124 Ice Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.

Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm.
E12A Grey PekomeHAyeTCs yknakAa C LUBOM 2 MM.

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvanbHble M3aenns

Dimensione Fascia
Size di prezzo

Price band
\ Nat. Rett.
8,5x60 - 3¥8'x23%%

Battiscopa - Skirting Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00

Nat. Rett.
30x60x3,2x3,2
'I 'I 131 6”X235/8"X’| ’\/4"X'| 174"

Gradone - Step Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40

@ Nat. Rett.
30x30x3,23,2

Angolare Dx | Sx 111316y ] 11316y ] 145 14"
Corner Tile Right | Left Pcs. Box 2 - LM x Box 0,60

Nat. Rett.
8,5x60x60
Battiscopa Scala Dx | Sx 3¥EX2338%23%F
Tread Skirting Right | Left Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec

Formato Spessore Pz. x Mq. Pz. x Scat. Mg. x Scat. Pesox Scat.  Scat. x Pal. Mg. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness Pleces x Sgm  Pieces x Box ~ Sgm x Box Weight x Box BoxesxPal. ~ Sgm x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur Pcs/ M? Pcs / Bte M2 / Bte Poids / Bte Bte / Pal. M2 / Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk.x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmat TonwmHa LT x KB.M. LT x Kop. KB.M. x Kop. Bec x Kop. Kop.xMoaa.  Ke.MxTMoaa. Becxloaa
cm mm Kg

30x60 Naturale 9,5 5,56 6 48 51,84 1140
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RE-PLAY CONCRETE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

COLORI E FORMATI

RECUPERO

Recupero White Recupero Sand

Recupero Grey Recupero Dark Grey

9,5 mm.

Naturale Rett.

80x160 - 31172'x6215/16"

RE-PLAY CONCRETE

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | Liseta n ®opmarsl

Naturale Rett.
80x80 - 31"'x31"*

Recupero Anthracite Recupero Verdigris

up to 21 patterns

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekoMeHayeTcs yknakza C LWUBOM 2 MM.

86 - PROVENZA

EKFV White o T51 EK7N White e T25

EKFW Sand e T51 EK7P Sand eT25

EKFX Grey e T51 EK7Q Grey e T25

EKFY Anthracite e T51 EK7R Dark Grey e T25

up to 12 patterns EK7S Anthracite e T25
EK7T Verdigris eT25

Naturale Rett. up to 24 patterns

120x120 - 4774x477%

EKFQ White e T59

EKFR Sand e T59

EKFS Grey e T59

EKFT Anthracite e T59

12 patterns

Naturale Rett. Tecnica Rett. - R11

60x120 - 23>8'x47" 60x120 - 23°8x471%

EK70 White o T31 EKET White e T31

EK71 Sand e T31 EKEU Sand eT31

EK72 Grey e T31 EKEV Grey e T31

EK73 Dark Grey o T31 EKEW Anthracite e T31

EK74 Anthracite eT31 up to 18 patterns

EK75 Verdigris o T31

up to 18 patterns

Naturale Rett. Naturale Rett.

60x60 - 23%8'x23># 30x60 - 117131%x2358

EK77 White oT17 EK7F White oT14

EK78 Sand oT17 EK7G Sand oT14

EK79 Grey oeT17 EK7H Grey oT14

EK7A Dark Grey eT17 EK7) Dark Grey eT14

EK7C Anthracite eT17 EK7K Anthracite eT14

EK7D Verdigris oT17 EK7L Verdigris oT14

up to 36 patterns up to 72 patterns

Naturale Rett.

80x80 - 31"x31"

EKG5 White eT72

EKG6 Sand 0T72

EKG7 Grey eT72

Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.
Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.
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RE-PLAY CONCRETE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

Cassaforma Flat White Cassaforma Flat Sand

Cassaforma Flat Grey Cassaforma Flat Dark Grey

Cassaforma Flat Anthracite Cassaforma Flat Verdigris

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekoMeHayeTcs yknakza C LWUBOM 2 MM.
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COLORI E FORMATI

RE-PLAY CONCRETE

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | Liseta n ®opmarsl

CASSAFORMA FLAT : 9,5 mm.

Naturale Rett.

EKEY White
EKEZ Sand
EKFO Grey
EKF1 Dark Grey
EKF2 Anthracite
EKF3 Verdigris
10 patterns

Naturale Rett.

EKF5 White
EKF6 Sand
EKF7 Grey
EKF8 Dark Grey
EKF9 Anthracite
EKFA Verdigris
40 patterns

60x120 - 235&x471%

30x60 - 117316%23%#

e T37
e T37
e T37
e T37
e T37
e T37

oT17
eT17
eT17
eT17
oT17
eT17

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.
Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.

PROVENZA - 89



RE-PLAY CONCRETE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

Cassaforma 3D White Cassaforma 3D Sand

Cassaforma 3D Grey Cassaforma 3D Dark Grey

Cassaforma 3D Anthracite Cassaforma 3D Verdigris

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekoMeHayeTcs yknakza C LWUBOM 2 MM.
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COLORI E FORMATI

RE-PLAY CONCRETE

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | Liseta n ®opmarsl

CASSAFORMA 3D : 9,5 mm.

Naturale Rett.
80x160 - 31"72x6215/1¢
EKGO White

EKG1 Sand

EKG2 Grey

EKG3 Anthracite

7 patterns

Naturale Rett.
60x120 - 2384714
EKFD White

EKFE Sand

EKFF Grey

EKFG Dark Grey
EKFH Anthracite
EKFJ Verdigris

10 patterns

eT63
e T63
e T63
e T63

e T42
0 T42
e T42
e T42
e T42
0 T42

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.
Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.
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RE-PLAY CONCRETE

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

MOSAICO RECUPERO 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 178'x17%

30x30- 11 13/16”><’| 113/16”

EKG9 White Nat. o A86

30x30 - 111316111316
EKGD Dark Grey Nat. ® A86

30x30-11 13/16”X’| 1 13/16"

EKGA Sand Nat. o A86

30x30 - 11713161 113/1¢"
EKGE Anthracite Nat. e A86

LISTELLI SFALSATI RECUPERO*

30x60 - 11713162358
EKGH White Nat.

30x60 - 111316%23%#
EKGK Grey Nat.

30x60 - 111316'x 235
EKGM Anthracite Nat.

o A80

o A80

o A80

3OX30 - ’I ’I 13/16”><’| ’|W3/'\6”

EKGC Grey Nat. o A86
30x30 - 1113161 11316
EKGF Verdigris Nat. o A86

30x60 - 11713162358

EKGJ Sand Nat. e A80
30x60 - 111316%23%#
EKGL Dark Grey Nat. e A80
30x60 - 111316% 235"
EKGN Verdigris Nat. o A80

*Surete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHO ceTke
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PEZZ1 SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvansbHele M3aenns

RE-PLAY CONCRETE

RECUPERO Dimensione Fascia
Size di prezzo
White Sand Grey Dark Grey | Anthracite | Verdigris | Price band
Nat. Rett.
7x60 - 234x23%
Pcs. Box. 15- LM x Box 9,00 | EKGQ EKGR EKGS EKGT EKGU EKGV e A11
\ Nat. Rett.
4,6x80 - 11316'x31 12
Battiscopa - Skirting Pcs.Box 12 - LM x Box 9,60 | EKGX EKGY EKGZ EKHO EKH1 EKH2 o A16
% Nat. Rett.
33x120 - 1211ex4 774
Gradino - Stair Tread Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | EKH4 EKH5 EKH6 EKH7 EKH8 EKHO9 e A82
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
" 215/16”X471/4”XW 1/4”><" 4"
Gradone - Step Pcs. Box 2-LM x Box 2,40 | EKHK EKHL EKHM EKHN EKHP EKHQ e A98
Dx Dx Dx Dx Dx Dx
Right Right Right Right Right Right
Q Nat. Rett. EKHZ EKJO EKJ1 EKJ2 EKJ3 EKJ4
33x120x3,2x3,2 SX Sx SX Sx Sx Sx
Angolare Dx | Sx 11516 4714 14y 14" Left Left Left Left Left Left
Corner Tile Right | Left Pcs. Box 1-LMxBox 1,20 | EKJE EKJF EKJG EKJH EK]) EKJK e A104
Pezzi speciali 20mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pieces spéciales 20mm (sur demande).
Formteile 20mm auf anfrage erhaltlich. - Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - CneunanbHele n3genva 20Mm no 3anpocy.
CASSAFORMA FLAT Dimensione Fascia
Size - di prezzo
White Sand Grey Dark Grey | Anthracite | Verdigris | Price band
% Nat. Rett.
33x120 - 1211e'x47v4
Gradino - Stair Tread Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | EKHC EKHD EKHE EKHF EKHG EKHH o A84
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
" 215/16”X471/4”XW 1//\"><" 4"
Gradone - Step Pcs. Box 2 -LM x Box 2,40 | EKHS EKHT EKHU EKHV EKHW EKHX e A100
Dx Dx Dx Dx Dx Dx
Right Right Right Right Right Right
Q Nat. Rett. EKJ6 EK]7 EKJ8 EKJ9 EKJA EKJC
33x120%3,2x3,2 SX SX SX Sx Sx SX
Angolare Dx | Sx 11516 4714y 14 14" Left Left Left Left Left Left
Corner Tile Right | Left Pcs. Box 1-LMxBox 1,20 | EKJM EKIN EKJP EKJQ EKJR EKJS e A105
IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
Formato Spessore Pz. x Mq. Pz. x Scat. Mqg. x Scat.  PesoxScat.  Scat. x Pal. Mg. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness  Pieces x Sgm Pieces x Box SgmxBox  Weight x Box BoxesxPal. ~ Sgm x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur Pcs / M? Pcs / Bte M?/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M2/ Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Pesox Caja  CajasxPal.  Mc.x Pal. Peso x Pal.
dopmaTt TonwmHa WTx Ke.M. LT x Kop. KB.M. x Kop. Bec x Kop. Kop.xTMoga. Ks.MxTloaa. BecxTlloaa
cm mm Kg Kg
80x160 Naturale - Cassaforma 3D 9,5 0,78 2 2,560 56,32 21 53,76 1183
80x80 Naturale 9,5 1,56 2 1,280 28,16 42 53,76 1183
120x120 Naturale 9,5 0,69 1 1,440 31,68 36 51,84 1140
60x120 Nat. - Tecn. - Cassaforma Flat/3D 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
60x60 Naturale 9,5 2,78 3 1,080 23,76 40 43,20 950
30x60 Naturale - Cassaforma Flat 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale 9,5 5,56 4 0,720 15,80 30 21,60 474
30x30 Mosaico 5X5 Naturale 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
80x80 Naturale 20MM 20 1,56 1 0,640 29,44 45 28,80 1325
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RE-USE RE-USE

COLORI E FORMATI DECORI
Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl
. MOSAICO*
Calce White Fango Sand Tessera CHp 41
30)(30 - “ “ 13/‘\6"><’| ’I 13/16" 30><3O - ’I ’I 13/16”X“ “ 13/16" 30)(30 - “ “ 13/‘\6"><’| ’I 13/16"
E1RO Calce White Nat. o A86 E1R1 Fango Sand Nat. @ A86 E1R2 Malta Grey Nat. e A86

*Surete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHO1 ceTke

PEZZ| SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvanbHble M3genns

Dimensione g Fascia
Size S| di prezzo
Calce White Fango Sand Malta Grey Price band
\ Nat. Rett.
7x60 - 234x23%#
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 15- LM x Box 9,00 | E1PC E1PD E1Q3 e A11
Nat. Rett.
33x60x3,2x3,2
‘I 215/16”)(235/8’5(" 1/4”)(‘] /4"
Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40 | E8PH E2DY E8PJ o A68
Nat. Rett.
Malta G S 9,5 mm. 33x120x3,2x3,2
a a rey PN " 215/16’X471/4"X" 174" X" 14
Gradone - Step Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | E8TG E8T) ESTL e A98
Naturale Rett.
_ 5/8" 1/4"
00x120 - 23 X,47 @ Nat. Rett.
E78N Calce White e T31 33%33x3,2x3,2 Dx Sx Dx SX Dx Sx
E78P Fango Sand e T31 Angolare Dx | Sx 121516y 1 2151161 174 ] 114 | Right Left Right Left Right Left
E4ZP Malta Grey o T31 Corner Tile Right | Left Pcs. Box 2 -LM x Box 0,66 | EBND ESNE ESNF ESNG ESNH ESN]J o A72
Q Nat. Rett.
Naturale Rett. 33x120x3,2x3,2 Dx Sx Dx Sx Dx Sx
45x90 - 1711ex3571¢ Angolare Dx | Sx 121516 A7+ Y 14 14 Right Left Right Left Right Left
E1MX Calce White eT23 Corner Tile Right | Left Pcs. Box 1-LMxBox 1,20 | E8SY E8SZ E8T2 EST3 E2HX E8T6 e 104
E1MZ Fango Sand eT23 ﬂf
Nat. Rett.
E1N1 Malta Grey eT23 G060 Dx Sy Dx Sx Dx Sx
Battiscopa Scala Dx | Sx D34 D 35/8" ) 35/ Right Left Right Left Right Left
Naturale Rett. Tread Skirting Right | Left Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20 | E93F E93G E93H E93) E93K E93L e A33
60x60 - 23582358 ﬂf Nat. R
. at. Rett.
E1MK Calce White e T17 7460460 Dx Sx Dx Sx Dx Sx
E1MM Fango Sand e T17 Battiscopa Scala Dx | Sx | 2340358 235 Right Left Right Left Right Left
E1MP Malta Grey eT17 Tread Skirting Right | Left Pcs.Box 2 -LMxBox 1,20 | E93T E93U E93V E93W E93X E93Y e A33
Naturale Rett. IMBALLI E PESI
30%60 - 1171316% 235" Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
E1MR Calce White eT14 Formato Spessore Pz. x Mq. Pz.x Scat. Mg. x Scat. Pesox Scat.  Scat. x Pal. Mg. x Pal. Peso x Pal.
E1MT Fango Sand eT14 Size Thickness Piecesx Sgm  Piecesx Box  Sgm x Box Weight x Box  Boxesx Pal.  Sgm x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur Pcs/ M? Pcs/ Bte M2/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M2/ Pal. Poids / Pal.
E1MV Malta Grey oT14 Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmat TonuwmHa LT x KB.M. LT x Kop. KB.M. x Kop. Bec x Kop. Kop.xMoga.  Ke.MxTlloga. Becx[loaa
cm mm Kg Kg
60x120 Naturale 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
45x90 Naturale 9,5 2,47 3 1,215 26,73 32 38,88 855
Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekoMeHZyeTCa ykNakza C LUBOM 2 MM. 60x60 Naturale 95 2,78 3 1,080 23,76 40 43,20 950
Verificare I'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. 30x60 Naturale 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prifen. 30x30 Mosaico Naturale 9,5 11 5 0,450 873 60 27,00 5o

Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - [poBepbTe coYeTaHne TOHOB Y pa3Hblx GOpMaToB.
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REVIVAL

COLORI E FORMATI COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

Almond Biondo

A

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | Liseta n ®opmarsl

9 mm.
A
Silktech
Chevron 11x54 - 4516'x2114
(Dx/Right - Sx/Left)

ELGJ Aimond eTi6
ELGL Biondo eT16
ELGM Cuoio eT16

102 patterns

REVIVAL

Cuoio

v

9,5 mm.
-

Silktech Rett.
26,5x160 - 10716"x6215/16"

ELGD Almond o T44
ELGF Biondo e T44
ELGG Cuoio e T44

up to 39 patterns

Silktech Rett. Silktech Plus Rett.

20x120 - 778477 20x120 - 778477

ELG7 Almond eT23 ELHP Almond eT23
ELG9 Biondo eT23 ELHR Biondo eT23
ELGA Cuoio eT23 ELHS Cuoio eT23
up to 51 patterns up to 51 patterns

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomeHayeTCs yknakaa c LWBOM 2 MM. Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
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Naturale Rett.
40x120 - 153447+

ELJF Aimond eT72
ELJG Biondo 0T72
ELJH Cuoio eT72
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REVIVAL

PEZZ| SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneunanbHble V3aenvs

Dimensione Fascia
Size di prezzo
Almond Biondo Cuoio Price band
\] Nat. Rett.
4,6x120 - 11318x471%
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 6- LM xBox 7,20 | ELHU ELHW ELHX o A28
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
j 2'5/16”X471/4"X’| 1/4”><'| 4"
Gradone - Step Pcs. Box 2-LM x Box 2,40 | ELHZ ELJ1 ELJ2 o A98
33x120x3,2x3,2 Dx SX Dx SX Dx SX
Angolare Dx | Sx 121516 4711y 14 1 Right Left Right Left Right Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LM xBox 1,20 | ELJ4 ELJ9 ELJ6 ELJC EL)7 ELJD o A104
Pezzi speciali 20mm su richiesta.
20mm trims available on request.
Piéces spéciales 20mm (sur demande).
Formteile 20mm auf anfrage erhaltlich.
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido.
CrneyvanbHble n3gennd 20MM Mo 3anpocy.
IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
Formato Spessore Pz. x Mq. Pz. x Scat. Mg. x Scat. Peso x Scat.  Scat. x Pal. Mg. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness Piecesx Sgm  Pieces x Box ~ Sgm x Box Weight x Box BoxesxPal. ~ Sgmx Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur Pcs / M? Pcs / Bte M?/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M? / Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk.x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmat TonwmHa LT x KB.M. LT X Kop. KB.M. x Kop. Bec x Kop. Kop.xMoga.  Ke.MxTloaa. BecxTlloaa
cm Kg Kg
26,5x160 Silktech 2,36 1,272 27,98 45 57,24 1259
20x120 Silktech - Silktech Plus 417 4 0,960 21,12 40 38,40 845
11x54 Chevron Silktech - 18 0,943 1833 45 42,44 825
40x120 Naturale 20MM 2,08 0,480 22,08 48 23,04 1060
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REVIVAL
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Nella versione Tecnica la superficie &
particolarmente antiscivolo, tanto da renderla
perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.
In the Tecnica version, the surface has
outstanding anti-slip properties, making it
perfect for public and private outdoor areas.
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SALT STONE SALT STONE

COLORI E FORMATI COLORI E FORMATI
Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | Liseta n ®opmarsl
h4 10 mm
Black Iron Grey Ash < -
Naturale Rett. Full Lappato Rett.
90x180 - 35"1¢x707 90x180 - 35"1¢x707
EM4C Sand Dust eT67 EMA48 Sand Dust eT93
EM4D White Pure eT67  EMA49 White Pure eT93
7 patterns 7 patterns
S 9,5 mm.
-
Naturale Rett. Full Lappato Rett. Tecnica Rett. - R11
60x120 - 238x471% 60x120 - 238x47"% 60x120 - 238x47"+
ELTQ Black Iron e T31 ELTH Black Iron eT74  ELUV Grey Ash e T31
ELTR Grey Ash e T31 ELT) Grey Ash eT74  ELUW Sand Dust e T31
ELTS Green Emerald o T31 ELTK Green Emerald eT74  ELUX White Pure o T31
: : ELTT Pink Halite e T31 ELTL Pink Halite eT74  upto 18 patterns
Green Emerald Pink Halite ATUSnDust T ETMSndOus o774
ELTV White Pure e T31 ELTN White Pure e T74
up to 18 patterns up to 15 patterns

Naturale Rett.
80x80 - 31"'x3112"

ELU7 Black Iron e T25
ELU8 Grey Ash eT25
ELUC Sand Dust eT25
ELUD White Pure eT25

up to 14 patterns

Naturale Rett. Naturale Rett.
60x60 - 23°F%x235% 30x60 - 111316"x235/8"
ELUF Black Iron eT17 ELUN Black Iron eT14
ELUG Grey Ash eT17 ELUP Grey Ash eT14
H ELUH Green Emerald oT17 ELUQ Green Emerald oT14
Sand DUSt Whlte Pure ELUJ Pink Halite o T17 ELUR Pink Halite eT14
ELUK Sand Dust eT17 ELUS Sand Dust eT14
ELUL White Pure eT17 ELUT White Pure eT14
up to 32 patterns up to 48 patterns

Naturale Rett.

80x80 - 311#x31"%"

EMS55 Grey Ash eT72
EM56 Sand Dust eT72
14 patterns

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtone unter den verschiedenen Formaten prifen.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomeHayeTCs yknakaa c LWBOM 2 MM. Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbiX GOPMaToB.
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SALT STONE SALT STONE

DECORI DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

MODULA MODULA

60x120 - 235471+ 30x60 - 111316'x2358 60x120 - 2358x4714 30x60 - 111316'x235&

ELTX Modula Black Iron Nat. Rett. e T37 ELXN Modula Black Iron Nat. Rett. e T17 ELUO Modula Pink Halite Nat. Rett. e T37  ELXR Modula Pink Halite Nat. Rett. e T17
60x120 - 23°8'x47"4 30x60 - 1171316235 60x120 - 23>8'x47"4 30x60 - 111316'x235&

ELTY Modula Grey Ash Nat. Rett. e T37  ELXP Modula Grey Ash Nat. Rett. oT17 ELU1 Modula Sand Dust Nat. Rett. e T37  ELXS Modula Sand Dust Nat. Rett. oT17
60x120 - 23°'x471% 30x60 - 1171316235 60x120 - 238'x4774 30x60 - 1171316235

ELTZ Modula Green Emerald Nat. Rett. eT37 ELXQ Modula Green Emerald Nat. Rett. @ T17 ELU2 Modula White Pure Nat. Rett. e T37  ELXT Modula White Pure Nat. Rett. eT17
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SALT STONE

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

MOSAICO 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 178'x17%

3OX30 _ ’I ’I 13/16”><’| 113/16”
EMA4N Black Iron Nat.
EM4F Black Iron Full Lapp.

30x30 - 1113161 113/16"
EMA4R Pink Halite Nat.
EM4J Pink Halite Full Lapp.

o A86
e A90

® A86
e A90

BOXBO _ ’I ’I 13/W6”X’| ’I 13/16"
EMA4P Grey Ash Nat.

EMA4G Grey Ash Full Lapp.

BOXBO _ ’I ’I 13/W6”X’| ’I 13/16"
EMA4S Sand Dust Nat.

EM4K Sand Dust Full Lapp.

e A86
e A90

e A86
e A90

30)(30 _ “ “ 13/16”><’| ’I 13/16"
EM4Q Green Emerald Nat. o A86
EM4H Green Emerald Full Lapp. e A90

30)(30 _ " “ 13/16”X’| ’I 13/16"
EMA4T White Pure Nat. e A86
EM4L White Pure Full Lapp. e A90

* Suretein fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHo ceTke

Sand Dust Full Lapp. Rett.
60x120 - 23%8"x4714"
Sand Dust Nat. Rett.
60x120 - 23%8"x4 714"

Modula Sand Dust Nat. Rett.

60x120 - 235E"x47 4"
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PEZZ| SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvansbHele M3aenns

SALT STONE

Dimensione Fascia
Size - di prezzo
Black Grey Green Pink Sand White Price band
Iron Ash Emerald | Halite Dust Pure
Nat. Rett.
7x60 - 234x23%¥
\ Pcs. Box. 15-LM x Box 9,00 | EM2Z EM30 EM31 EM32 EM33 EM34 e A11
Battiscopa - Skirting Nat. Rett.
4,6x80 - 113/1x31 V2
Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60 | EM36 EM37 - - EM3A EM3C e A16
% Nat. Rett.
. . 33x120 - 1211ex47v4
Gradino - Stair Tread Pcs.Box 2- LM x Box 2,40 | EM3E EM3F EM3G EM3H EM3) EM3K o A82
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
W 215/‘\6”X471/4”X'| 1/4" X’I 1/4"
Gradone - Step Pcs.Box2-LMxBox 2,40 | EM3M EM3N EM3P EM3Q EM3R EM3S o A98
Dx Dx Dx Dx Dx Dx
Right Right Right Right Right Right
Nat. Rett. EM3U EM3V EM3W EM3X EM3Y EM3Z
33x120x3,2x3,2 SX Sx Sx Sx SX SX
Coé]negroTli;eRliDXht‘ \S>I<_eft 11516y 4714y ] 14 14 Left Left Left Left Left Left
g Pcs.Box 1-LMx Box 1,20 | EM41 EM42 EM43 EM44 EMA45 EM46 e A104
Pezzi speciali 20mm su richiesta.
20mm trims available on request.
Pieces spéciales 20mm (sur demande).
Formteile 20mm auf anfrage erhaltlich.
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido.
CneunansbHele nsgenvs 20MM No 3anpocy.
IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
Formato Spessore  Pz.x Mgq. Pz.x Scat. Mqg. x Scat.  PesoxScat.  Scat.xPal.  Mag. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness  Pieces x Sgm Pieces x Box Sgmx Box  Weight x Box BoxesxPal. SgmxPal.  Weight x Pal.
Format Epaisseur  Pcs/M? Pcs / Bte M?/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M?/ Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal.  Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmaTt TonuwmHa Wt xKse.M. W1 xKop. KB.M. x Kop. Bec x Kop. Kop. x Mogga. KM xMoaa. Becx Moag
cm mm Kg Kg
90x180 Naturale - Full Lappato 10 0,62 2 3,240 74,52 18 58,32 1341
60x120 Naturale - Full Lappato - Tecnica 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
80x80 Naturale 9,5 1,56 2 1,280 28,16 42 53,76 1183
60x60 Naturale 9,5 2,78 3 1,080 23,76 40 43,20 950
30x60 Naturale 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
60x120 Dec Modula Naturale 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
30x60 Dec Modula Naturale 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
30%x30 Mosaico 5X5 Naturale - Full Lappato 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
80x80 Naturale 20MM 20 1,56 1 0,640 29,44 45 28,80 1325
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UNIQUE BLEU

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

Gris Noble | Brecciato Gris Ancienne

(Gris Roulée (Gris Renversée

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekoMeHayeTcs yknakza C LWUBOM 2 MM.
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UNIQU

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl

v

9,5 mm.
-

Naturale Rett.
60x120 - 23>8x47"*

EHFH Gris Noble e T31
EHFY Gris Ancienne e T31
EHGA Gris Roullée e T37
EHFP Gris Renversée e T37
Naturale Rett. Lappato Velouté Rett.
80x80 - 31"#'x31"" 80x80 - 31"#'x31"2"
EHFL Gris Noble eT25 EHLM Gris Noble e T39
EHG4 Gris Ancienne e T25
Lappato Velouté
80x80 - 31"#'x31""
EHSY Gris Noble Brecciato e T89
Naturale Rett. Lappato Velouté Rett.
40x80 - 1534x31"% 40x80 - 1534x31"%
EHFV Gris Noble eT23 EHLQ Gris Noble e T35
EHGL Gris Ancienne eT23
Naturale Rett.
60x60 - 23°8'x235#
EHFS Gris Noble eT17
EHG1 Gris Ancienne eT17

.| Penit OPUS

1 pz./pcs 20x30 - 77&'x11131¢"
1 pz/pcs 20x20- 77y Naturale

EHUU Gris Ancienne Brecciato e T104

E BLEU

Naturale Rett.
80x80 - 31"#x3112"
EHGH Gris Ancienne eT72

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.
Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.
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UNIQUE BLEU UNIQUE BLEU

COLORI E FORMATI COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl

v

Anthracite Noble | Brecciato Anthracite Ancienne S 9,5 mm.

Naturale Rett.
120x120 - 4774x477*
EHJ9 Anthracite Noble e T59

Naturale Rett.
60x120 - 23%8'x477

EHFJ Anthracite Noble e T31
EHFZ Anthracite Ancienne e T31
EHGC Anthracite Roullée e T37

EHFQ Anthracite Renversée e T37

Naturale Rett. Lappato Velouté Rett.
80x80 - 31"#'x31"" 80x80 - 31"#'x31""
EHFM Anthracite Noble e T25 EHLN Anthracite Noble e T39

EHGS5 Anthracite Ancienne e T25

Lappato Velouté
80x80 - 31"¥x31"2"

AﬂthraClte Roulée Anth racrte Renversée EHSZ Anthr. Noble Brecciato @ T89

Naturale Rett. Lappato Velouté Rett.
40x80 - 15%4x31 40x80 - 15%4'x31
EHFW Anthracite Noble eT23  EHLR Anthracite Noble e T35

EHGM Anthracite Ancienne eT23

Naturale Rett.

60x60 - 23°8'x23%¢

EHFT Anthracite Noble eT17
EHG2 Anthracite Ancienne eT17

L1 Penit Opus

1 pz./pcs 20x30 - 77811136
1 pz./pcs 20x20 - 77&x77

Naturale
EHUV Anthr. Ancienne Brecciato e T104

Naturale Rett.
80x80 - 31"2'x31""
EHG] Anthracite Ancienne eT72

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomeHayeTCs yknakaa c LWBOM 2 MM. Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.
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UNIQUE BLEU

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

MOSAICO 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 178'x17%

3OX30 _ ’I ’I 13/16”><’| 113/16”
EHRH Gris Noble Nat. o A86

30x30 - 111316'x 111316
EHR]J Anthracite Noble Nat. @ A86

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing -
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3OX3O _ ’I ’I 13/16”X’| 'I 13/16"
EHRL Gris Ancienne Nat. o A86

30x30 - 111316111316
EHRM Anthracite Ancienne Nat. ® A86

Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHoU ceTke

PEZZ| SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvansbHele M3aenns

UNIQUE BLEU

Dimensione i T Fascia
Size : 2 di prezzo
Gris Gris Anthracite Anthracite Price band
Noble Ancienne Noble Ancienne
Nat. Rett.
7x60 - 234x23%
Pcs. Box. 15- LM x Box 9,00 | EHRS EHRV EHRT EHRW e A11
\ Nat. Rett.
4,6x80 - 11311631172
Battiscopa - Skirting Pcs.Box 12 -LM x Box 9,60 | EHRY EHS1 EHRZ EHS2 o A16
% Nat. Rett.
33x120 - 12116'%4 77
Gradino - Stair Tread Pcs.Box 2 - LM x Box 2,40 | EHS4 EHS7 EHS5 EHS8 e A82
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
" 215/16”X471/4”XW W/A“X" zs
Gradone - Step Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | EHSA EHSE EHSC EHSF e A98
Dx - Right Dx - Right Dx - Right Dx - Right
Nat. Rett. EHSH EHSL EHS) EHSM
33x120x3,2x3,2
Angolare Dx | Sx 11516 4714 ] 14 14" Sx - Left Sx - Left Sx - Left Sx - Left
Corner Tile Right | Left Pcs. Box 1-LMxBox 1,20 | EHSP EHSS EHSQ EHST o A104
Pezzi speciali 20mm su richiesta.
20mm trims available on request.
Pieces spéciales 20mm (sur demande).
Formteile 20mm auf anfrage erhaltlich.
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido.
CneuvansHele nsgenns 20MM Mo 3anpocy.
IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
Formato Spessore  Pz.xMgq. Pz. x Scat. Mg. x Scat.  Pesox Scat.  Scat.xPal.  Mq. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness  Pieces x Sgm Pieces x Box Sgmx Box  Weight x Box BoxesxPal. SgmxPal.  Weight x Pal.
Format Epaisseur  Pcs/M? Pcs/ Bte M? / Bte Poids / Bte Bte / Pal. M2/ Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal.  Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmat TonuwHa Wt xKe.M. LT xKop. KB.M. x Kop. Bec x Kop. Kop. x Moga. Ke.Mx[Moaa. Becx Moag
cm mm Kg Kg
120x120 Naturale 9,5 0,69 1 1,440 31,68 36 51,84 1140
60x120 Naturale 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
80x80 Naturale - Lapp. Velouté - Brecciato 9,5 1,56 2 1,280 28,16 42 53,76 1183
40x80 Naturale - Lappato Veloute 9,5 313 3 0,960 21,12 28 26,88 591
60x60 Naturale 9,5 2,78 3 1,080 23,76 40 43,20 950
PETIT OPUS Naturale 9,5 - 12 0,600 13,20 54 32,40 713
30x30 Mosaico 5X5 Naturale 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
80x80 Naturale 20MM 20 1,56 1 0,640 29,44 45 28,80 1325
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UNIQUE INFINITY

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

COLORI E FORMATI

UNIQUE INFINITY

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl

| | v

Beige Purestone White Purestone PURESTONE 6,5 mm
Naturale Rett.
120x278 - 4774"x10971¢"
EMLS Beige e T99
EMLR White e T99
EMLU Grey e T99
EMLT Black ®T99
o 9 mm.
-

Grey Purestone Black purestone

Naturale Rett.
120x120 - 4774477

EMLF Beige e T59
EMLH White e T59
EMLJ Grey e T59
EMLG Black e T59

Naturale Rett.
60x120 - 238" x47"4"

EMKM Beige e T31
EMKL White e T31
EMKK Grey °T31
EMK]J Black e T31

Naturale Rett.
80x80 - 31"2"x31"2"

EMLD Beige eT25
EMLC White e T25
EMLA Grey eT25
EMLE Black eT25

Naturale Rett.
60x60 - 23°8"x23°/8"

EMKN Beige eT17
EMKP White eT17
EMKR Grey oT17
EMKQ Black oT17

Naturale Rett.
30x60 - 1113/16"x235/8"

EMKYV Beige eT14
EMKU White eT14
EMKT Grey eT14
EMKS Black eT14

Tecnica Rett. - R11
60x120 - 23%8"x47"4"

EMKX Beige o T31
EMKY White e T31
EMKZ Grey °T31

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomeHAyeTCs yknakAa C LUBOM 2 MM.

Verificare I'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prifen.
Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - [poBepbTe coYeTaHne TOHOB Y pa3Hblx GOPMaToB.
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Naturale Rett.

60x120 - 238"x47"4"
EMYN Beige e T80
EMNK Grey e T80
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UNIQUE INFINITY

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

Beige Cobblestone White Cobblestone

Grey Cobblestone Black Cobblestone

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.

Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomeHAyeTCs yknakAa C LUBOM 2 MM.

Verificare I'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.

Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prifen.

Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - [poBepbTe coYeTaHne TOHOB Y pa3Hblx GOPMaToB.
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COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl

COBBLESTONE

p4 6,5 mm

Naturale Rett.
120x278 - 4774"x10971¢"

UNIQUE INFINITY

EMLYV Beige e T99
EMLY White e T99
EMLW Grey e T99
EMLX Black e T99
: 9 mm.

Naturale Rett.
60x120 - 23>8"x4714"

EML3 Beige eT31
EMMY White e T31
EMLS Grey e T31
EML4 Black e T31

Naturale Rett.
60x120 - 2358"x4 714"
EMNL Grey T80
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UNIQUE INFINITY UNIQUE INFINITY
DECORI

DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

ARCADE ARCADE

30x60 - 11713162358

60x120 - 23°x47"%
eT37  EMLN Arcade Grey Nat. Rett. eT17

30x60 - 111316% 235
eT17 EML9 Arcade Grey Nat. Rett.

60x120 - 23%8'x47"+
eT37 EMLM Arcade Beige Nat. Rett.

EML6 Arcade Beige Nat. Rett.

30x60 - 111316x235/&

60x120 - 23°8'x47"%
e T37 EMLL Arcade Black Nat. Rett. eT17

30x60 - 1113162358
eT17 EMLS8 Arcade Black Nat. Rett.

60x120 - 23>&x47"%
e T37 EMLK Arcade White Nat. Rett.

EMNO Arcade White Nat. Rett.
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UNIQUE INFINITY

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

MOSAICO PURESTONE STICK*

33,96x35,43 - 1338'x13151¢"
EMWU Beige Nat. e A99

33,96x35,43 - 13%8"x131516”
EMWV White Nat. @ A99

MOSAICO PURESTONE 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 178'x17%

30x30 - 1113167 113/18"
EMX1 Beige Nat. o A86

30x30 - 1713167y 11316
EMXO0 White Nat. o AS6

MOSAICO COBBLESTONE 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 178'x17%

30x30 - 1171316"x111318”
EMX3 Beige Nat. o A86

30x30 - 1113/167x ] 11318
EMX5 White Nat. o A86

*Surete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHO ceTke
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33,96x35,43 - 13%8"x131%16"
EMWX Grey Nat. e A99

30x30 - 17716 138
EMWY Grey Nat. o A86

30x30 - 1171316"x111318”
EMX2 Grey Nat. o A86

33,96x35,43 - 13%8"x1315/16"
EMWW Black Nat.

30x30 - 1713167y 11316
EMW?Z Black Nat.

3030 - 1171316% 1 113716"
EMX4 Black Nat.

PEZZ1 SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvansbHele M3aenns

UNIQUE INFINITY

PURESTONE Dimensione Fascia
Size di prezzo
Beige White Grey Black Price band
Nat. Rett.
7x60 - 234x23%
Pcs. Box. 16 - LM x Box 9,60 | EMUV EMUW EMUU EMUX e A11
\ Nat. Rett.
4,6x80 - 1131631172
Battiscopa - Skirting Pcs.Box 12 -LM x Box 9,60 | EMV5 EMV2 EMV4 EMV3 e A16
% Nat. Rett.
33x120 - 1211647
Gradino - Stair Tread Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | EMV7 EMV8 EMV6 EMV9 e A82
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
’| 215/16”X471/4"X" 1/4“><’| 174"
Gradone - Step Pcs.Box 2 - LM xBox 2,40 | EMVN EMVM EMVL EMVK o A98
Q Nat. Rett.
33x120x%3,2x3,2 Dx SX Dx SX Dx Sx Dx Sx
Angolare Dx | Sx AN AT RN RICS Right | Left Right |Left Right | Left Right | Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EMVS | EMVY | EMVP |EMVZ | EMVR | EMVX | EMVQ | EMWO |e A104
COBBLESTONE Dimensione Fascia
Size di prezzo
Beige White Grey Black Price band
\ Nat. Rett.
7x60 - 234x23%
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 16 - LM x Box 9,60 | EMV1 EMUY EMVO EMUZ e A11
% Nat. Rett.
33x120 - 12116471
Gradino - Stair Tread Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | EMVA EMVE EMVC EMVD e A82
Nat. Rett.
33%x120x3,2x3,2
’I 215/16"X47W/4”></‘ 1/4”X’| 174"
Gradone - Step Pcs.Box 2 - LM x Box 2,40 | EMVG EMVH EMVF EMV]) e A98
Q Nat. Rett.
33%120x3,2%3,2 Dx SX Dx SX Dx SX Dx SX
Angolare Dx | Sx 1 Q1516 A7 14 1Ay 14 Right | Left Right | Left Right | Left Right | Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EMVT | EMW2 | EMVW |EMW3 | EMVU | EMW4 | EMVV | EMW1 | e A104

Pezzi speciali 20mm su richiesta.
20mm trims available on request.

Pieces spéciales 20mm (sur demande).

Formteile 20mm auf anfrage erhaltlich.

Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido.
CneunansbHele nsgenva 20MM Mo 3anpocy.
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UNIQUE INFINITY UNIQUE INFINITY

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | YnakoBska 1 Bec

Formato Spessore  Pz.x Maq. Pz. x Scat. Mg. x Scat.  PesoxScat.  Scat.xPal.  Maq. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness  Pieces x Sgm Pieces x Box Sgmx Box  Weight x Box Boxesx Pal. SgmxPal.  Weight x Pal.
Format Epaisseur  Pcs/M? Pcs/ Bte M?/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M2/ Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. ~ Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmaTt TonuwHa WrxKe.M. Wt xKop. KB.M. x Kop. Bec x Kop. Kop.x Moga. Ke.MxToaa. Becx Moan
cm mm Kg Kg
120x278 Naturale 6,5 0,30 1 3,336 50,04 vedi sotto - see below
120x120 Naturale 9 0,69 1 1,440 30,24 36 51,84 1089
60x120 Naturale - Tecnica - Arcade 9 1,39 2 1,440 30,24 36 51,84 1089
80x80 Naturale 9 1,56 2 1,280 26,88 42 53,76 1129
60x60 Naturale 9 2,78 3 1,080 22,68 40 43,20 907
30x60 Naturale - Arcade 9 5,56 6 1,080 22,68 48 51,84 1089
33,96x35,43 Mosaico Stick Naturale 9 8,31 6 0,722 12,50 60 43,32 750
30x30 Mosaico 5X5 Naturale 9 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
60x120 Naturale 20 1,39 1 0,720 3312 36 2592 1192
Slabs 120x278
Articolo Dimensione (cm) Nr. Lastre Mg. x Imballo Peso Imballo (Kg) Peso Imballo+Lastre (Kg)
Item Size (cm) No. of Slabs ~ sgm per Pack Weight of Packaging (kg) ~ Weight of Packaging + Slabs (kg)
Reference Format (cm) Nbre Dalles m?/ Emballage Poids Emballage (kg) Poids Emballage+Dalles (kg)
Artikel Format (cm) Anz. Platten  gm pro Verpackung Gewicht Verpackung (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg)
Articulo Tamafio (cm) N°de Placas  m? por embalaje Peso embalaje (kg) Peso embalaje + placas (kg)
ApTuKyna ®opmart (cm) Kon. Mant KB.M. X ynakoBky Bec ynakosku (kr) Bec ynakosku + nauT (kr)
//// > 140x291x29h 5 16,68 107 357,20

- Cassa - Crate - Caisse

Kiste - Caja - ALk 140x291x41h 18 60,05 147 1047,72

Cavalletto - A-Frame

Chevalet de transport

Transportgestell

Caballete - MoactaBka ~ 75x290x160h 40 133,44 180 2181,60

Beige Purestone Nat. Rett.

60x120 - 23> 47"+

WALL Beige Cobblestone Nat. Rett.
120x278 - 47"% x 10971¢
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La tecnologia Silktech combina
prestazioni antiscivolo elevate

e una superficie ceramica setosa al tatto.

Silktech technology combines excellent
anti-slip performances with a ceramic
surface that's silky to the touch.
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UNIQUE MARBLE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

Paonazzetto

Bianco Siena

Sahara Noir

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekoMeHayeTcs yknakza C LWUBOM 2 MM.
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Calacatta Regale

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | Liseta n ®opmarsl

v

6,5 mm
A

Full Lapp. Rett.

120x278 - 477"%x10971¢

EKRG Paonazzetto eT116
EKRJ Calacatta Regale @ T116
EKRH Bianco Siena eT116
EKRK Moon Grey eT116
EKRL Sahara Noir eT116
up to 7 patterns

UNIQUE MARBLE

Full Lapp. Rett.

120120 - 474477

ELDV Paonazzetto eT110
ELDW Calacatta Regale @ T110
ELDX Moon Grey eT110
up to 10 patterns

Naturale Rett.

120x120 - 47V4x477%

ELDR Paonazzetto o T74
ELDS Calacatta Regale oT74
ELDT Moon Grey e T74
up to 10 patterns

Moon Grey

h4 10 mm

Full Lapp. Rett.

90x180 - 35"1¢x707%

EL8U Paonazzetto e T93
EL8W Calacatta Regale @ T93

EL8V Bianco Siena e T93
up to 10 patterns

v

9,5 mm
A

Full Lapp. Rett.

90x90 - 35716357116

EL7R Paonazzetto eT74
EL7T Calacatta Regale o T74
EL7S Bianco Siena eT74
EL7U Moon Grey eT74
EL7V Sahara Noir eT74
up to 14 patterns

Full Lapp. Rett.
60x120 - 235477
EKSQ Paonazzetto
EKSS Calacatta Regale
EKSR Bianco Siena
EKST Moon Grey
EKSU Sahara Noir

up to 19 patterns

Silktech Rett.
60x120 - 23>&x47"
EKSS5 Paonazzetto
EKS7 Calacatta Regale
EKS6 Bianco Siena
EKS8 Moon Grey
EKS9 Sahara Noir

up to 21 patterns

e T74 EKSW Paonazzetto
eT74 EKSY Calacatta Regale
eT74 EKSX Bianco Siena

e T74 EKSZ Moon Grey

e T74 EKTO Sahara Noir

up to 76 patterns

Silktech Rett.

30x60 - 11713/16'x2358

e T31 EKSC Paonazzetto
eT31 EKSE Calacatta Regale
e T31 EKSD Bianco Siena

e T31 EKSF Moon Grey

e T31 EKSG Sahara Noir

up to 84 patterns

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.
Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.

Full Lapp. Rett.
30x60 - 117131%2358

0 T42
e T42
o T42
0 T42
e T42

eT14
eT14
eT14
oT14
eT14
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UNIQUE MARBLE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

Ambra Paonazzetto Ambra Calacatta Regale

Ambra Bianco Siena Ambra Moon Grey

Ambra Sahara Noir Resin

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekoMeHayeTcs yknakza C LWUBOM 2 MM.
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COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | Liseta n ®opmarsl

v

6,5 mm
A

Full Lapp. Rett.
120278 - 47"4x1097¢

UNIQUE MARBLE

EKRN Ambra Paonazzetto eT116
EKRQ Ambra Calacatta Regale @ T116
EKRP Ambra Bianco Siena eT116
EKRR Ambra Moon Grey eT116
EKRS Ambra Sahara Noir eT116
3 patterns

EL5M Resin eT116
5 patterns

: 9,5 mm

Full Lapp. Rett.

60x120 - 235471

EKT2 Ambra Paonazzetto e T74
EKT4 Ambra Calacatta Regale o T74
EKT3 Ambra Bianco Siena eT74
EKT5 Ambra Moon Grey eT74
EKT6 Ambra Sahara Noir e T74
11 patterns

EL7X Resin eT74

12 patterns

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.
Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lMpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbIX GOPMaToB.
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UNIQUE MARBLE

UNIQUE MARBLE

DECORI PEZZI SPECIALI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneuvansbHele M3aenns
Dimensione Fascia
MOSAICO 3X3* Size di prezzo
Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1/8x 17" Paonazzetto | Calacatta Bianco Moon Grey | Sahara Price band
Regale Siena Noir
Silktech Rett.
7x60 - 234x23%%
Pcs. Box. 15- LM x Box 9,00 | EL69 EL6C EL6A EL6D EL6E e A11
Full Lapp. Rett.
7x60 - 234x23%%
Pcs. Box. 15-LM x Box 9,00 | EL6G EL6) EL6H EL6K EL6L e A15
\ Full Lapp. Rett.
4,6x90 - 11316x3571¢"
30x30 - 111316111316 30x30 - 111316111316 30x30 - 1171316'x1113/16° Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 8 - LM x Box 7,20 EL7Z EL81 EL80 EL82 EL83 e A20
EL63 Paonazzetto Full Lapp. e A100 EL65 Calacatta Regale Full Lapp. @ A100 EL64 Bianco Siena Full Lapp. e A100 Silktech Rett.
EL5X Paonazzetto Silktech e A96 EL5Z Calacatta Regale Silktech @ A96 EL5Y Bianco Siena Silktech o A96 33x120x3,2x3,2
’I 215/16”X471/4”X‘| W/4"><’| 114"
Pcs.Box2-LMxBox 2,40 | EL6N EL6Q EL6P EL6R EL6S e A98
Full Lapp. Rett.
33x120x3,2x3,2
’| 2W5/15”X47W/4”X’| W/A"X’l 14"
Gradone - Step Pcs.Box 2 - LM xBox 2,40 | EL6U EL6W EL6V EL6X EL6Y e A101
Dx - Right Dx - Right Dx - Right Dx - Right Dx - Right
Silktech Rett. EL70 EL72 EL71 EL73 EL74
33x120x3,2x3,2
121516 471y 1y 1 Sx - Left Sx - Left Sx - Left Sx - Left Sx - Left
Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EL76 EL78 EL77 EL79 EL7A e A104
30x30 - 111316'x11131¢ 30x30 - 11131611131 Dx - Right Dx - Right Dx - Right Dx - Right Dx - Right
EL66 Moon Grey Full Lapp. e A100 EL67 Sahara Noir Full Lapp. @ A100 Full Lapp. Rett. EL7D EL7F EL7E EL7G EL7H
. . 33x120x3,2x3,2
EL60 Moon Grey Silktech e A96 EL61 Sahara Noir Silktech e A% Angolare Dx | Sx 1T ATV 1y 1 Sy - Left Sx - Left Sx - Left Sx - Left Sx - Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EL7K EL7M EL7L EL7N EL7P e A106
IMBALLI E PESI
MOSAICO ARROWS* , , . . :
Tessera - Chip 3,55x8,43 - 1335 Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
Formato Spessore  Pz.x Mgq. Pz.x Scat. Mg. x Scat.  PesoxScat.  Scat.xPal.  Maq. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness  Pieces x Sgm Pieces x Box Sgmx Box  Weight x Box Boxesx Pal. SgmxPal.  Weight x Pal.
Format Epaisseur  Pcs/M? Pcs / Bte M?/ Bte Poids / Bte Bte / Pal. M? / Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Stk. x Krt. Qm x Krt. Gewicht x Krt. Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Pzs x Caja Mec. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal.  Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmaTt TonwmHa Wt xKe.M. W1 xKop. KB.M. x Kop. Bec x Kop. Kop. x Moga. Ke.MxMoaa. Becx Moag
cm mm Kg Kg
120x278 Full Lappato - Resin 6,5 0,30 1 3,336 50,04
vedi sotto - see below
120x278 Dec.Ambra Full Lappato 6.5 030 1 3,336 50,04
30530 - 1171316111316 30530 - 111316'%1 11216 30530 - 111316%1 11316 120x120 Naturale - Full Lappato 6,5 0,69 2 2,880 43,20 20 57,60 864
EL97 Paonazzetto Full Lapp. @ A103 EL99 Calacatta Regale Full Lapp. @ A103 EL98 Bianco Siena Full Lapp. e A103 90x180 Full Lappato 10 062 2 3,240 74,52 18 58,32 1347
EL91 Paonazzetto Silktech e A101 EL93 Calacatta Regale Silktech @ A101 EL92 Bianco Siena Silktech e A101 90x90 Full Lappato 9,5 123 2 1,620 35,64 24 38,88 855
60x120 Silktech - Full Lappato - Resin 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
30x60 Silktech - Full Lappato 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
60x120 Dec.Ambra Full Lappato 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
30x30 Mosaico 3X3 Silktech - Full Lappato 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
30x30 Mos. Arrows Silktech - Full Lappato 9,5 13,03 5 0,384 8,44 60 23,02 506
Slabs 120x278
Articolo Dimensione (cm) Nr. Lastre Ma. x Imballo Peso Imballo (Kg) Peso Imballo+Lastre (Kg)
Item Size (cm) No. of Slabs ~ sgm per Pack Weight of Packaging (kg)  Weight of Packaging + Slabs (kg)
Reference Format (cm) Nbre Dalles m?/ Emballage Poids Emballage (kg) Poids Emballage+Dalles (kg)
Artikel Format (cm) Anz. Platten  gm pro Verpackung Gewicht Verpackung (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg)
30x30 - 117316'x111316" 30x30 - 111216’ 11316 Articulo Tamafio (cm) N°de Placas  m? por embalaje Peso embalaje (kg) Peso embalaje + placas (kg)
) ApTuKyna dopmat (cm) Kon. Mant KB.M. X ynakosky Bec ynakosku (kr) Bec ynakosku + nauT (kr)
EL9A Moon Grey Full Lapp. e A103 EL9C Sahara Noir Full Lapp. e A103
EL94 Moon Grey Silktech eA101  EL95 Sahara Noir Silktech @ A101 % Cassa-Crate - Caisse 202912 5 1668 107 357,20
Kiste - Caja - Awmk 140x291x41h 18 60,05 147 1047,72
Cavalletto - A-Frame
Chevalet de transport
Transportgestell
Caballete - MopacTaBka 75x290x160h 40 133,44 180 2181,60

*Surete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHO ceTke
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UNIQUE TRAVERTINE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

White vein Cut White Minimal

White Ancient | Brecciato White Ruled

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.

Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomeHAyeTCs yknakAa C LUBOM 2 MM.

Verificare I'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.

Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prifen.

Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - [poBepbTe coYeTaHne TOHOB Y pa3Hbix GOpPMaToB.

142 - PROVENZA

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl

v

6,5 mm
A

Naturale Rett.

120x278 - 4774x10971¢

ELKX White Vein Cut  eT99
ELL6 White Minimal e T99
5 patterns

UNIQUE TRAVERTINE

Full Lapp. Rett.

120278 - 47"4x109"¢
eT116

EJ7M White Vein Cut
5 patterns

v
P N

10 mm.

Naturale Rett.

90x180 - 3516707

EJSF White Vein Cut e T67
EJQV White Minimal e T67
6 patterns

1]

1 pz./pcs. 20x30 - 77117316
1 pz./pcs. 20x20 - 77E X778

4

9,5 mm.
A

Naturale Rett.

120120 - 474477

ELL9 White Minimal
10 patterns

Tecnica Rett. - R11

120x120 - 474477

ELLD White Minimal
10 patterns

Naturale Rett.
60x120 - 238x47"+
EJ7D White Vein Cut
EJ8K White Minimal
EJ99 White Ancient
EJ91 White Ruled

up to 17 patterns

Full Lappato Rett.
60x120 - 238'x47"4
EJ7R White Vein Cut
14 patterns

Tecnica Rett. - R11
60x120 - 235&x471%
ELLG White Vein Cut
ELLL White Minimal
EJ9) White Ancient
up to 17 patterns

Opus

Naturale
EJPZ White
Ancient Brecciato

e T59

e T59

e T31
e T31
e T31
e T31

eT74

e T31
o T31
e T31

e T104

Naturale Rett.
90x90 - 35716'x3571¢"
EK8K White Minimal

Naturale Rett.
60x60 - 23°F%x235%
EK6M White Minimal
EK6Q White Ancient
22 patterns

Naturale Rett.
30x60 - 1171316235
EJ7H White Vein Cut
EJ8P White Minimal
EJ9E White Ancient
EJ95 White Ruled

up to 68 patterns

Naturale Rett.
7,5%60 - 21916235/
EJQZ White Minimal
EJR3 White Ruled

e T31

eT17
eT17

oT14
eT14
eT14
eT14

o T49
o T49
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UNIQUE TRAVERTINE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

Silver vein Cut

Silver Ancient | Brecciato

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekoMeHAyeTcs yknakAa C LUBOM 2 MM.
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Silver Minimal

Silver Ruled

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl

L]

1 pz./pcs. 20x30 - 77811131
1 pz./pcs. 20x20 - 77E X778

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.

v

9,5 mm.
-

Naturale Rett.
60x120 - 23°8x47"
EJ7F Silver Vein Cut
EJ8M Silver Minimal
EJ9C Silver Ancient
EJ93 Silver Ruled

up to 18 patterns

Full Lappato Rett.
60x120 - 23&xw4 71
EJ7T Silver Vein Cut
17 patterns

Tecnica Rett. - R11

60x120 - 23>8x477+
ELLJ Silver Vein Cut

ELLN Silver Minimal
KC51 Silver Ancient

up to 18 patterns

Naturale Rett.
30x60 - 1171316238
EJ7K Silver Vein Cut
EJ8R Silver Minimal
EJ9G Silver Ancient
EJ97 Silver Ruled

up to 72 patterns

Naturale Rett.
7,560 - 215116235/
EJR1 Silver Minimal
EJR5 Silver Ruled

Opus

Naturale
EJQ1 Silver
Ancient Brecciato

e T31
e T31
e T31
e T31

eT74

e T31
o T31
e T31

eT14
oT14
oT14
eT14

e T49
e T49

e T104

UNIQUE TRAVERTINE

Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prufen.

Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lpoBepbTe coueTaHne TOHOB Y pa3HbiX OPMaToB.
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UNIQUE TRAVERTINE

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamafios | LiBeta n ®opmatsl

Cream Vein Cut Cream Minimal

Cream Ancient | Brecciato Cream Ruled

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.

Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomeHAyeTCs yknakAa C LUBOM 2 MM.

Verificare I'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.

Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prifen.

Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - [poBepbTe coYeTaHne TOHOB Y pa3Hblx GOpMaToB.
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COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl

v

6,5 mm
A

Naturale Rett.

120x278 - 4774x10971¢

ELKY Cream Vein Cut eT99
ELL7 Cream Minimal @ T99
5 patterns

UNIQUE TRAVERTINE

Full Lapp. Rett.

120278 - 47"4x109"¢

EJ7N Cream Vein Cut @T116
5 patterns

v
o

10 mm.

Naturale Rett.

90x180 - 3571¢x707®

EJSG Cream Vein Cut eT67
EJQW Cream Minimal e T67
6 patterns

h4 9,5 mm.

Naturale Rett.
120x120 - 47"74x47"*
ELLA Cream Minimal
10 patterns

Tecnica Rett. - R11
120x120 - 4774x47"%
ELLE Cream Minimal
10 patterns

Naturale Rett.
60x120 - 23%&x471#
EJ7E Cream Vein Cut
EJ8L Cream Minimal
EJ9A Cream Ancient
EJ92 Cream Ruled
up to 19 patterns

Full Lappato Rett.
60x120 - 23°8x47"
EJ7S Cream Vein Cut
17 patterns

Tecnica Rett. - R11
60x120 - 235477+
ELLH Cream Vein Cut
ELLM Cream Minimal
EJ9K Cream Ancient
up to 19 patterns

.11 Opus

1 pz./pcs. 20x30 - 778'x11131¢

1 pz./pcs. 20x20 - 77877

Naturale

e T59

e T59

e T31
e T31
e T31
e T31

eT74

e T31
o T31
e T31

EJQO Cream Ancient Brecciato

e T104

Naturale Rett.
90x90 - 35716'x3571¢"
EK8L Cream Minimal e T31

Naturale Rett.

60x60 - 23°&%x23%%

EK6N Cream Minimal e T17
EK6R Cream Ancient e T17
up to 24 patterns

Naturale Rett.

30x60 - 1113162358

EJ7) Cream Vein Cut eT14
EJ8Q Cream Minimal eT14
EJ9F Cream Ancient eT14
EJ96 Cream Ruled eT14
up to 76 patterns

Naturale Rett.

7,5x60 - 2116235/

EJRO Cream Minimal ~ e T49
EJR4 Cream Ruled e T49

Naturale Rett.
60x120 - 23>8x477+
EK6T Cream Minimal

e T80
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UNIQUE TRAVERTINE UNIQUE TRAVERTINE

COLORI E FORMATI COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Coloresy Tamafios | Liseta n ®opmarsl

v

Chocolate vein cut Chocolate Minimal T 9,5 mm.

Naturale Rett.

60x120 - 23°8x47"

EJS) Chocolate Vein Cut e T31
EJSW Chocolate Minimal e T31
EJT8 Chocolate Ancient e T31
EJT2 Chocolate Ruled eT31
up to 17 patterns

Full Lappato Rett.

60x120 - 238'x47"4

EJSN Chocolate Vein Cut  eT74
19 patterns

Naturale Rett.

30x60 - 1113162358

EJSL Chocolate Vein Cut eT14
EJSY Chocolate Minimal eT14
EJTA Chocolate Ancient eT14
EJT4 Chocolate Ruled eT14
up to 68 patterns

Naturale Rett.

7,5x60 - 21516'x 235/

EJTO Chocolate Minimal e T49
EJT6 Chocolate Ruled e T49

11 Opus

1 pz./pcs. 20x30 - 778'x11131¢
1 pz./pcs. 20x20 - 77E X778

Chocolate Ancient | Brecciato Chocolate Ruled

Naturale
EJTF Chocolate
Ancient Brecciato e T104

Verificare 'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. Vérifier 'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbténe unter den verschiedenen Formaten prifen.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocacién con juntas de 2 mm. - PekomeHayeTcs yknakaa c LWBOM 2 MM. Comprobar la combinacién de los tonos entre los distintos formatos. - lpoBepbTe coueTaHe TOHOB Y pa3HbiX OPMaToB.
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UNIQUE TRAVERTINE

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

MOSAICO 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 178'x17%

3OX30 _ ’I ’I 13/16”><’| 113/16”
EJDJ White Vein Cut Nat. o A86
EJDN White Vein Cut Full Lapp. @ A90

30x30 - 1113161 11316
EJDL Silver Vein Cut Nat. o A86
EJDQ Silver Vein Cut Full Lapp. e A90

30X3O - ’I ’I 13/16”)(’] ’|W3/W6”
EJDK Cream Vein Cut Nat. o A86
EJDP Cream Vein Cut Full Lapp. @ A90

30x30 - 111316111316
EJTH Chocolate Vein Cut Nat. o A86
EJTK Chocolate Vein Cut Full Lapp. @ A90

30><30 _ ’I ’I 13/16”X’| ’I 13/16"
EJDW White Minimal Nat.

30)(30 _ ’] ’]13/16”X'] ’I 13/16"
EJDY Silver Minimal Nat.

30)(30 _ ’I 113/16”X‘| ’I 13/16"
EJDX Cream Minimal Nat.

30x30 - 1113/16'x 1 113/1¢"
EJTP Chocolate Minimal Nat.

e A86

o A86

e A86

o A86

3OX30 _ “ “ '\3/‘\6"><’| ’I 13/16"
EJEO White Ancient Nat. o A86

BOXBO _ " " 13/16”X'| ‘] 13/16"
EJE2 Silver Ancient Nat. o A86

30)(30 - " " B”6"X1 ’I 13/1¢"
EJE1 Cream Ancient Nat. o A86

30x30 - 111316'x 1171316
EJTR Chocolate Ancient Nat. e A86

*Surete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - Ha BonokoHHO ceTke
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DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | [lekopbl

MOSAICO MINI BLOCK*

3OX30 _ " " 13/‘\6"><’| ’I 13/16"
EJE4 White Vein Cut Nat. e A107

30x30 - 1113161 113/16"
EJE6 Silver Vein Cut Nat. e A107

30)(30 - " " B”6"X1 ’I 13/1¢"
EJE5 Cream Vein Cut Nat. e A107

30x30 - 111316'x 111316
EJTT Chocolate Vein Cut Nat. e A107

30X30 _ ’I ’I WS/Wé”X" 1?3/16”
EJED White Minimal Nat.

30x30 - 1171316111316
EJEF Silver Minimal Nat.

30)(30 - ’I ’I 13/16”><" ’|W3/W6”
EJEE Cream Minimal Nat.

30x30 - 111316'x 111316
EJTX Chocolate Minimal Nat.

e A107

e A107

e A107

e A107

UNIQUE TRAVERTINE

30><30 _ ’I ’I 13/W6”X’| ’I 13/1¢6"
EJEH White Ancient Nat.

30)(30 _ '] ']13/16”X'| '] 13/16"
EJEK Silver Ancient Nat.

30)(30 _ ’I 113/16”X'] ‘] 13/16"
EJEJ Cream Ancient Nat.

3030 - 1113161 11316

EJTZ Chocolate Ancient Nat.

o A107

e A107

o A107

e A107
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UNIQUE TRAVERTINE

PEZZ| SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | CneunanbHble V3aenvs

UNIQUE TRAVERTINE

IMBALLI E PESI
Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Ynakoska 1 Bec
Formato Spessore  Pz.x Maq. Pz.x Scat.  Mgq. x Scat. Peso x Scat. Scat. x Pal. Mg. x Pal. Peso x Pal.
Size Thickness  Pieces x Sgm Pieces x Sgm x Box Weight x Box ~ BoxesxPal. ~ Sgm x Pal. Weight x Pal.
Format Epaisseur  Pcs/M? Box M? / Bte Poids / Bte Bte / Pal. M? / Pal. Poids / Pal.
Format Starke Stk. x Qm Pcs/ Bte Qm x Krt. Gewicht x Krt.  Krt. x Pal. Qm x Pal. Gewicht x Pal.
Tamafio Espesor Pzs x Mc. Stk.x Krt.  Mc. x Caja Peso x Caja Cajas x Pal. Mc. x Pal. Peso x Pal.
dopmat TonuwnHa LT x KB.M. Pzs x Caja  KB.M.xKop. BecxKop. Kop.x Moaa. Ke.MxToga. Becxoas
cm mm LT x Kop. Kg Kg
120x278 Naturale - Full Lapp 6,5 0,30 1 3,336 50,04 vedi sotto - see below
120x120 Naturale - Tecnica 9,5 0,69 1 1,440 31,68 36 51,84 1140
90x180 Naturale 10 0,62 2 3,240 74,52 18 58,32 1341
90x90 Naturale 9,5 1,23 2 1,620 35,64 24 38,88 855
60x120 Nat. - Full Lapp - Tecnica 9,5 1,39 2 1,440 31,68 36 51,84 1140
60x60 Naturale 9,5 2,78 3 1,080 23,76 40 43,20 950
30x60 Naturale 9,5 5,56 6 1,080 23,76 48 51,84 1140
7,5x60 Naturale 9,5 22,22 15 0,675 14,85 56 37,80 832
30x30 Mosaico 5x5 Nat. - Full Lapp 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
30x30 Mosaico Mini Block Naturale 9,5 11,11 5 0,450 8,73 60 27,00 524
OPUS 20x30 - 20x20 9,5 6+6 0,600 13,20 54 32,40 713
60x120 Naturale 20MM 20 1,39 1 0,720 33,12 36 25,92 1192
Slabs 120x278
Articolo Dimensione (cm) Nr. Lastre Ma. x Imballo Peso Imballo (Kg) Peso Imballo+Lastre (Kg)
Item Size (cm) No. of Slabs ~ sgm per Pack Weight of Packaging (kg) ~ Weight of Packaging + Slabs (kg)
Reference Format (cm) Nbre Dalles m?/ Emballage Poids Emballage (kg) Poids Emballage+Dalles (kg)
Artikel Format (cm) Anz. Platten  gm pro Verpackung Gewicht Verpackung (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg)
Articulo Tamafio (cm) N°de Placas  m? por embalaje Peso embalaje (kg) Peso embalaje + placas (kg)
ApTukyna dopmat (cm) Kon. Mant KB.M. X ynakosky Bec ynakosku (kr) Bec ynakosku + nauT (kr)
140x291x29h 5 16,68 107 357,20
Cassa - Crate - Caisse
Kiste - Caja - Ak 140x291x41h 18 60,05 147 1047,72
Cavalletto - A-Frame
Chevalet de transport
Transportgestell
Caballete - MoacTaska 75x290x160h 40 133,44 180 2181,60

SDilzrélensmne Fascia
Vein Cut Vein Cut Vein Cut Vein Cut glr‘prebzz:d
White Silver Cream Chocolate Ice ba
\ﬂ Nat. Rett.
7x60 - 234%x23°¢
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 15- LM x Box 9,00 | EJKH EJKK EJK] EJU1 o Al1
% Nat. Rett.
33x120 - 1211'x4 7+
Gradino - Stair Tread Pcs.Box 2 - LM x Box 2,40 | EJLK EJLM EJLL EJU9 o A82
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
" 2'5/16”X471/4”x’| W/’A”X’I 114
Pcs.Box 2 - LM x Box 2,40 | EJM5 EJM7 EJM6 EJUL o A98
Full Lapp Rett.
33x120x3,2x3,2
1 2'5/16"X471/4‘X'] '\/4”><1 Wz
Gradone - Step Pcs.Box 2 - LM x Box 2,40 | EJM9 EJMC EJMA EJUN o A101
Dx - Right Dx - Right Dx - Right Dx - Right
Nat. Rett.
33%120x3,2x3.2 EJMS EJMU EJMT EJUW
121516 471105 114" ] 1 Sx - Left Sx - Left Sx - Left Sx - Left
Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EJND EJNF EJNE EJV6 o A104
6 Z Dx - Right Dx - Right Dx - Right Dx - Right
Full Lapp Rett.
33x120x3,2x3 2 EJMW EJMY EJMX EJUY
Angolare Dx | Sx 121516 471414 V4 Sx - Left Sx - Left Sx - Left Sx - Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EJNH EJNK EJNJ EJV8 e A106
Djmensione Fascia
size di prezzo
Minimal Minimal Minimal Minimal Price band
White Silver Cream Chocolate
\ Nat. Rett.
7x60 - 234x23%%
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00 | EJKR EJKT EJKS EJUS e Al1
% Nat. Rett.
33x120 - 12111x47V+
Gradino - Stair Tread Pcs.Box 2 - LM x Box 2,40 | EJLX EJLZ EJLY EJUE o A82
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
" 2’5/16”X471/4”x’| W/4”X’| 1/4"
Gradone - Step Pcs.Box 2 - LM x Box 2,40 | EJMJ EJML EJMK EJUS o A98
Dx - Right Dx - Right Dx - Right Dx - Right
Nat. Rett. EJN4 EJN6 EJN5 EJV2
33x120x3,2x3,2
Angolare Dx | Sx 1156\ 47104y | 14 | 1 Sx - Left Sx - Left Sx - Left Sx - Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EJNR EJNT EJNS EJVD e A104
Djmensione Fascia
Size di prezzo
Ancient Ancient Ancient Ancient Prige band
White Silver Cream Chocolate
\ﬂ Nat. Rett.
7x60 - 234%x23%%
Battiscopa - Skirting Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00 | EJKV EJKX EJKW EJU7 e A11
% Nat. Rett.
33x120 - 12111x47V4
Gradino - Stair Tread Pcs.Box 2 - LM x Box 2,40 | EJM1 EJM3 EJM2 EJUJ o A82
Nat. Rett.
33x120x3,2x3,2
" 2'5/16”X471/4”x’| W/4”X’| 1/4"
Gradone - Step Pcs.Box 2 - LM x Box 2,40 | EJMN EJMQ EJMP EJUU o A98
Dx - Right Dx - Right Dx - Right Dx - Right
Nat. Rett. EJN8 EJNA EJN9 EJV4
33x120x3,2x3,2
Angolare Dx | Sx 121516 471414 VA Sx - Left Sx - Left Sx - Left Sx - Left
Corner Tile Right | Left Pcs.Box 1-LMxBox 1,20 | EJNV EJNX EJNW EJVF e A104

Pezzi speciali 20mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pieces spéciales 20mm (sur demande). - Formteile 20mm auf anfrage erhaltlich.
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - CneunansHble nsgenvs 20MM No 3anpocy.
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APPLICAZIONI TECNICHE

Emilgroup mette a disposizione svariate tipologie di applicazioni tecniche per far si
che le eccellenti qualita estetiche e tecniche del gres porcellanato possano essere
sfruttate e valorizzate nei contesti progettuali pit ambiziosi e sfidanti.

Sistemi ad alto coefficiente tecnologico, prestazionale e diinnovazione, elaborati
fin nei minimi dettagli, e personalizzati su misura, con l'intento di trovare sempre

la risposta piu adatta e congeniale alle complesse esigenze dell'architettura
contemporanea.

TECHNICAL APPLICATIONS Emilgroup makes available a range of technical applications to ensure that porcelain
stoneware’s exquisite appearance and outstanding technical qualities can be exploited and appreciated to the full

in the most ambitious, challenging projects. High-tech, high-performing, extremely innovative systems, specified down
to the tiniest details and customised as required, aiming always to deliver the most suitable solution and the best fit
for contemporary architecture’s complex needs.

APPLICATIONS TECHNIQUES Emilgroup a mis au point plusieurs types dapplications techniques pour que

les extraordinaires qualités esthétiques et techniques du gres cérame puissent étre exploitées et mises en valeur

dans les contextes conceptuels les plus variés et les plus complexes. Ces systémes sappuient sur une technologie de
pointe, sur une performance de haut niveau et sur une forte innovation. Elaborés dans les moindres détails

et personnalisés sur mesure, ils visent a fournir toujours la solution la plus adaptée et la plus juste pour remplir les criteres
sévéres de l'architecture contemporaine.

TECHNISCHE ANWENDUNGSBEREICHE Emilgroup bietet Produkte fiir verschiedenste Anwendungsbereiche an,

so dass die ausgezeichneten technischen und optischen Eigenschaften von Feinsteinzeug selbst in anspruchsvollsten
Projekten optimal zur Geltung gebracht werden konnen. Die hochtechnologischen, leistungsfahigen und
innovationsreichen Systeme, bei denen jedes Detail stimmt, warten mit maBgeschneiderten Lésungen auf,

die den komplexen Gestaltungsanforderungen der modernen Architektur gerecht werden.

APLICACIONES TECNICAS Emilgroup pone a disposicion varios tipos de aplicacion técnica para conseguir que

las excelentes cualidades estéticas y técnicas del gres porcelanico puedan aprovecharse y valorizarse en los contextos
proyectivos mas ambiciosos y osados. Sistemas de alto coeficiente tecnoldgico, de prestaciones y de innovacion,
elaborados hasta en el menor de los detalles, y personalizados a medida, con la intencion de hallar siempre la respuesta
mas adecuada y en sintonia con las complejas exigencias de la arquitectura contemporanea.

TEXHNYECKWNE MPUMEHEHWA Emilgroup npeanaraet mpoaykLmio A5 pasHOTUMHORO TeXHUHECKOro
MPUMEHEHVIS, NMPEeAHA3HaYEHHYIO /1151 MOSHOLIEHHOIO MCMO/b30BaHVIA V1 Ba/IOPU3aLIMM BEINKONEMHBIX
SCTETUHECKMX U TEXHUHECKIX KaYECTB KEPaMOrpaHITa B CaMblX aMEULIMOSHbIX 1 CMeIbIX AU3aHEPCKIX
’_‘pOeKTaX. 9TO - CNCTEMBIC 60ﬂbLL|MM COAep,\KaH AEM TEXHOTOM NI, BbICOKNMU XapaKTepl/\CTl/\KaMb '\HHOBaLl‘l/\ﬂl‘v'Wl,
Pa3pPaboTaHHBIE C YYETOM MEbHAMLLINX ASTaNew, VHAVBAYaAN3VPOBAHHBIE Ha 3aKa3, A5 HAXOKAEHMS
Hanbonee NoAXOAALLEro 1 lyYLIEro OTBETa Ha CNIOXHbIE TPEBOBaHA COBPEMEHHOM apXUTEKTYPbI.

FACCIATE VENTILATE

Pave&Go
Pavimenti

Facciate
ventilate
sopraelevati

PAVE:GO
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APPLICAZIONI TECNICHE 1

INSTALLATION TIME?

5 TIMES LESS THAN WITH
OTHER SYSTEMS! with the Pave
and Go one-click interlocking
joint installation system,
specifically developed for indoor
ceramic flooring, tiles can be
installed quickly and easily on
screeds or on top of existing
floorings. The tiles are just aligned
and clicked together to create a
paving ready for use at once.

TEMPS DE POSE ?

5 FOIS PLUS RAPIDE QUE LES
AUTRES SYSTEMES! Le systeme
Pave and Go a encastrement,
par simple clic, est fait tout
spécialement pour poser des
revétements de sol en céramique
alintérieur. ll permet d'installer
les carreaux facilement et
rapidement sur des chapes ou
sur d'anciens revétements de sol.
Il suffit de les aligner, puis de les
encastrer en un clic pour obtenir
un revétement de sol utilisable
immédiatement.

VERLEGEZEIT? EIN FUNFTEL
DES ZEITAUFWANDS IM
VERGLEICH ZU ANDEREN
SYSTEMEN! Das eigens fiir
keramische Bodenbelage

im Innenbereich konzipierte
Klicksystem Pave and Go
ermoglicht die einfache und
zlgige Verlegung von Fliesen
auf Estrich oder Altboden.
Der begehbare Bodenbelag
istim Handumdrehen fertig:
die Fliesen brauchen lediglich
aneinandergelegt und
festgeklickt zu werden.

GTIEMPO DE COLOCACGION?
iCINCO VECES INFERIOR
RESPECTO AL DE OTROS
SISTEMAS! El sistema de
colocacién mediante encaje con
clic Pave and Go, concebido ex
profeso para pavimentaciones de
ceramica para interiores, permite
colocar los azulejos de modo facil
y rapido sobre capas de relleno o
sobre viejas pavimentaciones.

No hay mas que alinearlas y
encajarlas con un simple clic para
contar con una pavimentacion
que se puede pisar de inmediato.

BPEMA YKTAAKN?

B 5 PA3 MEHbBLLE, HEM MPU
YKNALKE APYTVIX CUCTEM!
3aMKoBas cucTema yknaaku
Pave and Go, cneupansHo
paspaboTaHHas 415 HacTUNa
BHYTPEHHMNX KEPAMUHECKIIX
rMo/I0B, NO3BOASIET IETKO U
BbICTPO YKNaAbIBaTE NAUTLI

Ha CTSXKM WK CTapble Nonbl.
Heobxoanmo Nk BbIPOBHSATL
X 1 COCTbIKOBATb 3aMOK, MOC/1e
4ero NoBepxHOCTb ByAeT cpasy
K€ MPUrofHa A5 XOXKAEHS.
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TEMPO DI POSA?
0 VOLTE INFERIORE RISPETTO
AGLI ALTRISISTEMI!

Il sistema di posa a incastro con un clic Pave and Go, concepito
appositamente per pavimentazioni in ceramica per interni, permette di
posare le piastrelle facilmente e velocemente su massetti o su vecchie
pavimentazioni. Occorre soltanto allinearle e incastrarle con un clic per
ottenere una pavimentazione immediatamente calpestabile.

PAVE&GO

PULITO?

NO COLLAI'NO STUGGO!
CALPESTABILE?
SUBITO!

Per l'installazione del sistema Pave and Go bastano pochi attrezzi di uso comune e non
occorrono malte, colle, massetti o altri prodotti chimici.

Grazie a cid, non sono richiesti tempi di attesa, né particolari operazioni di pulizia, prima
che i vostri clienti possano calpestare le superfici posate, ad esempio in un ufficio o
ristorante o in un supermercato. L installazione puo avvenire anche contestualmente
all'utilizzo del locale, pertanto non & necessario avere periodi di chiusure o fermi
lavorativi. Pave and Go 28 mm & anche carrabile con una portata fino a 2000 kg.

CLEAN? NO GLUE! NO GROUT! READY FOR USE? AT ONCE! All it takes to install the Pave and Go system are a few standard tools, with no need for mortars, glues,
screeds or other chemical products. This means there are no waiting times, or specific cleaning procedures, before your customers can start using the installed
surfaces, in an office, restaurant or supermarket, for example. Installation can be carried out while the premises are in use, since no closures or stoppages for the
works are required. Pave and Go 28 mm is also vehicle-resistant with load capacity up to 2000 kg.

PROPRE ? PAS DE COLLE ! PAS DE MORTIER ! UTILISABLE APRES COMBIEN DE TEMPS ? IMMEDIATEMENT ! Quelques outils d'usage courant suffisent pour
mettre en place le systéme Pave and Go, sans mortiers, colles, chapes ou autres produits chimiques. Autrement dit, pas de temps d'attente, pas d'interventions
particulieres de nettoyage avant que vos clients puissent marcher sur les surfaces posées, par exemple dans un bureau, un restaurant ou un supermarché.
Linstallation peut se faire pendant que le local est utilisé, autrement dit pas besoin de fermer ou d'interrompre l'activité professionnelle. Pave and Go 28 mm est aussi
un sol carrossable, avec une résistance jusqua 2 000 kg.

SAUBER? KEIN KLEBER! KEINE FUGENMASSE! BEGEHBAR? SOFORT! Fur die Verlegung des Systems Pave and Go reichen einige wenige branchentibliche
Werkzeuge und sind keine Mortel, Kleber, Estriche oder anderweitigen chemischen Erzeugnisse erforderlich. Folglich entfallen Wartezeiten und Reinigungsarbeiten,
so dass die Belagflachen, etwa im Buro, im Restaurant oder im Supermarkt, sofort begehbar sind.

Die Verlegung kann auch wéhrend des laufenden Betriebs vorgenommen werden, so dass keine SchlieBzeiten und Arbeitsausfélle entstehen. Pave and Go 28 mmiist
auch mit Lasten bis zu 2.000 kg befahrbar..

¢LIMPIO? iSIN COLA!ISIN ESTUCOS! ¢TRANSITABLE? iENSEGUIDA! Para la instalacion del sistema Pave and Go son suficientes unas pocas herramientas de uso
comun y no se requieren morteros, colas, capas de relleno ni otros productos quimicos. Por todo ello no van a ser necesarias operaciones de limpieza especiales ni
ninguin tiempo de espera antes de que tus clientes puedan transitar por las superficies colocadas, por una oficina, un restaurante o un supermercado, por ejemplo.
La instalacion se puede efectuar incluso simultdneamente al uso del local, por lo que no se requerirdn periodos de cierre ni paradas para la ejecucién de las obras.
Por las superficies soladas con Pave and Go de 28 mm de grosor también pueden transitar vehiculos de hasta 2000 kg de peso.

YNCTO? BE3 K/NEA! BE3 3ATPKINI BO3MOXHOCTb XOXAEHNA? CPA3Y! [ina ycraHoskw crctem Pave and Go A0CTATOMHO HEMHOMO OBbIMHOMO
VIHCTPYMEHTa 1 He TpebyeTcs pacTBOP, KAeW, CTSIXKM UM APpYre X MMUYeckre NpoayKTel. barogapst aToMy He TpebyeTcs Bpemst BbiAepKKY, a Takke BbINoSHeHMe
0COBEHHbBIX ONEPaLI YACTKM Nepe, TeM, Kak BaLLM KIMEHTbI HAYHYT XOXAEHME MO Mosly, HanpuMep, B 0drce, pecTopaHe Uan cynepMapkeTe. YCTaHOBKY

MO>HO BbINO/HATL TakXe ¥ BO BDEMS UCTONb30BaHMS MOMELLIEHIS, MOSTOMY, CaMOyCTPaHSIOTCA NMeproabl 3aKpbITUA 1 NpekpaLLeHrs paboTbl. baarogaps
BblaepxmBaemon Harpyake 8 2000 kr Pave and Go 28 MM A0NyCKaeT Takxe ABMXKEHVE TPaHCNOPTHbBIX CPEACTB.

PROVENZA - 159



APPLICAZIONI TECNICHE 1

AND IF IWANT TO CHANGE
SOME ELEMENTS? VERY
SIMPLE! Pave and Go elements
are very easy to replace if
necessary. Want to change the
pattern? Broken or damaged
element? You can remove single
elements or whole groups - it's no
problem with the removal tool.
Replacement can be carried out
while the premises are in use,
since no closures or stoppages
for the works are required.

ET POUR REMPLACER DES
DALLES ? SUPER SIMPLE !

Le cas échéant, les dalles Pave
and Go peuvent étre remplacées
en toute simplicité. En cas de
changement de design ?

Une dalle sest cassée ou
abimée ? Vous pouvez retirer
une dalle seulement ou des
groupes entiers. Avec l'outil de
dépose, aucun probléme. Le
remplacement peut se faire
pendant que le local est utilisé,
autrement dit pas besoin de
fermer ou d'interrompre l'activité
professionnelle.

UND WENN DIE PLATTEN
AUSGETAUSCHT WERDEN
SOLLEN? EIN KINDERSPIEL!
Die Module des Systems Pave
and Go kénnen bei Bedarfim
Nu ausgetauscht werden. Neuer
Look gefallig? Platte defekt?
Die Platten kénnen einzeln oder
gruppenweise problemlos mit
dem Hebewerkzeug entfernt
werden.

Der Austausch kann auch
wéhrend des laufenden Betriebs
vorgenommen werden, so

dass keine SchlieBzeiten und
Arbeitsausfalle entstehen.

&Y SIQUISIERA CAMBIAR LAS
PLACAS?iMUY FACIL! Las
placas Pave and Go se pueden
cambiar con extraordinaria
facilidad, si es necesario.
¢Quieres cambiar el disefio?
¢Se ha roto o estropeado una
placa? Con una ventosa u otra
herramienta para la extraccion,
retirar una placa o quitar todo
un conjunto de ellas no va a

ser un problema. El cambio se
puede llevar a cabo incluso
simultdneamente al uso del
local, por lo que no se requeriran
periodos de cierre ni paradas
para la ejecucion de las obras.

3AMEHAMANT?

MPOLLE HE BbIBAET!B
C/y4ae HeobxoaMOoCTH
navTbl Pave and Go MOXHO
OYeHb NIErKO 3aMEHUTL. XOTUTE
VBMeHNTb An3anH? OgHa nanTka
pasbunack nnv nospeamnacs?
BbI MOXETE CHATL OTAE/bHbIE
MANTBI MK XKe Liesble rpynibl.
Bnarofaps CbeMHOMyY
NPUCNOCOBNEHNIO 3TO HE
ABAseTCA Npobnemoin. 3ameHy
MO>HO BbINOMHATE TaKXe U

BO BPEMS NCMO/b30BaHUS
rMoMeLLeHs, MOSTOMY,
CaMOyCTpaHsITCA Neprossl
3aKPbITUA 1 NPeKpaLLeHns
paboTsbl.
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SOSTITUIRE LE LASTRE?
SEMPLICISSIMO!

Le lastre Pave and Go possono essere sostituite con estrema facilita, se
necessario. Volete cambiare il design? Una lastra si & rotta o rovinata? Potete
togliere singole lastre o interi gruppi — con l'attrezzo di rimozione non € un
problema. La sostituzione pud avvenire anche contestualmente all’utilizzo del
locale, pertanto non & necessario avere periodi di chiusure o fermi lavorativi.

PAVE&GO

E FACILE DA PULIRE?
ASSOLUTAMENTE Si FORMIDABILE!

| vostri clienti saranno soddisfatti del risultato: la pavimentazione, con le sue
fughe integrate, sara una superficie unica e continua. Le piastrelle in ceramica
si contraddistinguono per le gradevoli tonalita di colore e la loro robustezza
permette di mantenere nel tempo la bellezza delle strutture. Anche la
manutenzione di una pavimentazione interna non € mai stata cosi facile! Le
superfici sono resistenti alla sporcizia e possono essere pulite facilmente con
comuni detergenti per piastrelle.

ISIT EASY TO CLEAN? ABSOLUTELY! INCREDIBLE! Your customers will be delighted with the result: the paving, with its integrated joints, will form
a single, continuous surface. Thanks to the attractive colours and strength of the ceramic tiles, the structure will retain its beauty over time. Taking care
of anindoor flooring has also never been so easy! The surfaces are resistant to dirt and can easily be cleaned with ordinary tile cleaners.

C’EST SIMPLE ANETTOYER ? ABSOLUMENT ! FORMIDABLE ! Vos clients adoreront le résultat : le revétement de sol, avec ses joints intégrés, sera
une surface unique et continue. Les carreaux en céramique se distinguent par leurs superbes nuances de couleur, et leur solidité assure la beauté
des structures a tres long terme. Lentretien d'un sol intérieur n'a jamais été aussi simple ! Les surfaces sont résistantes a la saleté. Elles peuvent étre
nettoyées avec des détergents ordinaires pour carrelage.

PFLEGELEICHT? SUPERPFLEGELEICHT! Ihre Kunden werden zufrieden sein: der Bodenbelag mit integrierten Fugen bildet eine nahtlose, einheitliche
Flache. Die Keramikfliesen zeichnen sich durch attraktive Farboptiken und eine hohe Langzeitqualitat aus, was fur einen dauerhaft schénen
Bodenbelag burgt. Die Pflege eines Indoor-Bodenbelags war noch nie so einfach! Die Oberflachen sind schmutzabweisend und kénnen problemlos
mit allen géngigen Fliesenreinigern gereinigt werden.

GES FACIL DE LIMPIAR? iSI, SIN DUDA!iIFORMIDABLE! Tus clientes estaran satisfechos con el resultado: la pavimentacion, con sus juntas integradas,
configurara una superficie Unica y continua. Los azulejos de ceramica se distinguen por presentar unas agradables tonalidades cromaticas y su solidez
permite mantener durante largo tiempo la belleza de las estructuras. jAdemas, el mantenimiento de un pavimento interior jamas ha sido tan facil!

Las superficies, resistentes a la suciedad, se pueden limpiar facilmente con detergentes corrientes para azulejos.

OHA JIETKO YNCTUTCA? HECOMHEHHO! MOPA3UTE/IbHO! Bawum knvieHTs ocTaHyTes A0BOBHbI PESYLTATOM: NON

C VHTErpPUPOBaHHBIMU LWBAMVI CTAHET €/VIHOM V1 CMIOLIHOM NOBEPXHOCTLIO. KepaMmieckas NAnTKa OTAMYaeTCA NPUATHBIM LIBETOM, a ee NPOYHOCTb
NO3BO/AET COXPaHTL BO BPEMEHU KPacoTy KOHCTPYKLMIA. [laxe yxoz, 3a Mon0oM B MOMELIEHII HUKOTAa He Bbin CToNb NPOCTbIM! MoBepxHOCTM
YCTOMUMBBI K 3arPASHEHMIO 1 MOTYT JIerko O4MLLATHCS O6bIMHBIMY MOKOLLMMM CPEACTBAMM ANS MANTKM.
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Pave&Go 28mm
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APPLICAZIONITECNICHE 1 PAVE&GO

| NOSTRI DESIGN

Pave and Go Indoor offre una ricca scelta di proposte grafiche e stilistiche all'interno

DESTINAZIONI D'USO

Pave and Go ¢ la scelta ideale per tutti i contesti commerciali, pubblici e di lavoro

nei quali & richiesto il perfetto bilanciamento tra estetica, praticita e prestazioni. delle collezioni Emilgroup nel formato 60x60 cm a spessore 10 mm e 20 mm.
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RISTORANTI

INTENDED USES Pave and Go is the ideal option for all commercial,
public and working locations that demand the perfect combination of
looks, convenience and performance.

DOMAINES DAPPLICATION Pave and Go est le choix idéal pour tous
les projets commerciaux, publics et professionnels exigeant un parfait
équilibre entre esthétique, fonctionnalité et performance.

ZWECKBESTIMMUNG Pave and Go ist ideal fiir alle gewerblichen,
offentlichen und Blrobereiche, in denen ein perfektes Zusammenspiel

von Asthetik, ZweckmaBigkeit und Leistungsmerkmalen erforderlich ist.

USOS PREVISTOS Pave and Go es la opcion ideal para todos los
contextos comerciales, publicos y laborales en los que se requiera un
perfecto equilibrio entre estética, practicidad y prestaciones.

HA3HAYEHWE Pave and Go - 310 Hanayuwwmii bibop Ana No6oro
NPVIMEHEHNSA: TOProBbIX NIOLaAEN, OOLLECTBEHHbIX 3aBEAEH 1
Pabo4mx NOMELLIEHNI, B KOTOPbIX TPEOYeTCH ChanaHCMPOBaHHOCTb
SCTETUIKM, MPaKTUYHOCTU M BbICOKMX XapaKTEePUCTUK.

OUR DESIGNS Pave and Go
Indoor offers a rich selection

of patterns and styles from the
Emilgroup collections in the
B60x60 cm size with thickness of
10 and 20 mm.

LES DESIGNS Pave and Go
Indoor multiplie les textures
graphiques et les styles au sein
des collections Emilgroup en
format 60x60 cm, dépaisseur 10
et 20 mm.

DESIGNVIELFALT Pave and Go
Indoor bietet eine mannigfaltige
Auswahl an Optiken und Stilen
aus den Kollektionen der
Emilgroup im 10 mm und 20 mm
starken Format 60x60 cm.

LOS DISENOS Pave and Go
Indoor ofrece una generosa
seleccion de variantes gréficas
y estilisticas dentro de las
colecciones de Emilgroup en el
formato de 60 x 60 cm,de 10y
de 20 mm de grosor.

HALL AV13AAH Pave and Go
Indoor npeanaraet 6onbLOoN
BbIOOP rpadmnHeckmnx n
CTUANCTUHECKMIX NMPEASIOKEHIIN
B pamkax konnekum Emilgroup
B8 popmaTe 60X60 CM TONLWMHOM
101n20 Mm.

Pave and Go Indoor 28 mm ¢ disponibile su richiesta per progetti superiori ai 2000 mq.
Pave and Go Indoor 28 mm is available on request for projects in excess of 2000 mZ..

Pave and Go Indoor 28 mm est disponible sur demande pour les projets de plus de 2000 m?2.

Pave and Go Indoor 28 mm ist auf Anfrage fiir Projekte tiber 2000 gm erhaltlich.

Pave and Go Indoor 28 mm se halla disponible bajo pedido para proyectos superiores a los 2000 m?.

Pave and Go Indoor 28 MM NOCTaBAsIHOTCH Ha 3akas A1 MPOeKTOB nolaaeto oT 2000 KB.M.
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1

Check that the installation screed
or existing flooring is clean and flat.

Avant la pose, controler que la
chape, ou l'ancien revétement de sol,
présente une surface propre et plate.

Kontrollieren, dass Estrich bzw.
Altboden sauber und eben sind.

Comprobar que la capa de relleno
o el pavimento viejo sobre el que
va a ejecutarse el solado sea plano
y esté limpio.

Y6eanTecs, 4To nMetoLascs
CTsBKKa WAV MO/, Ha KOTOPbIV
BYAET OCYLLECTBANTECA YKAAAKS,
ABNAETCS YNCTbIM U POBHBIM.

2

Install the first element, placing it
perpendicular with the adjacent walls.

Poser la premiére dalle de maniére
quelle soit parfaitement droite par
rapport aux murs adjacents.

Die erste Platte rechtwinklig
beginnend an der Wandecke verlegen.

Colocar la primera placa en angulo
recto con respecto a las paredes
adyacentes.

YNOXMTE NEPBYHO NANTY
nepneHAVKyAapHO
PaCMONOXEHHbBIM PFAOM CTEHaM.

Continue installing, interlocking all
elements on the right side, until the
space is full.

Continuer la pose en encastrant
les dalles toujours sur le c6té droit
jusqua remplir tout 'espace.

Die nachste Platte anlegen und
festklicken. Bei der Verlegung von
rechts nach links arbeiten, bis die
Reihe vollstandig ist.

Seguir con la colocacion
encajando las placas del lado
derecho hasta llegar al final del
espacio disponible.

MpozomkuTe yKazky,
npurKNaabIBas 1 3akpbiBas Ha
3aMOK M/IMTbI C MPaBOW CTOPOHbI,
/10 KOHL{a cBOBOAHOIO MecTa.

When the first row is complete,
start again from the beginning,
always ensuring that the elements
are perpendicular.

Une fois terminée la premiéere
rangée, recommencer depuis le
début en controlant toujours que
les dalles sont parfaitement droites.

Nach Beendigung der ersten Reihe
die zweite Reihe erneut von rechts
beginnen und s tets darauf achten,
dass die Platten rechtwinklig verlegt
sind.

Una vez colocada la primera

fila seguir desde el principio
asegurandose siempre de que las
placas estén en dngulo recto.
3aBepLuUmB NepBbI paa,

HaYHKTE YKNaAKy BTOPOro psiaa

OT Ha4ana, BCersja nposepsis
nepneHAVIKYNSPHOCTb CTOPOH MANT.
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INSTALLAZIONE

INSTALLATION
INSTALLATION
VERLEGUNG
INSTALACION
VCTAHOBKA

Verificare che il massetto o il pavimento pre-esistente su cui si eseguira la posa sia pulito e planare.

Posare la prima lastra posizionandola in squadro con le pareti adiacenti.

Proseguire la posa incastrando le lastre sempre sul lato di destra fino alla fine dello spazio.

Una volta terminata la prima file riprendere dall'inizio verificando sempre lo squadro delle lastre.

7

When done, cut elements to size
around the edges if necessary.

Le cas échéant, procéder a des
découpes périphériques.
Sofern erforderlich, nach
Fertigstellung die Elemente flr
die Randbereiche schneiden.

Una vez terminado el trabajo
efectuar los cortes perimetrales,
si son necesarios.

Mocne 3aBepleHs paboT
BbINONHUTE NEPUMETPASBHYHO
pesky, ecnvi Takosas
Heobxoamma.

Elements can be cut with a tile
cutter or angle-grinder.

Les dalles peuvent étre découpées
avec un coupe-carrelage ou une
meuleuse dangle.

Zum Schneiden der Platten
eine Fliesenschneidmaschine
oder einen Trennschneider
verwenden.

Las placas se pueden cortar con
un cortabaldosas o una sierra
circular de mano.

MAnTLI MOXHO pesaTb
NAUTKOPE3OM UM ke BONrapKow.

9

Cutting of the PUR using a jigsaw
with laminate blade.

Découper le matériel synthétique
a base de polyuréthane avec une
scie sauteuse munie d'une lame
pour laminé et stratifié.

Schneiden des PUR-Kunststoffes
mittels Stichséage mit Laminat-
Sageblatt.

Cortar el material sintético a base
de poliuretano con una sierra de
calar con cuchilla para laminado.

PaspexsTte CHTETUYECKUI
MaTepuan Ha NonypeTaHOBOM
OCHOBE HOXOM.

10

Fillany gaps between the
elements and the wall with
silicone.

Au besoin, remplir de silicone
lespace entre les dalles et le mur.

Den Abstand zwischen Platte und
Wand ggf. mit Silikon ausfullen.

Si es necesario, rellenar con
silicona el intersticio entre las
placasy la pared.

B cnydae HeobxoamMmMocTu
3aMO/IHUTE CUANKOHOM OB
MEeXAyY NAUTaMm1 1 CTEHON.

A lavoro terminato procedere se necessario ad effettuare i tagli perimetrali.

Le lastre possono essere tagliate con una taglierina per piastrelle o flessibile.

Tagliere il materiale sintetico a base di poliuretano con un cutter.

Se necessario eseguire riempimento con silicone tra le lastre ed il muro.

PAVE&GO
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CARATTERISTICHE TEGNICHE

E GARANZIA

SISTEMA PAVE&GO 18MM

SIZE AND GENERAL INFORMATION UNIT | SPECIFICATION

System size' mm 602 x 602

Total System height 2 mm 18.0

Surface ceramic tile

Tile size ® mm 598 x 598 x 9.5

Backside of the flooring system Polyurethane bars and locking system
Storage Indoor storage is recommended

Laying temperature -5to+35°C*

UV resistance Requirements fulfilled: no cracks, no blistering ®
Thermal Shock resistance PASS

According to EN 10545-9: 2000

INFORMATION FOR INSTALLATION

Installation methods cross-bond, half-offset or random structure
Possible staggered installation (multiples of) mm 50

Usage indoor areas

Floor heating suitable ©

DATA FOR THE LAID ELEMENTS ’

Weight approx. kg/m2 | 26

Average width of joint mm 3

Fire behaviour according to DIN EN 13501(2010-01) Bfl-s1

Resistance of the joints to liquids Very good &

Heat transfer resistance R m2K/W | 0124°

Anti-Slip-Class, abrasive-strength According to the series - Technical Sheet
LOAD VALUES / TYPES OF USE ON A LEVELLED SURFACE

Payload: Pallet truck with polyurethane or rubber wheels kg 600

Point load at 2.6 x 2.5 cm kg 275"

Possible applications: office space, shop-in-shop and pop-up systems, low loaded salesrooms.

LOAD VALUES ON SUBFLOORS "

Payload: Pallet truck with polyurethane or rubber wheels kg 450

Point load at 2.6 x 2.5 cm kg 200"

Possible applications: exhibition stands, private rooms, office space, low loaded salesrooms.

! Tolerance element size: -0,0% / +0,07% of the nominal dimension.
2 Thickness tolerance: £5% of the nominal dimension.
% Seettile’s tolerance from pag. 1, Ceramic Tile Technical Sheet.

4 For an easier installation, a previous storage of the elements in a closed room for 2 days is recommended; the more suitable room temperature for the storage must be kept

above 15° C/59° F).
5 Color changes can still occur due to UV exposure or chemicals.

8 For floor heating, an object-related examination / calculation must be carried out by the specialist planner heating or heating engineer. Thermal resistance without heat

transfer resistance RSI.
7 Observe the Information on laying floor system Pave & Go.

8 Polyurethane as material for the joints does not absorb any liquids. Stains can be removed. Organic liquids, especially solvents, can cause changes in colour when left too long

on the joints.
Please refer to Pave & Go the cleaning instructions for flooring system.

® For floor heating, an object-related examination / calculation must be carried out by the specialist planner heating or heating engineer. Thermal resistance without heat

transfer resistance Rg,

© Tested with tiles with a thickness of 10,0 mm and an average bending resistance of 50N/mma2.

™ In accordance with DIN 18202 increased requirements - Table 3 - line 4.

2 Tested with tiles with a thickness of 10,0 mm and an average bending resistance of 50N/mm?2.

Per ulteriori informazioni visitare il sito Pave&Go. - Further information is available on the Pave&Go site.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Pave&Go. - Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pave&Go.
Para mas informacion visita el sitio web de Pave&Go. - 1ns nonysdeHns A4ononHUTeNsHoM nHbopMaLmm nocetnte cant Pave&Go.
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CARA
E GARANZIA

SISTEMA PAVE&GO 28MM

ERISTICHE TECNICHE

SIZE AND GENERAL INFORMATION UNIT | SPECIFICATION

System size' mm 602 x 602

Total System height 2 mm 28.0

Surface ceramic tile

Tile size ® mm 598 x 598 x 20.0

Backside of the flooring system Polyurethane bars and locking system
Storage Indoor storage is recommended

Laying temperature -5to +35°C*

Measurement of the walking noise in the test facility according to EN 16205 Ln,walk,A =99 dB(A) - (98.7 dB(A) + 0.2 dB(A).
Ziit;z::; :I;'IErNolvseg\:(;t:)oflmpact sound insulation in the ceiling test facility ALW(CI, A) = 15 (-10) dB

UV resistance Requirements fulfilled: no cracks, no blistering °
Aosording to EN 10645.5:2000 PASS

INFORMATION FOR INSTALLATION

Installation methods cross-bond, half-offset or random structure
Possible staggered installation (multiples of) mm 50

Usage indoor areas

Floor heating suitable ©

DATA FOR THE LAID ELEMENTS ’

Weight approx. kg/m2 | 46

Average width of joint mm 4

Fire behaviour according to DIN EN 13501(2010-01) Bfl-s1

Resistance of the joints to liquids Very good ®

Heat transfer resistance R m2K/W | 0133°

Anti-Slip-Class, abrasive-strength

According to the series - Technical Sheet

LOAD VALUES ON SUBFLOORS "

Payload: Pallet truck with polyurethane or rubber wheels

kg

2000

Point load at 2.5 x 2.5 cm

kg

800"

Possible applications: Showrooms commercial vehicles, retail space - shop fitting, public buildings. Forklift truck and electric lift truck up to max. 2800 kg.®

' Tolerance element size: -0,0% / +0,07% of the nominal dimension.
2 Thickness tolerance: £5% of the nominal dimension.
3 Seetile’s tolerance from pag. 1, Ceramic Tile Technical Sheet.

4 For an easier installation, a previous storage of the elements in a closed room for 2 days is recommended; the more suitable room temperature for the storage must be kept

above 15° C/59° F).
5 Color changes can still occur due to UV exposure or chemicals.

® For floor heating, an object-related examination / calculation must be carried out by the specialist planner heating or heating engineer. Thermal resistance without heat

transfer resistance RSI.
7 Observe the Information on laying floor system Pave & Go.

& Polyurethane as material for the joints does not absorb any liquids. Stains can be removed. Organic liquids, especially solvents, can cause changes in colour when left too long

on the joints.
Please refer to Pave & Go the cleaning instructions for flooring system.

® For floor heating, an object-related examination / calculation must be carried out by the specialist planner heating or heating engineer. Thermal resistance without heat

transfer resistance R,
0 |n accordance with DIN 18202 increased requirements - Table 3 - line 4.
" Ibidem.

Per ulteriori informazioni visitare il sito Pave&Go. - Further information is available on the Pave&Go site.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Pave&Go. - Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pave&Go.
Para mas informacion visita el sitio web de Pave&Go. - 1 nonydeHns 4ononHUTENbHOM MHbopMaLLm noceTnte canT Pave&Go.
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FACCIATE VENTILATE

LLa facciata ventilata (o parete ventilata) & un particolare tipo di rivestimento perimetrale delle pareti
che prevede l'applicazione a secco, sulla superficie esterna dell'edificio, di pannelli di opportuno
spessore, che non aderiscono alla parete di tamponamento ma ne risultano distanziati per formare
un’intercapedine.

In questo modo, si ottiene la circolazione naturale dell'aria nello spazio dellintercapedine, per effetto del
moto convettivo prodotto dalla presenza di aperture disposte alla base e alla sommita della facciata.
Tali facciate determinano il comfort (termo-acustico) degli ambienti interni e influenzano l'architettura
del contesto esterno nel quale s'inseriscono.

Il team Engineering di Emilgroup € la struttura dedicata a supportare a 360° il cliente nella
progettazione, installazione e certificazione dei sistemi di rivestimento superficiale

per interni ed esterni.

Il team Engineering, con il suo approccio “taylor made” garantisce sicurezza e durabilita dell'intervento
e assicura il massimo controllo dei fattori interni (disegno e morfologia dell'edificio) ed esterni
(posizionamento delledificio rispetto ad aspetti di ventosita, sismicita, vicinanza al mare o altitudine
particolare).

Emilgroup progetta e sviluppa i diversi sistemi di Parete Ventilata e Facciata Isolata Ventilata in grado
di soddisfare le piu svariate esigenze stilistiche e progettuali.

FACCIATE VENTILATE

VENTILATED FACADE

A ventilated facade is a special type of surface for the outsides of walls in which panels of the appropriate thickness are dry-mounted on the building’s outer surface in such a way that they do not adhere
to the wall itself, meaning that a cavity is formed between the two layers. This allows air to circulate naturally through the cavity, due to the convection effect generated by openings at the top and bottom
of the facade. Facades of this type increase the comfort level (temperature and noise) of the rooms inside the building and contribute to the architecture of their surrounding outdoor context.

The Emilgroup Engineering team has been specifically created to assist customers with all aspects of the design, installation and certification of indoor and outdoor surface covering systems. With its
tailor-made approach, the Engineering team assures projects’ safety and durability, as well as the maximum control of all factors, both internal (building design and layout) and external (positioning of
the building in relation to wind direction, seismic risk, nearness to the sea or extreme altitudes).

Emilgroup designs and develops Ventilated Facade and Insulated Ventilated Facade systems capable of satisfying the most widely varying stylistic and architectural needs.

FAQADE VENTILEE

La fagade ventilée (ou mur ventilé) est un revétement particulier des murs par l'application & sec, sur la surface extérieure du batiment, de panneaux dépaisseur adéquate qui, au lieu d'étre
posés directement sur le mur-écran, sont posés a une certaine distance pour former un vide technique. Lair peut ainsi circuler naturellement dans le vide technique par l'effet de convection
généré par les ouvertures pratiquées a la base et au sommet de la fagade. Ces fagades assurent le confort (thermique et phonique) & lintérieur et elles influencent l'architecture de
l'environnement extérieur dans lequel elles s'inscrivent.

Léquipe Engineering d’Emilgroup assiste le client du début a la fin: étude de projet, installation et certification des systémes de revétement pour intérieur et extérieur. Léquipe Engineering
adopte une approche « personnalisée » pour garantir la sécurité et la durabilité de l'intervention, ainsi que pour examiner et maitriser les facteurs internes (géométrie et morphologie du
batiment) et externes (exposition du batiment au vent, position dans une zone sismique, a proximité de la mer ou a une altitude particuliére).

Emilgroup congoit et réalise des systémes de fagade ventilée et de fagade isolée ventilée qui répondent aux exigences stylistiques et conceptuelles les plus disparates.

VORGEHANGTE HINTERLUFTETE FASSADE

Die vorgehangte hinterlUftete Fassade (VHF) ist eine AuBenwandbekleidung im Trockenbausystem. Aufgrund der besonderen Konstruktionsweise werden die Fassadenplatten in geeigneter
Starke nicht direkt an der Gebaudewand angebracht, sondern es wird ein Zwischenraum belassen. In diesem Zwischenraum, auch Hinterliftungsraum genannt, befindet sich ein natdrlicher
Luftstrom. Er wird hervorgerufen durch die thermische Konvektion, die aufgrund des Kamineffekts in der Fassade (oben und unten offene Ausfiihrung) entsteht. Vorgehangte hinterliftete
Fassaden optimieren den Klima- und Gerauschkomfort in Innenraumen und werten das bauliche Umfeld auf.

Das Engineering-Team der Emilgroup unterstitzt den Kunden rundum bei der Planung, Installation und Zertifizierung von Belagsystemen fur Innen- und AuBenbereiche. Das Engineering-Team
bietet maBgeschneiderte Losungen und burgt so fur ihre Sicherheit und Langzeitqualitat. Gebaudeinterne (Gebaudeform und -aufbau) wie gebaudeexterne Einflussfaktoren (Gebaudelage in
Bezug auf Windbelastung, Seismizitat, Meeresnahe oder Hohenlage) werden genau unter die Lupe genommen.

Die Emilgroup plant und entwickelt vorgehangte hinterltftete und gedammte Fassadensysteme, die unterschiedlichsten Stil- und Projektanforderungen gerecht werden.

FACHADA VENTILADA

La fachada ventilada (o pared ventilada) es un tipo de revestimiento perimétrico especial de las paredes que prevé la aplicacion en seco, sobre la superficie exterior del edificio, de paneles de
un grosor adecuado que no estan adheridos a la pared estructural del edificio sino que estan ligeramente separados de la misma para formar una camara aislante. De este modo se consigue
que el aire circule de manera natural en el espacio de la camara, por efecto del movimiento de conveccion generado por la presencia de aberturas dispuestas en la base y en la parte superior
de la fachada. Estas fachadas determinan el confort (térmico y acustico) de los ambitos interiores e influyen en la arquitectura del contexto exterior en el que se hallan.

El equipo de Ingenieria de Emilgroup es el departamento que le presta total apoyo y asesoramiento al cliente en la proyeccion, instalacion y certificacion de los sistemas de revestimiento
superficial para interiores y exteriores. El equipo de Ingenieria, con su enfoque “a medida” garantiza la seguridad y la durabilidad de la intervencion asi como el maximo control de los factores
interiores (dibujo y morfologia del edificio) y exteriores (ubicacion del edificio con respecto a aspectos como viento, seismos, cercania al mar o altitud significativa).

Emilgroup disefia y desarrolla varios sistemas de Pared Ventilada y Fachada Aislada Ventilada capaces de satisfacer las mas diversas exigencias estilisticas y de proyecto.

BEHTWAMPYEMBIA GACA/L

BeHTunmpyembii dacas, (Mam BEHTUAMPYEMas CTEHA) - 9TO OCOBEHHbIN TUM HAPYXKHOM OBNLIOBKY CTEH, MPEeAyCMaTPMBAIOLLIAI CYXYHO YCTAHOBKY Ha HapY>KHbIE MOBEPXHOCTU 34aHUsA NaHenemn
HeO6><O,D,I/IMOl7I TONLLMHBI, KOTOPbIE HE NPUEraroT K CTEHaM U OTCTOAT OT HVX Ha PACCTOAHUN, o6pasyﬂ TeM CaMbIM BO3YLLUHYHO KaMepy. Takum o6pasoM, noa BOSASI;ICTBVIeM KOHBEKUM 1 NPpn
Ha/MYM MPOEMOB B HUKHEN 1 B BEPXHEN YacTu paca/ia 0becreqmBaeTCs eCTECTBEHHAS LIMPKYNSLMSA BO3AyXa B BO3AYLLIHOM kaMmepe. ST1 Gaca/ibl CO3AAI0T TEPMUHECKII 11 3BYKOBON KOMPOPT
B NMOMELLEHVSAX N OMPEAENAOT aPXUTEKTYPY HAPY>KHOMO OKPYXEHWSA, B KOTOPOM OHW HaXOAATCA.

VHxxeHepHbI otaen Emilgroup - 9To nogpasaeneHine, obecnevrsatolLiee BCeobbEMIOLLIYO MOAASPXKKY KIMEHTY B MPOEKTUPOBaHMM, YCTaHOBKE 1 CEPTUDMKALIMN CUCTEM OBMLIOBKM
BHYTPEHHIX U HAPY>KHBIX MOBEPXHOCTEN. MICNONB3YA MHAVBIAYA/IbHBIV NOAXOZ, MHXEHEPHbIN OTAEN rapaHTUPYeT 6e30MacHOCTb W J0NTOBEYHOCTb BEINONHEHHBIX PABOT 1 HAVBLICLLIMIA
KOHTPO/b BHYTPEHHMX HhakTOPOB (AM3aiiH 1 MOPGON0rUs 3AaHMS) U HaPY>KHbIX (PaCnOoNOXeHNe 34aH1s MO OTHOLWEHMIO K MPeobaAaroLLVM BETPaM, CEMCMUYHOCTb, 6/1M30CTb K MOPHO NN
60/blLasA BbICOTa HaZ, YPOBHEM MOPS).

Emilgroup npoekTrpyeT v paspabatbiBaeT Pas/nyHbIE CUCTEMbI BEHTUINPYEMBIX HaCazioB 1 N30IMPOBaHHbIX BEHTUAMPYEMbIX hacazos, KOTOpbIE CNOCOBHbI yA0BNETBOPATL CaMble
|pasHoObpasHble CTUANCTUHECKME U MPOEKTHbIE HEOBXOAMMOCTH.
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DESIGN AND INSTALLATION

MANAGEMENT

Skilled, specialised technical

staff handle the executive

design of facades, preparing:

« facade layout

« development of construction
details (including corner
connections, doors and
windows and ends)

« working drawings for
installation

« specific installation
calculations to comply with
technical regulations

« as-built reports while work is
in progress to verify correct
installation

« certificate of static suitability

emaintenance plan

Skilled, certified fitters
construct the facade
with quality and durability
guaranteed.
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PROGETTAZIONE E GESTIONE

DEL CANTIERE

Tecnici qualificati e specializzati curano la progettazione esecutiva delle facciate,

predisponendo:
« lay-out facciata

« sviluppo dei dettagli costruttivi (compresi raccordi angolo, serramenti, partenze e arrivi)
- redazione esecutivi di montaggio
« relazione di calcolo specifica per il cantiere in ottemperanza alle normative tecniche

« redazionedi as-built in corso dopera per verifica corretto montaggio

« certificato diidoneita statica

« piano di manutenzione

Montatori qualificati e certificati realizzano la facciata garantendo qualita e durata.

ETUDE DE PROJET ET GESTION

DU CHANTIER

Des techniciens qualifiés et

spécialisés réalisent le projet

d'exécution des fagades :

« plan de la fagade

« mise au point des détails de
construction (y compris raccords
dangle, portes et fenétres, départs
et arrivées)

« rédaction des plans de montage

« note de calcul spécifique au
chantier conformément aux
réglementations techniques

« rédaction du plan de situation
pendant le chantier pour controler
le montage

« certificat de conformité de charge
statique

« programme dentretien

Des monteurs qualifiés et certifiés
se chargent du montage de la
fagade pour garantir qualité et
durabilité.

PLANUNG UND

BAUSTELLENMANAGEMENT

Hochqualifizierte Spezialisten

Ubernehmen die Ausfiihrungsplanung

der Fassaden, einschlieBlich:

« Fassadenlayout

« Bauteilkonstruktion

(Eckverbindungen, Tir- und

Fensteréffnungen, FuBpunkt und

Dachrand)

« Montageplane

« Berechnungsbericht flr die
Baustelle in Ubereinstimmung mit
den technischen Vorschriften

« As-Built-Dokumentation zur
Prafung der ordnungsgemaBen
Montage

« Eignungsnachweis fiir statische
Bauwerke

« Instandhaltungsplan

Die Installation der Fassade

durch zertifizierte Fachmonteure
gewahrleistet hohe Qualitat und eine
lange Lebensdauer.

PROYECCION Y GESTION

DE LAS OBRAS

Unos técnicos cualificados y

especializados se encargan de la

proyeccion ejecutiva de las fachadas,

preparando:

« plano de la fachada

« desarrollo de los detalles constructivos
(incluidos conductos angulares,
cierres, puntos iniciales y terminales)

« redaccion de detalles ejecutivos de
montaje

« informe de célculo especifico para la
obra en cumplimiento de las normas
técnicas

« realizacion de planos de
modificaciones constructivas durante
la ejecucion de la obra para el control
de la correcta instalacion

« certificado de idoneidad estética

« plan de mantenimiento

Montadores cualificados y dotados
de certificacion instalan la fachada
garantizando calidad y durabilidad.

MPOEKTPOBAHVIE N YTTPABNEHNE

CTPOUTE/ICTBOM

KBanmounuypoBaHHble 1 CrielyianiarpoBaHHsie

VIHKEHEPb! OCYLLECTBARIOT UCTIONHIATE IbHOE

MPOEKTMPOBaHYE GacajioB, rOTOBS:

« NaHUMETPHIO hacasa

« paapaboTKy AETaneN KOHCTPYKLMM (BK/H0Yas
YIN0BblE COEAVHEHIS, ABEPHbIE N OKOHHbIE
670K, Ha4a10 OBANLIOBKY 1 €€ 3aBEpLIEHIE)

+ COCTAB/IEHIE MCTIONHUTE/IbHBIX YepTEXeN
L5 MOHTaxa

« CIeLMa/IbHbIE PACHETbI /19 CTPOVTENLCTBS,
8bINO/HSAA TPEGOBAHNA TEXHHECKUX HOPM

« COCTaB/IEHIE OTHETa O XOZE BbINOHEHMS
paboT A9 MPOBEPKY MPaBUEHOCTU MOHTaXa@

« CEPTUGMIKAT CTaTVHECKOrO COOTBETCTEMS

«N1aH 0bCNyXMBaHS

KBammouumpoBaHHble 11 CepTUOULPOBaHHbIE
YCTaHOBLLYIKV M3rOTOBASIOT acag, rapaHTvpys
Ka4eCTBO 1 I0NITOBEYHOCTb.

FACCIATE VENTILATE

A

Render
Render
Rendu
Rendering
Imagen digital
Peraep

Progettazione strutturale

Structural design

Conception de la structure
Tragwerksplanung

Proyeccion estructural
CTpYyKTYypHOE NMPOEKTUPOBaHVEe

(o]
Progettazione architettonica

Architectural design

Projet architectural
Architekturplanung

Proyeccidn arquitectonica
ApPXUTEKTYPHOE NPOEKTUPOBaHME
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SYSTEMS:

VENTILATED FACADE

AND VENTILATED INSULATED
FACADE

Emilgroup designs and develops
various systems capable of
satisfying the most widely varying
stylistic and architectural needs:
- Ventilated facade

- Ventilated insulated facade
These systems are constructed
in association with companies
which are leaders in their
individual fields, with invaluable
inputs in terms of expertise and
reliability. Further to meticulous
design and testing phases,
solutions are extremely easy

to install and are at the top of
their class in terms of quality
and aesthetic and functional
performances.
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| SISTEMI: PARETE VENTILATA
E FACCIATA ISOLATA VENTILATA

Emilgroup progetta e sviluppa i diversi sistemi in grado di soddisfare le pit svariate esigenze stilistiche

e progettuali:
- Parete ventilata

- Facciata isolata ventilata

Alla loro realizzazione collaborano aziende leader nei propri settori di riferimento fornendo un
fondamentale contributo in termini di expertise e affidabilita. A seguito di accuratissime fasi

di progettazione e test, le soluzioni si caratterizzano per una estrema semplicita di montaggio e si
collocano al top della categoria dal punto di vista qualitativo e delle performance estetiche e funzionali.

LES SYSTEMES : FAGADE VENTILEE

ET FAGADE ISOLEE VENTILEE
Emilgroup congoit et réalise
des systemes qui répondent
aux exigences stylistiques et

conceptuelles les plus disparates :

- Fagade ventilée

- Fagade isolée ventilée

Des entreprises leaders dans

leur propre secteur de référence
collaborent a leur réalisation,

en apportant une assistance
fondamentale en termes de
compétence technique et de
fiabilité. Aprés une étude de
projet minutieuse et des essais
approfondis, les solutions se
distinguent par une extraordinaire
simplicité de montage, et elles
représentent ce qui se fait de
mieux au niveau de la qualité, de
lesthétique et de la fonctionnalité.

SYSTEME: VORGEHANGTE

HINTERLUFTETE FASSADEN UND

HINTERLUFTETE GEDAMMTE
FASSADEN

Die Emilgroup plant und entwickelt

Systeme, die verschiedensten Stil- und
Projektanforderungen gerecht werden:
- Vorgehéngte hinterlftete Fassaden

(VHF)

- Hinterltftete gedammte Fassaden
An der Umsetzung sind
marktflihrende Spezialisten der
jeweiligen Branchen beteiligt, die
einen grundlegenden Beitragin
puncto Knowhow und Qualitat
leisten. Alle Losungen werden nach
strengen Kriterien geplant und
geprft. Sie zeichnen sich durch eine
einfache Installation aus und setzen
in Hinsicht auf Qualitat, Asthetik und
Funktionalitat Spitzenstandards in
ihrem Bereich.

SISTEMAS: FACHADA VENTILADA
Y FACHADA AISLADA VENTILADA
Emilgroup proyecta y desarrolla
varios sistemas capaces de
satisfacer las mas diversas
exigencias estilisticas y proyectivas:
- Fachada ventilada

- Fachada aislada ventilada

En su realizacién colaboran
empresas punteras en sus sectores
de referencia proporcionando

una contribucién fundamental en
términos de pericia y fiabilidad.
Fruto de una esmerada labor
proyectiva avalada por rigurosas
pruebas, las soluciones se
caracterizan por una extraordinaria
sencillez de montaje y se sittian

en lo mas alto de la categoria
desde el punto de vista cualitativo

y de las prestaciones estéticas y
funcionales.

CUCTEMBI: BEHTMﬂMPVEMbM
GACAA N VI3ONMPOBAHHBIN
BEHTWIPYEMbBIVI GACAL
Emilgroup npoexTvpyeT 11 paspabatsizaet
pas/MYHbIe CUCTEMBI, CIOCOBHbIE
Y/0B/IETBOPAT Camble pasHOobpasHble
CTUAMCTUYECKME U MPOEKTHbIE
HeobxoaumocTy:

- BeHTnnmpyembii dacaz

- /130/1MpoBaHHbI BEHTUAMPYEMbI hacaz
B 1x pean1sauyv CoTpyAHNYatoT
KOMMaHUW-/AEPbI B CBOVIX OTPACASIX,
BHOCS ONPEAENSIOLI BK1aA B

nnaHe KOMMNETEHLMN M HAAEXHOCTM.
Mocie caMbIX TLATE/bHBIX STaMoB
NPOEKTMPOBAHIA N TECTUPOBaHHR
PeLlUeHVIs XapaKTepuayoTes
4Ype3Bbl4aliHOM NPOCTOTON MOHTaxa
113aHVMAIOT TONOBBIE MO3MLM B 3TOM
KaTeropuyi Mo Ka4ecTay, SCTETUHECKIM 1
GYHKUMOHa/BHBIM XapaKTepHCTHKaM.

FACCIATE VENTILATE

PARETE VENTILATA

Il sistema & costituito da profili in alluminioa T

adeguatamente fissati alla parete esistente delledificio

tramite staffe e tasselli. La tipologia e il dimensionamento

dei profili pud essere opportunamente personalizzato in

base alle esigenze e alle caratteristiche delledificio da

rivestire.

Un'ampia possibilita di regolazioni permette a questo

sistema di adattarsi a qualsiasi conformazione di

facciata, anche a quelle architettonicamente piu

complesse e di risolvere eventuali problematiche di fuori piombo della parete,
anche su edifici molto alti.

Al fine di garantire lisolamento termico si procede con la posa di materiali isolanti
adeguati. Completano il sistema elementi di raccordo con serramenti e balconi.
Il rivestimento costituito dalle lastre in gres Emilgroup viene successivamente
ancorato ai profili tramite ganci in acciaio armonico studiati per permettere

la massima garanzia di tenuta e al contempo la possibilita di resistere alle
sollecitazioni quali carichi del vento e movimenti della struttura.

VENTILATED FACADE

The system consists of aluminium T-profiles, mounted on the building’s existing wall using brackets and anchor bolts. The profile’s type and size can be
customised to requirements and the characteristics of the building for surface. A wide adjustment range enables this system to adapt to even the most
architecturally complex facade and overcome any problems with non-perpendicular walls, even on very tall buildings.

Thermal insulation is ensured by installing suitable insulation materials. The system is completed by elements which connect to doors, windows and balconies.

The Emilgroup stoneware slab surface is then anchored to the profiles using harmonic steel hooks, developed to provide the firmest possible
connection and also withstand stresses such as wind loads and structural shifting.

FAGADE VENTILEE

Le systéme se compose de profilés en T en aluminium solidarisés au gros-ceuvre par des agrafes et par des chevilles. Le dimensionnement des profilés

et leur nature peuvent étre personnalisés selon les exigences et selon les caractéristiques du batiment.

Tres malléable, ce systéme sadapte a nimporte quelle configuration de fagade, y compris celles présentant une architecture plus complexe, et

il permet de remédier aux éventuels écarts d'aplomb, y compris sur les batiments trés hauts. Des matériaux isolants sont posés pour garantir le
calorifugeage. Le systéme comprend aussi les éléments de raccord avec les portes, les fenétres et les balcons.

Les plaques en gres Emilgroup sont ensuite ancrées dans les profilés par des clips en acier a ressort, congus non seulement pour sécuriser la fixation,
mais aussi pour résister aux contraintes, comme la force du vent et les mouvements de la structure.

VORGEHANGTE HINTERLUFTETE FASSADE

Das System besteht aus T-formigen Aluminiumprofilen, die an der AuBenwand des Gebaudes mit Konsolen und Dubeln befestigt werden. Form und
Dimensionierung der Profile sind spezifisch auf die Anforderungen und Gegebenheiten des zu verkleidenden Gebaudes auslegbar. Aufgrund der
zahlreichen Justiermoglichkeiten kann das System auf alle, auch komplexe Fassadenformen abgestimmt werden und etwaige Lotabweichungen der
Wand, selbst bei hohen Gebauden, ausgleichen. Geeignete Dammstoffe gewahrleisten die Warmedammung. Abgerundet wird das System durch
Erganzungsteile fur Turen, Fenster und Balkons.

Die Fassadenbekleidung aus Feinsteinzeugplatten der Emilgroup wird an den Profilen der Unterkonstruktion mit Hilfe von Ankern aus Federstahl
befestigt, die hdchste Dichtigkeit und zugleich Widerstandsfahigkeit gegentiber Windlasten und Bewegungen der Unterkonstruktion gewéhrleisten.

FACHADA VENTILADA

El sistema esta constituido por perfiles de aluminio en forma de T oportunamente anclados a la pared existente del edificio por medio de elementos
de fijacion y tacos. El tipo y el tamafio de los perfiles se puede personalizar oportunamente en funcion de las necesidades y caracteristicas del

edificio que se vaya a revestir. La posibilidad de aplicar un amplio abanico de regulaciones hace que este sistema se pueda adaptar a fachadas con
conformaciones de lo mas diversas, incluidas las arquitecténicamente mas complejas, y resolver eventuales dificultades ante paredes fuera de plomo,
aun en edificios muy altos. Con el fin de garantizar el aislamiento térmico se colocan materiales aislantes adecuados. Completan el sistema elementos
de conexion con puertas, ventanas y balcones.

A continuacion el revestimiento constituido por las placas de gres de Emilgroup se ancla a los perfiles por medio de ganchos de acero arménico
estudiados para asegurar la maxima sujecion y al mismo tiempo la maxima resistencia frente a cargas de viento y movimientos de la estructura.

BEHTW/IMPYEMbI QACAL

CuncTemMa cocTouT 13 T-06pasHbixX antoMUHUEBBIX MPOGUIEN, 3aKPENIEHHbIX Ha CYLLECTBYIOLLEN CTEHE 34aHMS NP NMOMOLL KDOHLUTENHOB 1
Arobeneit. Tun 1 pasmepsl NPobraENn MOryT COOTBETCTBOBATE UHANBIAYaIbHBIM TPEBOBAHWAM, 3aBUCSLLYIM OT HEOBXOAVIMOCTEN 1 OT XapaKTEPUCTIK
06MLOBBIBaEMOrO 3aaHVis. LLIMPOKME BO3MOXHOCTH PEryIMPOBKY MO3BOSIOT STOW CUCTEME aanTnpoBaTeCs K to6or popme dpacasa, Aaxe K camom
CNOXKHOW C aPXUTEKTYPHOM TOYKI 3PEHNS, N PELLATE NPOBAEMbI HENEPNEHAVKYNSPHOCT CTEH, aXe Y O4eHb BbICOKMX 34aHui. g obecrneveHms
TENNOMU30NSALNM OCYLLIECTBASETCA YK1a/Ka COOTBETCTBYIOLLMX N30NMPYIOLLMX MaTEPUANOoB. JONONHSAIOT CUCTEMY SNEMEHTbI COEAVHEHNIS C ABEPHBIMMN
OKOHHBIMW 610KaMW, a Takke C 6askoHaMu.

OBMLIOBKa, COCTOSILLAs 13 KEPaMOrPaHWUTHBIX NAMT Emilgroup, drkcrpyeTcs Ha NPOGUASX KPENNEHUAMI U3 NPYXMHHOM CTanw, paspaboTaHHbIMU
TakyM 06pasoM, HTOOLI 06eCTeUMBATL HAVBBLICLLYIO HAAEXHOCTL M BMECTE C TEM BO3MOXHOCTb BbIAEPKMBATbL Takme Harpy3sku, Kak BETPOBbIE 1
NOABVIKKM BCE KOHCTPYKLWN.
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FACCIATA ISOLATA VENTILATA

Isotec Parete® & un sistema termoisolante che consente di comporre a secco un cappotto
isolante e strutturale, per la realizzazione di facciate ventilate. Tale pannello, in un'unica soluzione
tecnica, crea un cappotto esterno termoisolante continuo e omogeneo e una struttura di
supporto per la finitura esterna di rivestimento.

Il correntino portante, integrato al pannello, forma una camera daria ventilata tra pannello
isolante e finitura di facciata, in grado di rimuovere l'umidita dallintercapedine ed asportare

il calore in eccesso. Il pannello ha un'anima in poliuretano, dallaltissima prestazione isolante
(conduttivita termica dichiarata AA 0,022 W/mK), & estremamente semplice e veloce da posare.
Il pannello pud essere fissato sia in orizzontale che in verticale, a seconda del formato della lastra
gres Emilgroup, che verra successivamente fissata al correntino mediante appositi morsetti in
acciaio armonico. Il pannello & disponibile in diversi spessori, da 60 a 160 mm, per rispondere alle
diverse esigenze termiche delledificio, in ottemperanza alle norme energetiche vigenti.

y)
&Y 1SOTEC

PARETE

VENTILATED INSULATED FACADE

Isotec Parete® is a thermal insulation system allowing the dry construction of a structural insulating jacket for the creation of ventilated facades. The panel
creates a continuous, uniform external thermal insulation jacket and simultaneously a supporting structure for the outer finishing cladding. The supporting
rail integral with the panel creates a ventilated air gap between the insulating panel and the outer finishing cladding, to remove moisture from the cavity
and disperse surplus heat. The panel has a polyurethane core with extremely high insulating performance (rated thermal conductivity AA 0.022 W/mK),
and is extremely quick and easy to install. The panel can be mounted either horizontal or vertical, depending on the size of the Emilgroup stoneware slab,
which will then be anchored to the rail with special harmonic steel clamps. The panel is available in various thicknesses, from 60 to 160 mm, to meet the
building’s different thermal requirements, in compliance with the relevant energy regulations.

FAGADE ISOLEE VENTILEE

Isotec Parete® est un systéme d'isolation thermique qui permet de composer, a sec, un mur manteau isolant et structurel pour la réalisation des fagades
ventilées. En une seule solution technique, ce panneau forme a la fois une enveloppe extérieure thermo-isolante continue et uniforme, et une structure
de support pour la finition extérieure du revétement. Le liteau intégré au panneau forme une lame d‘air ventilée entre le panneau isolant et la finition, en
mesure de supprimer 'humidité dans le vide technique et d'évacuer l'excés de chaleur. Le panneau a une 4me en polyuréthane a haute performance
thermique (conductivité thermique déclarée AA 0,022 W/mK). Sa pose est extrémement simple et rapide. Le panneau peut étre fixé a 'horizontale ou a
la verticale, selon le format de la plaque en gres Emilgroup qui sera ensuite attachée au linteau par des clips spéciaux en acier a ressort. Le panneau est
disponible en plusieurs épaisseurs, de 60 4160 mm, pour répondre aux différentes exigences thermiques du batiment, conformément aux normes en
vigueur en matiére defficacité énergétique.

HINTERLUFTETE, GEDAMMTE FASSADEN

Isotec Parete® ist ein Dammsystem, das im Trockenbau als Warmedamm- und Tragverbundsystem fir hinterlliftete Fassaden ausgefiihrt wird. Die
Dammplatte bildet als einschalige Losung ein durchgangiges und homogenes Warmedammverbundsystem an der AuBenwand und eine Tragkonstruktion fiir
die Fassadenbekleidung. Das in die Dammplatte integrierte Tragprofil sorgt fir einen Hinterliftungsspalt zwischen Dammplatte und Fassadenbekleidung, aus
dem Feuchtigkeit und Warme abgeflihrt werden. Die Dammplatte mit einem Dammkern aus PU-Schaum (Warmeleitfahigkeit LA 0,022 W/mK) kann einfach
und z{igig installiert werden. Die Dammplatte ist sowohl hochkant als auch quer montierbar, entsprechend dem Format der Emilgroup-Feinsteinzeugplatte.
Zum Schluss wird die Feinsteinzeugplatte mit Hilfe von Ankern aus Federstahl am Tragprofil befestigt. Die Dammplatte ist in unterschiedlichen Dicken von 60
bis 160 mm je nach Dammungsbedarf des Gebaudes und gemaB den geltenden Vorschriften zur Energieeinsparung erhéltlich.

FACHADA AISLADA VENTILADA

Isotec Parete® es un sistema termoaislante que permite instalar en seco capas aislantes y estructurales para la realizacion de fachadas ventiladas. Este
panel, en una Unica solucion técnica, crea una capa exterior termoaislante continua y homogénea y una estructura de sostén para el acabado exterior

de revestimiento. La vigueta de sostén, integrada en el panel, forma una camara ventilada entre el panel aislante y el acabado de la fachada, capaz de
eliminar el calor excesivo y la humedad del intersticio. El panel, que tiene una anima de poliuretano de muy elevado poder aislante (conductividad térmica
declarada AA 0,022 W/mK), se coloca de manera muy sencilla y rapida. El panel se puede fijar tanto en horizontal como en vertical, seguin el formato de
la placa de gres de Emilgroup, que a continuacion se sujetard a la vigueta mediante mordazas de acero armonico. El panel se halla disponible en varios
grosores, de 60 a 160 mm, para responder a las diversas exigencias térmicas de los edificios, en cumplimiento de las normas energéticas vigentes.

V130/IMPOBAHHBI BEHTIMPYEMBIV GACA/

Isotec Parete® - 970 TENNON30AMPYIOLLESA CUCTEMa, MO3BOSAIOLLAS M3rOTOBASTE CYXMM CMIOCOBOM M30NMPYIOLLYIO 1 HECYLLIYIO OBAMLIOBKY A/151 YCTaHOBKM
BEHTUAVPYeMoro pacada. 3Ta NaHe b €4nHbIM TEXHNHECKVM PELLEHVIEM CO3aET CIOLLHYHO U OHOPOAHYHO TEMION30MPYIOLLYIO HaPYXKHYHO 0BMLOBKY
VI HECYLLYIO KOHCTPYKLMIIO A/151 HAPYXKHOW OTAEKM. BCTPOEHHBIN B MaHe b HECYLLMI NPObK/b 0BpasyeT BEHTUAMPYEMYHO BO3AYLLHYIO KaMepy MeXay
V30NIPYIOLLEN MaHesbio 1 OTAENKOM pacaza, CNOCODOHYI0 OTBOAWTL BAAMY 13 BO3/YLLHOM KaMepbl 1 M3OLITOYHOE Ten1o. MaHe b MeeT NoAMyPeTaHOBYHO
CepALEBMHY C 04EHb BbICOKOWM M30/IMPYIOLLEN CMOCOBHOCTHIO (3adB/1eHHan TemIoNpPoBoaHOCTL - AA 0,022 W/mK) 1 04eHb MPOCTO 1 BLICTPO
yCTaHaBAMBaeTcs. [aHe b MOXHO KPenmTb Kak rOPU30HTa/1bHO, Tak 1 BEPTHKA/1bHO, B 3aBMCKMOCTL OT dopMaTa KepaMorpaHnTHOM NanTsl Emilgroup,
KOTOpas 3aTeM byAeT 3apukerpoBaHa Ha Npoduae CreuyianbHbIMI KPENIeHNAMIN U3 MPYXMHSALEN CTau. MaHeNb MOXET METb PasHyIo TOALLMHY, OT 60
20160 MM, 4TOBbI OTBEYATE Ha Pa3/INyHbIE TEMION30NFLMOHHbIE HEOOXOAVMMOCTI 34aHIS, BbINOHSIS AEMCTBYIOLLVE SHEPreTNYeckme CTaHAaPTbI.

e

FACCIATE VENTILATE
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SISTEMA A VISTA
Visible anchor system
Systéme apparent
Sichtbare Befestigung
Sistema a la vista
HapyxHas cuctema

MOUNTING FIXTURES
Emilgroup ventilated facades
are designed to cover all the
various demands of engineers,
architects and designers in
terms of appearance, function
and structure. This is achieved
with aid of three specific
anchor systems, allowing the
realisation of different types of
solutions.

« Visible anchor system

« Hidden anchor system
« Glued anchor system

178 - PROVENZA

GLI AGGANCI

La facciate ventilate proposte da Emilgroup sono pensate per soddisfare le piu svariate
esigenze stilistiche, funzionali e strutturali espresse da progettisti, architetti e designer. Per
riuscire in questo scopo, sono stati concepiti tre specifici sistemi di aggancio, adatti alla

realizzazione di diversi tipi di soluzioni.

* SISTEMA A VISTA
* SISTEMA A SCOMPARSA
* SISTEMA INCOLLATO

LES ANCRAGES BEFESTIGUNGEN
Les fagades ventilées Emilgroup  Die vorgehangten hinterliifteten
sont congues pour répondre aux Fassaden der Emilgroup

exigences les plus disparates sind fur die verschiedensten
des concepteurs, architectes Stil-, Funktions- und

et designers en matiere Tragwerkanforderungen von
d'esthétique, de fonctionnalité Planern, Architekten und

et de structure. Trois systemes Designern konzipiert. Hierzu
d'ancrage ont été mis au point wurden drei Befestigungssysteme
pour pouvoir se plier a tous les fur unterschiedliche Lésungen

critéres du projet. entwickelt.

« Systéme apparent « Sichtbare Befestigung

« Systéme non apparent « Unsichtbare Befestigung

« Systeme collé « Befestigung durch Klebung

ANCLAJES

Las fachadas ventiladas propuestas
por Emilgroup estan pensadas

para satisfacer las mas diversas
exigencias estilisticas, funcionales

y estructurales expresadas por

proyectistas, arquitectos y disefiadores.

Para alcanzar este objetivo se han
concebido tres sistemas de anclaje,
adecuados para la realizacion de varios
tipos de soluciones.

« Sistema a la vista
« Sistema oculto
« Sistema encolado

KPEMNEH/A

Mpeanaraemsle Emilgroup BeHTUAMPYeMble
dacazpl paspaboTaHbl 4N15 Y0BAETBOPEHNS
CaMblX Pa3HOO6PA3HbIX CTUANCTUYECKIX,
DYHKLMOHabHBIX M CTPYKTYPHBIX
HEeOBXOAMMOCTEN, BbIABMMaEMbIX
NPOEKTUPOBLLMKAMM, apXVTEKTOPAMM Wi
Av3aliHepamu. s aToro bbiam paspaboTaHs!
TPW CrieumabHble CUCTEMbI KPEMIEHNS,
NPUIrOAHBIE A/1R PEaNN3ALIYN PELLIEHNIA
pasHoro Tvina.

+ HapyHas cuctema
« CkpbiTag cuctema
« HakneviBaemas cuctema

FACCIATE VENTILATE

SISTEMA A SCOMPARSA

Hidden anchor system
Systéme non apparent
Unsichtbare Befestigung
Sistema oculto

CkpbiTasi cucteMa

SISTEMA INCOLLATO

Glued anchor system
Systéme collé

Befestigung durch Klebung
Sistema encolado
Haknensaemas cvictema
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PAVIMENTI SOPRAELEVAT]

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

INTERNI

Il pavimento sopraelevato € nato per conciliare due
caratteristiche degli edifici che, con le soluzioni fin

qui utilizzate, sono in contraddizione fra di loro: quella
dellimmutabilita delle strutture murarie e, di contro, la
flessibilita ed intercambiabilita che dovrebbero avere i vari
impianti, problema molto sentito soprattutto in uffici, banche,
centri di calcolo etc. L'aggiunta imprevista o lo spostamento
di un posto di lavoro, lo spostamento di un punto luce o di
un telefono creava una serie di problemi che si risolvevano
con una serie di disagi e costi abbastanza elevati. Il
pavimento sopraelevato risolve definitivamente qualsiasi
problema di spostamenti, manutenzioni e aggiunte senza
creare problemi, riducendo drasticamente i tempi di
intervento, diventando cosi in breve tempo piu economico
rispetto ad un pavimento tradizionale.

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

INDOOR CAVITY FLOORS

Cavity floors resolve two requirements of buildings which are otherwise mutually exclusive: unchangeable building structures and, on the other hand,
flexibility and interchangeability of plant - an essential requirement particularly in offices, banks, data centres, etc.. Unexpectedly adding or removing a
work station, moving a power socket or phone connection can create problems which are troublesome and costly to solve. Cavity floors solve problems of
maintenance, movement and adding/removing infrastructure once and for all, and are thus soon more cost effective than conventional flooring solutions.

PLANCHERS SURELEVES INTERIEURS

Le plancher surélevé sert a concilier deux caractéristiques du batiment que les solutions actuelles continuent a placer en antagonisme : d’une part
l'immuabilité de la grosse magonnerie, de l'autre la flexibilité et l'interchangeabilité que devraient avoir les différents équipements. Il sagit 1a d’'un
probléeme trés fréquent, notamment dans les bureaux, les banques, les centres de traitement de données etc. L'ajout soudain ou le déplacement d'un
poste de travail, le déplacement d’un luminaire ou d'un téléphone posaient toute une série de problemes qui entrainaient beaucoup d'inconvénients
et des frais significatifs. Le plancher surélevé apporte une solution définitive a tous les problémes de déplacement, de maintenance et d'ajout en
abrégeant énormément les délais d'intervention et en devenant ainsi, en peu de temps, plus économique qu'un plancher traditionnel.

DOPPELBODEN FUR INNENRAUME

Mit Doppelbdden gelingt es, bestimmte Eigenschaften zu vereinen, die in technischer Hinsicht bisher gegensétzlich waren: einerseits die
Unveranderlichkeit von Mauerwerk und andererseits die bei den verschiedenen technischen Anlagen erforderliche Flexibilitat und Austauschbarkeit.
Dieses Problem stellte sich vor allem in Blros, Banken, Rechenzentren usw., wo das Hinzufiigen oder Verlegen eines Arbeitsplatzes, das Versetzen
einer Lampe oder eines Telefons haufig mit groBem Aufwand und relativ hohen Kosten verbunden war. Ein Doppelboden erlaubt problemloses
Versetzen, Hinzufligen und Instandhalten und reduziert erheblich den dafir erforderlichen zeitlichen Aufwand. Deshalb erweist sich ein solches System
im Vergleich zu einem herkdmmlichen Bodenbelag innerhalb kurzer Zeit als wesentlich wirtschaftlicher.

PAVIMENTOS SOBREELEVADOS INTERIORES

El pavimento sobreelevado nacié para compatibilizar dos caracteristicas de los edificios que, con las soluciones aplicadas hasta ahora, estaban en
contradiccion: por una parte la inmutabilidad de las estructuras de las paredes y por la otra la flexibilidad y la versatilidad que deberian tener las varias
instalaciones, problema muy frecuente en oficinas, bancos, centros de calculo, etc. La afiadidura imprevista o el desplazamiento de un lugar de trabajo,
asi como el desplazamiento de un punto de luz o de un teléfono creaban problemas que se resolvian con una serie de incomodidades considerables y
con costes bastante altos. El pavimento sobreelevado soluciona definitivamente toda dificultad relacionada con desplazamientos, intervenciones de
mantenimiento y afiadidura de puestos de trabajo sin crear problemas y reduciendo drasticamente la duracion de la intervencion. Como consecuencia
de todo ello, el pavimento sobreelevado en poco tiempo acaba por resultar mas econdmico que el suelo tradicional.

GANBLUNONBI ANA I'IOMELLI.EHI/M

DanbLINON NOSBU/ICS Ha CBET /19 YAOBNETBOPEHIIS BYX XaPaKTEPUCTVIK 3AaHM, KOTOPbIE MPU MCMNOAB30BaHM TPAAVLIMOHHBIX peLleHunii
NPOTUBOPEYaT APYr APYrY: HEUM3MEHHOCTB KOHCTPYKUMIA 34aHWSA, C OAHOV CTOPOHBI, a C APYroW - TMBKOCTb 1 B3alMO3aMEHAEMOCTb, KOTOPbIMU
AO/XKHbI o6nap,aTb PasINYHble CUCTEMbI, HTO O4EeHb BaXXHO, B ocobeHHoCTU B OC])VICaX, 6aHKaX, BbIMNCNNTE/IbHBIX LEHTPaxX U T.4. Henpe,a,yCMOTpeHHoe
pacLMpeHVie 1 NepeHoC paboyero MecTa, NEPEHOC CBETU/bHIIKE UM ke TenedpoHa CosaaBan pss Npobaem, KoTopble MPUBOAVN K PasINHHBIM
Heya0bCTBaM 1 JOBO/IbHO BbICOKMM 3aTpaTam. DaibLunon OKOHYaTeIbHO peLlaeT Ntobyro Npobaemy, CBA3aHHYH C MepeHOCOM, OBCYKMBaHNEM N
pacwmpeHneM, He Bbi3blBad He\/p'O6CTB, PE3KO CHWKaA BPpeMA Ha BbINO/IHEHNE pa6o‘r, B KpaTHaﬂLLIIAe CPOKM CTaHOBACH 6onee SKOHOMUYHbIM, YeM
TPAAVLMNOHHBIV MO/
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PANNELLI PER
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

Tecnicamente, il pavimento sopraelevato € formato da pannelli, di dimensione
60x60, bordati e fugati, che poggiano su una struttura di acciaio ad altezza
variabile, la quale forma una sorta di “spazio tecnico nascosto”, sempre
disponibile, nel quale alloggiano impianti elettrici, tubature, cavi telefonici, aria
condizionata, riscaldamento e qualsiasi altro servizio.

Ogni pannello € semplicemente appoggiato, per cui il pavimento &
ispezionabile in qualsiasi punto sollevando semplicemente i pannelli. |
collegamenti degli impianti con i locali sono realizzati mediante fori e relative
torrette, griglie per il passaggio di aria. Si possono realizzare gradini singoli o
multipli, rampe, battute di tamponamento. Laltezza minima del pavimento
finito, rispetto al piano di appoggio, & di 7/8 centimetri circa, per cuila
soluzione del pavimento sopraelevato € solitamente praticabile anche nel
caso di sovrapposizione su pavimentazioni esistenti.

PANNELLI PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI

Technically, cavity floors are formed of 60x60 grouted and bordered panels resting on a variable height steel frame, which forms a concealed technical
space, always available for housing electrical systems, tubing, phone cables, air conditioning and heating equipment and any other type of service.

Each panel is simply resting on the frame, and can be lifted up at any time to inspect the underlying cavity at any point. The connections of the plant with
the rooms is via holes, terminals, and air grilles. Single and multiple steps can be built, as can ramps and stoppers. The minimum height of the finished floor
over the supporting surface is around 7/8 centimetres, so that the cavity floor solution is perfectly practical even if installed over existing flooring.

PANNEAUX POUR PLANCHERS SURELEVES

Au point de vue technique, le plancher surélevé se compose de panneaux 60x60 cm avec bords et joints, posés sur une structure en acier de hauteur
variable qui, a son tour, forme une sorte de « vide technique caché », toujours disponible, dans lequel dissimuler le matériel électrique, les canalisations, les
cables de téléphone, la climatisation, le chauffage et tout autre équipement.

Déposé tout simplement sur la structure, chaque panneau se retire facilement pour que le plancher soit controlable a nimporte quel endroit. Les
connexions entre [équipement sous-jacent et les locaux se font par des boites de sol et passe-cébles, et par les grilles d’aération. Il est possible de
réaliser des marches simples ou multiples, des rampes, des jouées d’arrét. La hauteur du plancher fini, par rapport a la surface d’appui, est denviron 7/8
centimétres. Le plancher surélevé est, par conséquent, également une solution parfaitement adaptée en cas de superposition sur planchers existants.

PLATTEN FUR DOPPELBODEN

Technisch gesehen besteht ein Doppelboden aus Platten in der GroBe 60x60 cm mit Rand und Fuge, die auf einer Stahltragstruktur in unterschiedlicher
Hohe aufliegen. Dadurch entsteht ein jederzeit zuganglicher ,Technikraum®, in dem elektrische Anlagen, Rohrleitungen, Telefonkabel, Klimaanlagen- und
Heizungselemente und jegliche sonstigen technischen Anlagen untergebracht werden kénnen.

Jede Platte ist nur aufgelegt. Der Bodenbelag ist daher leicht an jedem Punkt inspektionierbar, denn die Platten kénnen einfach angehoben werden.

Die Anlagenanschlisse in den Raumen erfolgen mithilfe von Bohrldchern und entsprechenden Stelzlagern und es werden LUftungsgitter vorgesehen.

Es besteht die Moglichkeit zur Herstellung einzelner oder mehrerer Treppenplatten, Rampen und Raumabschliissen. Die Mindesthohe fur den fertigen
Bodenbelag betragt in Bezug auf die Auflageflache ca. 7-8 cm. Deshalb kann ein Doppelboden in der Regel auch auf bereits vorhandenen Bodenbelédgen
montiert werden.

PANELES PARA PAVIMENTOS SOBREELEVADOS

Técnicamente, el pavimento sobreelevado estd formado por paneles de 60 x 60 cm, dotados de bordes y juntas, que se apoyan sobre una estructura de
acero de altura variable, para configurar una especie de “espacio técnico oculto”, siempre disponible, en el que alojar instalaciones eléctricas, tuberias,
cables telefonicos, conductos de aire acondicionado, calefaccion y cualquier otro servicio.

Los paneles se colocan dejandolos apoyados, por lo que el pavimento se puede inspeccionar en cualquier punto simplemente levantando la placa o las
placas correspondientes. Los sistemas de agua, luz, gas, etc. se conectan con los locales mediante orificios y torretas, asi como a través de rejillas para el
paso del aire. Se pueden crear escalones sencillos o multiples, rampas y paneles de cierre. La altura minima del pavimento terminado, con respecto a la
superficie de apoyo, es de unos siete u ocho centimetros, por lo que la solucién del pavimento sobreelevado resulta factible casi siempre, incluso en los
casos en los que se tenga que superponer a pavimentaciones ya existentes.

MNAHEAV ANA GANBLUMNONOB

C TEXHUYECKOW TOYKM 3peHUaA habLLINO COCTOUT 13 NaHenen pasmepom 60x60 CM C OKaHTOBKOW 1 3a4€/1KOM LLIBOB, KOTOPbIE AEPXaTCA Ha CTalbHOMN
KOHCTPYKLMM C M3MEHSIIOLLIENCS BLICOTOM, 0OpasytoLLiet CBOEro poja CKPbITOe 1 BCeraa AOCTYNHOe TeXHONOrHYeCkoe NPOCTPaHCTBO, B KOTOPOM
pacnonaratoTcst a/1eKTprHeckme ccTeMbl, Tpyobl, TenedoHHble kabenu, crcTema KOHAVLVIOHNPOBAHWS, OTOMEHNS 1 tobble APYrue NHXeHEepHbIe
cuCTEMBIL.

Kaxaas naHenb NpoCTo yoXeHa, MOSTOMY, MO/ MOXHO OCMaTPUBaThL B /OO0 TOUKE, 415 HEro Hy>HO BCEro Mib NOAHATL NaHenn. BeiBoab! cucTem
B MOMELLEHIS1 OCYLLIECTBASIOTCS HYepes OTBEPCTUA 1 COOTBETCTBYHIOLLVE BO3BbILEHWS WAV PELLIETKM A5 MPOXOAa BO3/yxa. MOXHO M3roToBNSTL
OZNHOYHBIE CTYMEHN NN e NECTHULbI, NaH/YCbl, 3aKPbIBalOLLyE SN1EMEHTbI. MUHKMAa IbHas BbICOTa FOTOBOIO MoJ1a NO CPAaBHEHWIO C ONOPHOM
MNOBEPXHOCTBLIO COCTaB/IAET OKO/IO 7-8 CaHTUMETPOB, MOSTOMY, HaCTUA GaslbLLNO/OB, Kak MPaBK/Io, MOXET OCYLLIECTBASTLCH TakxXe U NPy HanYmnm
CTaporo nosna.

MATERIALE CERAMICO

Ceramic material
Matériau céramique
Keramikbelag

Material ceramico
Kepamudeckuit matepmran

STRATO LEGANTE
Binding layer

Couche liante

Bindeschicht

Capa adhesiva

CBA3YHOLLMIN CoM

PANNELLO PORTANTE

Bearing panel
Panneau porteur
Tragerplatte
Panel de sostén
Hecyuwana naHens

BARRIERA ANTIVAPORE

(foglio di alluminio)

Vapour barrier (aluminium sheet)
Pare-vapeur (feuille d'aluminium)
Wasserdampfbarriere (aluminiumfolie
Barrera antivapor (hoja de aluminio)

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

MapozalnTHbI Hapbep (aNtOMUHUEBBIN INCT)

STRUTTURA DISOSTEGNO IN ACCIAIO

Steel frame

Structure de support en acier
Stutzkonstruktion aus stahl
Estructura de sostén de acero
CTraneHasg onopHas KOHCTPYKLMS.
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STRUTTURA PORTANTE

La struttura portante & costituita da piedini di altezza variabile da 3/4 cm

ad oltre 1 metro. La parte superiore & formata da 4 oppure 8 razze alle quali
incastrare e bloccare i traversi, sempre di acciaio, che servono per meglio
appoggiare i pannelli, inoltre danno la misura precisa per il distanziamento dei
piedini. Esistono varie sezioni dei traversi, inoltre & possibile, per aumentare la
resistenza ai carichi del pavimento, inserire anche ulteriori traversi diagonali.
La parte superiore dei piedini e dei traversi € bordata con gomma antistatica,
avente la funzione di assorbire gli scricchiolii e le vibrazioni.

BEARING FRAME

The frame is composed of feet which can be adjusted from 3/4 cm to over 1 metre. The upper section is composed of 4 or 8 spokes which lock into the
steel beams which in turn support the panels and precisely space the feet. There are a variety of beam sections, and diagonal beams can be added to
increase the floor’s load bearing capacity. The top of the feet and beams is bordered with anti-static rubber, which absorbs creaks and vibrations.

STRUCTURE PORTEUSE

La structure porteuse se compose de plots de hauteur variable, de 3/4 cm a plus de 1 métre. La partie supérieure compte 4 ou 8 crans dans lesquels
encastrer et bloquer les traverses, en acier également, qui servent a optimiser l'appui des panneaux, ainsi qua définir précisément lespacement entre les
plots. Il existe plusieurs types de traverses. Pour augmenter la résistance a la charge du plancher, des traverses diagonales peuvent aussi étre ajoutées.
La partie supérieure des plots et des traverses présente un bord en caoutchouc antistatique pour absorber les craquements et les vibrations.

TRAGKONSTRUKTION

Die Tragkonstruktion besteht aus Bodenstiitzen mit verstellbarer Hohe von 3/4 cm bis tiber 1 m. Der obere Bereich besteht aus 4 oder 8 Speichen, an
denen die ebenfalls aus Stahl bestehenden Quertrager fixiert werden. Auf die Quertrager werden die Platten aufgelegt; sie geben zudem den Abstand
fur die Bodenstutzen vor. Die Quertrager sind mit unterschiedlichen Querschnitten erhéltlich. Die Belastbarkeit des Bodenbelags kann durch Einsetzen
weiterer, diagonaler Quertrager zusatzlich erhéht werden.

Der obere Bereich der Bodenstutzen und Quertréger hat einen Rand aus antistatischem Gummi, der zur Schall- und Vibrationsdammung dient.

ESTRUCTURA DE SOSTEN

La estructura de sostén esta constituida por unos pies con una altura variable de tres o cuatro centimetros a mas de un metro. La parte superior esta
formada por cuatro u ocho radios a los que encajar y fijar los travesarios, también de acero, que ayudan a formar una base sobre la que apoyar los
paneles; ademas, brindan la medida exacta para el distanciamiento de los pies. Existen varias secciones de travesafios; ademas se puede aumentar la
resistencia del pavimento a las cargas agregando mas travesarios diagonales.

La parte superior de los pies y de los travesarios estd revestida a lo largo de los bordes con goma antiestatica, que tiene la funcion de amortiguar y
reducir rechinamientos y vibraciones.

HECYLAA KOHCTPYKUMA

Hecylast KOHCTPYKLUMS COCTOMNT N3 HOXeEK BbICOTOM OT 3-4 cM 10 bonee 1 MeTpa. BepxHsisi HacTb COCTOUT 13 4 1V 3 8 CruL, K KOTOPbIM KPEMNATCS W
B.10KMPYIOTCSt NONEPEUMHBI, TaKKe BbINOHEHHDIE 13 CTaNn, HeOBXoAMMbIE A5 yHLIEN YKNaakv NaHenen. Kpome Toro, oHV 3aAatoT TOYHbIV pasmep
[A/151 YCTaHOBKM HOXeEK. [omnepeydnHbl MOryT UMETb PasHOE CeYeHIE, KPOME TOro, /19 NMOBbILLEHVIS BbIASPXMBAEMOM NOIOM HarpPy3K/ MOXHO YCTaHOBUTL
AONONHUTENBHBIE AaroHa IbHbIE MONepeYMHbI.

BepxHss HacTb HOXeK 1 MornepeyH OkaHTOBaHa aHTUCTaTUHECKOW Pe3NHON, 3aZa4elt KOTOPO SBSIETCS YCTPaHEHWE CKpuna 1 BUbpaLumn.

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

PANNELLO PORTANTE

Il pannello portante & formato da una anima centrale di 3-4 cm che pud
essere dilegno truciolare ad alta o altissima densita, oppure inerti e resine,
che determina le caratteristiche di resistenza (ai carichi ed al fuoco) del
pavimento. Tutti i tipi di pannello vengono bordati inferiormente con un foglio
di alluminio che protegge dallumidita e vengono bordati perimetralmente

in gomma. Il materiale ceramico di finitura viene incollato, fugato e bordato
intorno al pannello con resine poliuretaniche. Si possono utilizzare tutti i grandi
formati (lo standard prevede la misura di 60 cm ).

BEARING PANEL

The bearing panel is composed of core of 3-4 cm which can be made of high or very high density wood chipping, or aggregate and resin, and which
determines the panel’s mechanical strength and resistance to fire. All types of panels are bordered underneath with an aluminium sheet which protects
against humidity and are bordered around their edges with rubber. The finishing ceramic layer is glued, grouted and bordered around the panel with
polyurethane resin. All large formats are available (the standard one being 60 cm ).

PANNEAU PORTEUR

Le panneau porteur se compose d'une dme centrale de 3-4 cm qui peut étre en particules de bois a haute ou a trés haute densité, ou en matériaux inertes
et résines. Celle-ci détermine les caractéristiques de résistance (a la charge et au feu) du plancher. Quel quen soit le type, les panneaux comportent, dans
le bas, un bord en feuille d'aluminium pour la protection contre 'humidité et, autour, un bord en caoutchouc. La matiére céramique de finition est collée sur le
panneau, jointoyée et entourée de résines polyuréthanes. Tous les grands formats peuvent étre utilisés (mesure standard 60 cm).

TRAGERPLATTE

Die Tragerplatte besteht aus einer 3-4 cm starken Spanplatte mit hoher oder sehr hoher Dichte oder aus Inertmaterial und Harz, welche die jeweiligen
Festigkeitseigenschaften (Tragfahigkeit und Brandfestigkeit) des Bodenbelags bestimmt. Alle Tragerplattenarten werden an der Unterseite mit Aluminiumfolie
versehen, die vor Feuchtigkeit schiitzt, und erhalt eine Gummiumrandung an der AuBenkante. Der Oberbelag aus Keramik wird an der Tragerplatte mit
Polyurethanharzen verklebt, verfugt und mit einem Rand versehen. Samtliche GroBformate sind verwendbar (das StandardmaB sind 60 cm).

PANEL DE SOSTEN

El panel de sostén esta formado por un alma central de tres o cuatro centimetros, y es de conglomerado de alta o muy alta densidad o bien de materiales
inertes y resinas, que determinan las caracteristicas de resistencia (a las cargas y al fuego) del pavimento. Todos los tipos de panel presentan bordes
revestidos con hoja de aluminio en su parte inferior, para protegerlos de la humedad, y con goma en su perimetro. El material ceramico de acabado es
encolado, dotado de juntas y revestido a lo largo de su borde, alrededor de todo el panel, con resinas poliuretanicas. Se pueden utilizar todos los formatos
grandes (el formato estandar mide 60 cm).

HECYLLIAA TMTAHE b

Hecylast naHe b COCTOUT 13 cepaedHmKa TONMHOM 3-4 CM, KOTOPbIN MOXET BbITh BbINONHEH 13 [ICI1 BbICOKOM UM O4EHb BbICOKOM MIOTHOCTU, NN Xe 13
HaNo/IHUTENEN 1 CMON, YTO ONPEAENSIET XapakTEPUCTUKM CTOMKOCTM Nnona (K HarpyskaM 1 OrHio). MNaHen Bcex TUNOB MOKPLIBalOTCS CHU3Y atoMUHMEBO
QONbIrow, KOTOPana 3alUMLLAET OT BAArk, a no NeprMeTpy OHM OKAHTOBbIBaOTCSA Pe3nHOM. OTAENOHHbIN KEPaMUYECKMIA MaTepran Hak/ienBaeTcs,
3a/le/1bIBaeTCA U repMETU3MPYETCH N0 NEPUMETPY NaHe I NONYPETaHOBOKM CMOION. MOXHO MCMONbL30BaTL BCe BobLUVe popMaThl (CTaHAaPTHbLIN pasMep
-60cm).
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PAVIMENTI SOPRAELEVATI
ESTERNI

Utilizzando lo spessore 20mm delle superfici Emilgroup, & possibile realizzare

pavimentazioni sopraelevate in qualsiasi contesto di progettazione outdoor, operando

in maniera semplice, veloce e sicura sulle strutture preesistenti, senza la necessita di

effettuare interventi edilizi particolarmente onerosi. Essendo basate su sistemi modulari

e regolabili, tali applicazioni permettono di realizzare pavimenti uniformi e stilisticamente

ricercati che portano in dote numerosi vantaggi tecnici e logistici. Tra i principali:

« l'eliminazione dei problemi di umidita, infiltrazione di acqua e difficolta di deflusso

- un migliore isolamento termico e acustico

« Una elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni

« una riduzione del peso della pavimentazione sulla struttura di appoggio

« unottima capacita di assorbimento delle dilatazioni e dei movimenti strutturali

« la creazione di un vano tecnico tra le superfici calpestabili e la struttura sottostante,
per l'alloggiamento di cavi, tubi e altri tipi di impianti nascosti alla vista, ma al contempo
facilmente ispezionabili ed eventualmente riparabili

« lutilizzo di materiali completamente riusabii e riciclabili, nel massimo rispetto dei
principi di circolarita e sostenibilita ambientale.

OUTDOOR

CAVITY FLOORS

Emilgroup surfaces in the

20 mm thickness are the

quick, easy, safe way of

constructing raised pavings

on top of existing surfaces in

any outdoor location, with no

need for particularly expensive
building works. Since they are
based on modular, adjustable
systems, these applications
can create uniform pavings of
immaculate appearance, with
alarge number of technical
and logistical benefits. Chief
amongst them:

« elimination of damp, water
infiltration and drainage
problems

« improved heat insulation and
soundproofing

« excellent resistance to loads
and stresses

« reduction in paving weight
to be borne by supporting
structure

« excellent capability for
absorbing expansion/
contraction and structural
settlement

« the creation of a technical
cavity between the top surface
and the underlying structure,
to accommodate wiring, pipes
and any other systemsina
concealed position which
is still easily accessible for
inspection and any repairs

« the use of completely reusable,
recyclable materials, in full
compliance with principles of
circularity and environmental
sustainability.

PLANCHERS SURELEVES

EXTERIEUR

Avec les surfaces Emilgroup

de 20 mm dépaisseur, il est

possible de réaliser des planchers

surélevés dans tous les contextes
extérieurs en intervenant de
maniéere simple, rapide et sire,
sur les structures existantes,

sans travaux particulierement

onéreux. Basées sur des

systemes modulaires et réglables,
ces applications forment des
revétements de sol uniformes

et stylistiquement sophistiqués

qui comportent d'innombrables

avantages techniques et
logistiques, dont entre autres :

« suppression des problémes
d’humidité, d'infiltration et
découlement des eaux ;

« optimisation du calorifugeage et
de 'insonorisation ;

« trés grande résistance aux
charges et contraintes ;

« diminution du poids du

revétement de sol sur le support ;

« excellente capacité d'absorption
des dilatations et des
mouvements structurels ;

« création d’'un vide technique
entre les surfaces de
piétinement et la structure
sous-jacente pour y dissimuler
les cables, tuyaux et autres
équipements qui restent,
néanmoins, facilement
contrdlables et, le cas échéant,
réparables ;

- utilisation de matériels
totalement réutilisables et
recyclables selon les principes
de 'économie circulaire et du
développement durable.

DOPPELBODEN FUR

AUSSENBEREICH

Bei Verwendung der 20 mm starken

Oberflachen von Emilgroup kénnen

in jeder Umgebung Doppelbdden

fur Projekte im AuBenbereich
hergestellt werden. Die Arbeiten
dazu sind einfach, schnell und
sicher und erfolgen auf den bereits
bestehenden Strukturen, ohne dass
besonders aufwendige Bauarbeiten
erforderlich sind. Da es sich um
modulare und verstellbare Systeme
handelt, kdnnen damit einheitliche
und stilistisch edle FuBbdden
hergestellt werden, die zahlreiche
technische und logistische Vorteile
zu bieten haben. Die wichtigsten

Vorteile:

« keine Probleme mit Feuchtigkeit,
eindringendem Wasser oder
Staunésse

« verbesserte Warme- und
Schallddmmung

« hohe Widerstandsfahigkeit gegen
Lasten und Belastungen eduziertes
Gewicht des FuBbodens auf der
Auflageflache

« hervorragende Absorbierung von
Ausdehnung und strukturellen
Bewegungen

« Schaffung eines technischen
Raums zwischen der Trittflache
und der darunterliegenden
Struktur, in dem Kabel, Schlauche
und andere Anlagen untergebracht
werden kénnen, die nicht zu sehen,
aber leicht zu kontrollieren und ggf.
zu reparieren sein sollen

« Einsatz von vollstandig
wieder verwendbarem und
recycelbarem Material in
Einhaltung des Kreislauf- und
Nachhaltigkeitsprinzips.

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

PAVIMENTOS SOBREELEVADOS

PARA EXTERIORES

Gracias al grosor de 20 mm de las

superficies de Emilgroup se pueden

llevar a cabo pavimentaciones
sobreelevadas en cualquier contexto
proyectivo al aire libre, actuando de
manera sencilla, rapida y segura sobre
las estructuras ya existentes, sin tener
que efectuar obras particularmente
costosas. Al estar basadas en
sistemas modulares y regulables,
tales aplicaciones permiten

disponer pavimentos uniformes y

estilisticamente sofisticados que

conllevan numerosas ventajas
técnicas y logisticas, entre las que
cabe destacar:

« la eliminacion de todo problema
de humedad, filtraciones de agua y
dificultades de desaglie;

< un mejor aislamiento térmico y
acustico;

« una elevada resistencia a las cargas
y solicitaciones;

« una reduccion del peso de la
pavimentacion sobre la estructura
en la que se coloca;

« una excelente capacidad de
absorcién de las dilataciones y los
movimientos estructurales;

« la creacion de un hueco técnico
entre las superficies transitables
y la estructura subyacente para
el alojamiento de cables, tubos
y demads instalaciones ocultas
ala vista, pero al mismo tiempo
facilmente inspeccionables y
reparables, si resulta necesario;

« el empleo de materiales
completamente reutilizables y
reciclables, respetando al maximo
los principios de circularidad y
sostenibilidad medioambiental.

GANBLUNONbI

ANA SKCTEPLEPOB

Braroaaps Mateprianam Emilgroup

TONLWMHOM 20 MM MOXHO V3roTOBAATE

danbwnonbl B NHOObLIX YCA0BUSX

MPOEKTUPOBAHMA HAPYXXHbBIX

MPOCTPAHCTB, BbINONHSS PabOThI

NPOCTO, OLICTPO 1 He30NacHo Ha

VKE CYLLECTBYHOLLWIX KOHCTPYKLVISX,

6e3 HeobX0AVMMOCTU BbINONHEHS

[I0CTaTOHHO 3aTPaTHbBIX CTPOUTENBHBIX

paboT. OCHOBbLIBASC Ha MOAY/TbHbBIX

VI PEryNvpyeMbIx CUCTeMax, STu

NpYMeHeHNs NO3BONSAIOT HaCTUaTL

OZIHOPOZAHbIE MOJbI B V3bICKAHHOM

CTUNE, 0BNaARIOLIME MHOTOUNCEHHBIMY

TEXHNYECKNMM U TOTUCTNHECKMM

npeviMyLecTBamut. OCHOBHBIMY 113 HNX

ABNAOTCS:

« yCTPaHeHe Npobaem, CBA3aHHbIX C
B/I@XHOCTbIO, NpOCaYVBaHVIeM BOAbI 1
CNIOXHOCTAMU ee OTBOZA

« JlydLas TemnoBas v 3ByKOBas V30NALMA

+ BbICOKas CTOMKOCTb K Harpyskam v
BO3AENCTBIIO

« CHVKEHVe BeCa Nona, iexalliero Ha
OMOPHOM KOHCTPYKLWN

« OT/IM4Has CMOCOBHOCTb MOroLWaTh
pacLUMPEHNS V1 CTPYKTYPHbIE MOABUXKM

+ CO3/}jaHVIE TEXHONIOTMYECKOrO
MPOCTPaHCTBA MEX /Y MOBEPXHOCTHIO
ANS XOXKAEHNS U HaxoAsLLencs Nnoj,
HeW KOHCTPYKLMEN ANA NPOKNaAKM
Kabener, Tpyb 1 APYryxX TUNOB CKPbITLIX
CKCTEM, HO MPW BO3MOXHOCTU UX
BbICTPOro OCMOTPA 1 PEMOHTA B C/1y4ae
HEOBXoAMMOCTU.

« NPVIMEHeHVie MaTepuasios,
NoANEXALLYX NOHOMY MOBTOPHOMY
MICMO/b30BaHWIO, MaKCUMaIbHO
cobntoaas NPUHLMINGI 0bpaLleHms 1
3KOIOMMHECKOM PaLMOHaIBHOCTH.
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SUPPORTI FISSI

Fixed pedestals

Plots fixes

Feststehende Bodenstutzen
Fijos

DrKCHpPOBaHHbIE ONopPbI

SUPPORTIREGOLABILI
INALTEZZA

Adjustable-height pedestals

Plots réglables en hauteur
Hohenverstellbare Bodenstlitzen
De altura graduable

OnopbI C PEryMpoBKO No BelcoTe

SUPPORTIREGOLABILIIN ALTEZZA

AUTOLIVELLANTI

Self-levelling adjustable-height pedestals

Plots autonivelants réglables en hauteur

Hohenverstellbare Selbstnivellierende Bodenstutzen

De altura graduable autonivelantes

CaMOBb\paBHMBaPOLLLVIeCH OrnopsbI C per\/ﬂwposkom no BbICOTE

THE PEDESTALS

The pedestals support the

paving and have excellent

mechanical strength.

They are mainly made from

recyclable and recycled

material and withstand acid

and base solutions, weather

and temperatures from -30°

to +120°.

Outdoor pedestals are designed

to be height-adjustable and

have accessories which allow

correction of the gradient up to

a maximum of 5%.

The pedestals are divided into

the following types:

« Fixed pedestals

« Adjustable-height pedestals

« Self-levelling adjustable-height
pedestals
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LESPLOTS

Les plots servent a soutenir

et possédent une tres grande

résistance mécanique.

lls sont fabriqués principalement

en matiére recyclable et recyclée,

résistent aux acides et bases, aux

agents atmosphériques et a des

températures de -30 °a + 120 °C.

Les plots pour extérieur sont

réglables en hauteur et ils

s'accompagnent d'accessoires

permettant la correction

d’inclinaison jusqu’a un maximum

de 5 %.

Il existe les types de plots ci-

apres:

« Plots fixes

« Plots réglables en hauteur

« Plots autonivelants réglables en
hauteur

| SUPPORTI

I supporti hanno una funzione di sostegno e possiedono unelevata resistenza

meccanica.

Sono realizzati prevalentemente in materiale riciclabile e riciclato, resistono a

soluzioni acidi e basiche, agli agenti atmosferici ed a temperature da -30° a + 120°.

| supporti per esterno sono concepiti per essere regolabili in altezza e prevedono
accessori che consentono la correzione di pendenza fino ad un massimo del 5%.
| supporti si distinguono nelle seguenti tipologie:

- SUPPORTIFISSI

« SUPPORTIREGOLABILIIN ALTEZZA
« SUPPORTIREGOLABILI IN ALTEZZA AUTOLIVELLANTI

BODENSTUTZEN

Die Bodenstltzen dienen als Trager
und besitzen hohe mechanische
Festigkeit.

Sie sind hauptséchlich aus
recyclingfahigen Werkstoffen und
Recyclingmaterialien hergestellt,
saure- und laugenbestandig,
witterungsbestandig und resistent
gegenliber Temperaturen von -30°
bis +120°.

Die Bodensttitzen flr AuBenbereiche
sind héhenverstellbar und sehen
Zubehér vor, mit dem die Neigung bis
zu maximal 6 % verstellt werden kann.
Folgende Arten von Bodenstutzen
sind erhéltlich:

« Feststehende Bodenstiitzen

« Hbhenverstellbare Bodenstitzen

» Hohenverstellbare
Selbstnivellierende Bodenstiitzen

SOPORTES

Los soportes tienen una funcion
de sostén y poseen una elevada
resistencia mecanica.

Estan constituidos sobre todo por
material reciclable y reciclado,
son resistentes a acidos y bases,
alos agentes atmosféricos y a
temperaturas de -30 a +120 °C.
Los soportes para exterior

estan concebidos para que se
pueda graduar su altura y prevén
accesorios que permiten corregir
pendientes hasta un méaximo del
5%.

Existen soportes de los tipos
siguientes:

« Fijos

« De altura graduable

« De altura graduable
autonivelantes

OMOPbI

OnopbI BLINOAHSIOT HECYLLYIO GYHKLMIO
110613430 BbICOKOMN MEXaHWHECKO
NPOYHOCTbBHO.

OHv COCTORAT FaBHbLIM 06pa3oM

113 NepepaboTaHHOro MaTepyiana,

NOANEXALLEro AanbHeNLLen nepepaboTke.

OHW BbIAEPXVBAIOT BO3AENCTBIE
KICOTHBIX 1 LLENIOYHBIX PacTBOPOB,
aTMochepHoe BosaeviCcTaIeE 1
Temnepatypy ot -30° ao +120°.

Onopb! ANs HaPYXHbIX PaboT UMetoT
BO3MOXHOCTb PEMYNMPOBKY MO BbICOTE
1 NpesyCMaTprBatoT akceccyapsl,
NO3BO/AIOLLVIE KOPPEKTVPOBATL BbICOTY
BM/10Tb A0 5% MaKCUMyM.

OnopbI MOryT BbITh CAEAYHOLLVIX TUMOB:
+ DrIKCHPOBaHHbIE ONOpPbI

+ ONopbI C PerympoBKoi Mo BbicoTe

+ CaMOBbIPaBHVIBatOLLIMECH OMOPbI C
PeryMpoBKOW MO BbICOTE

SVILUPPO DEI SUPPORTI

Tutti i prodotti Emilgroup con uno spessore di 20 mm sono adatti per essere installati su pavimenti sopraelevati per esterno.
Linstallazione deve essere eseguita con il numero adeguato di piedistalli in base alle dimensioni della piastrella (vedi tabella seguente).
NB: il numero di supporti al metro quadrato si intende relativo ad una superficie di medie dimensioni con sviluppo lineare ed & da

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ritenersi puramente indicativo. Per un corretto calcolo esecutivo, si consiglia di sottoporre il progetto al fornitore che provvedera a

realizzare la distinta base d'acquisto.

Formato N° supporti N° supporti Formato N° supporti N° supporti
per piastrella per mq per piastrella per mq
Size No. pedestals per tile No. pedestals per SgM Size No. pedestals per tile No. pedestals per SqM
Format Nbre de plots par dalle Nbre de plots par m? Format Nbre de plots par dalle Nbre de plots par m?
Format Anz. BodenstUtzen pro Platte Anz. Bodenstutzen pro gm Format Anz. Bodenstutzen pro Platte Anz. BodenstUtzen pro gm
Tamafio N° de soportes por placa N° de soportes por m? Tamafio N° de soportes por placa N° de soportes por m?
dopmaTt Kon.onop Ha nanty Kon. onop Ha kB.M. dopmart Kon. onop Ha nanty Kon. onop Ha KB.M.
60x60 cm @ 50x100 cm
24°x24” 4 2,78 4°x48" 6 4
(nominal) & P (nominal) & w
80x80 cm 40x120 cm )
24°x48” 5 6,25 16"x48" 6 @ & 417
(nominal) (nominal) w
B
45x90 om 60x120 om & ®
18"x36” 6 494 24°'x48” 6 2,78
(nominal) & w (nominal) & w @
A .@
60x90 cm R 120x120 cm
24°x36" 6 3,70 48°x48" 9 2,78
(nominal) & (nominal)
@ @
PEDESTAL LAYOUTS CONGEPTION DES PLOTS AUSFUHRUNG DER DESARROLLO PACYET OMOP
All Emilgroup products Tous les produits Emilgroup de BODENSTUTZEN DE LOS SOPORTES BeA npoaykus Emilgroup
20 mm thick are suitable 20 mm d'épaisseur peuvent Alle Emilgroup-Produkte in der Todos los productos de TONLMHOM
for installation on outdoor étre posés en extérieur sur Stéarke 20 mm eignen sich flr Emilgroup con un grosor de 20 20 MM PUrOAHa ANA HacTUa
raised paving systems. des planchers surélevés. die Doppelbodenmontage in mm son adecuados para su HaPY>XHbIX Ga/bLLNONOB.

A number of pedestals
appropriate to the size of
the tiles must be used for
installation (see table).

NB: the number of
pedestals per square
metre refers to a surface
of average size and regular
geometrical form, and

is purely guideline. For
correct calculation of the
precise number, the design
should be provided to your
supplier, who will draw up
the bill of materials to be
purchased.

Le nombre de plots doit
étre calculé en fonction des
dimensions du carreau (voir
tableau).

N.B.:le nombre de plots
par métre carré se
rapporte a une surface de
moyenne dimension avec
développement linéaire. Ce
nombre est donné a titre
purement indicatif. Pour un
bon calcul dexécution, il est
recommandé de transmettre
le projet au fournisseur qui
rédigera la nomenclature
d'achat.

AuBenbereichen. Die Installation
muss mit einer fir die gewéahlte
FliesengroBe ausreichenden
Anzahl von Bodenstlitzen
ausgeflihrt werden (siehe
Tabelle).

NB: the number of pedestals per
square metre refers to a surface
of average size and regular
geometrical form, and is purely
guideline. For correct calculation
of the precise number, the
design should be provided to
your supplier, who will draw

up the bill of materials to be
purchased.

instalacion sobre pavimentos
sobreelevados para exterior. La
instalacion debe llevarse a cabo
empleando el numero oportuno
de pies segun las medidas de la
placa (ver tabla).

NB: el nimero de soportes por
metro cuadrado es meramente
orientativo y debe considerarse
con respecto a una superficie

de tamario medio y trazado
regular. Para formular un correcto
célculo de ejecucion, se aconseja
mostrarle el proyecto al proveedor,
que de este modo podra presentar
la lista de materiales que comprar.

YcTaHoBKa Z0/KHa BbINOHATLCS
C VICMO/b30BaHNEM MOAXOARLLETO
KO/MH4ECTBa OMOp, B 3aBMCKMOCTM
OT pa3mepa NANTKM (CM. TabamLy
Hxe). MprMeyaHyie: KonmyecTso
Orop Ha KBaApaTHbIV METP
MPVIBOAVITCS MPUMEHUTENBHO K
NOBEPXHOCTY CPEAHIX Pa3MepPOB
C NPAMONMHENHBIMY HOpMamit

1 JOMKHO CHNTATBCS JINLLb
TONBKO OPUEHTUPOBOYHBIM.

151 NpaBrABHOrO pacyeTa
HEobXoAMMOro KoMYecTea
PEKOMEHZlyeM MokasaTb MPOeKT
NOCTaBLLMKY, KOTOPbIN COCTaBUT
3aKYNOYHYIO KaIbKY SO,
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TECHNISCHE ANGABEN
SECCION TECNICA
TEXHUYECKI PA3/E/]

Proposte di posa
Installation suggestions | Croquis de pose | Verlegungsvorschlage
Sugerencias de composicion | peaioxeHus no yknazake

192

Pezzi speciali
Trims | Pieces speciales | Formteile
Piezas especiales | CneupvianbHbie nsaenns

196

Posa
Laying | Pose | Verlegung | Composicion | Vknaaka

198

Caratteristiche tecniche generali secondo le norme
General technical specifications in compliance with standards
Caracteristiques techniques generales selon les normes
Allgemeine technische eigenschaften nach den normen
Caracteristicas tecnicas generales conformes con las normas
ObLLMe TEXHUYECKIME XapaKTEPUCTUKI MO HOPMaM

199

Certificazioni
Certifications | Certifications | Zertifizierungen | Gertificaciones | Ceptudukate

202

SLABS 6,5mm

Movimentazione imballi e lastre
Packaging and slabs handling
Manutention emballages et dalles
Verpackung und Platten Handhabung
Desplazamiento embalajes Y placas
Ob6paboTka ynakoBKv 1 NAUT

208

Consigli di Manutenzione
Advice for Maintenance | Conseil d’ entretien | Pflegehinweise
Consejos de mantenimiento | IHCTpykumm no skenyataumm

214

Regole di manutenzione in caso di superfici in gres full lappato
Guidelines for caring for Full Lappato stoneware surfaces

Régles dentretien pour surfaces en grés Full Lappato

Pflegehinweise fiir Oberflachen aus Feinsteinzeug in der Variante Full Lappato
Recomendaciones de mantenimiento en caso de superficies de gres Full Lappato
IMpaswna no yxogy 3a NoMPOBaHHBIM KEPaMOrpaHUTOM

222
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229
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PROPOSTE DI POSA PROPOSTE DI POSA
Installation suggestions | Croquis de pose | Verlegungsvorschlage | Sugerencias de composicion | [penoxexns no yknagke Installation suggestions | Croquis de pose | Verlegungsvorschlage | Sugerencias de composicion | lpenoxerns no yknagke
|
60x60 66,7% 80x80 66,7% 80x80 38,1% 80x80 38,1% 60x120 21,5%
30x60 33,3% 40x80 33,3% 40x80 19,0% 40x80 19,0% 60x60 10,7%
60x60 42,9% 60x60 28,6% 30x60 10,7%
30x60 14,3% 80x80 38,1%
40x80 19,0%
H [ [ [ ‘ ‘
80x80 38,1% 80x80 42,7% 60x120 53,3% 60x120 33,3%
40x80 19,0% 40x80 21,3% 60x60 26,7% 60x60 50%
60x60 28,6% 60x60 24,0% 30x60 13,3% 30x60 16,7%
30x60 14,3% 30x60 12,0% 30x30 6,7%
. . | H
60x60 66,7% 80x80 66,7% 80x80 31.,4% 80x80 44,4% 60x120 57,1%
30x60 33,3% 40x80 33,3% 40x80 15,7% 40x80 22,2% 60x60 28,6%
60x60 35,3% 30x60 33,4% 30x60 14,3%

30x60 17,6%
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PROPOSTE DI POSA

Installation suggestions | Croquis de pose | Verlegungsvorschlage | Sugerencias de composicion | [penoxexns no yknagke

PROPOSTE DI POSA

Installation suggestions | Croquis de pose | Verlegungsvorschlage | Sugerencias de composicion | lpenoxerns no yknagke

60x120 57,1%
60x60 28,6%
30x60 14,3%

60x60 67%
30x60 33%

60x60 57,1%
30x60 28,6%
30x30 14,3%
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60x60 80,5%
30x30 19,5%

60x120 66,7% 30x60 66,7%
60x60 33,3% 30x30 33,3%

20x40 ©66,7%
20x20 33,3%
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20x120 57,1%
15x120 42,9%

30x120 66,7%
15x120 33,3%

30x120 46,1%
20x120 30,8%
15x120 23,1%
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15x120 100,0%

30x120 60,0%
20x120 40,0%

30x120 46,1%
20x120 30,8%
15x120 23,1%

15x90 100,0%

20x120 100,0%
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PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces speciales | Formteile | Piezas especiales | CneumanbHble nsgenns

D

Battiscopa - Skirting

Rt

Gradone - Step

o™

Gradino - Stair Tread

Angolare Dx | Sx - Corner Tile Dx | Sx

v

0
| ==

Elemento a “L"- L Shaped Piece

196 - PROVENZA

Cove Base con Angolo Esterno e Interno
Cove Base with Outer and Inner Corner

20MM| PEZZ1 SPECIALI
- Trims | Pieces speciales | Formteile | Piezas especiales | CneynansHble nsaenus

Gradino - Stair Tread

PROVENZA

P

Q@
=~

Gradone - Step

Angolare Dx | Sx - Corner Tile Dx | Sx

\

A

<"

Terminale - Endingpiece

Angolo Terminale Dx | Sx - Endingpiece Corner Dx | Sx
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POSA

Laying | Pose | Verlegung | Composicion | Yknazaka

GRADONE

| prodotti assemblati sono realizzati con collante tixotropico bi-componente ad alta reattivita allo scopo di fornire al posatore un oggetto agevolmente installabile. Si
ricorda ai signori posatori che la tenuta in opera nel tempo deve essere assicurata da un corretto riempimento del retro dello scalino o del bordo a elle.

La funzione di sgocciolatoio degli elementi a elle pud essere realizzata con un riempimento parziale del retro che si limiti ai circa i 3/4 della lunghezza del frontalino.

STEP TILE

Pieces produced by combining more than one element are fixed together with a highly reactive dual compound thixotropic adhesive to provide the installer with an object
which is easily laid. Installers are reminded that to ensure that tiles remain firmly in place over time, the back of the step or L-shaped edging tile must be filled in correctly.
To allow L-shaped edging tiles to provide drainage, only part of the back can be filled in, up to about 3/4 of the length of the front.

MARCHE

Les produits sont assemblés avec une colle bi-composant thixotrope trés réactive pour simplifier la pose. Nous rappelons aux carreleurs de bien remplir la face arriére
de lamarche ou le bord en L pour garantir 'adhérence a long terme.

Pour réaliser le larmier des éléments en L, remplir en partie la face arriére, maximum 3/4 environ de la longueur du nez de marche.

STUFENABSCHLUSSFLIESE

Die mehrteiligen Produkte sind mit einem thixotropen Zweikomponenten-Kleber mit hoher Reaktionsfahigkeit fir eine einfache Verlegung ausgeflhrt. Fur eine hohe
Langzeitqualitat des Gewerkes ist eine ordnungsgemaBe Ausfillung der Rickseite des Treppenauftritts oder der L-Kante erforderlich.

Die Abflussfunktion der L-Elemente kann mit einer teilweisen Ausfullung der Ruckseite auf ungefahr 3/4 der Frontteillange erzielt werden.

ESCALON

Los productos ensamblados se fabrican con adhesivo tixotrépico bicomponente de alta reactividad con el fin de proporcionarle al solador un objeto de facil instalacion.
Se recuerda a los soladores que la durabilidad de la obra se asegura rellenando correctamente la parte de atras del escalon o del borde en forma de “L”.

La funcion de vierteaguas de los elementos en forma de “L” se puede conseguir rellenando el reverso sélo hasta aproximadamente tres cuartos de la longitud de la
contrahuella para de este modo formar un goteron.

CTYNEHb

COOpHble U3AENNs CKAEMBAKOTCA C MPUMEHEHWEM OYeHb PEAKTMBHOMO TUKCOTPOMHOMO ABYXKOMMOHEHTHOrO COCTaBa, YTO MO3BONSET Npeso-
CTaBNSATb MJUTOYHWUKY NErKO MOHTUPyeMoe usgenve. HanoMmHaeM NAMTOYHWMKaM, YTO AN obecneveHns AONrOBEYHOCTU MOHTaxa HeobXoammo
NPaBUABHO 3aMNONHATL TbIIbHYIO CTOPOHY CTyNeHU uan -0bpasHoro kpas.

YTobbl 0becneynTb cTekaHwe Boabl C [-00pasHbIX 2/1EMEHTOB, MOXHO MPEeAyCMOTPETb YaCTUYHOE 3ano/HeHVe ANVHbI 3arvba C TblbHOM
CTOPOHbI, MPUBAN3NTENBHO Ha 3/4.
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IS0 13006/UNIEN 14411 EUNIEN ISO 10545/1-16
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI SECONDO LE NORME

General technical specifications in compliance with standards | Caracteristiques techniques generales selon les normes
Allgemeine technische eigenschaften nach den normen | Caracteristicas tecnicas generales conformes con las normas | O6Live TeXHWYECKME XapakTepUCTMKN NO HOPMaM

Le norme ISO (International Organization for Standardization), sono adottate e pubblicate in tutti i paesi aderenti (oltre 150 Paesi nel mondo). La ISO 13006 classifica le
piastrelle di ceramica in base al metodo diformatura e allassorbimento d'acqua e per ciascun gruppo definisce le caratteristiche e i requisiti per le piastrelle dila SCELTA.
La norma EN 14411 & stata pubblicata dal CEN (Comitato Europeo di Normazione e riporta nellappendice ZA la parte “armonizzata’, che costituisce lo strumento per
l'apposizione della marcatura CE, ai sensi del vigente Regolamento del Parlamento europeo per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. La marcatura CE e
obbligatoria per la circolazione delle piastrelle allinterno dell’UE, essa riguarda le piastrelle di tutte le scelte commerciali e prende in considerazione i requisiti essenziali
di sicurezza in base alla destinazione d’'uso dichiarata dal produttore.

Tutti i prodotti Ergon sono marcati CE e classificati per destinazione d’uso, in seguito al superamento delle prove iniziali e periodiche previste della norma UNI EN 14411
nella revisione corrente.

Le norme UNI EN ISO 10545/1-16 forniscono i metodi di prova e di campionamento, per la verifica delle caratteristiche stabilite dalla ISO 13006 e UNI EN 14411.

The ISO (International Organisation for Standardization) standards have been adopted and published in all the associated countries (over 150 countries in the world). The
ISO 13006 classifies ceramic tiles according to the moulding methods and water absorption and for each group it defines the characteristics and requisites for FIRST
GRADE tiles.

The EN 14411 standard was published by the CEN (European Committee for Standardization) and includes the “harmonised” part in appendix ZA, which constitutes the
tool for affixing the EC mark according to the effective European Parliament regulation for the sale of construction products.

The EC mark is obligatory for the circulation of tiles within the EU. This regards tiles of all grades on the market and taking into consideration the essential requirements
for “safety” according to the intended use declared by the manufacturer..

All Ergon products are marked EC and are classified for destination of use after passing the initial and periodic tests set down in the current version of the UNI EN 14411
standard.

The UNIEN ISO 10545/1-16 standards set out the testing and sampling methods to check the characteristics prescribed by ISO 13006 and UNI EN 14411.

Les normes ISO (International Organization for Standardization) sont adoptées et publiées dans tous les pays qui y ont adhéré (plus de 150 pays dans le monde). La
norme ISO 13006 classe les carreaux et dalles céramiques selon la méthode de fabrication et l'absorption d'eau, et pour chaque groupe, elle précise les caractéristiques
et les qualités requises pour les carreaux de ler CHOIX.

La norme EN 14411 a été publiée par le CEN (Comité Européen de Normalisation) et elle reprend dans 'annexe ZA la partie « harmonisée » qui est l'instrument pour l'ap-
position du marquage CE, aux termes du Réglement du Parlement européen pour la commercialisation des produits de construction. Le marquage CE est obligatoire
pour la circulation des carreaux au sein de 'UE. Il concerne les carreaux de tous choix commerciaux et il tient compte des exigences essentielles de sécurité en fonction
de 'usage déclaré par le fabricant.

Tous les produits Ergon sont marqués CE et classés selon 'usage aprés avoir réussi les essais initiaux et les audits périodiques prévus par la version actuelle de la norme
UNIEN 14411,

Les normes UNI EN ISO 10545/1-16 fournissent les méthodes deessai et déchantillonnage pour le contréle des caractéristiques établies par les normes ISO 13006 et
UNIEN 14411,

Die ISO-Normen (ISO - International Organization for Standardization) werden in allen Mitgliedslandern (mehr als 150 Lander) angewendet und veroffentlicht.

Die Norm ISO 13006 klassifiziert die Keramikfliesen auf der Grundlage des Formgebungsverfahrens und der Wasseraufnahme und legt flr jede Gruppe die Eigenschaf-
ten und Anforderungen fir Fliesen der 1. WAHL fest.

Die Norm EN 14411 wurde vom CEN (Européische Komitee fur Normung) veréffentlicht und enthalt im Anhang ZA den harmonisierten Teil, der die Vorschriften fur die An-
bringung des CE-Zeichens gemanB der Verordnung des Europaischen Parlaments fur die Vermarktung von Bauprodukten festlegt. Die CE-Kennzeichnung ist innerhalb
der EU fur die Inverkehrbringung der Fliesen zwingend erforderlich. Sie betrifft Fliesen aller Handelssortierungen und bertcksichtigt die grundlegenden Sicherheitsan-
forderungen geman dem vom Hersteller deklarierten Anwendungsbereich.

Samtliche Produkte von Ergon haben die anfanglichen und regelmaBigen Prifungen gemal der Norm UNI EN 14411 in der aktuell gultigen Fassung bestanden. Auf dieser
Grundlage sind sie mit dem CE-Zeichen versehen und nach Anwendungsbereich klassifiziert.

Die Normen UNI EN ISO 10545/1-16 legen die Priif- und Probeentnahmeverfahren fir die Uberpriifung der nach ISO 13006 und UNI EN 14411 vorgeschriebenen Eigen-
schaften fest.

Las normas ISO (International Organization for Standardization) se adoptan y estan publicadas en todos los paises adheridos (més de 150 estados del mundo entero).
La ISO 130086 clasifica los azulejos de ceramica segiin el método de moldeo y la absorcion de agua, y con respecto a cada grupo establece las caracteristicas y los
requisitos que definen a los azulejos de 12 CALIDAD.

La norma EN 14411 ha sido publicada por el CEN (Comité Europeo de Normalizacion) y recoge en el apéndice ZA la parte «<armonizada», que constituye el instrumento
para la aplicacion del marcado CE de conformidad con lo establecido en el vigente Reglamento del Parlamento europeo sobre la comercializacion de los productos del
ramo de la construccion. El marcado CE es obligatorio para la circulacion de los azulejos dentro de la UE; se refiere a los azulejos de todas las clases comerciales y tiene
en cuenta Unicamente los requisitos fundamentales de “seguridad” con arreglo al uso al que estén destinados segun lo declarado por el fabricante”.

Todos los productos de Ergon cuentan con el marcado CE y son clasificados segun el uso al que estén destinados tras superar las pruebas iniciales y periddicas esta-
blecidas por la norma UNI EN 14411 en su vigente version.

Las normas UNIEN ISO 10545/1-16 proporcionan los métodos de prueba y de muestreo destinados a verificar las caracteristicas establecidas por las normas ISO 13006
y UNIEN 14411

Hopmbl 1ISO (MexayHapoaHas opraHusaums Mo CTaHAapTU3aumu) MpUHATBE M ONybaMKOBaHbl BO BCEX CTpaHax-ydacTHuuax (6onee 150 cTpaH
Bo BceM mupe). ISO 13006 knaccuduLmpyeT KepammHeckyro MAMTKYy Ha OCHOBaHWW MeToza GOPMOBKU M MOMIOWEHWA BOAbl, W AN KaxAown
rpynnbl OMNPeAEenseT xapakTepucTukm K TpeboBaHua K nautke 1-oro COPTA.

CraHpgapt EN 14411 6bin msgaH CEN (EBponerckuM KOMUTETOM MO HOpManm3aumn) B okTadpe 2012 roga v B MPUAOXEHWW ZA MNpuso-
OUT  <rapMOHM3MPOBaHHYIO» YacTb, B COOTBETCTBUM C KOTOPOM Ha CTpoMMaTepuansl HaHOCUTCA MapkumpoBka CE, cornacHO AencTByrollemy
PernameHTy EBpoOnapniaMeHTa Mo TOProBae CTPOUTENbHbIMU MaTepuanamn. MapkmpoBka CE aBnsetcs obsasaTensHoW A8 obpalleHus ManTKu
B npefenax rpanvy, EC, pacnpocTpaHaeTcs Ha BCe MNpoAaBaeMble COpTa W OXBaTblBaeT NMWb TOMBKO OCHOBHble TpeboBaHua 6e30macHOCTU
B COOTBETCTBUM CO CPHEPON HasHaYeHWs, 3asBIEHHOM MNPOW3BOAUTENEM.

Bes npoaykuma Ergon mmeeT mapkmposky CE M KnacCcUPUUMPYETCA MO ee HasHaYeHUHo, MOCae MPOXOXAEHNSA HadalbHbIX W NEPUOANHECKMNX
VICMbITaHUI, NpeaycMOoTPeHHbIX Hopmor UNIEN 14411 B Tekyllem ee BapuvaHTe.

Hopmbl UNI' EN ISO 10545/1-16 npeAoCTaBAsAtOT METOAbl MCMbITaHUS M OTbopa 06pasuoB ANA NPOBEPKM XapakTEPUCTUK, YCTAHOBAEHHbIX
Hopmon ISO 13006 v UNI EN 14411.
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Le piastrelle in ceramica, sono classificate in gruppi dalle norme citate in precedenza, in base al metodo di formatura ed al loro assorbimento d'acqua:

Ceramic tiles are classified in groups by the abovementioned standards according to the forming method and their water absorption:

Les normes susvisées classent en groupes les carreaux et dalles céramiques selon la méthode de fabrication et I'absorption deau:

Keramische Fliesen werden gemal den oben genannten Normen auf der Grundlage des Formgebungsverfahrens und der Wasseraufnahme in Gruppen eingeteilt:
Los azulejos de ceramica estan clasificados en grupos con arreglo a las citadas normas segun el método de moldeo y la absorcion de agua:

Kepammyeckas nanTka knaccuduumMpyeTcst ykasaHHbIMM BblLE HOPMaMmM Mo rpynnaM Ha OCHOBE MeToZa GOPMOBKI W MOT/IOLLEHNSA BOAbI:

GRUPPO A - GROUP A - GROUPE A- GRUPPE A - GRUPO A - TPYTITIA A

- Piastrelle estruse, ossia foggiate allo stato plastico in un estrusore, quindi tagliate in dimensioni prefissate.

- Extruded tiles; i.e., plastic making in an extruder and then cut into set lengths.

- Carreaux étirés ou extrudés, cest-a-dire dontla masse est fagonnée a l'état plastique dans une étireuse, puis découpés en des carreaux de dimensions prédéterminées.

- Stranggepresste Fliesen. Herstellung durch Formung eines Stranges aus einer plastischen Masse mit Hilfe einer Strangpresse und anschlieBendes Abschneiden von
Teilen in der vorgegebenen Grofe.

- Azulejos extruidos —es decir, azulejos cuya masa es moldeada en estado pldstico en un extrusor— y a continuacion cortados en medidas establecidas previamente.

- OKCTPyAMPOBaHHasA NAVTKa, TO eCTb, CHOPMOBaHHasA B MJIACTUHHOM COCTOSHWN B 9KCTPYAEPE, 3aTEM paspesaHHas Ha HEOOXOAVIMbIE PasMepbI.

GRUPPO B - GROUPE B - GRUPPE B - GRUPO B - T'PYTTTA “B”

- Piastrelle pressate a secco, ottenute partendo dalle materie prime in polvere o piccoli grani e foggiate in stampi a pressione elevata.

- Dry-pressed tiles, obtained from raw materials in the form of a powder or small grains and within high pressure moulds.

- Carreaux presseés a sec, dont la masse, a I'état de poudre ou de fins grains, est fagonnée dans des moules sous pression élevée.

- Trockengepresste Fliesen. Herstellung aus Rohstoffen in Pulver- oder Granulatform, die unter hohem Druck in Formen gepresst werden.

- Azulejos prensados en seco que se fabrican a partir de materias primas en polvo o en granulos y que son conformados en moldes a alta presion.

- MAnUTKa Cyxoro NPeccoBaHis, NOAyYEHHAs UCXOASA M3 MOPOLLKOBOIO Chipbs WM MENKMX rpaHyn 1 chopMoBaHHas B Npecc-popmMax NMpu BbICOKOM
JaBneHu

Assorbimento d’acqua
Water absorption
Absorption d’eau E<0,5% 0,5%<E<3% 3%<E<6% 6%<E<10% E>10%
Wasseraufnahme
MornowieHne Boabl
Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo
Group Group Group Group Group
A Groupe Ala Groupe Alb Groupe Alla Groupe Allb Groupe Alll
Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe
Mpynna lpynna [pynna Mpynna lpynna
Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo
Group Group Group Group Group
B Groupe Bla Groupe Blb Groupe Blla Groupe Blib Groupe Blll
Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe
Moynna [oynna [pynna Moynna oynna

200 - PROVENZA

PROVENZA

NORME ISO E ASTM

ISO STANDARDS - NORMES ISO - ISO NORMEN - NORMAS ISO - HOPMbI I1SO
Dry-Pressed Ceramic Tiles - ISO 13006 Annex G - UNIEN 14411 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE NORMA VALORI
Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Standard - Norme Value - Valeur
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - TexH4Yeckne XapakTepucTUKmM Norm - Norma - Hopma Vorgabe - Valor - CpeaHve
ASSORBIMENTO D’ACQUA (VALORE MEDIO IN %) UNIENISO10646/3 Conforme
Water absorption (Average value expressed in %)
Absorption d’eau (Valeur moyenne en %)
Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) ASTM C373 Compliant
Absorcion de agua (Valor medio en %)
[Nornowerune Boapl
F N RESISTENZA ALLA FLESSIONE Spessore - Thickness 6,5 mm 8mm 20 mm
Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Epaisseur - Dicke 9mm
Resistencia a la flexon - NMpo4YHOCTbL Ha N3rnb Espesor - TonHa 9,5 mm
10 mm
UNIEN ISO 105645/4 >35N/mm? >45N/mm? >45N/mm?
FORZA DIROTTURA UNIEN ISO 105645/4 >700N >2000N >12000 N
Breaking strength - Résistance a la rupture - Bruchlast
Resistencia a la rotura - PagpbiBHOE ycuamne ASTM C648 250 Lbs 400 Lbs 2500 Lbs
RESISTENZA AL GELO UNIEN SO 10646/12 Conforme
Frost resistance - Résistance au gel - Frostbestandigkeit
Resistencia a las heladas - MOposocToitkocTb ASTM C1026 Unaffected
RESISTENZA CHIMICA UNIEN SO 10545/13 A-LA-HA
AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI
Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations
Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d’acides et de bases
Ohen?.ikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen ASTM G-650 Unaffected
von Sauren und Basen
Resistencia quimica con concentraciones altas y bajas de acidos y bases
XnMmyeckas CTOUKOCTb K BBICOKMM W HUBKMM KOHLIEHTPALMAM
KNCNOT U Lweno4emn
RESISTENZA ALLE MACCHIE UNIEN SO 106456/14 5
Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbestandigkeit
Resistencia a las manchas - CTOMKOCTb k 06pasoBaHuio NATeH
[ COEFFICIENTEDIATTRITO DIN EN 16165 Annex B Vedi pagine collezione all'interno del
Slip resistance DIN EN 16165 Annex A catalogo
Coefficient de glissement See collection pages in catalogue
Rutschfestigkeit BarfuBbereich DCOF . . R .
. R X Voir les pages relatives a la collection dans
Coeficiente de atrito medio BCRA le catal
KoaddnumeHT TpeHus oA e catalogue
Pendolo AS 4586 Siehe Kollektion im Katalog
Pendolo BS 7976 Convsulte las paginas de la coleccion en el
catalogo
Pendolo UNE 41901
CMOTPW KONNEKUMIO Ha OTAE/NbHbIX
CTpaHuUax kaTanora

SHADE VARIATION

Random High Moderate Low
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CERTIFICAZIONI

Il marchio “Ceramics of Italy” & il marchio dell'industria ceramica italiana che identifica i prodotti di ceramica MADE IN ITALY ed il sistema di
valori sociali, ecologici ed estetici che la contraddistingue.

Lltalia € un paese di antiche tradizioni ceramiche, che hanno saputo rivivere e rinnovarsi nella moderna produzione industriale. Il marchio
“Ceramics of Italy” intende valorizzare questo importante patrimonio storico, culturale e produttivo.

La certificazione CCC (China Compulsory Certificate), introdotta nel 2005, & obbligatoria per l'esportazione delle piastrelle in gres por-
cellanato in Cina ed ¢ rilasciata esclusivamente da Enti di Certificazione accreditati dalle Autorita cinesi. Le caratteristiche oggetto della
ﬁﬂ(%ﬂﬁﬂ(qu% certificazione CCC riguardano in generale la sicurezza e la salute dell utilizzatore finale.

Il processo di certificazione GREENGUARD garantisce una verifica e unanalisi approfondite delle emissioni chimiche rilasciate
PRODUCT CERTIFIED  dai prodotti dei diversi fabbricanti.
E%TSLS?(\)'Y\“;“?EM'CAL | prodotti vengono sottoposti a test in camera climatica dinamica per valutare la presenza di composti organici volatili (COV),
UL.COM/GG quali la formaldeide e altri 300 COV soggetti a limiti di sicurezza per le emissioni.
uL 2818 | prodotti certificati GREENGUARD contribuiscono alla creazione di ambienti interni piu salubri e rilasciano meno inquinanti in
grado di causare problemi alla salute, come I'asma e altre patologie respiratorie.
Per poter mantenere questa certificazione, i prodotti vengono sottoposti a test certificativi completi su base annua, garantendo
cosi ai clienti la massima tranquillita in merito alla scelta di un prodotto che tuteli la salute.
Riconosciuta e referenziata da oltre 400 codici, sistemi di classificazione e protocolli di fornitura in tutto il mondo, la certificazione GREENGUARD richiede che i prodotti
rispettino alcuni dei limiti pit completi e restrittivi adottati a livello internazionale per la riduzione dei COV negli ambienti interni.
Lo standard GREENGUARD Gold prevede limiti di sicurezza anche per altre sostanze chimiche e richiede un livello inferiore di emissioni totali di COV per garantire che
i prodotti siano idonei all'utilizzo in ambienti quali scuole e strutture sanitarie. Oltre a limitare le emissioni di piu di 360 COV e le emissioni chimiche totali, i prodotti certi-
ficati GREENGUARD Gold devono rispettare anche i requisiti del “Metodo standard per I'analisi e la valutazione delle emissioni di composti organici volatili” adottato dal
Dipartimento della salute pubblica dello stato della California (noto anche come protocollo California Section 01350).

La mindful MATERIALS Library & un'iniziativa sviluppata dal settore delle costruzioni per il settore delle costruzioni, con il coinvolgimento di
una pluralita di soggetti. Si tratta di una piattaforma comune volta a promuovere la comunicazione trasparente e 'accesso a informazioni
ottimizzate sui materiali per le costruzioni. mindful MATERIALS permette ai team di progetto e ai professionisti del settore di eseguire ricer-
che su un elevato numero di prodotti certificati. Liniziativa offre ai professionisti la possibilita di individuare i prodotti pit adatti a soddisfare
le esigenze dei loro clienti o di progetti specifici. La mindful MATERIALS Library ha lo scopo di sostenere i professionisti nelle loro pratiche
quotidiane, promuovendo il rispetto dellambiente e della salute nella scelta dei materiali per le costruzioni e nella progettazione, per ridurre
l'impatto ambientale delle costruzioni.

Per semplificare l'attuale scenario della certificazione nel settore delle costruzioni, massimizzare la leggibilita dei benchmark per la

A qualita, le prestazioni e l'affidabilita di prodotti, servizi e parti interessate, il Centro Scientifique et Technique du Batiment - CSTB -

Q U P E C ha lanciato il nuovo marchio QB - Qualité du batiment (qualita delle costruzioni).

— Questo nuovo marchio di certificazione sostituira gradualmente i marchi CSTBat, CSTBat Service, Certifié CSTB e UPEC CSTB.

I Unificante e guidato da una potente comunicazione, QB contribuira a rafforzare la reputazione del know-how, degli strumenti e del-
le soluzioni sviluppati dai players nel settore delle costruzioni, in Francia dal 2015 e a livello internazionale dal 2016. La certificazione
dei prodotti “Piastrelle per pavimenti” si evolve dal marchio NF-UPEC verso il marchio QB-UPEC.

Da Maggio 2017 tutti i prodotti Emilceramica-Ergon-Provenza-Viva, certificati UPEC sono stati contrassegnati con il nuovo marchio QB-UPEGC, la cui classificazione

attesta la conformita delle pavimentazioni ai requisiti tecnici stabiliti nei documenti di riferimento della certificazione. Il “classement QB-UPEC” indica che la durabilita di

un prodotto & appropriata alla destinazione d’'uso identificata per specifici locali.

La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati & visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group.
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CERTIFICATIONS

The “Ceramics of Italy” mark is the mark of the Italian ceramics industry which identifies products that are MADE IN ITALY, with all the system

of social, environmental and stylistic values this implies.

Italy is a country with a historic tradition in the manufacture of ceramics, which has been renewed and given new life in modern industrial pro-
i duction. The “Ceramics of Italy” mark is intended to promote and emphasise the value of this impressive historic, cultural and manufacturing

Ceramics of Italy heritage.

CCC (China Compulsory Certificate) certification, introduced in 2005, is compulsory for the exportation of porcelain tiles to China and is
only issued by Certification Bodies accredited by the Chinese authorities. In general, the characteristics covered by CCC certification relate
ﬁf(%iﬂ'iﬂ(EFA%ﬁ to the health and safety of the end user.

The GREENGUARD Certification process provides an in-depth review and analysis of chemical emissions from manufacturers’
PRODUCT CERTIFIED  products.
E%’TS"S?(‘)",’“Sf*EM'CAL Using dynamic environmental chamber testing, products are tested for volatile organic compounds (VOCs), including formal-
UL.COM/GG dehyde, and over 300 other VOCs with health-based limits.
L2818 GREENGUARD Certified products aid in the creation of healthier indoor environments, and release fewer pollutants that can
contribute to health issues including asthma and other respiratory issues.
To remain certified, products undergo comprehensive certification testing on an annual basis, giving consumers peace of mind
that they are selecting products that support better human health.
Recognized and referenced by over 400 codes, rating systems, and procurement policies worldwide, the GREENGUARD Certification requires that products meet some
of the world’s most rigorous and comprehensive limits for low emissions of volatile organic compounds into indoor environments.
The GREENGUARD Gold standard includes health-based criteria for additional chemicals and requires lower total VOC emissions levels to ensure that products are
acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities. In addition to limiting emissions of more than 360 VOCs and total chemical emissions, GRE-
ENGUARD Gold Certified products must also comply with requirements of the State of California’s Department of Public Health “Standard Method for the Testing and
Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from known as California Section 01350.

The mindful MATERIALS Library is a multi-stakeholder initiative developed by the building industry for the building industry, providing a
common platform to access and clearly communicate transparency and optimization information for building products. mindful MATERIALS
allows project teams and industry professionals to search for a multitude of relevant, qualified products. It gives practitioners the capacity
to find products that best meet individual project or client requirements. The mindful MATERIALS library aims to support standard daily
practices, driving building materials and projects to consider human health and environmental impacts of products in the built environment.

A To simplify the current situation concerning construction industry certification and maximise the legibility of benchmarks relating
to the quality, performance and reliability of products, services and interested parties, the Centre Scientifique et Technique du
Q U P E C Batiment - CSTB - has launched the new QB - Qualité pour le Batiment (building quality) mark.
— This new certification mark will gradually replace the CSTBat, CSTBat Service, Certifié CSTB Certified and UPEC CSTB marks. A
. unifying force and supported by powerful communications, the QB mark will help to reinforce the standing of the know-how, tools
and solutions developed by construction industry players, in France from 2015 and internationally from 2016. “Floor tile” product
certification will evolve from the NF-UPEC mark to the QB-UPEC mark.
With effect from May 2017, all UPEC-certified Emilceramica-Ergon-Provenza-Viva products carry the new QB-UPEC mark, certifying floor tiles’ compliance with the te-
chnical requirements established in the certification standard documents. The “classement QB-UPEC” indicates that a product’s durability is appropriate to its intended

use, identified by specific rooms.
The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information.
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CERTIFICATIONS

La marque “Ceramics of Italy” est la marque de l'industrie céramique italienne qui identifie les produits céramiques MADE IN ITALY, et le
systeme de valeurs sociales, écologiques et esthétiques qui la distingue.

Lltalie est un pays de trés anciennes traditions céramiques, qui ont su revivre et se renouveler dans la production industrielle moderne. La
margue “Ceramics of Italy” entend valoriser cet important patrimoine historique, culturel et productif.

La certification CCC (China Compulsory Certificate), introduite en 2005, est obligatoire pour lexportation des carreaux de gres cérame en
Chine et est délivrée exclusivement par des Organismes de certification accrédités par les autorités chinoises. Les caractéristiques, objet
ﬁﬂ(%ﬂﬁﬂ(qu% de la certification CCGC, concernent en général la sécurité et la santé de I'utilisateur final.

Le processus de certification GREENGUARD fournit une étude et une analyse approfondies des émissions chimiques libérées
PRODUCT CERTIFIED  par les produits des différents fabricants.
E%TSLS?(\)'Y\“;“?EM'CAL Les produits passent des essais en chambre climatique dynamique pour détecter la présence de composés organiques volati-
UL.COM/GG les (COV), comme le formaldéhyde et plus de 300 autres COV présentant des limites sanitaires.
uL 2818 Les produits certifiés GREENGUARD contribuent a la création d’intérieurs plus sains et libérent moins de polluants susceptibles
dentrainer des probléemes de santé, comme I'asthme et autres maladies respiratoires.
Pour maintenir leur certification, les produits doivent se soumettre & un test annuel de certification. Les clients sont ainsi certains
de choisir un produit en mesure de protéger la santé.
Reconnue et référencée par plus de 400 codes, systemes de classification et protocoles de fourniture dans le monde entier, la certification GREENGUARD exige que les
produits respectent quelques-unes des limites les plus complétes et restrictives adoptées a I'échelle internationale pour réduire les COV de lair intérieur.
Le label GREENGUARD Gold prévoit des limites de sécurité aussi pour d'autres substances chimiques et exige un niveau inférieur démissions totales de COV pour
garantir la conformité des produits a lemploi dans les applications, comme écoles et structures sanitaires. Non seulement les produits certifiées GREENGUARD Gold
doivent limiter les émissions de plus de 360 CQOV et les émissions chimiques totales, mais ils doivent également respecter les critéres de la « Méthode standard pour
Ianalyse et pour lévaluation des émissions de composés organiques volatils » adoptée par le Département de la santé publique de I'Etat de la Californie (connue aussi
sous le nom de « protocole California Section 01350 »).

Plusieurs organismes ont participé a la création de la mindful MATERIALS Library, initiative mise au point par le secteur des constructions
pour le secteur des constructions. Cette plateforme commune vise & promouvoir la communication transparente et a fournir des informa-
tions meilleures sur les matériaux de construction. Avec mindful MATERIALS, les équipes de projet et les professionnels du secteur peuvent
faire des recherches sur un trés grand nombre de produits certifiés. Linitiative permet aux professionnels d'identifier les produits qui répond-
ent le mieux aux exigences de leurs clients ou de projets spécifiques. La mindful MATERIALS Library a pour objectif d’aider les profession-
nels dans leur travail quotidien en choisissant, pour les constructions et les projets, des matériaux en mesure de protéger l'environnement et
la santé et, par conséquent, de diminuer 'impact sur l'environnement.

Afin de simplifier le paysage actuel de la certification dans le domaine de la construction, doptimiser la lisibilité des repéeres de

” ~ qualité, de performance et de fiabilité des produits, des services et des acteurs, le Centre Scientifique et Technique du Batiment -
Q B U P E C CSTB - alancé la nouvelle marque QB - Qualité pour le Batiment.

| -

|

Cette nouvelle marque de certification se substituera progressivement aux marques CSTBat, CSTBat Service, Certifié CSTB
Certified et UPEC CSTB. Fédératrice, portée par une communication puissante, QB contribuera a renforcer le rayonnement du
savoir-faire, des outils et des solutions développés par les acteurs de la construction, en France des 2015, et a partir de 2016 a
linternational. La certification des produits « Carreaux céramiques pour revétements de sol » évolue de la marque NF associée a
la marque UPEG, vers la marque QB associée au classement UPEC.
Depuis mai 2017, tous les produits Emilceramica-Ergon-Provenza-Viva, certifiés UPEGC, portent la nouvelle marque QB-UPEGC, dont le classement atteste de la confor-
mité des revétements de sol a des spécifications techniques définies dans les référentiels de certification. Le « classement QB-UPEC » indique pour chaque produit que
celui-ci est approprié a 'usage dans un local considéré, avec une durabilité suffisante et raisonnable.
La liste compléte et a jour des produits certifiés peut étre consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
Emilceramica Group.
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ZERTIFIZIERUNGEN

“Ceramics of Italy” ist das Markenzeichen der italienischen Keramikindustrie. Es identifiziert keramische Erzeugnisse MADE IN ITALY und
ist ein Gutesiegel, das auf sozialen, 6kologischen und asthetischen Werten basiert. Italien ist ein Land mit einer alten Keramiktradition, die
sich perfekt den Moglichkeiten der modernen Industrieproduktion und dem Trend der Zeit angepasst hat. Die Marke “Ceramics of Italy* soll
dieses geschichtliche und kulturelle Erbe sowie die ausgesprochen hohe Produktionsqualitat verkorpern.

Die 2005 eingefiihrte Zertifizierung CCC (China Compulsory Certificate) ist fir den Export von Feinsteinzeugfliesen nach China erforderlich
und wird ausschlieBlich von Zertifizierungsstellen ausgestellt, die von chinesischen Behorden akkreditiert sind. Die der CCC-Zertifizierung
ﬁ&%‘f""il_7kx|zf\;§ zugrunde liegenden Guteanforderungen beziehen sich im Allgemeinen auf die Sicherheit und Gesundheit des Verbrauchers.

Der Zertifizierungsprozess GREENGUARD gewahrleistet eine umfassende Prifung und Analyse der chemischen Emissionen,
prODUCT CERTIFIED  die von Produkten unterschiedlicher Hersteller freigesetzt werden.
E%’TS"S?(‘)",’“Sf*EM'CAL Im Rahmen dynamischer Tests in Klimakammern werden die Produkte auf fliichtige organische Verbindungen (VOC) gepruft,
UL.COM/GG darunter Formaldehyd und weitere 300 VOCs, fur die Grenzwerte in Bezug aufihre Emissionen gelten. Die nach GREENGUARD
L2818 zertifizierten Produkte leisten einen Beitrag zur Steigerung der Wohngesundheit von Innenrdumen, da sie deutlich weniger
Schadstoffe abgeben, die Gesundheitsprobleme wie Asthma oder andere Atemwegserkrankungen verursachen kdnnen.
Um diese Zertifizierung aufrecht erhalten zu kénnen, werden die Produkte jedes Jahr vollstandigen Zertifizierungsprifungen
unterworfen, die den Kunden die bestmdgliche Sicherheit fir ein gesundheitsvertragliches Produkt geben. Die in tiber 400 Vor-
schriften, Klassifizierungssystemen und Lieferprotokollen in der ganzen Welt anerkannte und als Bezugsnorm verwendete Zertifizierung GREENGUARD verlangt, dass
die Produkte einige der weltweit vollstandigsten und strengsten Grenzwerte zur Verringerung von VOC-Emissionen im Innenbereich erfillen.
Der Standard GREENGUARD Gold legt auBerdem Grenzwerte flr weitere chemische Stoffe fest und fordert ein niedrigeres Niveau der VOC-Gesamtemissionen, und
sorgt dafir, dass die Produkte auch in Gebauden wie Schulen und medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden kénnen. Neben der Einhaltung von Grenzwerten fir
Uber 360 VOCs sowie der Beschrankung der Summe samtlicher chemischer Emissionen, missen die nach dem GREENGUARD Gold Standard zertifizierten Produkte
auch die Anforderungen erflillen, die in der ,Standardmethode fir die Analyse und Bewertung der Emissionen fllichtiger organischer Verbindungen” definiert sind, die von
der Gesundheitsbehorde des US-Bundesstaates Kalifornien definiert wurden (auch als Kalifornien-Protokoll Abschnitt 01350 bekannt).

Die Initiative mindful MATERIALS Library wurde von der Baubranche fir die Baubranche unter Einbeziehung etlicher Partner ins Leben
gerufen. Es handelt sich um eine gemeinsame Plattform zur Férderung einer transparenten Kommunikation und optimierter Informationen
Uber Baustoffe. mindful MATERIALS bietet Planungsteams und Branchenspezialisten die Moglichkeit, Recherchen zu einer Vielzahl von zer-
tifizierten Produkten durchzufihren. Die Initiative hilft ihnen bei der Identifizierung der Produkte, die den Anforderungen ihrer Auftraggeber
oder spezieller Projekte am besten gerecht werden. Die mindful MATERIALS Library soll die Spezialisten in ihrem Arbeitsalltag mit einem
besonderen Fokus auf den Umwelt- und Gesundheitsschutz bei der Wahl der Baustoffe und bei ihren planerischen Tatigkeiten zur Gestal-
tung von nachhaltigen Bauwerken unterstutzen.

A Das Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB, Wissenschaftliches und technisches Zentrum fur Bauwesen) hat das

neue Zertifizierungslabel QB - Qualité pour le Batiment (Bauqualitat) geschaffen. Es dient der Vereinfachung des aktuellen Zertifi-

Q U P E C zierungswesens in der Baubranche und soll die Benchmarks fir Qualitat, Performance und Zuverlassigkeit von Produkten, Dienst-

— leistungen und Beteiligten deutlicher herausstellen.

[ Das neue Label wird schrittweise die Labels CSTBat, CSTBat Service, Certifié CSTB Certified und UPEC CSTB abldsen. Das
vereinheitlichende QB-Logo gilt in Frankreich seit 2015 und weltweit seit 2016. Aufbauend auf eine starke Kommunikation soll es
das Image von Knowhow, Tools und Lésungen der Baubranche starken. An die Stelle des Zertifizierungslabels NF-UPEC fur die

Produkte ,Bodenfliesen® wird daher das Logo QB-UPEC treten.

Seit Mai 2017 sind alle UPEC-Klassifizierten Produkte von Emilceramica-Ergon-Provenza-Viva mit dem neuen Logo QB-UPEC gekennzeichnet, das ihre Ubereinstimm-

ung mit den technischen Zertifizierungsanforderungen bescheinigt. Die QB-UPEC-Klassifizierung gibt an, dass die Eigenschaften eines Produkts fur die Zweckbestim-

mung der jeweiligen Raumlichkeit geeignet sind.

Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Fiir ausfiihrliche Informationen kontaktieren Sie

bitte die Emilceramica Group.
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CERTIFICACIONES

“Ceramics of Italy” es la marca de la industria ceramica italiana que identifica los productos MADE IN ITALY, pero también es el sistema de
valores sociales, ecoldgicos y estéticos que la caracteriza.
Italia es un pais de antiguas tradiciones ceramicas, que han sabido revivir y renovarse en la moderna produccion industrial. La marca “Cera-

mics of Italy” busca valorizar este importante patrimonio histérico, cultural y productivo.

La certificacion CCC (China Compulsory Certificate), introducida en 2005, es obligatoria para la exportacion de los azulejos de gres por-
celanico a China y es otorgada exclusivamente por entidades de certificacion acreditadas por las autoridades chinas. Las caracteristicas
ﬁﬂ(%ﬂﬁﬂ(qu% objeto de la certificacion CCC se refieren en general a la seguridad y la salud del usuario final.

El proceso de certificacion GREENGUARD garantiza una revision y un andlisis exhaustivos de las emisiones quimicas genera-
PRODUCT CERTIFIED  das por los productos de los varios fabricantes.
E%'TSLS?(\)'Y\“;“?EM'CAL Los productos son sometidos a controles ambientales en una camara climatica para evaluar la presencia de compuestos or-
UL.COM/GG ganicos volatiles (COV), como el formaldehido y otros trescientos, que pueden perjudicar la salud si sus emisiones sobrepasan
uL 2818 determinados limites. Los productos avalados por la certificacion GREENGUARD contribuyen a la creacion de ambientes in-
teriores mas salubres y emiten menos substancias contaminantes susceptibles de ocasionar problemas de salud tales como
asma y otras patologias respiratorias.
Para poder mantener esta certificacion, los productos han de ser sometidos a pruebas completas con periodicidad anual. De
este modo los clientes tienen la seguridad de que el producto elegido va a salvaguardar su salud.
Reconocida e identificada por mas de cuatrocientos cédigos de referencia, sistemas de clasificacion y protocolos de suministro en el mundo entero, la certificacion
GREENGUARD exige que los productos se atengan a algunos de los limites mas rigurosos y completos del ambito internacional para la reduccion de los compuestos
organicos volatiles en espacios interiores.
El estandar GREENGUARD Gold también establece limites de seguridad en relacion con otras substancias quimicas y exige un nivel de emisiones totales alin mas bajo
si los productos se van a utilizar en lugares tales como escuelas y estructuras sanitarias. Ademas de limitar las emisiones de mas de trescientos sesenta compuestos
organicos volatiles y las emisiones quimicas totales, los productos avalados por la certificacion GREENGUARD Gold también tienen que cumplir los requisitos del
“Método estandar de andlisis y evaluacion de las emisiones de compuestos organicos volatiles” adoptado por el Departamento de salud publica del estado de California
(conocido asimismo como protocolo California Section 01350).

Mindful MATERIALS Library es una iniciativa desarrollada por y para la industria de la construccién, que ve involucrados a mdltiples actores.
Se trata de una plataforma comun orientada a promover una comunicacion clara y transparente y el acceso a una excelente informacion
acerca de los materiales de la construccion. mindful MATERIALS facilita a los equipos de elaboracion de proyectos y a los profesionales
del sector la investigacion acerca de un elevado niumero de productos certificados. La iniciativa ofrece a los profesionales la posibilidad
de hallar los productos mas adecuados para satisfacer las exigencias de sus clientes o de proyectos especificos. mindful MATERIALS
Library se propone prestar apoyo a los profesionales en su quehacer diario, promoviendo la salvaguardia del medio ambiente y de la salud

en la eleccion de los materiales de construccion y en la realizacion de proyectos, con el objeto de reducir el impacto medioambiental de las
construcciones.

A Para simplificar el escenario actual de la certificacion en el sector de la construccion, maximizar la legibilidad de los puntos de

referencia con respecto a la calidad, las prestaciones vy la fiabilidad de los productos, servicios y partes involucradas, el Centre

Q U P E C Scientifique et Technique du Batiment —CSTB— ha lanzado la nueva marca QB - Qualité pour le Batiment (calidad de los edifi-

4 cios).

I Esta nueva marca de certificacion substituird gradualmente las marcas CSTBat, CSTBat Service, Certifié¢ CSTB Certified y UPEC
CSTB. Unificadora y guiada por una profusa comunicacion, la marca QB contribuird a reforzar la reputacion del know-how, de las
herramientas y de las soluciones desarrolladas por los actores en el sector de la construccion, en Francia desde 2015y en el amb-

ito internacional desde 2016. La certificacion de los productos “azulejos para pavimentos” evoluciona pasando de la marca NF-UPEC a la marca QB-UPEC.

Desde mayo de 2017 todos los productos Emilceramica-Ergon-Provenza-Viva, certificados UPEC, se han sefialado con la nueva marca QB-UPEGC, cuya clasificacion

certifica la conformidad de las pavimentaciones con los requisitos técnicos establecidos en los documentos de referencia de la certificacion. La clase QB-UPEC indica

que la durabilidad de un producto resulta apropiada al uso que se le va a dar en locales especificos.

La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para mas informacion pueden ponerse

en contacto con Emilceramica Group.
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CEPTUOWNKATHI

Mapka “Ceramics of Italy” - 3T0 Mapka NTaNbAHCKOW KEPAMUHYECKOWN MPOMBILLNEHHOCTU, MAEHTNOULMPYHOLLAA KEpaMHECKYHD
npoaykumto “MADE IN ITALY” 1 crcTeMy OTANHAIOLLIMX €€ COLMaNnbHbIX, SKONOMMYECKMX U SCTETUHECKNX LEHHOCTEN. UTanmns -
9TO CTpaHa C APEBHNMU TPAAVLIMAMM B KEPaMKKE, KOTOPbIE CMOI/IN NEPEXNTL 1 BO3POAUTLCHA B COBPEMEHHOM KEPaMMHYECKOM
npowaBoAacTee. Mapka “Ceramics of Italy” cTpemutcs K Basopusaumn 3TOro BakXHOMO WCTOPWYECKOrO, KY/AbTYPHOro W
NPOW3BOACTBEHHOIO HacAeAUs.

CepTtndukauma CCC (China Compulsory Certificate), BBeaeHHasn B 2005 roay, HeobxoamMa 1 obszaTebHa 415 SKCnopTa NAUTKM
113 KepaMorpaHmnTa B KnTan 1 BblAAETCA MMLLb TONBKO CEPTUDULIMPYHOLLMMU OpraHU3aLysaMK, akKpeaUTOBaHHBIMU KMTaNCKMMN

e OopraHamn BacTu. XapakTepUCTUKK, SBASoWMECs npeamMeTom ceptndurkaumm CCC, kacaroTca B OCHOBHOM 6E30MacHOCTA M
y N
i Elc SRES 3/10POBbSA KOHEYHOMO MO/B30BATENS.

Mpouecc Bblgayn ceptudmkata GREENGUARD rapaHTUpyeT, 4To cepTrdumumpyemas Npoaykums noasepraercs

Egg'iggccj'ém'cﬁ TWaTeNnbHOM MNPOBEPKE M aHaAM3y BblAENAEMbIX XMMWYECKMX BelecTB. [poayKuma MpOXOAMT WCMbITaHUS B

EMISSIONS: AVMHaMNYECKOM KNMMaTUHECKOW Kamepe 419 onpeAeneHnsa NPUCYTCTBUA TakX NETYHNX OPraHUHYECKNX COeANHEH NN
St'gg’;"/“ (NOC), kak dopmanbaerna 1 euwe 300 apyrnx JIOC, ANA KOTOPbIX MPEAYyCMOTPEHbI NMpeaebHble 3Ha4YeH s

BblAENIEHNS 13-3a UX BO3AEWCTBMA Ha 340poBbe. lNpoaykumsa ¢ cepTudmkatom GREENGUARD cnocobeTeyet

CO3/laHMI0 30POBOW Cpeabl B MOMELLEHWNAX U BbIAENAET MeHbLUe 3arpasHeHNin, CNOCObHbBIX HaHecTW yuiepb

3/10POBbIO HENOBEKA, HAaMPKMEP, BbI3BaTb aCTMY UM Apyrie 3aboneBaHs OpraHoB AblXaHNs.
MPOoAYKUMS eXErogHO NPOXOANT NONHBIN CNEKTP CEPTUPMKALIMOHHBIX UCMbITaHUI ANA NOATBEPXAEHNSA COOTBETCTBMA TPEOOBaHNAM, TakM 0BpasoM,
noTPeBUTENN MOTYT BbITb YBEPEHbI B TOM, HTO BbIDPaHHbLIN CepTUONLMPOBaHHBIM TOBaP ABASETCA MakCUMa ibHO 6e30nacHbIM A1 380p0Bbs. CepTudrkaT
GREENGUARD npwvaHaH BO BCEM MUPE W Ha HEro AatoT OTCbIIKY 6o1ee 400 CTaHAaPTOB, CUCTEM PENTUHIOBBIX OLEHOK 1 3aKYMNOYHbIX MPOLIEAYP, Tak Kak OH
TpebyeT, 4TOObI NPOAYKLMA COOTBETCTBOBA/Ia HAaMBONEE MOHBIM N KECTKUM OrPaHNYEHVAM, MPVIHATBIM Ha MEXAYHAPOAHOM YPOBHE AN CHXeHNs JI0C
B 3aMKHYTbIX MPOCTPaHCTBax.
[.ns nonydeHns ceptudrkata GREENGUARD Gold npoayKups 4oMKHa COOTBETCTBOBATL OrPaHNYEHVIAM TakKe 1 MO APYrM XUMWNYECKUM BELLECTBaM Npu
MeHbLUeM yposHe obLLmx BblaeneHnin JIOC, Takum 0bpasoM, rapaHTUPYETCs ee NPUFOAHOCTE A5 MPUMEHEHNS B TaKMX YA3BNMbIX MECTaXx, Kak LUKONbI U
MeaMLIMHCKME yYpexaeHns. NMoMnmo TpeboaHu k BblaeneHnio 6onee 360 JTOC 1 k 06LLEMY KONMHECTBY BblAENEHHBIX XMMUYECKNX BELLLECTB NMPOAYKLMA
c cepTudmkatom GREENGUARD Gold fonmkHa Takke COOTBETCTBOBaTL TpeboBaHWAM «CTaHAapTHOrO METOAa A9 aHa13a U OLUEHKU BblAENEHUIN NETYHNX
OPraHNYeCKmNX COeANHEHUM», MPUHATOrO [enapTaMeHTOM OBLWECTBEHHOIO 34paBOOXpaHeHNs WwraTa KannpopHus (Takxe N3BECTHOrO Mo, Ha3BaHneM
California Section 01350 - KanndopHuinckuin npotokon, pasaen 01350).

Bubnmoteka mindful MATERIALS Library - aTo 6a3a gaHHbIX, K CO34aHMK0 KOTOPOW NPUBAEYEHBI MHOMOYUCIEHHbBIE YHACTHIKN,
paspaboTaHHas CTPOUTENbHOM OTPACAbIO AN CaMon CTPOUTENbHOM oTpacau. Pedb naeT ob obuei naatdopme, Uensbko
KOTOPOW SIBNAETCS MOOLLPEHNE SCHOM KOMMYHVIKaLWW 1 NPeAOCTaB/IEHVIE ONTUMU3MPOBAHHOM MHbOPMALIM O CTPOUTENBHBIX
MaTepuanax. mindful MATERIALS no3BonsieT NPOeKTHbIM rpynnaM 1 creumanmcTam 1o OTpacv NogpobHO 0O3HAKOMUTLCA C
601bLWMM KOMHECTBOM CEPTUPNLMPOBAHHbBIX M3aenM. DTa Basa AaHHbIX NMPeAOCTaBASET CreLvancTamMm BO3MOXHOCTb HANTW
NPOAYKUMIO, Hanboiee TOYHO OTBeYatoLLyO TPeboBaHVAM 3aKasqMKoB WM KOHKPETHBLIX NPOeKToB. BrubamnoTeka mindful MA-
TERIALS Library nomoraet exeaHeBHOW paboTe CneLmanncToB, MOOWPSET yBaXUTEIbHOE OTHOLLEHVE K MPUPOAE N OXpaHe
3/10POBbs NPV BbIOOPE CTPOUTE/NBHBIX MaTEPUAIoB N NPOEKTVPOBAHWN B LENSAX CHUXEHWS OTPULIATENbHOrO BO3AENCTBIS
CTPOUTENBCTBA Ha OKPY>KaOLLYIO CPE/Y.

A [Na ynpoLleHns cuTyaumm ¢ cepTrudmkaLen B chepe CTpPOUTENBCTBA, MakCMMaAbHOrO MOHVMaHUA NokasaTenei
Ka4ecTBa, XapaKTEPUCTVIK 1N HAAEXHOCTW NPOAYKLMN, YCAYT 1 3a4eCTBOBaHHbIX CTOPOH, LieHTp Centre Scientifique et

Q B U P E C Technigue du Batiment - CSTB cosaan HoBbI 3Hak QB - Qualité pour le Batiment (kadecTso cTpoeHwWin).

_— — OTOT HOBbI1 CePTUDMKALIMOHHBIN 3HAK NOCTENEHHO 3aMeHUT coboi 3Hakm CSTBat, CSTBat Service, Certifié CSTB

I Certified 1 UPEC CSTB. O6beanHSAOWMIA 1 MNOAAEPKNBAEMbIM MOLLIHON KOMMYHUKALMOHHON KamnaHuen, QB BHeceT
CBOW BK/1aJ, B YKpenaeHve penyTaumm Hoy-xay, MHCTPYMEHTOB U peLleHui, paspaboTaHHbIX onepaTtopamu B chepe
cTpomnTenscTea: Bo ®paHummn - ¢ 2015 roga, a Ha MexayHapoaHoM yposHe - ¢ 2016 roga. Ceptndukauma NF-UPEC

npoayKumm «HanoneHas nantka» byaet 3ameHeHa sHakom QB-UPEC.

C maa 2017 roga Bca ceptnduumposaHHan no UPEC npoaykumsa Emilceramica-Ergon-Provenza-Viva 6blna MapkmpoBaHa HOBbIM 3HakoM QB-UPEC,

KnaccudukaLmsa KOTOPOro NOATBEPXKAAET COOTBETCTBME MNONOB N3/I0KEHHBIM B CNPaBOYHbIX JOKYMEHTax TEXHUYECKMM TpebosaHuaM. Knaccndukaums

QB-UPEC 03Ha4a€eT, 4TO JONMOBEYHOCTb U31eNMA COOTBETCTBYET Ha3HaYEHWIO, YKa3aHHOMY AR ONpeaeNeHHbIX MOMELLEHUN.

C NONHbBIM aKTyaslbHbIM CINCKOM CEPTUPULIMPOBAHHON NPOAYKLNN MOXKHO O3HAKOMUTLCA Ha canTe www.cstb.fr. MoxanyiicTa, cesxkmuTtech ¢ Emilcera-

mica Group g5 NoNy4eHUs AONONHUTENBLHON MHbOPMaL K.
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SLABS 6,5MM
MOVIMENTAZIONE IMBALLI E LASTRE

CASSE E CAVALLETTI
Per lo stoccaggio e il trasporto delle lastre nelle massime condizioni di sicurezza
esistono specifiche tipologie di imballi:

« casse (in legno), le lastre vengono disposte in posizione orizzontale in apposite

casse dilegno, realizzate su misura

cavalletti (in legno), le lastre vengono disposte in posizione verticale su
apposite strutture dilegno a forma di cavalletto, realizzate su misura,

appositamente pensate per trasporto via container.

MOVIMENTAZIONE CASSE

Siraccomanda di movimentare le casse singolarmente e di verificare
preventivamente che la portata del muletto sia idonea al peso da trasportare.

Per lo stoccaggio e solo nel caso in cui siano uguali tra loro, & possibile impilarle fino

aunmassimodi 8.

Movimentazione della Cassa
sul Lato Lungo

Sitratta dellopzione pil indicata per la

movimentazione. Per eseguirla si raccomanda

di usare forche della lunghezza minima di

Rl

1,2 minforcando la cassa negli appositi fori min. 1,2 m

e

appositamente predisposti nel lato lungo per

una maggiore stabilita.

Movimentazione della Cassa
sul Lato Corto

Sitratta di unoperazione che deve essere

effettuata unicamente per il carico/scarico

dei container e per la quale si raccomanda DN

I'utilizzo di forche della lunghezza minima di min.2,1m
2,1m.

30

MOVIMENTAZIONE CAVALLETTI
Si raccomanda di movimentare il cavalletto singolarmente e di verificare

preventivamente che la portata del muletto sia idonea al peso da trasportare.

Movimentazione del cavalletto
sul Lato Lungo

Si tratta dellopzione pit indicata per

la movimentazione. Per eseguirla si

raccomanda di usare forche della lunghezza

2

minima di 1,2 minforcando il cavalletto negli min. 1.2 m
appositi fori appositamente predisposti sul

lato lungo per una maggiore stabilita.

Movimentazione del cavalletto
sul Lato Corto

Sitratta di unoperazione che deve essere

effettuata unicamente per il carico/scarico

dei container e per la quale si raccomanda

e

I'utilizzo di forche della lunghezza minima di
2,1m.

min.2,1m
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GLISTRUMENTI
Per tutte le operazioni di movimentazione delle lastre si raccomanda di usare gli
strumenti appositamente pensati per i grandi formati ceramici.

Barre con ventose - Strumento composto da due coppie di profli di alluminio,
collegate tra loro e che scorrono I'uno rispetto all'altro, dotate di una serie di ventose
basculanti con vuotometro ideali anche per superfici strutturate. Applicando il
dispositivo alla lastra se ne aumenta la rigidita permettendo di spostarla in condizioni
di massima sicurezza.

Carrello - Struttura di alluminio dotata di ruote e ganci ad altezza regolabile atti a
sostenere dispositivi di movimentazione; consente un piu agile e sicuro spostamento
delle lastre ed agevola I'azione della spalmatura del collante.

I suo utilizzo € inoltre strettamente raccomandato per il trasporto di lastre lavorate
(es: con fori, tagliad “L" e “C” etc.).

MOVIMENTAZIONE LASTRE

Per la movimentazione e conseguente estrazione delle lastre dagliimballi &

possibile usare il kit di sollevamento delle lastre composto da telai in alluminio

dotati di ventose.

Le lastre devono essere movimentate una per volta e con l'apporto di almeno

due operatori (il numero degli operatori varia a seconda delle dimensioni e dello

spessore della lastra da movimentare).

Le ventose di sollevamento devono essere posizionate sulla lastra, previa

pulizia del punto di ancoraggio, in modo da garantirne l'eqiuilibrio durante la

movimentazione.

Le lastre devono essere sollevate con estrema cautela limitando il pit possibile i

movimenti oscillatori o le vibrazioni facendo estrema attenzione ai bordi.

Una volta estratte le lastre dall'imballo possono:

« Essere adagiate su un piano di lavoro orizzontale o su di un carrello per
procedere a lavorazioni di taglio, foratura o spalmatura del collante: nel caso si
proceda a lavorazioni la lastra deve essere posizionata con il fronte verso lalto,
nel caso di applicazione del collante la lastra deve essere riposta con il fronte
verso il basso o verso l'interno del carrello.

« Essere appoggiate a terra, in tal caso si consiglia di farlo proteggendo i bordi.

SLABS 6,5MM
PACKAGING AND SLABS HANDLING

CRATES AND A-FRAMES.
Specific types of packaging are used to store and transport slabs with the max-
imum safety:

« Crates (in wood), slabs are placed horizontal in special, made-to-measure
wooden crates
« A-frames (in wood), slabs are placed vertical on special, made-to-measure

trestle-shaped wooden frames, especially designed for shipment in container.

HANDLING CRATES
Crates must be handled one at a time, checking in advance that the payload of
the forklift used is suitable for the weight to be transported.

For storage, only if they are identical, they can be stacked in piles of up to 8.

Handling crates by the long side

This is the recommended handling option.

Crates must be handled using forks at least

1.2 mlong, inserted in the holes provided on

D

the long side for greater stability. min.1.2m

Handling Crates by the short side
This method must only be adopted for loading/

unloading containers and forks at least 2.1 m

long should be used.

|

min.2,1m

siis

HANDLING A-FRAMES
A-frames must be handled one at a time, checking in advance that the payload of

the forklift used is suitable for the weight to be transported.

Handling A-frames by the long side

This is the recommended handling option.

A-frames must be handled using forks

at least 1.2 mlong, inserted in the holes
provided on the long side for the maximum min L2m
stability.

Handling A-frames by the short side

This method must only be adopted for

loading/unloading containers and forks at

slils

least 2.1 mlong should be used.
min.2,1m

PROVENZA

EQUIPMENT
When handling slabs, it is essential always to use the equipment specifically designed
for use with large ceramic slabs.

Suction cup handling bars - Device consisting of two pairs of linked aluminium

bars, sliding in relation to each other, with a series of swivel suction cups with vacuum
metre, also ideal for structured surfaces. Applying this device to the slab increases its
rigidity and allows it to be handled with the maximum safety.

Trolley - Aluminium structure with wheels and adjustable height hooks to support
handling devices; allows more agile, safer handling of slabs and simplifies coating with
adhesive.

Its use is also strictly recommended for transporting shaped slabs (e.g. with holes, "L
and “C” cuts, etc.).

HANDLING

Packs can be handled and extracted from the packaging using the slab lifting kit
consisting of aluminium frames fitted with suction cups.

Slabs must be handled one at a time, by at least two operatives (the number of
operatives varies depending on the size and thickness of the slab for handling).
The lifting suction cups must be positioned on the slab (after cleaning of the
connection point) in a way which ensures that it remains balanced during
handling.

Slabs must be lifted with great care, minimising swaying or vibration and taking
great care not to damage the edges.

Once extracted from the packaging, slabs may:

Be placed on a horizontal work surface or trolley for cutting, drilling or coating
with adhesive. For shaping, the slab must be positioned face upwards, while for
coating, it must be placed with the face downwards or towards the middle of

the trolley.

Be placed on the ground, in which case the edges should be protected.
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SLABS 6,5MM
MANUTENTION EMBALLAGES ET DALLES

CAISSES ET CHEVALETS DE TRANSPORT

Pour stocker et transporter les dalles dans les meilleures conditions de sécurité,

des emballages spécifiques ont été mis au point :

« caisses (en bois), les dalles sont mises a 'horizontale dans des caisses
spéciales en bois, faites sur mesure

« chevalets de transport (en bois), les dalles sont mises a la verticale sur des
structures spéciales en bois, en forme de chevalet, faites sur mesure et

congues tout particuliérement pour le transport par conteneur.

MANUTENTION DES CAISSES

Il est recommandé de manipuler les caisses une par une et de vérifier au
préalable que la capacité du chariot élévateur est compatible avec le poids a
transporter.

Exclusivement dans le cas ou les caisses sont toutes les mémes, elles peuvent

étre stockées en les empilant jusqua un maximum de 8.

Manutention de la caisse c6té long

Il S'agit de l'option la plus indiquée pour

la manutention. Pour l'exécuter, il est

recommandé d'utiliser des fourches de

P

min.1,2m

1,2 mde long minimum et de soulever la

30

caisse en la prenant par les trous prévus a

cet effet, sur le coté long, pour une stabilité optimale.

Manutention de la caisse c6té court

Cette opération convient uniquement pour le

chargement/déchargement des conteneurs.

Il est recommandé d'utiliser des fourches de

IR

min.2,1m

e

2,1 mde long minimum.
MANUTENTION DES CHEVALETS DE TRANSPORT
Il est recommandé de manipuler les chevalets un par un et de vérifier au préalable

que la capacité du chariot élévateur est compatible avec le poids a transporter.

Manutention du chevalet c6té long

Il s'agit de l'option la plus indiquée pour

la manutention. Pour l'exécuter, il est

recommandeé d'utiliser des fourches de

i

1,2 mde long minimum et de soulever le -
min.1,2m
chevalet en le prenant par les trous prévus a

cet effet, sur le cdté long, pour une stabilité optimale.

Manutention du chevalet c6té court

Cette opération convient uniquement pour le

chargement/déchargement des conteneurs.
Il est recommandé d'utiliser des fourches de

3D

2,1 mde long minimum.
min.2,1m
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LES OUTILS
Il est recommandé de manipuler les dalles au moyen doutils expressément congus
pour les grands formats céramiques.

Barres a ventouses - Outil constitué de deux paires de profilés aluminium,
raccordés entre eux et coulissant 'un par rapport a l'autre, équipés d'une série
de ventouses a téte basculante avec affichage du vide, idéales pour les surfaces
structurées. Une fois loutil appliqué sur la dalle, il augmente sa rigidité pour la
déplacer en toute sécurité.

Chariot - Structure aluminium avec roues et crochets réglables en hauteur, pour
soutenir le matériel de manutention. Il assure un déplacement des dalles plus simple
et plus sUr, et il facilite l'application de la colle.

Son emploi est formellement recommandé pour la manutention des dalles fagonnées
(ex: percées, découpées en L ou G, etc.).

MANUTENTION

Pour manutentionner et déballer les dalles, il est possible d'utiliser le kit de levage

composé de cadres aluminium a ventouses.

Les dalles doivent étre manipulées une par une par deux opérateurs au moins (le

nombre dopérateurs dépend des dimensions et de [épaisseur de la dalle).

Les ventouses de levage doivent étre positionnées sur la dalle, aprées avoir

nettoyé le point dancrage, pour en garantir 'équilibre au cours de la manutention.

Les dalles doivent étre soulevées avec la plus grande précaution, en limitant au

minimum les balancements et les vibrations et en faisant extrémement attention

aux bords.

Aprés déballage, les dalles peuvent :

« Etre posées sur un plan de travail horizontal ou sur un chariot pour passer aux
opérations de coupe, pergage ou application de la colle. Pour tout fagonnage,
la dalle doit étre déposée face avant vers le haut. Pour l'application de colle, la
dalle doit étre déposée face avant vers le bas ou vers I'intérieur du chariot.

« Etre posées par terre. Dans ce cas, protéger les bords.

SLABS 6,5MM
VERPACKUNG UND PLATTEN HANDHABUNG

KISTEN UND TRANSPORTGESTELLE

Flr ein HochstmaB an Sicherheit bei Lagerung und Transport der Platten werden
spezielle Verpackungstypen angeboten:

« Kisten (aus Holz): die Platten werden liegend in maBgefertigten Kisten verpackt
« Transportgestelle (aus Holz): die Platten werden stehend in speziell gefertigten

Transportgestellen aus Holz fiir den Containertransport verpackt.

HANDHABUNG DER KISTEN

Die Kisten sollten einzeln gehandhabt werden. Vorher sicherstellen, dass die
Tragkraft des Staplers flr das Gewicht der zu transportierenden Last geeignet ist.
Flr die Lagerung betragt die maximale Stapelhdhe 8 Kisten, sofern die Kisten

gleich sind.

Lastaufnahme der Kiste

von der Langsseite

Es handelt sich um die geeignetste

Losung fur die Handhabung. Dabei sollten

2

Gabelzinken mit einer Lange von mindestens min. 1,2m

30

1,2 mverwendet werden. Die Kiste wird
durch Einfahren der Gabelzinken in die vorgesehenen Aussparungen auf der

Langsseite aufgenommen, um eine bessere Stabilitat zu erzielen.

Lastaufnahme der Kiste

von der Kurzseite

Dieser Vorgang ist nur zum Be-/Entladen der

Container zuldssig. Dabei sollten Gabelzinken

D)

mit einer Lange von mindestens 2,1 m min.2,1m

30

verwendet werden.

HANDHABUNG DER TRANSPORTGESTELLE
Die Transportgestelle sollten einzeln gehandhabt werden. Vorher sicherstellen, dass

die Tragkraft des Staplers fir das Gewicht der zu transportierenden Last geeignet ist.

Lastaufnahme des Transportgestells

von der Langsseite

Es handelt sich um die geeignetste Lésung flr

die Handhabung. Dabei sollten Gabelzinken

2

mit einer Lange von mindestens 1,2 m .
min. 1,2 m

verwendet werden. Das Transportgestell

wird durch Einfahren der Gabelzinken in die vorgesehenen Aussparungen auf der

Langsseite aufgenommen, um eine bessere Stabilitat zu erzielen.

Lastaufnahme des Transportgestells

von der Kurzseite

Dieser Vorgang ist nur zum Be-/Entladen der

Container zulassig. Dabei sollten Gabelzinken

e

mit einer Ldnge von mindestens 2,1 m min.2,1m

verwendet werden.

PROVENZA

ARBEITSMITTEL

Fur alle Arbeitsschritte im Zusammenhang mit der Handhabung der Platten wird
empfohlen, die fur groBformatige Keramikerzeugnisse eigens vorgesehenen
Arbeitsmittel zu verwenden.

Handlinggerat mit Saugtellern - Gerat, bestehend aus zwei miteinander
verbundenen und gegenseitig verschiebbaren Aluprofil-Paaren, die mit verstellbaren
Saugtellern und Vakuummeter bestlickt sind und sich auch zur Aufnahme
strukturierter Platten eignen. Beim Anlegen des Geréts an die Platte erhoht sich
deren Steifigkeit, wodurch sie unter absolut sicheren Bedingungen transportiert
werden kann.

Transportwagen - Der Wagen besteht aus einem fahrbaren Alugestell und ist

mit héhenverstellbaren Haken zum Fixieren von Handlinggeraten ausgestattet. Er
ermoglicht es, Platten bequemer und sicherer zu transportieren und erleichtert das
Auftragen des Klebemortels.

Der Wagen sollte auch unbedingt verwendet werden, wenn bearbeitete Platten (z.B.
mit Bohrungen, L- oder C-férmige Ausschnitten, usw.) zu transportieren sind.

HANDHABUNG

Zur Handhabung und Entnahme der Platten aus den Verpackungen kann das aus
Alu-Schienen und Saugtellern bestehende Handlinggerat verwendet werden.
Die Platten missen jeweils einzelnen und von mindestens zwei Personen (die
Zahl der Personen hangt von der GréBe und Stérke der Platte ab) gehandhabt
werden.

Bevor die Saugteller an der Platte angebracht werden, ist der Spannbereich zu
reinigen, um die Laststabilitdt wahrend der Handhabung zu gewahrleisten.

Die Platten sind mit gréBter Vorsicht zu heben. Schwenkbewegungen oder
Schwingungen nach Moglichkeit vermeiden und unbedingt auf die Kanten
achten.

Nach ihrer Entnahme aus der Verpackung kénnen die Platten:

auf eine horizontale Arbeitsflache gelegt oder auf einen Transportwagen
geladen werden, um Schneid- bzw. Bohrbearbeitungen oder den Kleberauftrag
vorzunehmen. Die Platte mit nach oben gerichteter Sichtseite positionieren,
wenn Bearbeitungen anstehen und mit nach unten bzw. zum Wageninneren

gerichteter Sichtseite, wenn Klebemértel aufgebracht werden soll.

auf den Boden gelegt werden, wobei man in diesem Fall die Kanten schiitzen

sollte.
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SLABS 6,5MM
DESPLAZAMIENTO EMBALAJES Y PLACAS

CAJAS Y CABALLETES
Para el almacenaje y el transporte de las placas en condiciones de maxima
seguridad, existen tipos de embalajes especificos:

« cajas (de madera): las placas se colocan en posicion horizontal dentro de

cajas de madera especiales, realizadas a medida

caballetes (de madera): las placas se colocan en posicion vertical sobre
estructuras de madera especiales, en forma de caballete, realizadas a medida

y disefiadas especificamente para el transporte en contenedores.

DESPLAZAMIENTO DE CAJAS

Es aconsejable desplazar las cajas por separado, tras comprobar que la carretilla
elevadora tiene una capacidad de carga idonea para el peso que se va a transportar.
Para su almacenaje, y Unicamente si son iguales unas a otras, es posible apilarlas

hasta un méximo de 8 unidades.

Desplazamiento de la caja

por el lado largo

Esla opcion méas adecuada para el

desplazamiento. Para llevarla a cabo, es

2l

aconsejable utilizar horquillas con una min.1,2m

30

longitud minima de 1,2 m e introducirlas en
las aberturas correspondientes situadas en el lado largo de la caja, ya que ofrecen

mayor estabilidad.

Desplazamiento de la caja

por el lado corto

Esta operacion debe realizarse Uinicamente

para cargar/descargar el contenedor; para

IR

min.2,1m

e

llevarla a cabo, se recomienda utilizar horquillas

con una longitud minima de 2,1 m.

DESPLAZAMIENTO DE CABALLETES
Es aconsejable desplazar los caballetes por separado, tras comprobar que la
carretilla elevadora tiene una capacidad de carga idénea para el peso que se va a

transportar.

Desplazamiento del caballete

por el lado largo

Es la opcion mas adecuada para el

desplazamiento. Para llevarla a cabo, es

2

aconsejable utilizar horquillas con una
. . . . min.1,2m

longitud minima de 1,2 m e introducirlas en

las aberturas correspondientes situadas en el lado largo del caballete, ya que

ofrecen mayor estabilidad.

Desplazamiento del caballete

por el lado corto

Esta operacion debe realizarse Unicamente

para cargar/descargar el contenedor;

e

para llevarla a cabo, se recomienda utilizar min. 2,1 m

horquillas con una longitud minima de 2,1 m.
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HERRAMIENTAS
Para todas las operaciones de desplazamiento de las placas, se recomienda usar
herramientas disefiadas especificamente para los formatos ceramicos grandes.

Barras con ventosas - Herramienta formada por dos pares de perfiles de aluminio,
conectados entre si, que se desplazan uno respecto de otro, dotados de una

serie de ventosas basculantes con vacudémetro, idoneas también para superficies
estructuradas. Cuando se coloca el dispositivo en la placa, se aumenta su rigidez, de
manera que es posible desplazarla en condiciones de méaxima seguridad.

Caballete con ruedas - Estructura de aluminio dotada de ruedas y ganchos de
altura ajustable, idéneos para sostener dispositivos de desplazamiento. Permite
desplazar las placas de forma méas comoda y segura, y facilita la distribucion del
adhesivo.

Se aconseja vivamente su uso también para transportar placas mecanizadas (p. ej;
con orificios, cortes en forma de «L» y «C», etc.).

DESPLAZAMIENTO

Para desplazar y posteriormente extraer las placas de su embalaje, es posible

utilizar el kit de elevacion de placas, formado por bastidores de aluminio dotados

de ventosas.

Las placas deben manipularse una a la vez, como minimo por dos operadores (el

numero de operadores cambia en funcion del tamario y el grosor de la placa que

se va a desplazar).

Las ventosas de elevacion deben colocarse en la placa, tras limpiar el punto de

aplicacion, a fin de garantizar su equilibrio durante el desplazamiento.

Las placas deben levantarse con mucho cuidado, limitando al maximo los

movimientos oscilatorios y las vibraciones, y prestando grandisima atencion a

los bordes.

Una vez extraidas las placas del embalaje, es posible:

« colocarlas sobre una superficie de trabajo horizontal o un caballete con
ruedas, y proceder a la realizacion de cortes, orificios o a la distribucion del
adhesivo; en caso de mecanizado, la placa se debe colocar con el frente hacia
arriba, mientras que, para aplicar el adhesivo, debe colocarse con el frente
mirando hacia abajo o hacia el interior del caballete con ruedas.

« colocarlas en el suelo; en tal caso, se recomienda proteger los bordes.

SLABS 6,5MM
OBPABOTKA YMAKOBKW U NANUT

AWMKN N NOACTABKU

AN XpaHeHWs 1 MepeBoskM MAUT B YCIOBUSAX HaumBbiCLel 6e30macHOCTM

CYLLECTBYIOT CreupanbHble TWMbl YNaKoBKM:

- AWvKn (M3 Aepesa); MMTbl FOPM3OHTAIBHO YK/IaAbIBalOTCA B
cneupanbHble AepeBsHHbIe ALLWKY, W3rOTOBAEHHbIE B pasMep

- MOACTaBKM (M3 ZAepeBa); MMTbl YCTaHABAVBAKOTCA B BEPTUKASbHOM
NONOXEHUM Ha CheunabHble AepeBsHHbIE KOHCTPYKUMM B dopMe
MOACTaBKM, KOTOPbIE M3rOTOB/EHbl Ha 3aka3 W cheuyiansHo
paspaboTaHbl A7 MEepeBO3KN B KOHTEMHepax.

NEPEMELLEHME ALLINKOB

PekoMeHayeTCs mepeMellaTb AWK MO OAHOMY, a Takxke MNpeABapUTeNbHO
MPOBEPUTL, YTO PY30MOABEMHOCTL MOrpy3yvika COOTBETCTBYET
NepeBo3nMOMy  BECY.

AN XpaHeHUs AWWKOB M TOMbKO B TOM C/ydae, C/M OHW OAMHAKOBbI,
MX MOXHO WTabempoBaTh MO 8 LTYK MakCVMyM.

oo

A/MHOM 1,2 M, BBOAA WX B CreuvaibHble MpoeMbl B ALUMKE, KOTOpble

I'Iepemeu.l,eHwe fAllMKa 3axBaTOM C
AJIVIHHOVI CTOPOHDI

370 - Havbonee peKoMeHA0BaHHbIN
BapWaHT nepemelleHns. Ans

D

ero BbINO/HEHNA [PEeKOMeHAYETCA
P Ay min.1,2m

1ICNONB30BaTb BWU/IbI C MUHMMAbHOM

BbINONHEHbl Ha [/IMHHON CTOPOHE ANA obecrnedeHns Havbonblein
YCTONYMBOCTU.

MepemellyeHne fLMKa C KOPOTKOM
CTOPOHbI 3Ta onepauus [OoMKHA

BbINONHATbLCA

KOHTEMHEPOB, A/ Yero pekoMeHayeTcs min.2,1m
1ICNONB30BaHNE BWA C MUHWMANbHON AnMHOM 2,1 M.

NEPEMELLIEHVE NOACTABOK

PekoMeHayeTcs nepemMelliaTb MOACTABKM MO OAHOW, a Takke
NPEABAPUTENIBHO MPOBEPWTL, YTO PY30MOABEMHOCTL MOrpy34MKka
COOTBETCTBYET MEPEBO3VIMOMY BECY.

MepeMelleHVie NOACTaBKU C 3axBaToM C
OJMHHOW CTOPOHbI

370 - Hambonee pPeKOMeHAOBaHHbIN
BapuaHT nepemelleHns. Jns ero

2

BbINO/HEHVSI |PEKOMEHZYETCH WMCMO/b30BaTh min.1.2m
BWbl C MUHWUMabHOW annHOM 1,2 M,

BBOAS WX B CreupasibHble NpoeMbl B MOACTaBKe, KOTOPblE BbINOAHEHbI Ha
[A/WIHHOM CTOpOHE A/ obecnedeHrss Havbobluelr YCTONYMBOCTH.

I'IepeMeu.;eHVle noactaBkn C 3axeaToM C

KOPOTKOW CTOPOHI

STa onepauvs A0MXHa BbINOIHATHCS
MWL TONBKO AN MOTPY3KM M Pasrpysku

e

JWIWb TOMBKO ANA MOrpy3kn WM pasrpysku %_O_;

KOHTGI;IHGDOB, ANA 4ero pekoMeHAyeTcaA min.2,1m

VICNONIb30BaHNE BUN C MWUHUMabHOW AnmHOWM 2,1 ™.

PROVENZA

WHCTPYMEHT

[na BbINONHEHMA BCEX Onepauuii Mo NepemeLleHno NAUT PEKOMEHAyeTCs
MCNONb30BaTh CPEACTBa, CheupanbHO paspaboTaHHble AR KepaMUYECKMX
n3gennin 6onbloro dopmara.

LTaHrM ¢ npucockaMn - ITOT WMHCTPYMEHT COCTOMT M3 AByX Map
COEAMHEHHDBIX APYr C APYroM astoMUHMEBBIX NPOUNEN, KOTOpbIE CNOCOOHBI
nepeMeLLaTbCa Apyr OTHOCUTENBHO Apyra, OOOPYAOBaHHBIX PSAOM
Ka4aroLLMXCA MPUCOCOK C BaKyyMMETPOM, KOTOpble OTMYHO paboTatoT
flaxe Ha GaKkTypHbIX MOBEPXHOCTAX. YCTAHOBMB 3TO YCTPOWCTBO Ha MAWTY,
MOBLILAETCH €€ XECTKOCTb, YTO MO3BOMSET MepeMellaTb ee B YCO0BMSX
HaviBbicLLel H6e30MacHOCTU.

Tenexka - ANOMUHMEBAS KOHCTPYKLWS, OOOpYZOBaHHas konecamn
KptokamMn C PEryavpyeMolt BbICOTOW, MpeAHasHaueHHbIM1 ANS yAepxXaHUs
YCTPOICTB NepeMelleHns. Mo3BOARET Npolle W HajexHee nepemellaTb
NAUTbI U OBNervyaeT HaHeceHvie Kies.

Kpome TOro, ee MCMonb30BaHWE HACTOSTENBHO PEKOMEHAYETCS AN
nepesoskn NAuT ¢ obpaboTkon (Hanp., ¢ oteepcTuamy, - 1 C-0bpasHom
peskot v T.A4.).

MNEPEMELLEHNE

[Ons nepemMelieHns 1 NOCNEAYIOWEro V3BNEYEHUA MAUT N3 YNakoBKM

MOXHO WCMONb30BaTb KOMMAEKT ANA MNOAbEMA MANT, COCTOAWMA K3

AMOMUHMEBBIX PaM C MPUCOCKaMU.

MAnTbl Cneayetr NepeHoCUTb MO OAHOW, MWUHUMYM BABOEM

(KONVMYECTBO YenoBeK MeHseTCs B 3aBMCKMMOCTU OT pPasMepoB U

TONLLMHBI NEPEHOCUMON  NAUTLI).

MofbeMHble NPUCOCKM [IO/KHbI YCTaHaBAMBATLCS Ha NAUTY Mnocie

NpeABapUTENBHOM OYNCTKM TOYKM COMPSAXEHWs, YTODbI obecnednTb

paBHOBECKWE BO BpeMsA NepemMeLleHs.

MAnTel cneayetr NoAHWMMATL YPE3BbIMAHO OCTOPOXKHO, CTapasCb

m3beratb packadMBaHui UAKM BUbpaumm, obpallan ocobeHHoe

BHVMaHME Ha KPOMKM.

Mocne TOro, Kak MAUTBI BblIM MN3BAEYEHBI M3 YNAKOBKM, UX MOXHO:

+ TlONOXUTb Ha FOPUSOHTa/IbHBIA Paboymii CTON UAK Xe Ha
TENeXKy ANA BbINONHEHWS Pe3kW, CBEPIEHUA WA HaHeceHWs
knes. B cnydae BbINOAHEHVS 0BpPaboTKM NauTa AO0/kHa ObiTb
V/IOXeHa NMUEBOM CTOPOHOW BBEPX, B C/ly4ae HaHeCceHUa Kes
navTa AoNXKHa OblTb yAOXeHa NMUEBON CTOPOHOW BHW3 WM Xe
BHYTPb TENEeXKU.

« Tlonoxutb Ha non. B sToM cnyyae pekoMeHAyeTCa 3aluTuTb
KPOMKM.
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PROVENZA

CONSIGLI DI MANUTENZIONE

ISTRUZIONI PER LA PRIMA PULIZIA DOPO LA POSA

L'accuratezza e la tempestivita della pulizia iniziale & di basilare importanza; € necessaria su tutte le tipologie di pavimentazione ceramica al fine di garantire unagevole
pulizia quotidiana. Nel caso in cui venisse trascurata e non effettuata potrebbero insorgere alonature che impedirebbero di mantenere pulito il pavimento nonostante una
buona manutenzione quotidiana. E necessario lavare accuratamente il pavimento per rimuovere i residui cementizi e di stuccatura.

Per stucchi di tipo cementizio occorre attendere non piu di 48 ore prima di effettuare la pulizia, per stucchi additivi con lattice o epossidici occorre effettuare molto
rapidamente la pulizia in quanto I'indurimento dei componenti ne renderebbe molto difficoltosa la rimozione.

| prodotti indicati per questo tipo di pulizia devono essere di natura acida (vedi tabella esemplificativa).

Per realizzare la pulizia seguire i passaggi elencati sotto:

- Stesura del prodotto acido diluito in soluzione variabile da 10 a 20% sulla superficie.

- Attendere 7/10 minuti

- Effettuare la pulizia esercitando una decisa azione meccanica; utilizzare strumenti di pulizia manuale o adeguate macchine lavapavimenti (si consiglia I'utilizzo di
macchine lava-pavimenti dotate di spazzole bianche in feltro; evitare I'utilizzo di spazzole nere a residuo carbonioso). Loperazione dilavaggio deve essere il pili possibile
omogenea.

- Neutralizzare la soluzione acida con abbondante risciacquo, possibilmente con acqua calda. Il risciacquo deve essere effettuato piu volte fino alla completa rimozione
di tutto il residuo acido.

Per agevolare lesecuzione della pulizia acida iniziale si consiglia di utilizzare un apposito dispositivo aspira-liquidi allo scopo di evitare I'essicazione della soluzione ac-
qua-acido, la patina essiccata della soluzione renderebbe vana l'operazione di pulizia.

Per prodotti strutturati, con rilievi pronunciati o finiture antiscivolo il lavaggio acido deve essere effettuato con la massima rapidita dopo la posa. Prima del lavaggio acido,
durante la posa, si consiglia di rimuovere gli eccessi di stuccatura con spugna e acqua.

Si consiglia di provare preventivamente il lavaggio su una piastrella non posata, in particolar modo in caso di prodotti lappati o levigati.

PROTEZIONE DEL PAVIMENTO FINO A TERMINE DEI LAVORI
Dopo la posa e la successiva pulizia, raccomandiamo di prestare particolare attenzione alla protezione del pavimento, per evitare di danneggiarlo durante i lavori di
finitura del cantiere. Si consiglia di ricoprire I'intera superficie con cartoni di spessore adeguato.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA ORDINARIA

| prodotti Provenza sono di facile manutenzione, a conferma del nostro impegno verso I'ambiente. Le modalita e la frequenza di pulizia devono comunque essere ade-
guate alla destinazione d’uso.

Per una efficace manutenzione si consiglia:

1. Dinon lasciare lo sporco troppo a lungo sul pavimento.

2. Dilavare regolarmente il pavimento utilizzando detergenti neutri o sgrassatori diluiti in acqua calda seguendo le indicazioni delle confezioni.

3. Risciacquare con acqua pulita.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria si rende necessaria nel caso in cui eventi accidentali causino macchie e/o sporco dovuto a particolari sostanze. In questi casi occorre
intervenire con detergenti professionali a base alcalina specifici per il tipo di sporco da rimuovere (vedi tabella esemplificativa)

Per una efficace pulizia straordinaria si consiglia di:

1. Lavaggio con acqua per rimozione dello sporco superficiale.

2. Stesura del prodotto alcalino diluito in soluzione media del 3% sulla superficie. Per situazioni di difficile rimozione delle patine o di particolari agenti macchianti € pos-
sibile aumentare progressivamente la concentrazione del detergente.

3. Attesa di 7/10 minuti. Per agenti macchianti di difficile rimozione € possibile aumentare leffetto abrasivo utilizzando un sapone secco in polvere da spargere sul de-
tergente al termine del periodo di attesa.

MANUTENZIONE ED UTILIZZO DI SUPERFICI LAPPATE

Sabbia, pietrisco ed altri elementi di elevata durezza possono produrre graffiature su ogni tipo di pavimentazione, quali pietre naturale, legno, vinile e gres porcellanato.
Si consiglia pertanto di:

- rimuovere l'imballo contestualmente all'inizio della posa

- non impilare e/o movimentare il materiale privo di imballo

- non calpestare le superfici durante l'installazione

- pulire perfettamente il pavimento da residui di cantiere

- effettuare accurata copertura della superficie fino a fine lavori
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ADVIGE FOR MAINTENANGE

INSTRUCTIONS FOR INITIAL CLEANING AFTER INSTALLATION

Quick, thorough initial cleaning is of fundamental importance and is necessary on all types of ceramic tile to allow easy subsequent daily cleaning.

In the event of the failure to carry out this procedure properly, smears may be left which make it impossible to keep the floor clean in spite of thorough routine cleaning.
The floor must be washed thoroughly to remove cement and grout residues.

For cement-based grouts, clean within no more than 48 hours. For grouts containing latex or epoxy resins, cleaning must be carried out very quickly, since the components
are very difficult to remove once set.

The recommended products for this type of cleaning are acid-based (see table of examples).

To clean, proceed as follows:

- Apply the acid product diluted in a 10-20% solution to the surface.

- Wait 7/10 minutes.

- Clean with a vigorous scrubbing action, with suitable equipment by hand, or appropriate floor cleaning appliances (floor cleaners fitted with white felt brushes are
recommended; do not use black brushes which leave a carbon residue). Take care to clean the whole floor as evenly as possible.

- Neutralise the acid solution by washing with plenty of water, hot if possible. Keep rinsing until all acid residue has been removed.

To aid in the initial acid cleaning operation, use of a special vacuum drier is recommended to prevent the water-acid solution from drying; if the solution dries to form a
coating over the surface, the cleaning procedure will have failed.

For structured products, with noticeable relief patterns or anti-slip surfaces, acid washing must be carried out as soon as possible after installation. Before washing with
acid, excess grout should be removed with a sponge and water during the installation procedure itself.

The effect of the washing operation should be tested on a spare tile before proceeding, especially in the case of honed or polished products.

PROTECTING THE FLOOR DURING THE REMAINDER OF THE CONSTRUCTION WORK
After laying and cleaning, it is essential to take special care to protect the floor to prevent damage during finishing works on the site. The entire surface should be covered
with cardboard of suitably thickness.

ROUTINE CLEANING INSTRUCTIONS

Provenza products are easy to care for, confirming our commitment to the environment. However, cleaning procedures and frequency will always depend on the context
in which the tiles are used.

For effective care, we recommend the following:

1. Do not leave dirt on the floor for too long.

2. Wash the floor regularly with neutral or degreasing detergents diluted in hot water, following the instructions on the pack.

3. Rinse with clean water.

EXTRAORDINARY CLEANING INSTRUCTIONS

Extraordinary cleaning procedures are needed if the floor becomes stained or dirty with specific substances due to accidents. In this case, professional, alkaline
detergents, specifically developed for the type of dirt to be removed (see table of examples), are required.

For effective extraordinary cleaning, we recommend the following:

1. Wash with water to remove superficial dirt.

2. Apply the alkaline product diluted in a solution of about 3% to the surface. The detergent concentration can be gradually increased to deal with difficult cases where
coatings have to be removed, or unusually tough stains.

3. Wait 7/10 minutes. For stubborn stains, the abrasive effect can be increased by using a dry powder soap, sprinkling it over the detergent at the end of the waiting time.

CARE AND USE OF SEMI-POLISHED SURFACES

Sand, gravel and other very hard substances may scratch any type of flooring, including natural stones, parquet, vinyl and porcelain stoneware.
You are therefore advised:

- to remove packaging only just before installation

- not to stack and/or handle material without its packaging

- not to tread on surfaces during installation

- to remove all worksite residues from the floor with great care

- to cover surfaces carefully until all work on site is complete
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CONSEIL D ENTRETIEN

INSTRUCTIONS POUR LE PREMIER NETTOYAGE APRES LA POSE

Il est trés important que le nettoyage initial soit effectué avec le plus grand soin et tout de suite aprés la pose, sur tous les types de carrelage céramique, afin de garantir
un nettoyage quotidien facile. Si le nettoyage nest pas bien fait, des auréoles pourraient se former et empécher que le carrelage soit propre malgré un bon entretien
quotidien. Laver soigneusement le carrelage pour enlever tous les résidus de ciment et de produit de jointoiement. Pour les ciments-joints, attendre moins de 48 heures
avant de nettoyer, pour les adjuvants avec latex ou les joints époxy, effectuer le nettoyage trés rapidement car si les composants durcissent leur enlévement devient
extrémement difficile.

Les produits indiqués pour ce type de nettoyage doivent étre de nature acide (voir tableau avec exemples).

Pour le nettoyage, procéder comme suit:

- Etaler sur la surface le produit acide dilué dans une solution variable de 10 & 20%.

- Attendre 7/10 minutes

- Effectuer le nettoyage en exergant une action mécanique ferme ; utiliser des instruments de nettoyage manuel ou des nettoyeurs appropriés (il est conseillé d'utiliser
des nettoyeurs équipés de brosses blanches en feutre; éviter les brosses noires a résidu carboné). Lopération de lavage doit étre le plus possible homogene.

- Neutraliser la solution acide avec un ringage abondant, si possible a leau chaude. Le ringage doit étre fait plusieurs fois jusqu’a ce qu'il 'y ait plus du tout de résidu acide.
Pour faciliter le nettoyage acide initial, utiliser un dispositif approprié d'aspiration des liquides afin d'éviter le séchage de la solution eau-acide; la patine séchée de la solu-
tion rendrait inutile lopération de nettoyage. Pour des produits structurés, avec des reliefs prononcés ou des finitions anti-dérapantes, le lavage acide doit étre effectué le
plus tét possible apres la pose. Avant le lavage acide, pendant la pose, enlever les surplus de produit de jointoiement avec une éponge et de l'eau. Il est conseillé de faire
un essai avant le lavage sur un carreau non posé surtout dans le cas de produits rodés ou polis.

PROTECTION DU CARRELAGE JUSQU’A LA FIN DES TRAVAUX
Aprés la pose et le nettoyage, faire trés attention a la protection du carrelage pour éviter de 'endommager pendant les travaux de finition du chantier. Il est conseillé de
couvrir toute la surface avec des cartons d'une épaisseur appropriée.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE COURANT

Les produits Provenza sont d’un entretien facile ce qui confirme notre engagement pour la protection de I'environnement. Les modalités et la fréquence de nettoyage
doivent étre adaptées a la destination d'usage.

Pour un entretien efficace, il est conseillé:

1.De ne pas laisser le carrelage sale trop longtemps.

2. De laver régulierement le sol en utilisant des détergents neutres ou des produits de dégraissage dilués dans de I'eau chaude en suivant les indications des condition-
nements.

3. Derincer a l'eau propre.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE EXTRAORDINAIRE

Lentretien extraordinaire savere nécessaire si des actions accidentelles causent des taches et/ou de la saleté due a des substances particulieres. Dans ces cas, inter-
venir avec des détergents professionnels a base alcaline, spécifiques pour le type de saleté a nettoyer (voir tableau avec exemples). Pour un entretien extraordinaire
efficace, il est conseillé:

1. De laver avec de leau pour enlever la saleté superficielle.

2. Détendre le produit alcalin sur la surface dilué en solution moyenne de 3%. Si la patine ou les agents tachants particuliers sont difficiles a nettoyer, augmenter pro-
gressivement la concentration du détergent.

3. Attendre 7/10 minutes. Pour des agents tachants difficiles & enlever, augmenter l'effet abrasif en utilisant un savon sec en poudre a répandre sur le détergent a la fin
de la période dattente.

ENTRETIEN ET UTILISATION DES SURFACES RODEES

Le sable, la pierraille et les autres éléments présentant une dureté élevée risquent de rayer tous les revétements de sol, comme les pierres naturelles, le bois, le vinyle et
le grés cérame.

Il est recommandé de:

- retirer le matériel de son emballage uniquement au moment de la pose

- ne pas empiler ni manutentionner le matériel sans emballage

- ne pas marcher sur les surfaces pendant l'installation

- nettoyer parfaitement le revétement de sol pour éliminer tous les résidus de chantier

- bien couvrir la surface jusqua la fin des travaux
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PFLEGEHINWEISE

ANWEISUNGEN FUR DIE ERSTREINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Eine grundliche und unverzugliche Erstreinigung ist von grundlegender Bedeutung. Sie ist flr alle keramischen Bodenbelage erforderlich, um eine einfache Unterhalts-
reinigung zu gewahrleisten.

Wird die Erstreinigung fahrlassig ausgeflihrt oder unterlassen, kénnten Zementschleier entstehen, die trotz griindlicher Unterhaltsreinigung ein unsauberes Erschei-
nungsbild verursachen.

Die Bodenflache ist grindlich mit Wasser zu reinigen, um Zement- und Mértelrickstande zu entfernen.

Bei zementaren Fugenmorteln durfen bis zur Erstreinigung nicht mehr als 48 Stunden verstreichen, bei Fugenmérteln mit Latex- oder Epoxydharzvergiitung ist die Rei-
nigung sehr zligig auszufiihren, weil die Komponenten andernfalls ausharten und die Entfernung ernsthaft erschweren.

Fir die Erstreinigung sind saure Reiniger zu verwenden (siehe Ubersichtstabelle).

Vorgehensweise fur die Reinigung:

- Saures Reinigungsmittel in einer 10- bis 20-prozentigen Reinigungslosung auf die Oberflache aufbringen.

- 7/10 Minuten abwarten.

- Mit energischen Wischbewegungen reinigen. Manuelle Reinigungsgerate oder geeignete Reinigungsmaschinen verwenden (es werden Reinigungsmaschinen mit wei-
Ben Filzblrsten empfohlen, schwarze Bursten mit Kohleriickstanden sind nicht geeignet). Die Nassreinigung soll moglichst gleichmaBig erfolgen.

- Die saure Reinigungslosung durch eine reichliche Nachspulung mit Wasser, das méglichst warm sein sollte, neutralisieren. Es ist mehrmals mit Wasser nachzuspllen,
bis alle Saurerlckstande vollstandig entfernt sind.

Fur eine einfache Erstreinigung mit saurem Reiniger wird die Verwendung eines Flissigkeitssaugers empfohlen, um die Antrocknung der Reinigungslosung zu vermeiden.
Der angetrocknete Losungsbelag wirde die Reinigungswirkung aufheben.

Bei Erzeugnissen mit rutschhemmender, Struktur- oder Reliefoberflache ist die Saurereinigung nach der Verlegung mit groBter Zugigkeit auszufihren. Vor der Saure-
reinigung wird wahrend der Verlegung empfohlen, Giberschussigen Fugenmortel mit Wasser und Schwamm zu entfernen.

Die Reinigung sollte zuvor probeweise auf einer unverlegten Fliese ausgefiihrt werden, das gilt insbesondere flr gelappte und polierte Fliesen.

SCHUTZ DES BODENBELAGS BIS ZUR BEENDIGUNG DER ARBEITEN
Nach der Verlegung und der anschlieBenden Reinigung empfehlen wir, sorgfaltig auf den Schutz des Bodens vor Beschadigungen wahrend der Abschlussarbeiten zu
achten. Es wird empfohlen, die gesamte Flache mit Karton geeigneter Starke abzudecken.

ANWEISUNGEN FUR DIE UNTERHALTSREINIGUNG

Provenza achtet auf den Umweltschutz. Daher sind die Erzeugnisse des Keramikherstellers reinigungsfreundlich. Die Reinigungsverfahren und -haufigkeit missen je-
doch auf die Zweckbestimmung abgestimmt sein.

Empfehlungen fir eine wirksame Unterhaltsreinigung:

1. Schmutz nicht zu lange auf dem Boden lassen.

2. Den Boden regelmaBig mit neutralen oder fettldsenden Reinigern in einer Reinigungslésung mit warmem Wasser gemaB den Verpackungsanweisungen reinigen.

3. Mit sauberem Wasser nachspllen.

ANWEISUNGEN FUR DIE SONDERREINIGUNG

Die Sonderreinigung ist erforderlich, wenn unerwiinschte Ereignisse Flecken- und/oder Verunreinigungen infolge bestimmter Substanzen verursachen. In diesen Fallen
sind professionelle alkalische Spezialreiniger in Abhangigkeit von dem zu entfernenden Schmutz zu verwenden (siehe Beispieltabelle).

Empfehlungen flr eine wirksame Sonderreinigung:

1. Den Oberflachenschmutz durch Wischen mit Wasser entfernen.

2. Alkalisches Reinigungsmittel in einer durchschnittlich 3-prozentigen Reinigungslésung auf die Oberflache aufbringen. Bei hartnackigen Streifen oder besonderen
Fleckenbildnern kann die Konzentration des Reinigers schrittweise erhoht werden.

3.7/10 Minuten abwarten. Bei hartnackigen Fleckenbildnern kann die Abriebwirkung durch die Verwendung einer pulverférmigen Trockenseife erhdht werden, die nach
der Wartezeit auf den Reiniger aufgestreut wird.

REINIGUNG, PFLEGE UND NUTZUNG GELAPPTER OBERFLACHEN

Sand, Splitt und sonstige Elemente oder Teile mit erheblicher Harte kénnen zu Kratzern auf jedem Bodenbelagstyp, z.B. aus Naturstein, Holz, Vinyl, Feinsteinzeug usw.,
fuhren.

Es empfiehlt sich deshalb, zum Schutz der Bodenbelage folgende MaBnahmen zu ergreifen:

- die Verpackungen unmittelbar nach Beginn der Verlegearbeiten entfernen

- unverpacktes Material nicht stapeln und/oder handhaben bzw. bewegen

- wahrend der Installation nicht auf die Oberflachen treten

- die Bodenbelage einwandfrei reinigen und dabei simtliche Baustellenreste vollstandig entfernen

- die Oberflache bis zum Abschluss der Arbeiten mit passenden Abdeckungen entsprechend schitzen
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR LA PRIMERA LIMPIEZA TRAS LA COLOCACION

La precisiony la rapidez de la limpieza inicial es de fundamental importancia; dicha limpieza es necesaria en todos los tipos de pavimentos ceramicos a fin de garantizar
lafacilidad de la limpieza diaria.Si, por no darsele laimportancia necesaria, no se realiza esta limpieza, podrian crearse halos que impediran mantener limpio el pavimento
aunque se realice un mantenimiento diario correcto. Es necesario lavar a fondo el pavimento para retirar todos los restos de cemento y rejuntado. Para morteros cemen-
tosos, no se debe esperar mas de 48 horas para realizar la limpieza; para morteros aditivados con latex o epoxidicos,

la limpieza se debe realizar muy rapidamente ya que, de lo contrario, el endurecimiento de sus componentes hara que sea muy dificil eliminar los restos. Los productos
indicados para este tipo de limpieza deben ser de tipo acido (consultar la tabla).

Para realizar la limpieza, seguir los pasos que aparecen a continuacion.

- Aplicar el producto acido diluido en solucién variable entre 10y 20 % sobre la superficie.

- Esperar entre 7 y 10 minutos.

- Realizar la limpieza ejerciendo una accion mecénica resuelta, utilizando instrumentos de limpieza manual o maquinas lava-pavimentos adecuadas (se aconseja usar
maquinas lava-pavimentos provistas de escobillas blancas de fieltro; evitese el uso de escobillas negras que dejan residuos carbonosos). La operacion de lavado debe
ser lo mas homogénea posible.

- Neutralizar la solucion acida enjuagando a fondo, posiblemente con agua caliente. El enjuague se debe efectuar varias veces, hasta que se elimine completamente
los residuos acidos. Para facilitar la limpieza acida inicial, es aconsejable utilizar un dispositivo aspirador de liquidos a fin de evitar que se seque la solucidon de agua y
acido, ya que la patina seca de la solucion haria indtil la operacion de limpieza. Para los productos estructurados, con relieves pronunciados o acabados antideslizantes,
el lavado acido se debe realizar lo mas pronto posible tras su colocacion. Antes del lavado acido, durante la colocacion, es aconsejable eliminar los restos de producto
de rejuntado con una esponja mojada en agua. Es aconsejable hacer una prueba de lavado en una baldosa sobrante no colocada, especialmente cuando se trata de
productos lapeados o pulidos.

PROTECCION DEL PAVIMENTO HASTA LA CONCLUSION DE LA OBRA
Tras la colocacion y la limpieza, recomendamos tener especial cuidado para proteger el pavimento de forma que no se dafie durante los trabajos de finalizacion de la
obra. Es recomendable cubrir toda la superficie con cartones que tengan un grosor adecuado.

INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA ORDINARIA

Los productos de Provenza se caracterizan por su facilidad de mantenimiento, lo que confirma nuestro compromiso con el medio ambiente. No obstante, la modalidad
y la frecuencia de limpieza se deben adaptar al uso previsto.

Para realizar un mantenimiento eficaz, es aconsejable:

1. No dejar el pavimento sucio durante demasiado tiempo.

2. Lavar con regularidad el pavimento utilizando detergentes neutros o desengrasantes diluidos en agua caliente, siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Enjuagar con agua limpia.

INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA

Se debe realizar el mantenimiento extraordinario cuando por accidente se produzcan manchas y/o suciedad causadas por sustancias especiales. En estos casos, es
necesario utilizar detergentes profesionales de base alcalina especificos para el tipo de suciedad que se debe eliminar (consultar la tabla). Para realizar una limpieza
extraordinaria eficaz, es aconsejable:

1. Lavar el pavimento con agua para eliminar la suciedad superficial.

2. Aplicar el producto alcalino diluido en solucién media del 3% sobre la superficie. Para los casos en que sea dificil eliminar las patinas o silas manchas han sido causa-
das por alguin producto especial, se puede aumentar progresivamente la concentracion del detergente.

3. Esperar entre 7 y 10 minutos. Para las manchas dificiles de eliminar, se puede aumentar el efecto abrasivo utilizando jabon en polvo seco que se esparce sobre el
detergente tras finalizar el periodo de espera.

MANTENIMIENTO Y UTILIZACION DE SUPERFICIES ESMERILADAS

La arena, la grava y demas elementos de elevada dureza pueden ocasionar arafiazos en toda clase de pavimento, de piedra natural, de madera, vinilo o gres porcelanico.
Por ello se aconseja:

- no quitar el embalaje hasta que se vaya a proceder a la colocacion

- no apilar ni desplazar el material si no esta embalado

- no pisar las superficies durante la instalacion

- limpiar perfectamente el pavimento de modo que no queden residuos de las obras

- mantener bien cubierta la superficie hasta la conclusion de los trabajos
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WHCTPYKUWMW NO SKCNAYATALMN

MHCTPYKLUMN NO MEPBOW YNCTKE MOC/E YKNAAKW

TWaTeNbHOCTb M CBOEBPEMEHHOCTb HaYa/lbHOM YMCTKM UMEET 4YpesBblHalHyto BaxXHOCTb. OHa HeobxoayMa AN BCex TUMOB KepaMn4ecKoro
nona Ans obnervyeHva exeaHEBHOM YMCTKU.

B cnydae, ecnm 4uCTKOM npeHebperatoT WAM ee He BbIMOAHAIOT, MOryT ODpasoBaTbCs Pa3BOAbl, KOTOpble HEe MO3BOAST COAepPXaTb MOA B
YNCTOTE, HECMOTPS Ha XOPOLWMU eXeAHEBHbIM YXOA.

HeobxoanMMo TLaTeNbHO MPOMbITL MOJ, YTOObI YAaNMTb OCTaTkM LeMeHTa U 3aTUpKW.

[N 3aTVPOK LUEMEHTHOro TuMna cnedyeT noaoxXAaTb He Bonee 48 4acoB nepes, BbINOHEHWEM YUCTKM, ANS 3aTUMPOK C AoDaBKaMW naTek-
ca VAW 3MNOKCUAHBIMY YUCTKY CAeAyeT BbIMONHATb O4YeHb ObICTPO, Tak kak OTBEPAEBaHWME KOMMOHEHTOB MOXET CyLIeCTBEHHO 3aTpyaHWTb
yAaneHue 3satmpku. MNpoAyKTbl, PEKOMEHAOBaHHbIE ANS YUCTKM [AaHHOMO Tuna, AO/MKHbl OblTb KMCAOTHBIMM (CM. MOSICHUTENBHYHO TabauLly).
[N BBINONHEHWNS YUCTKM BbINOHANTE MPVBEAEHHbBIE HVXE AENCTBUA:

- HaHeceHve kumcnoTHoro npoaykta B pactBope oT 10 go 20% Ha NoOBEPXHOCTU.

- MNMogoxaute 7/10 MUHYT.

- BbINOMHANTE 4UCTKY, OKasbiBas pPelnTensHOe MexaHUYeckoe BO3aercTBue. VcnonbayrTe CpeacTBa PYYHOM YWUCTKM WM Xe MNpUroaHsle
nonotepbl (PEKOMEHAYETCA UCMNOAb30BaTh MOMAOTEPbl C BenbiMn GeTpoBbIMA  LLETKaMK, He [AOMyCKalTe WCMNOAb30BaHWE YEPHbIX LUETOK, CO-
AepXalMx yrnepod). YucTka [AOKHA BBINONHATECS Kak MOXHO 6onee paBHOMEPHO.

- HelTpannayinTe KUCNOTHBIN PacTBOpP OBWABHOM MPOMBIBKOW, XenaTenbHO ropsyert BoAoW. [MpoMbIBKY CneayeT BbIMONHATbL HECKObKO pas,
BN/IOTb A0 MOHOMO YAANEHUA OCTaTKOB KMUCAOTHI.

Ana obnervyeHns BbINOAHEHNS HaYasbHOM KNCAOTHOW YUCTKM PEKOMEHAYETCS VCMONb30BaTh CheLpanbHoe YCTPOMCTBO ANt cOopa KMAKOCTEN,
4TODOblI He [OMYCTUThL BbICYLUMBAHWSA BOAHOMO PacTBOpa KUCAOTbI: BbICOXLWAA MNaTkHa pPacTBOpa CAeNaeT onepaumio YUCTKM OEeCCMbBICNIEHHON.
[Ns CTPYKTYPUPOBAHHOW MPOAYKUMU C BbIPAKEHHBIM penbedoM WM Ke HECKONb3KOW OTAENKOW MPOMbIBKa KWUCNOTOW AO/MKHa BbINOAHATLCS
Kak MOXHO CcKopee nocne yknaakuy. lepes nMpoMbIBKOM KMCNOTOW, BO BPEMS YKNAAKW, PEKOMEHAYETCH YAaNMTb USNNWKK 3aTUPKU rybkomn
1 BOAOW.

PekomMeHayeTca npeaBapuTeNsHO NoNpoboBaTe MPOMbBIBKY Ha HEYNIOXEHHOW MNANTKE, B OCODEHHOCTW, eCau 3TO NAMTKa C NpUTEpPTOn Wam
LWAMGOBAHHOM MNOBEPXHOCTHLIO.

SAWLNTA NONA OO KOHUA PABOT
Mocne yknagkM v MOCNEAYIOWEN OYUCTKM PEeKOMeHAyeM obpaTuTb OCOBEHHOEe BHMMaHVE Ha 3aWmTy Mona, YTobbl He AOMYCTUTb ero mno-
BpeXJeHne BO Bpems OTAEN0HHbIX PaboT MpW CTPOMTENLCTBE. PekOMeHAYyeTCA HaKpbiTb BCHO MOBEPXHOCTb KAPTOHOM HEOOXOAMMOM TOALLMHDI.

MHCTPYKLUWMN NO OBbIYHOW YUCTKE

Mpoaykums Ergon npocta B OBCAYKMBaHWW, YTO MOATBEPXAAET Hally 3aboTy 06 okpyxatower cpege. Cnocobbl M NeproanyHOCTb OYNCTKM
JO/MKHbI B OOOM CNydae COOTBETCTBOBATb Ha3HaYeHWIHO.

Ons abdpekTnBHOro yxoda pPeKkoMeHayeM:

1. He oCTaBnaTb rpasb CAMWKOM HaAOAro Ha Mosy.

2. PerynsapHo npombiBaTb MO/, MCMOAb3YS HeMTpasabHble WA Obe3xMpuBatolLME CPEeACTBa, pa3baB/ieHHble B TEMnIoM BOAE, BbIMNOAHAR yKa-
3aHWS, NPUBEAEHHbIE Ha YynakoBKax.

3. [pombIBaTb YMCTOM BOAOW.

MHCTPYKLUMN MO 3KCTPEHHOW YNCTKE

OKCTPEHHaA 4YMCTKa CTaHOBWUTCS HEOOXOAMMOW B Tex CJyqasX, Korga C/ydalHble cODbITUA MPMBOASAT K OBpPa3oBaHWIO MATEH W/WAN TPsau,
BbI3BaHHbIX OCOBEHHbIMM BelleCTBamMu. B aTux Caydasx cneayeT MCnonb30BaTb NPOdecCUMoHanbHble MOKOWME CPEACTBA Ha LWENOYHOW OCHOBE,
cneumanbHO npedHasHadYeHHble A4S TUNa yAansaemMoro 3arpasHeHUs (CM. MOSICHUTENbHYIO Tabavuy).

Ona apdekTUBHON SKCTPEHHOM YUCTKU pEeKOMeHAyeTCs:

1. MpoMbIBKa BOAOW ANS yAaNneHVs rpssy C MOBEPXHOCTU.

2. HaHeceHve 3% pacTBOpa LWENOYHOro MpPOAyKTa Ha MOBEPXHOCTb. B cuTyauusax C 3aTpyAHEHHBIM YAANEHWEM MaTUH WA OCOBEHHbIX
NATHOOBPA3YIOWIVX areHTOB MOXHO MOCTEMEHHO YBENMYMBATb KOHLUEHTPALUMIO MOKOLLEro CPpeacTsa.

3. Bblaepxka 7-10 MuHYT. [na TpyAHOBBIBOAMMBIX MATHOODOPA3YHOWMX BELWECTB MOXHO MNOBbICUTL abpasmBHbIi abdekT, MCMoNb3ys cyxoe
MOPOLUKOBOE MOKOLLEe CPEACTBO, HAaHOCKMMOE Ha XMAKOEe Motolee CPeACTBO MO WUCTEYEHUM BPEMEHU BbIAEPXKKM.

yX04, N NCMNONb3OBAHME LW/IMGOBAHHbBIX MOBEPXHOCTEW

Mecok, Mesnkre KaMewku W JApyrie MaTepuansl MOBbILEHHOM TBEPAOCTM MOryT 0bOpasoBbIBaTb LapanvHbl Ha nonax Aoboro  Tvna,
MN3rOTOB/IEHHBIX M3 Takmx MaTepranos, Kak MPUPOAHbIN KaMeHb, AEePeBO, BWHWUA WM KEPaMOrpaHWT.

[TosTOMY, Mbl pPEeKoOMeHayeMm:

- pacnakoBbIBaTb WM34EeNVs, KOrga HadvHaeTcs WX yknaaka

- He KnacTb Apyr Ha pyra W/uan He nepemellaTb HeynakoBaHHble maTtepuasbl

- He XOAMTb MO MOBEPXHOCTAM BO BPEMA YKAaAKM

- TWaTeNbHO O4YMWEATb MON OT CTPOUTENBHBIX OTXOAOB

- TWATEeNbHO HaKpbITb MOBEPXHOCTb A0 OKOH4YaHWsA paboT
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[Tipo di sporco - Type of mark - Type de salissure
Schmutzart - Tipo de suciedad - Tun 3arpasHeHus

Detergente consigliato - Detergent recommended - Detergent conseille
Empfohlenes Reinigungsmittel - Detergente aconsejado - PekomeHayemoe Morowee cpeacTso

Solvente (acetone 0 acquaragia o trielina) Detergente a base acida Detergente a base alcalina
Solvent Acid based detergent Alkaline based detergent
Solvant Detergent a base acide Detergent a base alcaline
Losemittel Reinigungsmittel auf saurebasis Reinigungsmittel auf alkalibasis
Solvente Detergente de base acida Detergente de base alcalina
PacTBopuTENb (AUETOH MAM CKUNUAAP WU pasbasuTent) Motouiee CPeACcTBO Ha KWUCIOTHOM OCHOBE Motolee CPeACTBO Ha LWENOYHOM OCHOBE
FILA FABER FILA FABER FILA FABER

Birra, vino - Beer, wine - Bier,wein - Biere, vin - Cervezayino - B0, BUHO PS-87 PRO STAIN REMOVER POWDER
Caffé - Coffee - Cafe - Kaffee - Cafe - Kode PS-87 PRO STAIN REMOVER POWDER
Catrame - Tar - Goudron - Teer - Alquitran - yapoH SOLv SOLVENT STRIPPER
Cauccil - Rubber - Caoutchouc - Kautschuk - Caucho - Kay4yk SOLv SOLVENT STRIPPER
Cemento - Cement - Ciment - Zement - Cemento - LleMeHT DETERDEK PRO CEMENT REMOVER
Ceradicandela candle wax - Cire de bougie - Kerzenwachs - Cera de vela - CBe4HoOW BOCK SOLV SOLVENT STRIPPER
Coca cola - Coke - Coca-cola - Coca-cola - Coca-cola - Koka-kona PS-87 PRO STAIN REMOVER POWDER
Efflorescenze calcaree - Calcareous efflorescences - Efflourescenses calcaires - Kalk ausbluehungen
Eflorescencias calcareas - 13BeCTKOBble MPOABAEHUSA DETERDEK PRO CEMENT REMOVER
Gesso - Chalk - Platre - Gips - Yeso - [1nc DETERDEK PRO CEMENT REMOVER
Grassi animali - Animal fats - Graisses animales - Tierische fette - Grasas animales - XUBOTHbIN XUP PS-87 PRO DEEP DEGREASER
Grassi vegetali - Vegetable fats - Grasas vegetales - Pflanzliche fette graisses vegetales - PacTutensHbIn Xnp PS-87 PRO DEEP DEGREASER
Gelato icecream - Glace - Eis - Helado - MopoxeHoe PS-87 PRO DEEP DEGREASER
Inchiostri - Inks - Encres - Tinte - Tintas - YepHuia PS-87 PRO-SR 95 DEEP DEGREASER
Lamporstil - Felt pens - Feutre - Filzstift - Rotuladores - ®nomacTep PS-87 PRO DEEP DEGREASER
Ketchup - Ketuyn PS-87 PRO DEEP DEGREASER
Maionese - Mayonnaise - Mayonnaise - Majonase - Mayonesa - MarioHe3 PS-87 PRO DEEP DEGREASER
Marmellata - Jam - Confiture - Marmelade - Mermelada - BapeHbe PS-87 PRO DEEP DEGREASER
Olii meccanici/ siliconati - Mechanical / Silicone oils - Huiles mecaniques / siliconees - Maschinen- Silikonoel
Aceites mecanicos/ con silicona - MexaHnyeckue/ CUAMKOHOBbIE Macna SOLV OIL & GREASE REMOVER PS-87 PRO DEEP DEGREASER
Olio dilino - Linseed oil - Huile de lin - Leinoel - Aceite de lino - /IbHaHOe Macno SOLV OIL & GREASE REMOVER
Pneumatico - Tyres - Pneumatique - Reifen - Neumatico - Cneapbl WWH PS-87 PRO DEEP DEGREASER
Residui metallici - Metal residues - Residus de metaux - Metallrueckstaende - Residuos metalicos - Cneapl meTannos DETERDEK PRO TILE CLEANER
Resine o smalti - Resins or enamels - Resines ou emaux - Harze oder lacke - Resinas o esmaltes - CMOnbl 1aAn aMann NO PAINT STAR EPOXY CLEANER
Rossetto - Lipstick - Rouge a levres - Lippenstift - Pintalabios - [Tomaza PS-87 PRO DEEP DEGREASER
Ruggine - Rust - Rouille - Rost - Herrumbre - P>xaB4riHa DETERDEK PRO MARGEL PLUS / OXIDANT
Stucco - Plaster - Mastic - Fugenmasse - Estuco - 3aTupka DETERDEK PRO TILE CLEANER
Tempere murarie - Water based wall paint - Temperas murales - Maueranstriche detrempes - Kpacku Ana cTeH DETERDEK PRO TILE CLEANER
Silicone - Silicone - Silicone - Silikon - Silicona - CuankKoH SOLV EPOXY CLEANER
Chewing-gum - Chewing-gum - Chewing-gum - Kaugummi - Goma de mascar - XXeBateibHasg pesunHka PS-87 PRO DEEP DEGREASER

ATTENZIONE! Usare molta prudenza utilizzando acidi o altri prodotti chimici, attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate dai produttori sulle confezioni. Si consiglia di cominciare sempre ad utilizzare i prodotti diluiti in
acqua 1:5 e di aumentare gradualmente la concentrazione se non si ottiene [eliminazione della macchia.

NOTE! Be very careful when using acids or other chemical products and strictly follow the manufacturer’s instructions on the product. It is always advisable to begin using the products diluted 1:5 in water and
gradually increase the concentration if the mark or stain is not eliminated.

ATTENTION! Soyez trés prudents lorsque vous employez des acides ou autres produits chimiques; suivez scrupuleusement les modes demploi des fabricants sur les emballages. Il est conseillé de commencer
toujours & utiliser les produits dilués dans de l'eau (dilution 1:5) en augmentant graduellement la concentration si fon nobtient pas [élimination de la tache.

ACHTUNG! Bei der Verwendung von Sauren oder anderen chemischen Produkten sollte man sich strikt an die Anweisungen des Herstellers auf den Verpackungen halten. Es wird empfohlen, die Produkte immer erst verdtinnt (im Verhéttnis
1:5 mit Wasser) zu verwenden und dann schrittweise die Konzentration zu erhéhen, wenn der Fleck sich nicht entfernen lasst.

ATENCION! Proceder con mucha prudencia al utilizar dcidos u otros productos quimicos y respetar rigurosamente las instrucciones indicadas por los productores en los envases. Se aconseja comenzar siempre utilizando los
productos diluidos en agua 1:5 y aumentar gradualmente la concentracion si no se obtiene la eliminacion de la mancha.

BHUMAHWE! Byabte 4pesBbl4aliHO OCTOPOXHBIMY, WCMOMb3YS KUCAOTBI WM APYrve XUMUYECKMEe MPOAYKTbI, TLWATENbHO NPUAEPKMBANTECH WMHCTPYKUMM, YKa3aHHbIX

NPOM3BOAWTENSAMW Ha YrakoBKax. PeKOMeHZyeTcsi BCerga WCMmonb3oBaTb MPOAYKTH, pasbaBieHHble B Boge B mponopuuy 1:5, v nocTeneHHo noBbIWATb KOHLUEHTPALMIO,
€CM NATHO He BbIBOAWTCS.
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REGOLE DI MANUTENZIONE IN CASO DI SUPERFICI IN GRES FULL LAPPATO

Nel caso di pavimenti in gres porcellanato full lappato consigliamo sempre di rivolgersi a professionisti esperti per la posa.

1 - Allapertura delle scatole di imballo, prima della fase di posa, verificare sem-
pre che il materiale sia privo di difetti. Emilceramica non accetta contestazioni sul
materiale posato o qualora esso sia sottoposto ad un utilizzo non idoneo rispetto
alla destinazione d'uso.

2 - Durante la fase di rimozione dellimballo delle piastrelle assicurarsi che le stes-
se non vengano trascinate ma maneggiate con cura, sollevandole e adagiandole
a terra. Per formati superiori al 60x60 cm € opportuna la movimentazione con-
giunta di due persone.

3 - Durante le fasi di posa assicurarsi che gli oggetti (scatole, mobili, oggetti edili)
non vengano trascinati sulle piastrelle a pavimento ma vengano sempre sollevati e
adagiati con cura sulle superfici. Sotto a questi oggetti potrebbero essere presenti
residui di sabbia, sassolini o altri materiali edili che possono causare graffi sulla
superficie del gres porcellanato.

4 - Prima di ricoprire il pavimento con lo strato protettivo descritto sopra consig-

5 - Assicurarsi che sotto alle suole delle scarpe dei posatori professionisti o degli
addetti ai lavori edili, durante la posa e durante la fase di protezione del pavimen-
to, non siano presenti sassolini o pezzi di vetro che potrebbero rigare il materiale
posato.

6 - Assicurarsi che il posatore professionista utilizzi livellatori con cappucci e
sistemi di protezione idonei al gres porcellanato full lappato, per evitare eventuali
graffi che potrebbero essere causati dal tirante durante la fase di livellamento del
pavimento.

7 - Qualora il materiale full lappato a campo pieno fosse posato al piano terra con
accesso diretto ad aree esterne (garden, patio, spiagge...) consigliamo di utilizzare
barriere contro lo sporco (zerbini, tappetini, etc).

8 - Dopo la fine dei lavori, per una protezione maggiore dai graffi, consigliamo di
usare dei gommini bio-adesivi, o feltrini da applicare sotto a ogni gamba delle se-
die e sotto alle basi di tutti i mobili o oggetti pesanti di arredamento.

GUIDELINES FOR CARING FOR FULL LAPPATO STONEWARE SURFAGES

Nel Full Lappato porcelain stoneware floor coverings should always be installed by skilled professionals.

1 - Always inspect the material for defects when the boxes are opened prior to
installation. Emilceramica does not accept complaints regarding material that has
already been installed, or that has been used for an application other than its in-
tended use.

2 - When removing tiles from their packaging, take care not to drag them over
each other; handle them with care, lifting them and then placing them gently on the
ground. Two people are recommended for handling sizes over 60x60 cm.

3 - During installation, make sure that objects (boxes, furniture, building equip-
ment) are not dragged over the floor tiles; always lift them and then place them ca-
refully on surfaces. Any residues of sand, pebbles or other construction materials
stuck to the bottoms of these items may scratch the porcelain stoneware surface.

4 - Before covering the flooring with the protective layer described above, we ad-
vise you to take photographs of the floor and share them with the director of the
works.
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5 - During installation and protection of the floor, make sure that there are no peb-
bles or pieces of glass trapped in the soles of the shoes of the professional tile
installers or construction workers, as they could scratch the material installed.

6 - Make sure that the professional tile installer uses levellers with caps and guards
suitable for Full Lappato porcelain stoneware, to prevent possible scratching by
the presser during levelling of the covering.

T - If the Full Lappato material is installed on the ground floor with direct access
to outdoor areas (gardens, patios, beaches, etc.), dirt barriers should be installed
(doormats, indoor mats, etc.).

8 - After the installation job is complete, as a further safeguard against scratches
bio-adhesive rubber or felt pads should be applied under all chair legs or underne-
ath the bases of all heavy furniture or interior design features.

liamo di scattare fotografie del pavimento e condividerle con il responsabile lavori.

IMPORTANTE
Emilceramica non garantisce i propri prodotti in caso di mancata applicazione di queste regole di manutenzione delle superfici in gres porcellanato full lappato.

LA PRIMA PULIZIA DOPO LA POSA

L'accuratezza e la tempestivita della pulizia iniziale & di basilare importanza; € necessaria su tutte le tipologie di pavimentazione ceramica al fine di garantire unagevole
pulizia quotidiana. Nel caso in cui venisse trascurata e non effettuata potrebbero insorgere alonature che impedirebbero di mantenere pulito il pavimento nonostante
una buona manutenzione quotidiana. E necessario lavare accuratamente il pavimento per rimuovere i residui cementizi e di stuccatura. Per stucchi di tipo cementizio
occorre attendere non piu di 48 ore prima di effettuare la pulizia, per stucchi additivi con lattice o epossidici occorre effettuare molto rapidamente la pulizia in quanto
I'indurimento dei componenti ne renderebbe molto difficoltosa la rimozione. | prodotti indicati per questo tipo di pulizia devono essere di natura acida.

Per realizzare la pulizia seguire i passaggi elencati sotto:

1 - Stesura del prodotto acido diluito in soluzione variabile da 10 a 20% sulla superficie.

2 - Attendere 7/10 minuti.

3 - Effettuare la pulizia esercitando una decisa azione meccanica; utilizzare strumenti di pulizia manuale o adeguate macchine lavapavimenti (si consiglia I'utilizzo di
macchine lava-pavimenti dotate di spazzole bianche in feltro; evitare I'utilizzo di spazzole nere a residuo carbonioso). Loperazione dilavaggio deve essere il piti possibile

omogenea.

4 - Neutralizzare la soluzione acida con abbondante risciacquo, possibilmente con acqua calda. Il risciacquo deve essere effettuato pit volte fino alla completa rimozione
ditutto il residuo acido.alle basi di tutti i mobili o oggetti pesanti di arredamento.

PROTEZIONE DEL PAVIMENTO FINO A TERMINE DEI LAVORI EDILIZI

Dopo la posa e la successiva pulizia, raccomandiamo di prestare particolare attenzione alla protezione del pavimento, per evitare di danneggiarlo durante i lavori di
cantiere. Siraccomanda di seguire le regole di protezione sotto:

1 - Aspirare / spazzare bene il pavimento per eliminare qualsiasi residuo di sabbia o altri materiali edili, e in generale da tutto cio che potrebbe rigarlo o macchiarlo prima
della chiusura del cantiere.

2 - Posizionare sul pavimento perfettamente pulito e privo di polvere, di sabbia o altri residui edili, uno strato di feltro o guaina felpata, coprendo interamente la superficie.

3 - Fissare il feltro o guaina felpata con nastro adesivo lungo i bordi in modo che non passino particelle di sabbia o altro materiale sotto allo strato protettivo durante i
lavori edili. E necessario accertarsi di non lasciare sabbia o polvere sotto questo strato di protezione.

4 - Posizionare sopra allo strato di feltro o guaina felpata un ulteriore strato di cartone ondulato.

5 - Fissare il cartone ondulato con nastro adesivo lungo i bordi in modo che non passino particelle di sabbia od altro materiale sotto allo strato protettivo durante i lavori
edili. E necessario accertarsi di non lasciare sabbia o polvere sotto questo strato di protezione.

6 - Gli strati protettivi andranno rimossi solo una volta conclusi i lavori edili.
Per agevolare lesecuzione della pulizia acida iniziale si consiglia di utilizzare un apposito dispositivo aspira-liquidi allo scopo di evitare l'essicazione della soluzione acqua-
acido, la patina essiccata della soluzione renderebbe vana loperazione di pulizia. Per prodotti strutturati, con rilievi pronunciati o finiture antiscivolo il lavaggio acido deve

essere effettuato con la massima rapidita dopo la posa. Prima del lavaggio acido, durante la posa, si consiglia di rimuovere gli eccessi di stuccatura con spugna e acqua.
Si consiglia di provare preventivamente il lavaggio su una piastrella non posata, in particolar modo in caso di prodotti lappati o levigati.

222 - PROVENZA

IMPORTANT
Emilceramica does not guarantee its products in case of failure to apply these guidelines for caring for Full Lappato porcelain stoneware surfaces.

INITIAL CLEANING AFTER INSTALLATION

Quick, thorough initial cleaning is of fundamental importance and is necessary on all types of ceramic floor covering to allow easy subsequent daily cleaning. In the event
of the failure to carry out this procedure properly, smears may be left which make it impossible to keep the floor clean in spite of thorough routine cleaning. The floor must
be washed thoroughly to remove cement and grout residues.

For cement-based grouts, clean within no more than 48 hours. For grouts containing latex or epoxy resins, cleaning must be carried out very quickly, since the compo-
nents are very difficult to remove once set. The recommended products for this type of cleaning are acid-based.

To clean, proceed as follows:

1 - Apply the acid product diluted in a 10-20% solution to the surface.
2 - Wait 7/10 minutes.

3 - Clean with a vigorous scrubbing action, with suitable equipment by hand, or appropriate floor cleaning appliances (floor cleaners fitted with white felt brushes are
recommended; do not use black brushes which leave a carbon residue). Take care to clean the whole surface as evenly as possible.

4 - Neutralise the acid solution by washing with plenty of water, hot if possible. Keep rinsing until all acid residue has been removed.

PROTECTING THE FLOOR DURING THE REMAINDER OF THE CONSTRUCTION WORK

After installation and cleaning, it is essential to take special care to protect the floor to prevent damage during works on the site.
The following guidelines must always be followed to protect the floor:

1 - Vacuum / sweep the floor thoroughly to remove any residues of sand or other construction materials and anything in general which might scratch or stain it during
completion of the building works.

2 - Spread a layer of felt matting or waterproof sheeting with a felt underside over the perfectly clean floor from which all dust, sand or other construction residues have
been removed, covering the whole surface.

3 - Secure the matting or sheeting with adhesive tape around the edges so that no sand or other material can get underneath the protective layer during the construction
works. It is essential not to allow sand or dust to get underneath this protective layer.

4 - | ay an additional protective layer of corrugated cardboard on top of the felt matting or waterproof sheeting with felt underside.

5 - Secure the corrugated cardboard with adhesive tape around the edges so that no sand or other material can get underneath the protective layer during the construc-
tion works. It is essential not to allow sand or dust to get underneath this protective layer.

6 - The protective layers must not be removed until the building works are complete.

To aid in the initial acid cleaning operation, use of a special vacuum drier is recommended to prevent the water-acid solution from drying; if the solution dries to form a
coating over the surface, the cleaning procedure will have failed.

For structured products, with noticeable relief patterns or anti-slip finishes, acid washing must be carried out as soon as possible after installation. Before washing with
acid, excess grout should be removed with a sponge and water during the installation procedure itself. The washing operation should be tested on a spare tile before
proceeding, especially in the case of semi-polished or polished products.
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REGLES D'ENTRETIEN POUR SURFACES EN GRES FULL LAPPATO

En cas de carreaux de sol en grés cérame Full Lappato, nous recommandons toujours de faire appel & des professionnels experts pour la pose.

1 - Al'ouverture des boites, avant la phase de pose, toujours controler que le matériel
ne présente aucun défaut. Emilceramica n‘accepte aucune réclamation sur le maté-
riel posé ou utilisé pour une destination autre que celle pour laquelle il a été congu.

2 - Pendant le déballage des carreaux, controler que le personnel ne les traine
pas par terre mais, au contraire, les manipule avec soin, en les soulevant et en les
déposant délicatement au sol. Pour les formats de plus de 60x60 cm, il est préfé-
rable que deux personnes se chargent de leur manutention.

3 - Pendant les phases de pose, controler que les objets (boites, meubles, outils)
ne sont pas déplacés en les trainant sur les carreaux au sol, mais sont toujours
soulevés et déposés avec soin sur les surfaces. Des résidus de sable, des cailloux
ou dautres matériaux de construction pourraient se trouver sous ces objets et
rayer la surface du grés cérame.

4 - Avant de couvrir le sol avec la couche de protection décrite ci-dessus,
nous conseillons de prendre des photos du sol et de les transmettre au respon-

5 - Controler que, pendant la pose et la phase de protection du sol, des cailloux ou
morceaux de verre ne se trouvent pas sous les semelles des chaussures portées
par les poseurs professionnels ou par les ouvriers du batiment parce qu'ils pour-
raient rayer le matériel posé.

6 - Controler que le poseur professionnel utilise des niveaux avec embouts et pro-
tecteurs adaptés au grés cérame Full Lappato pour prévenir les éventuelles rayu-
res susceptibles d'étre provoquées par la tringle pendant le nivellement du sol.

7 - Si le matériel Full Lappato est posé sur toute la surface du sol a un rez-de-
chaussée avec acceés direct a I'extérieur (jardin, cour, plages, etc.), nous recom-
mandons d'utiliser des barriéres anti-saletés (paillassons, tapis, etc.).

8 - Au terme des travaux, nous recommandons d‘appliquer des patins bio-adhé-
sifs ou des feutres sous chaque pied de chaise et sous les bases de tous les meu-
bles ou objets de mobilier lourds pour optimiser la protection contre les rayures.
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PFLEGEHINWEISE FUR OBERFLACHEN AUS FEINSTEINZEUG IN DER VARIANTE FULL LAPPATO

Fur Bodenbelage aus Feinsteinzeug in der Variante Full Lappato empfehlen wir, sich stets an einen erfahrenen und professionellen Fliesenleger zu wenden.

1 - Beim Auspacken ist vor dem Verlegen stets zu kontrollieren, dass die Ware
keine Mangel aufweist. Emilceramica nimmt keine Beanstandungen fur bereits
verlegte oder nicht im Einklang mit den vorgesehenen Anwendungsbereichen ge-
nutzte Ware entgegen.

2 - Beim Auspacken ist darauf zu achten, dass die Fliesen nicht aneinander rei-
ben, sondern vorsichtig angehoben und auf dem Boden abgelegt werden. Forma-
te, die groBer als 60x60 cm sind, sollten von zwei Personen gehandhabt werden.

3 - Bei der Verlegung ist sicherzustellen, dass keine Gegenstande (Kartons,
Mobel, Arbeitsgerate) auf den am Boden verlegten Fliesen verschoben werden,
sondern stets angehoben und vorsichtig auf den Oberflachen abgestellt bzw. ab-
gelegt werden. Unter den Gegenstanden konnten sich Rickstande von Sand, Kie-
sel oder anderen Baustoffen befinden, die auf der Oberflache des Feinsteinzeugs
Kratzer verursachen kénnen.

4 - Bevor der Schutzbelag auf dem Bodenbelag ausgelegt wird, empfehlen wir,

5 - Darauf achten, dass sich unter den Schuhsohlen der Fliesenverleger oder
der Bauleute wahrend der Verlegung des Bodenbelags und der Auslegung des
Schutzbelags keine Steinchen oder Glassplitter befinden, die das verlegte Mate-
rial zerkratzen kénnten.

6 - Esist abzusichern, dass der Fliesenleger ein Nivelliersystem mit Haube/Kappe
und geeignete Schutzsysteme flr Feinsteinzeug in der Oberflachenvariante Full
Lappato verwendet, damit das Zugelement beim Nivellieren keine Kratzer verur-
sacht.

T - Bei ganzflachiger Verlegung von Feinsteinzeug in der Variante Full Lappato im
Erdgeschoss mit Direktzugang zu den AuBenbereichen (Garten, Terrasse, Strand)
empfehlen wir die Verwendung von Schmutzbarrieren (FuBabtreter, Matten etc.).

8 - Nach Abschluss der Arbeiten empfehlen wir fir einen besseren Kratzschutz
die Anbringung von selbstklebenden Kunststoff- oder Filzgleitern unter den Stuhl-
beinen und den Moébeln und schweren Einrichtungsgegenstanden.

sable des travaux.

IMPORTANT
La garantie Emilceramica ne couvre pas les produits en cas de non-respect de ces regles d'entretien pour surfaces en gres cérame Full Lappato.

LE PREMIER NETTOYAGE APRES LA POSE

llest trés important que le nettoyage initial soit effectué avec le plus grand soin et tout de suite aprés la pose, sur tous les types de carrelage céramique, afin de garantir un
nettoyage quotidien facile. Sile nettoyage n'est pas fait ou est mal fait, des auréoles peuvent se former et empécher que le carrelage soit propre malgré un bon entretien
quotidien. Laver soigneusement le carrelage pour enlever tous les résidus de ciment et de produit de jointoiement.

Pour les mortiers-ciments, attendre moins de 48 heures avant de nettoyer. Pour les adjuvants avec latex ou les joints époxy, effectuer le nettoyage trés rapidement car
leur enlévement devient extrémement difficile siles composants durcissent. Pour ce type de nettoyage, les produits doivent étre de nature acide.

Pour le nettoyage, procéder comme suit :

1 - Etaler sur la surface le produit acide dilué en solution variable de 10 & 20 %.
2 - Attendre 7/10 minutes.

3 - Effectuer le nettoyage en exergant une action mécanique ferme. Utiliser des instruments de nettoyage manuel ou des autolaveuses appropriées (il est conseillé
d'utiliser des autolaveuses équipées de brosses blanches en feutre ; éviter les brosses noires a résidu carboné). Lopération de lavage doit étre le plus possible homogene.

4 - Neutraliser la solution acide avec un ringage abondant, si possible a I'eau chaude. Le ringage doit étre fait plusieurs fois jusqua ce qu'il n'y ait plus du tout de résidu
acide.

PROTECTION DU CARRELAGE JUSQU'A LA FIN DES TRAVAUX DE BATIMENT

Apres la pose et le nettoyage, veiller & protéger le carrelage pour éviter de l'endommager pendant les travaux de chantier.
Il est recommandé de suivre les régles de protection ci-dessous :

1 - Bien aspirer/balayer le sol pour éliminer tout résidu de sable ou autre matériau de construction et, en général, tous les éléments susceptibles de le rayer ou de le
tacher avant la fin du chantier.

2 - Sur le sol parfaitement propre et dépourvu de poussiéres, de sable ou de tout autre résidu de construction, appliquer une couche en feutre ou une bache feutrée pour
recouvrir toute la surface.

3 - Fixer le feutre ou la bache feutrée avec du ruban adhésif le long des bords, pour quaucune particule de sable ou de tout autre matériau ne passe sous la couche de
protection pendant les travaux de batiment. Il est indispensable de contréler de ne pas laisser de sable ni de poussieres sous cette couche de protection.

4 - Déposer une autre couche de carton ondulé sur la couche en feutre ou sur la bache feutrée.

5 - Fixer le carton ondulé avec du ruban adhésif le long des bords, pour qu‘aucune particule de sable ou de tout autre matériau ne passe sous la couche de protection
pendant les travaux de batiment. Il est indispensable de controler de ne pas laisser de sable ni de poussiéres sous cette couche de protection.

6 - Les couches de protection devront étre retirées uniquement au terme des travaux de batiment.

Pour faciliter le nettoyage acide initial, utiliser un aspirateur eau approprié de sorte a éviter le séchage de la solution eau-acide. Si la solution laisse une patine séchée,
l'opération de nettoyage devient inutile.

Pour les carreaux structurés présentant des reliefs prononcés ou des finitions antidérapantes, le nettoyage acide doit étre effectué le plus tot possible apres la pose.
Avant le nettoyage acide, pendant la pose, enlever le surplus de produit de jointoiement avec une éponge et de l'eau.

Il est conseillé de tester au préalable le lavage sur un carreau non posé, et notamment sur les finitions rodées ou polies.
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den Bodenbelag zu fotografieren und mit dem Bauleiter Ricksprache zu halten.

WICHTIG
Bei Nichtbeachtung der Pflegehinweise fir Oberflachen aus Feinsteinzeug in der Variante Full Lappato Gbernimmt der Hersteller Emilceramica keine Garantie fir seine Produkte.

ERSTREINIGUNG (BAUSCHLUSSREINIGUNG)

Eine grundliche und unverzugliche Erstreinigung ist von grundlegender Bedeutung. Sie ist fur alle keramischen Bodenbelage erforderlich, um eine einfache Unterhalts-
reinigung zu gewahrleisten. Wird die Erstreinigung fahrlassig ausgeflihrt oder unterlassen, kdnnten Schleier entstehen, die trotz griindlicher Unterhaltsreinigung ein un-
sauberes Erscheinungsbild verursachen. Die Bodenflache ist grindlich mit Wasser zu reinigen, um Zement- und Mértelrickstande zu entfernen. Bei zementéaren Fu-
genmdrteln durfen bis zur Erstreinigung nicht mehr als 48 Stunden verstreichen, bei Fugenmorteln mit Latex- oder Epoxydharzvergutung ist die Reinigung sehr zigig
auszufuhren, weil die Komponenten andernfalls ausharten und die Entfernung ernsthaft erschweren. Fir die Erstreinigung sind saure Reiniger zu verwenden.
Reinigungsschritte:

1 - Sauren Reiniger in einer 10- bis 20-prozentigen Reinigungslosung auf den Belag aufbringen.
2 - 7 bis 10 Minuten abwarten.

3 - Mit energischen Wischbewegungen reinigen. Manuelle Reinigungsgerate oder geeignete Reinigungsmaschinen verwenden (es werden Reinigungsmaschinen mit
weiBen Filzbirsten empfohlen, schwarze Blirsten mit Kohlertickstanden sind nicht geeignet). Die Nassreinigung soll moglichst gleichmagBig erfolgen.

4 - Die saure Reinigungsldsung durch reichliches Nachspulen mit moglichst warmem Wasser neutralisieren. Es ist mehrmals nachzuwischen, bis alle Saurertckstande
vollstandig entfernt sind.

SCHUTZ DES BODENBELAGS BIS ZUM BAUENDE

Nach der Verlegung und der anschlieBenden Reinigung empfehlen wir, den Boden vor Beschadigungen wahrend der Bauarbeiten zu schitzen.
Folgende SchutzmaBnahmen werden empfohlen:

1 - Bodenbelag griindlich saugen/fegen, um jegliche Riickstande von Sand und anderen Baustoffen und generell alle weiteren Stoffe zu entfernen, die ihm vor Bauende
Kratzer oder Flecken zufiigen kdnnten.

2 - Ganzflachig auf dem vollkommen sauberen, sand- und staubfreien Boden ohne Riickstande von anderweitigen Baustoffen einen Filz- oder Vlies-Schutzbelag aus-
legen.

3 - Den Schutzbelag entlang der Randflachen mit Klebeband fixieren. Damit wird verhindert, dass wahrend der Bauarbeiten Sand oder andere Fremdkorper unter den
Schutzbelag dringen. Es ist sicherzustellen, dass kein Sand oder Staub unter den Schutzbelag dringt.

4 - Auf dem Bodenschutz aus Filz oder Vlies einen weiteren Schutzbelag aus Wellpappe auslegen.

5 - Die Wellpappe entlang der Randflachen mit Klebeband fixieren. Damit wird verhindert, dass wéhrend der Bauarbeiten Sand oder andere Fremdkorper unter den
Schutzbelag dringen. Es ist sicherzustellen, dass kein Sand oder Staub unter den Schutzbelag dringt.

6 - Die Schutzbelage sind erst nach Abschluss der Bauarbeiten zu entfernen.

Zur Unterstitzung der Erstreinigung mit saurem Reiniger wird die Verwendung eines Flussigkeitssaugers empfohlen, um das Antrocknen der Reinigungslésung zu ver-
meiden. Der angetrocknete Losungsbelag wiirde ansonsten die Reinigungswirkung aufheben.

Bei Erzeugnissen mit rutschhemmender, Profil- oder Reliefoberflache ist die Saurereinigung nach der Verlegung mit gréBter Zugigkeit auszufiihren. Vor der Saurereini-
gung wird empfohlen, iberschussigen Fugenmortel schon wahrend der Verlegung mit Wasser und Schwamm zu entfernen.

Die Reinigung sollte zuvor probeweise auf einer unverlegten Fliese ausgeflihrt werden, das gilt insbesondere flr gelappte und polierte Fliesen.
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN CASO DE SUPERFICIES DE GRES FULL LAPPATO

En caso de pavimentos de gres porcelanico Full Lappato aconsejamos recurrir siempre a los servicios de profesionales expertos en la colocacion.

1 - Al abrir los embalajes, antes de la colocacion, comprobar siempre que el ma-
terial no tenga defectos. Emilceramica no aceptard reclamaciones sobre el ma-
terial colocado o en caso de que se haga un uso impropio del mismo, distinto del
previsto.

2 - En el momento de quitar el embalaje de los azulejos asegurarse de que los
mismos no sean arrastrados sino manejados con cuidado, alzandolos y deposi-
tandolos sobre el suelo. En el caso de formatos superiores al de 60 x 60 cm sera
oportuno que estas operaciones las realicen dos personas conjuntamente.

3 - Durante la colocacion asegurarse de que los objetos (cajas, muebles, objetos
de la construccion) no sean arrastrados encima de los azulejos del suelo sino que
sean alzados y depositados con cuidado sobre las superficies. Debajo de estos
objetos podria haber restos de arena, piedrecillas u otros materiales de la cons-
truccion que pueden provocar arafiazos sobre la superficie del gres porceldnico.

5 - Asegurarse de que debajo de las suelas de los zapatos de los soladores profe-
sionales o de los encargados de las obras, durante la colocacion y durante la fase
de proteccioén del pavimento, no haya piedrecillas ni trocitos de vidrio que podrian
rayar el material colocado.

6 - Asegurarse de que el solador profesional utilice niveladores con caperuzas y
sistemas de proteccion adecuados para el gres porcelanico Full Lappato, para
evitar que durante las operaciones de nivelado del pavimento se ocasionen ara-
fazos.

T - En caso de que el material Full Lappato en toda la superficie se coloque en una
planta baja con acceso directo a areas exteriores (jardin, patio, playa...) aconseja-

mos utilizar “barreras” contra la suciedad (felpudos, alfombras, etc.).

8 - Una vez terminadas las obras, para una mayor proteccion frente a los arafia-

MPABUJIA 1O YXOAY 3A MOJIMPOBAHHbBIM KEPAMOIPAHUTOM

PROVENZA

Mpw yknazke non0B U3 NOAMPOBAHHOTO KEPAMOrpaHUTa Mbl HACTOSTENBHO PEKOMEHAYEM A0BEPSATb PabOoThbl OMbITHLIM CrelynanicTam,

1 - Mpn BCKPbLITUM YNaKOBOK Mepes, HavasioM yknagkn obasarensHo ybeamtecs,
4YTO MaTepuWan He WMeeT HuKakux AedektoB. KomnaHus Emilceramica He
paccMaTpuBaeT MPETEH3UK, MPEAMETOM KOTOPbLIX ABASETCA YXE  Y/I0OXKEHHbIN
MaTepuian WAM  Matepuas, KOTOPbI W1CMOb30BaNCA B  HENpPeayCMOTPEHHbIX
Lensx.

2 - [lpu pacnakoBke MNAUTKW CNeauTe 3a TeM, 4Tobbl ee He BONoYUAU
no MoBEepXHOCTKW, a obpaljaMCb C Hell OCTOPOXHO, akKKypaTHO MoAHMMas
1 yknagplBasi ee Ha non. Ecam dopmar naMTkv npesblwaeT pasmep 60x60
CcM, MpW ee nepemelleHNr pekoMeHAyeTCa paboTaTb BABOEM.

3 - Bo BpeMms ykaagkv MAMTKM CreauTe 3a Tem, 4ToObl /itobble MMetoLmecs
npeameTbl  (Takve Kak KOpObBKW, Mebenb, CTPOUTEsbHBIN  MHBEHTapb) He
BO/IOYMAM MO HAMONBHOM MAWUTKE, @ akKypaTHO MNOAHWMAaM U yKNaaplBaau Ha
Hee. Tof STVMW NPEeAMETaMM MOTYT HaxXOAWUTbCH YacTWLpl Mecka, KaMelku
VAN PYrOi CTPOWTE/IbHBIN MyCOp, KOTOpble MOryT rouapanaTe MOBEPXHOCTb
KepamorpaHuTa.

§ - Bo Bpems ykiaZkv NoAa M CNOs 3alMTHOrO MaTepuana  ybeamTecs,
4YTO Ha nogowse OOYBM MAMTOYHWKOB WM CTPOWTENEN HET KaMELLKOB WM
OCKOJIKOB CTek/a, KOTOPbIE MOFYT MOBPEAWTbL YIOXEHHbIN MaTepwua.

6 - V6e,q|/1Ter, HYTO NANTOYHUK WNCNOMIb3YET BblPaBHMBaTE/IM C  KO/NMNaYKamMm
n cmucteMaMn 3allnTbl, NpeaHasHavYeHHble ANA NOAMPOBAHHOIO KepaMorpaHnTa,
4TObbl MON He nouapananca BblpaBHMBaTENAMM MHOIO TWNa.

7 - EC/in NOAvpOBaHHLIN MaTepuan yKNaablBaeTCa Ha NepBOM 3Taxe N MMeeTcd
NPAMON  BbIXOJ, Ha OTKPbITble MPOCTPaHCTBa (Takme Kak caf, natuvo, MAsX
N TA.), TO Mbl PEKOMEHZYeM WCMO/b30BaTb 3alMTHble GapbepHble CpeacTBa
OT rpsian (AOPOXKM, KOBPWKM W T.A.).

8 - [lo 3aBepweHUn paboT, ANA obecneyeHns AOMONHNTENBHOW  3almTbI
OT LapanuH, Mbl PEKOMEHAYEM WCMOMb30BaTh CaMOK/IEsLLMECs PE3VHOBbIE
WM BOMNOYHBIE MPOKNAAKK, KOTOpble CAEAYET NOAKNAAbIBATb MOA  KaXAyro
HOXKY CTYy/b€B W MOf OCHOBaHWSi BCe Mebenu Wau Tsxesbix NpeaMeToB

z0s, aconsejamos emplear almohadillas de goma bioadhesivas o almohadillas de
4 - Antes de recubrir el pavimento con la capa de proteccion descrita mas arriba fieltro que aplicar a las patas de las sillas y bajo las bases de todos los muebles u
aconsejamos sacar fotografias del suelo y compartirlas con el responsable de las objetos pesados de la decoracion.
obras.

IMPORTANTE
Emilceramica no garantiza sus productos en caso de que no se sigan estas recomendaciones de mantenimiento de las superficies de gres porcelanico Full Lappato.

PRIMERA LIMPIEZA DESPUES DE LA COLOCACION

La precision y la rapidez de la limpieza inicial es de fundamental importancia; dicha limpieza es necesaria en todos los tipos de pavimentos ceramicos a fin de garanti-
zar la facilidad de la limpieza diaria. Si esta limpieza se efectia de forma descuidada o no se realiza en absoluto, pueden crearse halos que impidan mantener limpio el
suelo aun cuando se realice un mantenimiento diario correcto. Hay que limpiar concienzudamente el pavimento para eliminar todo resto de cemento y del rejuntado.
En el caso de morteros cementosos, no se debe esperar mas de 48 horas para realizar la limpieza; en el de morteros aditivados con latex o epdxicos, la limpieza tiene
que efectuarse muy rapidamente ya que, de lo contrario, el endurecimiento de sus componentes dificultara mucho la eliminacién de los restos. Los productos indicados
para este tipo de limpieza deben ser de tipo acido.

Para realizar la limpieza, seguir los pasos que se enuncian a continuacion:

1 - Extender sobre la superficie el producto &cido diluido en una solucion que puede variar del 10 al 20 %.

2 - Esperar de 7 a 10 minutos.

3 - Realizar la limpieza ejerciendo una accion mecénica resuelta, utilizando instrumentos de limpieza manual o maquinas lavapavimentos adecuadas (se aconseja usar
maquinas lavapavimentos provistas de cepillos blancos de fieltro; evitese el uso de cepillos negros que dejen residuos carbonosos). La operacion de lavado debe ser lo

mas homogénea posible.

4 - Neutralizar la solucion dcida enjuagando a fondo con agua caliente, si es posible. El enjuague se debe efectuar varias veces, hasta eliminar por completo los residuos
acidos di tutto il residuo acido.alle basi di tutti i mobili o oggetti pesanti di arredamento.

PROTECCION DEL PAVIMENTO HASTA LA CONGLUSION DE LAS OBRAS

Tras la colocacién y la posterior limpieza, recomendamos prestar una especial atencion a la proteccion del pavimento para evitar que sufra dafios durante las obras.
Se aconseja atenerse a las siguientes recomendaciones de proteccion:

1 - Pasar la aspiradora y/o barrer bien el pavimento para eliminar todo resto de arena u otros materiales de la construccion y, en general, cualquier elemento que pueda
rayarlo o mancharlo antes de la conclusion de las obras.

2 - Colocar una capa de fieltro o una proteccion de felpa sobre el suelo perfectamente limpio, libre de polvo, arena u otros residuos de construccion, cubriendo toda la
superficie.

3 - Fijar el fieltro o la felpa con cinta adhesiva a lo largo de los bordes de modo que durante las obras no pasen particulas de arena, ni de ningtin otro material, por debajo
de la capa de proteccion. Hay que cerciorarse de que no se deja arena ni polvo debajo de esta capa de proteccion.

4 - Disponer una capa de cartén ondulado encima de la capa de fieltro o de felpa.

5 - Fijar el carton ondulado con cinta adhesiva a lo largo de los bordes de modo que durante las obras no pasen particulas de arena, ni de ninguin otro material, por debajo
de la capa de proteccion. Hay que cerciorarse de que no se deja arena ni polvo debajo de esta capa de proteccion.

6 - Las capas de proteccion solo se quitaran una vez terminadas las obras.

Para facilitar la limpieza dcida inicial, se aconseja utilizar un dispositivo aspirador de liquidos con el fin de evitar que se seque la solucion de agua y dcido, ya que la patina
seca de la solucion haria indtil la operacion de limpieza.

En el caso de productos estructurados, con relieves pronunciados o acabados antideslizantes, el lavado dcido se debe realizar lo antes posible, tras su colocacion. Antes
dellavado acido, durante la colocacion, es aconsejable eliminar los restos de producto de rejuntado con una esponja mojada en agua.

Es aconsejable hacer una prueba de lavado en una baldosa sobrante no colocada, especialmente cuando se trate de productos esmerilados o pulidos.Si consiglia di
provare preventivamente il lavaggio su una piastrella non posata, in particolar modo in caso di prodotti lappati o levigati.
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06CTaHOBKM MHTEPBEPOB.
4 - [lepes TeM, Kak MOKPbITb MO OMNUCaHHBIM HUXKE 3alMTHBIM - CIOEM,
Mbl PEKOMEHAYEM CHATb HECKOMbKO doTorpaduii nona v OTNpaBUTb  UX
Ha4a/IbHVIKY CTPOWTEIHOMO yYacTka.

BAYKHO!
KomnaHusa Emilceramica He faeT rapaHTWIO Ha CBOK MPOAYKUMIO B C/yvae HeCOOMOAEHWA [AaHHbIX MpaBWa MO yxo4y 3a MOAVMPOBAHHbIM KEPaMOrpPaH1TOM.

MEPBAA HACTKA MOCNE YKJTALKW

TUWlaTeNbHOCTb 1 CBOEBPEMEHHOCTL Ha4a/lbHOM YNCTKM MMEET YpesBblYaliHyio BaXHOCTb, OHa HeobxoamMMa ANa BCexX TUMOB KepaMudeckoro nona ans obnerdyeHms
EXE[HEBHOM YUCTKU. B C/ydae, ecnm YUCTKOM MpeHebperatoT UM ee He BbINOMHAKT, MOryT O6pasoBaTbCs [PasBO/bl, KOTOpble He MO3BOMAT CoAepXaTb Mo
B 4MCTOTE, HECMOTPS Ha XOPOWWA eXeAHEBHbIN yxod. HeobxoauMo TUaTeNbHO BbIMbITb MO/, YTOBbl yAaAUTb OCTaTKM LeMeHTa U 3aTupku. JNa  3aTmMpok
LUEMEHTHOro TWNa cneayeT noaoxaaTb He 6onee 48 4acoB nepes BbINOJHEHWEM YWUCTKY, ANA 3MOKCUAHBIX 3aTUMPOK MAM ¢ AobaBkaMu faTekca YMCTKy cineayet
BbINOMHATL OYeHb ObICTPO, Tak Kak OTBepAeBaHWe KOMMOHEHTOB MOXET CYWECTBEHHO 3aTpyAHWTb yaaneHue 3aTvpku. [poayKTbl, PEeKOMEHAOBaHHbIE AN YUCTKM
JAHHOMO TWNa, AOMKHbI BblTb KUCAOTHBIMU.

[NA BbINOAHEHVSI YUCTKM BbINONHANTE NPUBEAEHHbIE HUXE ASMCTBUS:

1 - HaHecuTe Ha MOBEPXHOCTb PacTBOP KMCAOTHOrO MpoAykTa kpenocTeto oT 10 go 20%.

2 - lMogoxante 7-10 MUHYT.

3 - BbinonHanTe 4YUCTKY, OKasblBag peluTeNbHOE MexaHuU4Yeckoe BosaencTeure. Mcnonb3yte cpeacTBa PYYHOM YUCTKM WA XXKEe NPUrogHble  NonoTepsl
(pekoMeHayeTCs MCMO/b30BaTh MOAOTEPLl C 6enbiMV GETPOBLIMU LLETKAaMK, HE AOMNYyCKalTe MCNONb30BaHME YEepPHbIX LETOK, COAePXKalLMX yrnepos). YncTka AoKHa

BbINONHATLCS Kak MOXHO 6onee PaBHOMEPHO.

4 - HelTpanmaymTe KUCNOTHbIN PacTBOP OBWUABHOM MPOMBLIBKOW, XenaTensHO ropayein BoAoW. MbiTbe CnefyeT BbiNONHWTL HECKONbKO pas, Br/IOTb A0 MOJHOro
yAANEHNS OCTaTKOB KWCNOTbI.

SAWNTA NMONA 4O KOHUA CTPOUTE/IbHBIX PABOT

Mocne ykaAaaki v MOCAEAYIOWER YUCTKN PeKkoMeHZyeM obpaTWTb OCOBEHHOE BHUMaHWE Ha 3alMTy Mosia, YToBbl He AOMYCTUTL €ro MoBpexAeHVe BO Bpems
CTpOUTE/IbHBIX PaboT.  Mbl pekoMeHayeM MpUAEpKUBaTLCA MPVBEAEHHDBIX HUXE MPaswui Mo sawute nosa:

1 - XOpOWO OYUCTUTE MO MbIAECOCOM WM WETKON ANA YAANEHWs oBbIX OCTATKOB Mecka WM APYrvX CTPOWUTE/bHLIX MaTepuasnos, a Takke BCEro, YTO MOXeT
rouapanatb WA UCnadkaTb ero 40 3aBepLeHUs CTPOWTENLCTBA.

2 - MpeasapuTesbHO MOMHOCTBIO OYUCTVB MO OT MblAM, Mecka Wav toBOro APYroro CTPOWUTEBHOMO MyCOpa, YIOKWUTE Ha HEro C/Io BOM/IOKa WM BOPCUCTOrO
MaTepuasa, HakpbiBasi BCIO MOBEPXHOCTb.

3 - [lpuknenTte BOWIOK UAM BOPCWUCTBIN MaTepuan K Moy KAEMKOM NEeHTOM Mo KpasMm, NpeAoTBpallas nomnajaHne 4acTuvy, necka WaM Apyroro Matepuana nog,
3aLUNTHBIA CNOM NPY BBINONHEHWM CTPOUTENBbHBIX PaboT. HeobxoamMo ybeamTbCst B TOM, YTO NOA STWM 3alUMTHBIM CNOEM He OCTasoCh Mecka WM Mblau.

4 - [loBepx C/Os BOW/IOKa WUAM BOPCUCTOrO MaTepuana yAoXUTE AOMONHUTE/bHBIN CNON rodpokapToHa.

5 - lMpuknenTte rodppokapToH K MOAY KAEMKOW NeHTOM MO KpasM, MpeAoTBpallas mornajaHne YacTuy, mecka Wav APpYyroro matepuana Mo 3alyTHbI CAoM npu
BbINOAHEHWN CTPOUTE/IbHBIX PabOT. Heobxoanmo ybeanTbCa B TOM, YTO MOA 3TWM 3alMTHBIM C/NOEM HEe OCTasoCb Mecka WM Mblau.

6 - C/oM 3alWTHOrO Matepriasa MOXHO GyAeT CHATb TOMbKO MOC/AE 3aBEepLUEHMs CTPOWTE/bHbIX PaboT.

Ana  obneryeHvs  HadasbHOM  KMCAIOTHOM  YUCTKUA  PEKOMEHAYETCA MCMONb30BaTh  CrieupasbHoe  YCTPOMCTBO A cBopa  KWMAKOCTEW, 4YToBbl He  AonyCTUTb
BbICbIXaHVSi BOAHOTO PacTBOpa KWC/OThbl, BbICOXWas naTuHa pacTBopa CAefaeT onepaupmio YUCTKA  GEecCMbICAeHHON. A8  CTPYKTYPUPOBaHHOM  MpOAyKLMM,
V3AE/IMA C BbIPAXEHHbIM PeNbedOM UM e C HECKONb3KON OTAE/IKOM MpPOMbIBKa KUCNOTON A0/KHA BbIMOMHATECH Kak MOXHO ckopee nocie ykaaaku. Mepes,
MPOMBIBKOM KMCNIOTON, BO BPEMS YKIAAKM, PEKOMEHAYETCH YAaNUTb WMSAMWKA 3aTMPKU FyBKOM 1 BOAON. PekoMeHayeTca mpeasapuTenibHo nonpobosath MpOoMbIBKY
Ha HEYJIOKEHHON MANTKE, B OCOBEHHOCTW, €CAM 3TO MAUTKa C MOAMPOBAHHON WAM LUAMPOBAHHOM MOBEPXHOCTLIO.
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Intended uses | Domaines d'application | Zweckbestimmung | Usos previstos | HagHauyeHue

| prodotti Ergon sono realizzati con le pit moderne tecnologie disponibili nel settore ceramico allo scopo di ottenere elevate prestazioni qualitative. Con una pressione
applicata di oltre 400 kg/cm?, il grés porcellanato di Ergon ottiene elevate caratteristiche tecniche che permettono I'utilizzo sia in ambito commerciale, ad alto traffico e
carrabilita, sia in ambito residenziale, date le particolari doti estetiche.

Il rigido controllo del ciclo di cottura e l'accurata selezione delle materie prime utilizzate a protezione della superficie, determinano una altissima resistenza all'usura e di
conseguenza una totale versatilita di utilizzo.

I rispetto delle prescrizioni suggerite consentira di preservare inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche ed estetiche del grés porcellanato acquistato.

Ergon products are manufactured using technologies at the ceramics industry state of the art, in order to deliver impressive quality performance. Subjected to a pressure
of more than 400 kg/cm?, Ergon porcelain stoneware has excellent technical characteristics that make it suitable for use both in commercial locations, with heavy use
or vehicle traffic, and in the home, thanks to its exquisite appearance.

The strict control of the firing cycle and careful selection of the raw materials used to protect the surface provide outstanding resistance to wear and thus total versatility in use.
Compliance with the manufacturer’s recommendations will ensure that the porcelain stoneware purchased maintains all its technical and appearance features over time.

Les produits Ergon sont réalisés en faisant appel aux technologies les plus modernes disponibles dans le secteur céramique afin d'obtenir les meilleures prestations en
matiére de qualité. Avec une pression appliquée de plus de 400 kg/cm?, le grés cérame de Ergon posséde dexcellentes caractéristiques techniques qui permettent de
I'utiliser dans les commerces fortement fréquentés et soumis a de nombreux passages de clientele, ainsi que dans le secteur résidentiel étant donné ses extraordinaires
qualités esthétiques.

Le contréle rigoureux du cycle de cuisson et la sélection soignée des matiéres premieres utilisées pour la protection des surfaces entrainent une trés forte résistance a
l'usure et, par conséqguent, une totale polyvalence d'utilisation des produits Ergon.

Le respect des instructions données permettra de conserver durablement les caractéristiques techniques et esthétiques des produits en gres cérame achetés.

Die Ergon Produkte werden mit den modernsten in der Keramikbranche verfligbaren Technologien hergestellt, um qualitativ hochwertige Performances zu gewahrleis-
ten. Der hierbei angewandte Druck von Uber 400 kg/cm? verleiht dem Ergon Feinsteinzeug ausgezeichnete technische Eigenschaften, die eine Verlegung in Gewerbe-
bereichen mit intensiver Beanspruchung und hohem Fahrzeug- und Personenaufkommen erlauben. Dank der besonderen asthetischen Vorzlge bietet sich auch die
Verlegung in Wohnbereichen an.

Die strenge Kontrolle des Brennzyklus und die sorgféltige Auswahl der zum Schutz der Oberflache verwendeten Rohstoffe garantieren eine sehr hohe VerschleiBfestig-
keit, wodurch das Produkt praktisch Giberall eingesetzt werden kann. Die Einhaltung der empfohlenen Vorschriften gewahrleistet, dass die technischen und asthetischen
Eigenschaften des erworbenen Feinsteinzeugs langfristig unverandert bleiben.

Los productos de Ergon se realizan con las tecnologias méas modernas que ofrece la industria ceramica, a fin de obtener un alto rendimiento desde el punto de vista
de la calidad. Con las excelentes caracteristicas técnicas que le confiere la presion de prensado de mas de 400 kg/cm?, el gres porcelanico de Ergon puede utilizarse
en ambito comercial (zonas con transito peatonal y trafico rodado intensos), asi como en usos residenciales gracias a sus especiales cualidades estéticas. El severo
control del ciclo de coccidn y la seleccidn atenta de las materias primas utilizadas para proteger la superficie se traducen en una altisima resistencia al desgaste v, por
consiguiente, una versatilidad de uso total. El cumplimiento de las recomendaciones indicadas permitirda mantener inalteradas las caracteristicas técnicas y estéticas
del gres porcelanico comprado.

Mpoaykuma Ergon MpomnsBOAMTCH C MCMOMb30BAHMEM CaMblX COBPEMEHHbBIX TEXHONOTMUM, CYLLECTBYIOWMX B KEPAMUYECKON MPOMBILLIEHHOCTY,
ONR NONYHEHWMA BbICOKMX XapakTepUCTUK KadecTsa. [Mpv NpuknagpisaeMoM AasneHun cBbllwe 400 Kr/cm? kepamorpaHuT Ergon npuobpetaeTt
BbICOKME TEXHWUYECKME XapakTepPUCTMKK, MO3BONSIOWME UCMONB30BaTb €ro Kak B KOMMEPYECKOM cpefe C WMHTEHCMBHLIM TPapukoM U ABuke-
HMEM TPaHCMOPTHbBIX CPEACTB, Tak U B XWAOM CEKTOpe, BBWAY €ro BbICOKMX SCTETUHECKMX CBOWCTB.

XKecTknin KOHTPOMb UMKaa obxkura v TulaTesnbHbl OTOOP WMCMOAB30BaHHOMO Chipbs, 3alUMLLAOWEro NOBEPXHOCTY, ObeCcneyrBaeT BbICOYaNLLYIO
V3HOCOCTOVKOCTb, CNeA0BaTe/IbHO, MONHYK YHWBEPCANbHOCTL MCMOIb30BaHMS.

CobntofeHne pekoMeHZauMii Mo3BOAUT COXPaHWUTb HEW3MEHHBIMM BO BPEMEHU TEXHWYECKME U 3CTETUHECKME XapakKTEPUCTUKM MprobpeTeH-
HOro BaMmK KepamorpaHuTa.

Alto traffico urbano Heavy urban and Passage intense urbain  Starker stadtischerund Alto trafico urbano VHTEHCVBHOE  ABUXEHIIE
INDUSTRIAL USE R i qustriale industrial traffic etindustriel gewerblicher Verkehr e industrial (por ej. FOPOACKVX W MpOMbILLAEH-
m (es. magazzini, (e.g. warehouses, (ex. entrepots, dépots, (z.B. Lager, Depots, almacenes, depdsitos, HbIX TPaHCMOPTHbIX CPEACTS
depositi, fabbriche).  stores, factories). usines). Fabriken). fabricas). (HaMpP, CKNAAP), XPAHUAMLLA,
NPeANPUATAS).
Alto traffico Heavy pedestrian Piétinement intense Starker Alto trafico peatonal
HEALY COMMERCIAL Yy pedes : « i pe VIHTEHCMBHOE MeLlexoaHoe
pedonale (es. traffic (e.g. railway (ex. gares, aéroports, FuBgangerverkehr (z.B. (por e]. estaciones ABUxeHVe (Hamp, skenes-
m stazioni ferroviarie, stations, airports, centres commerciaux). Bahnhofe, Flughafen, de tren, aeropuertos, HOOPOXKHbIE BOK’S»aJ'Ib\ as-
aereoporti, centri retail malls). Einkaufszentren). centros comerciales). PONOPTSI '
commerciali). ’
Medio traffico per Medium traffic levels ~Passage modéré pour Mittelstarker Verkehrin Trafico medio en
LIGHT COmMMERCIAL P & P Cpearee aswietve & 06-

ambienti pubblici for public premises lieux publics offentlichen Bereichen  espacios publicos (por LECTBEHHbIX MecTax (Hanp,

mT (es. ristoranti, uffici, (e.g. restaurants, (ex.restaurants, (z.B. Gaststéatten, Biros, ej. restaurantes, oficinas, pecTopat|
negozi). offices, shops). bureaux, magasins). Geschafte). tiendas).
pr—— Ambienti rgsidenziali Resngntial rooms Espages résidgntiels(ex. Privatbereiche‘ Amb@os residengiales Xnnble 0BBEKTbI (Hanp, ro-
(eszonag\orno,_zona (e.g. living-rooms, cuisaine, salle a manger, (Z.B.Wohnk?ereloh, (porej.zonadgdlg,zona CTUHBIE, CMANbHI, FOCTUHMY-
I nT notte, cgmerevd\ bedrooms, hotel ohambresé.ooucher, Schlafpereloh, de noche, habitaciones Hble HOMepa, BaHHble)
alberghi, bagni). rooms, bathrooms).  salles de bains). Hotelzimmer, de hotel, bafios)
Badbereich)
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IL TAGLIO DELLE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO

Cutting porcelain stoneware tiles | La decoupe des carreaux en gres cerame | Schneiden von Feinsteinzeugfliesen
Corte de los azulejos de gres porcelanico | Pe3ka kepaMorpaHnTHON NANTKN

La gamma Ergon in gres porcellanato viene realizzata con le piu moderne tecnologie disponibili sul mercato al fine di ottenere valori assai ridotti di assorbimento dacqua;
secondo gli standard UNI EN ISO 10645-3/ ASTM C373 per essere definito “gres porcellanato” il prodotto ceramico deve riportare valori di assorbimento < 0.5%
(Gruppo “Bla” secondo la norma ISO 130086, Classe “P1” secondo la ANSI A 137.1), sebbene i prodotti Ergon siano normalmente realizzati a valori inferiori. Tale carat-
teristica consente di ottenere pavimenti dalle elevate prestazioni di tenacita e resistenza alla flessione e quindi idonei ad un utilizzo sottoposto ad elevata sollecitazione
meccanica e traffico sostenuto. Il basso assorbimento & altresi garanzia di resistenza al gelo, cosi come definito dallo standard UNIENISO 10545-12 o dalla normativa
americana ASTM C1026. La tenacita superficiale comporta in taluni casi una certa resistenza della superficie ceramica in fase di taglio. Losservanza di alcune prescri-
zioni basilari consente di ridurre gli scarti durante la posa e accelerare le operazioni di installazione delle piastrelle.

The porcelain stoneware Ergon range is manufactured using the very latest technologies available on the market, to achieve very low water absorption values; under the
UNIENISO 10545-3/ ASTM C37 3 standards, to be defined as “porcelain stoneware” ceramic tiles must have absorption < 0.5% (Group “Bla” under the ISO 13006
standard, Class “P1” under ANSI A 137.1), although Ergon products are generally manufactured to deliver values below this. These characteristics give the floor tiles
exceptional toughness and bending strength values, making them suitable for uses subjected to high mechanical stresses and heavy traffic. The low absorption also
ensures resistance to frost, as defined by the UNIEN ISO 10545-12 and ASTM C1026 standards.

In some cases, the toughness of the surface may render the ceramic surface rather hard to cut.

Compliance with a few simple rules will help to reduce waste during laying and speed up tile installation operations.

La gamme Ergon en grés cérame a été réalisée en faisant appel aux technologies les plus modernes disponibles sur le marché afin dobtenir des valeurs d'absorption de-
au tres faibles conformément aux normes UNIENISO 10545-3 et ASTM C37 3. Pour obtenir I'appellation de grés cérame, les produits en céramique doivent posséder
des valeurs d'absorption deau < 0.5% (Groupe “Bla” selon la norme ISO 130086, Classe “P1” selon la norme ANSI A 137.1). Les produits Ergon sont normalement
fabriqués avec des taux inférieurs. Cette caractéristique permet dobtenir des sols offrant d'excellentes prestations, en termes de solidité et de résistance a la flexion, en
mesure détre utilisés pour des applications prévoyant de fortes contraintes mécaniques et des passages élevés de personnes. Le faible taux d'absorption de I'eau con-
stitue également un gage de résistance au gel définie par les normes UNIENISO 10545-12 et ASTM C1026. La solidité de la surface des carreaux entraine parfois une
certaine résistance de la surface céramique lors de la phase de coupe. Le respect des instructions de base reportées ci-dessous permet de réduire les rebuts durant la
pose et d'accélérer les opérations d'installation des carreaux.

Die Feinsteinzeugserie Ergon wird unter Anwendung der modernsten am Markt verfugbaren Technologien hergestellt, um sehr niedrige Wasseraufnahmewerte zu
gewabhrleisten. Nach den Vorgaben der Normen UNIEN ISO 10545-3 und ASTM C37 3 muss ein Keramikprodukt Wasseraufnahmewerte < 0,5% (Gruppe ,Bla“ gemaB
Norm ISO 13006, Klasse ,P1" gemaB Norm ANSI A 137.1) aufweisen, um als ,Feinsteinzeug” definiert werden zu kdnnen. Dies trifft in jeder Hinsicht flr die Ergon Pro-
dukte zu, die sich in der Regel durch noch niedrigere Werte auszeichnen. Dadurch erhalt man Bodenbelage mit sehr hohen Bruch- und Biegefestigkeitswerten, die sich
hervorragend fur Bereiche mit intensiver mechanischer Beanspruchung und hohem Fahrzeug- und Personenaufkommen eignen. Der niedrige Wasseraufnahmewert ist
ferner die Garantie fir eine entsprechende Frostbestandigkeit, wie sie in der Norm UNI EN ISO 10545-12 oder ASTM C1026 festgelegt ist. Die Festigkeit der Kera-
mikoberflache leistet in bestimmten Fallen einen gewissen Widerstand, muss die Fliese geschnitten werden. Durch die Einhaltung einiger grundlegender Vorschriften
vermeidet man unndtigen Abfall wahrend der Arbeit und beschleunigt somit die Verlegung der Fliesen.

La gama Ergon de gres porceldnico se realiza sirviéndose de las tecnologias mas modernas que ofrece el mercado, a fin de obtener unos valores muy reducidos de ab-
sorcion de agua. Segun las normas UNIENISO 10545-3 y ASTM C373, para poder llamarlo «gres porcelanico», el producto cerdamico debe tener un valor de absorcion
< 0,5% (Grupo Bla seguin la norma ISO 13006, clase P1 segun la norma ANSI A 137.1). Por lo general, los productos Ergon se realizan con valores inferiores, lo que
permite obtener pavimentos con un alto valor de tenacidad y resistencia a la flexion, perfectos para los usos sujetos a grandes tensiones mecanicas y trafico intenso.
Ademas, su bajo valor de absorcidn garantiza la resistencia a las heladas, tal como establece la norma UNIEN ISO 10545-12 ola ASTM C1026. En algunos casos, la
tenacidad superficial implica que la superficie ceramica oponga una cierta resistencia durante la fase de corte. El cumplimiento de algunas recomendaciones basicas
permitird reducir los desechos durante la colocacion y agilizar las operaciones de instalacion de los azulejos.

lamma Ergon 13 kepamorpaHuta MpOV3BOAMTCS C WUCMONAb30BaHMEM CaMblX COBPEMEHHbLIX TEXHONOMMIN M3 WMEIOWMXCA Ha PbiHKE C Lenbto
NOAYHEHUA OYEeHb HWU3KMX 3HAYeHW BNUTbIBaHWSA BoAbl. B cooTtseTcTBUMM co cTaHgaptom UNI EN ISO 10545-3/ ASTM C373 kepamorpa-
HWTOM HasbIBaETCA KepaMuyeckas MpoAyKUMA CO 3HadeHusaMu BiuTtbiBaHuA < 0.5% (Mpynna “Bla” no Hopme ISO 13006, Knacc “P1” B
cooTBeTcTBMM ¢ ANSI A 137.1), HecMOTpsA Ha TO, 4TO Mnpoaykums Ergon, kak npaBwWao, BbiMyckaeTca C 6onee HU3KMMKM 3HavYeHWsaMKn. ITa
XapaKkTepUCTMKa MO3BOASET MONy4aTb MNOAbl C BLICOKUMW XapakTEPUCTUKaMW CTOAKOCTM UM MPOYHOCTWU Ha M3rvb, cnefoBaTeNbHO, MPUroAHbI-
MU K WCNONb30BaHWS C BbICOKMMM MEXaHWYECKMMM Harpyskami U WHTEHCUBHBIM TpadukoM. Kpome TOro, HW3Koe BnuTbiBaHWE BOAbl - 3TO
rapaHTVsa MOPO30CTOMKOCTU, Kak onpeaensetcs crtaHgaptoMm UNI EN ISO 10545-12 wam ASTM C1026. MNpoYHOCTb MOBEPXHOCTM MPUBOAUT
B HEKOTOPbIX CAyYasx K ONpeAeNeHHOMY COMPOTMBAEHUIO KEPaMWYeCKOM MOBEPXHOCTU BO Bpems peskn. CobatofeHne HEeKOTOPbIX OCHOBHbIX
peKoMeHAaUM NO3BONSET CHU3WTE KOMMYECTBO OTXOAOB BO BPEMS YKNAAKM W YCKOPUTb PaboTbl MO YKNAAKE NAUTKM.
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Cutting porcelain stoneware tiles - Fundamental rules | La decoupe des carreaux en gres cerame - Instructions de base | Schneiden von Feinsteinzeugfliesen - Grundlegende Vorschriften | Corte de los azulejos de
gres porcelanico - Recomendaciones basicas | Peska kepamMorpaHuTHOM NAnTKM - OCHOBHbIE pekoMeHAaLmn

Stato della taglia-piastrelle Verificare che la meccanica sia in buono stato. Accertarsi che la lama di incisione non sia eccessi-
vamente consumata e abbia perso la sua taglienza. Controllare che non vi siano vibrazioni anomale tra le componenti meccani-
che, gli scorrimenti e i perni di fissaggio. E consigliabile lubrificare costantemente la lama.

State of the tile-cutter Check that the tool to be used is in good working order. Make sure that the blade is not too worn or
blunt. Check the mechanical components, moving parts and fixing pins for excessive vibration. The blade should be constantly
lubricated.

Etat du decoupeur de carreaux Veérifier que I'appareil soit en parfait état. Vérifier que la lame de coupe ne soit pas excessive-
ment usée et Nait pas perdu son pouvoir de coupe. Vérifier qu’il n'y ait aucune vibration anormale entre les composants mécan-
iques, les guides et les goupilles de fixation de l'appareil. Il est conseillé de lubrifier constamment la lame.

Zustand des Fliesenschneidgeréts Prifen, ob keine mechanische Mangel vorliegen. Sicherstellen, dass das Schneidrad nicht
zu sehr abgenutzt ist und seine Schneidleistung nicht eingeblBt hat. Prifen, ob keine ungewohnlichen Vibrationen zwischen den
mechanischen Komponenten, den Gleitteilen und den Befestigungsbolzen zu verzeichnen sind. Es empfiehlt sich, das Schneidrad regelmaBig zu schmieren.

Estado del cortador Comprobar que los componentes mecanicos estén en buen estado. Asegurarse de que la rulina no esté demasiado consumida y que no haya
perdido su capacidad de rayado. Comprobar que no se produzcan vibraciones anémalas en los componentes mecanicos, las guias de deslizamiento y los pernos de
fijacion.Es aconsejable lubricar continuamente la rulina.

CocTtosiHne nAnTKopesa ﬂpoaepre Xopoulee COCTOAHKE MexaHU4eCcKoM YacTu NANTKOpPE3a. y6e,D|VITer, 4TO pe)K\/LLI'I/H7I PONVK HE MSHOCKICA N He
3aTynnaca. I'IpOBepre OTCyTCTBNE aHoMa/IbHOM Bm6pa|_|,w/| B MeXaHMYeCKMX KOMMOHEHTaX, B Y3/1aX CKONLXEHNA U KpEeneXHbIX Na/ibLax. PeKOMeHAyeTCﬂ
MOCTOAHHO CMa3blBaTb NMO/IOTHO.

Manualita Accertarsi di esercitare una pressione costante dell'incisore sullintera superficie del pezzo. Per il taglio di prodotti particolar-
mente tenaci € opportuno realizzare una doppia incisione (doppio passaggio). Per agevolare l'incisione occorre regolare l'altezza del fermo
meccanico secondo lo spessore del materiale.

Cutting Skill Ensure that the scoring unit applies a constant pressure to the entire surface of the piece. When cutting particularly
tough products, two scoring passes should be made. For easier scoring, adjust the height of the mechanical stop as appropriate
to the thickness of the material.

Technique de coupe Faire en sorte dexercer une pression constante sur le découpeur de carreaux et sur toute la surface des
carreaux. Pour la coupe de produits particulierement résistants, il convient de réaliser une double coupe (double passage). Pour
faciliter la coupe, il convient de régler la hauteur de la butée mécanique selon Iépaisseur des carreaux a couper.

Handhabung Sicherstellen, dass das Schneidrad mit einem konstanten Druck auf der gesamten Lange der Fliesenoberflache
geflihrt wird. Zum Schneiden besonders hartnackiger Fliesen ist ein Doppelschnitt (zweimaliges Einschneiden) auf diesen vor-
zunehmen. Um den Schnitt einwandfrei ausfihren zu kénnen, ist die Hohe des mechanischen Anschlags je nach Stéarke des
Materials entsprechend einzustellen.

Ejecucion Asegurarse de ejercer una presion uniforme con el rodel a lo largo de toda la superficie de la pieza. Para cortar produc-
tos especialmente duros, se puede realizar un rayado doble (dos pasadas). Para facilitar el rayado, hay que ajustar la altura del tope mecénico segun el grosor del material.

MacTepcTBo Y6eaunTecsh, HTo Bbl OKasblBaeTe MOCTOSAHHbBIV HAXKM Ha PEXYLLMIA POMK Ha BCEN MOBEPXHOCTN M3AeVA. [ANs peskun Usaennin, obnaaaromx
OCOBEHHOM TBEPAOCTBIO, PEKOMEHAYETCH BbINONHATL ABOWHOM Haapes (ABOWHOM npoxoa). Ans obnervenvs BbINONHEHWS Hagpesa chneayet
OTPEryNMpPOBaTh BbICOTY MEXaHUYECKOrO CTOMOPa MO TOALWMHE MaTeprana.

Utensili specifici Nel caso in cui si decida di effettuare un taglio con flessibile occorre accertarsi che i dischi siano adatti al taglio
del gres porcellanato e che la velocita sia ridotta; & opportuno l'utilizzo di flessibili a velocita variabile.

Specific tools If an angle-grinder is used for cutting, make sure that the discs are suitable for cutting porcelain stoneware and
that the tool’s rotation speed is low; variable speed tools are recommended.

Outils specifiques Au cas ou I'on choisisse de couper les carreaux avec un découpeur-perceur, il convient de vérifier que les
disques soient adaptés a la coupe du gres cérame et que leur vitesse soit réduite. Il est conseillé d'utiliser des découpeurs-
perceurs a vitesse variable.

Spezialwerkzeuge Sollen Schnitte mit einem Trennschneider ausgefiihrt werden, ist sicherzustellen, dass die Scheiben flir den
Schnitt von Feinsteinzeug ausgelegt sind und hierbei die Drehzahl niedrig gehalten wird; es empfiehlt sich die Verwendung von
Trennschneidern mit variabler Drehzahl.

Herramientas especificas Si se opta por realizar el corte con una amoladora, habra que comprobar que los discos sean adecuados para cortar gres porcelanico y que
se use una velocidad reducida; es oportuno usar amoladoras de velocidad variable.

CneupmanbHbI UHCTPYMEHT B ciydae, ecam Bbl pelunTe BbIMOAHATE Pe3Ky OoNrapkon, To ciaeayeT ybeamTbes, YTO AMCKY NPUrogHbl 418 Pesku
KepaMOrpaHuTa, 1 YTO CKOPOCTb PE3KM HEBLICOKas. PEKOMeHAyeTCsA MCMOoNb30BaTb BOArapKy C PerynMpoBKO CKOPOCTY.
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IL TAGLIO DELLE PIASTRELLE IN GRES PORGELLANATO - PRESCRIZIONI BASILARI

Cutting porcelain stoneware tiles - Fundamental rules | La decoupe des carreaux en gres cerame - Instructions de base | Schneiden von Feinsteinzeugfliesen - Grundlegende Vorschriften | Corte de los azulejos de
gres porcelanico - Recomendaciones basicasPe3ka kepamorpaHnTHOM NANTKM - OCHOBHbIE pekoMeHAaLmmn

Taglio ad acqua Per una migliore gestione del taglio su gres porcellanato € consigliato I'utilizzo di taglia-piastrelle ad acqua.
La macchina ad acqua riduce gli scarti dovuti alla durezza superficiale della piastrella e realizza una migliore qualita del taglio.

Waterjet cutting For the best results when cutting porcelain stoneware, a waterjet tile cutter should be used. With waterjet tools,
there are fewer rejects due to the tilEs hard surface and the quality of cut is better.

Découpe par jet d’eau Afin dobtenir une meilleure coupe des carreaux en grés cérame, il est conseillé d'utiliser des découpeurs-
perceurs de carreaux a eau. En effet, ces appareils réduisent les rebuts dus a la dureté de la surface des carreaux et permettent
dobtenir une coupe de meilleure qualité.

Wasserstrahlschneiden Beste Schnittergebnisse bei Feinsteinzeug erhalt man mit einem Nass-Fliesenschneidgerat. Durch
ein mit Wasser arbeitendes Schneidgerat reduziert man das Risiko zahlreicher auf die harte Oberflache zurtickzufihrender
Fliesenabfalle und gewéahrleistet eine bessere Schnittqualitat.

Corte mediante chorro de agua a presion Para controlar mejor el corte del gres porcelanico, es aconsejable utilizar un
cortador refrigerado por agua. El cortador de agua reduce los desechos debidos a la dureza superficial del azulejo y realiza un
corte de mejor calidad.

FMp,popesKa ,ﬂ‘flﬂ noNyHeHVAa Hannydlwmnx pesynbrtaTtoB Pe3kM KepaMorpaHiTa pekoMeHAYETCA WNCMOb30BaTb BOAAHbLIE MIMTKOPE3bI. BO,D'ﬂHbIe
NANTKOPE3bI CHMXAKOT KOINMHYECTBO OTXOAOB, BbI3BaHHOE TBEPAOCTBHO NOBEPXHOCTN NAUNTKN M NO3BOAAKOT MNONYHNTb HanyHlee Ka4eCTBO Pe3Kn.

La foratura La foratura per il passaggio di cavi si realizza utilizzando apposite frese diamantate su trapani a velocita variabile;
€ sempre consigliabile una velocita molto ridotta dell'utensile osservando i necessari tempi di lavoro. Si raccomanda di non
continuare ad utilizzare la fresa una volta esaurita la taglienza. Per ottenere un inserto quadrato per linstallazione di scatole
elettriche occorre realizzare 4 fori sugli spigoli del perimetro utilizzando una fresa diamantata di piccolo diametro (6-8 mm); in
tal modo vengono alleggerite le tensioni interne della piastrella sulla quale, in seguito, si possono effettuare i tagli di congiunzione
con un disco diamantato.

Boring Holes to allow the passage of electrical wiring are made using special diamond tools mounted on variable speed drills.
The tool rotation speed should always be very low; do not rush this operation. Never keep on using a blunt tool. To make a square
opening to fit over an electric wiring box, first drill 4 holes in the corners of the opening with a small-diameter diamond tool (6-8
mm) to reduce the stresses within the tile, after which the cuts between these holes can be made using a diamond disc.

Le pergage Le trou pour le passage des cables est réalisé en utilisant des meuleuses a disques diamantés a vitesse variable.
Il est vivement conseillé d'utiliser les meuleuses a une vitesse trés basse, tout en respectant leur durée d’utilisation. Il est, par
ailleurs, conseillé de ne pas utiliser des meuleuses dont les lames seraient usées. Pour obtenir une niche carrée dans laquelle
loger des boitiers électriques, il convient de réaliser 4 trous sur les arétes du périmétre en utilisant une meuleuse a disques
diamantés de faible diamétre (6-8 mm). Lutilisation de ces outils permettra de réduire les tensions internes des carreaux sur
lesquels il sera ensuite possible d'effectuer les coupes de jointure avec un disque diamanté.

Bohren Bohrungen zur Durchfilhrung von Kabeln sind mit geeigneten Diamantfrdsen auf Bohrmaschinen mit variabler Drehzahl

auszuflihren; unter Berucksichtigung der erforderlichen Arbeitszeiten sollte stets eine relativ niedrige Werkzeugdrehzahl gewahlt werden.
Abgenutzte oder verschlissene Frasen dirfen auf keinen Fall weiter verwendet werden. Zum Erhalt eines quadratischen Ausschnitts flir die Installation von Stromdosen sind 4
Bohrungen an den umfangsseitigen Kanten unter Verwendung einer Diamantfrase mit kleinem Durchmesser (6-8 mm) auszuftihren; auf diese Weise werden die inneren Spannungen
der Fliese abgeschwéacht, und es ist anschlieBend moglich, die Verbindungsschnitte zwischen den Bohrungen mit einer Diamantscheibe auszufihren.

La perforacion El agujero redondo para pasar cables se hace con brocas diamantadas especiales montadas en taladros de velocidad variable; siempre es aconsejable
emplear la herramienta a muy baja velocidad, respetando el tiempo necesario para realizar el trabajo. No se recomienda seguir usando la broca una vez que haya
perdido su capacidad de rayado. Para obtener un agujero cuadrado donde instalar cajas de enchufe, hay que practicar 4 orificios en las esquinas del perimetro con una
broca diamantada de diametro pequefio (6-8 mm). Esto permite reducir las tensiones internas del azulejo sobre el cual posteriormente se podra realizar los cortes de
union con un disco diamantado.

CsepneHue 13rotoBneHne OTBEPCTU AN MPOMycKa KBener BbINONHASTCA C MCNONb3BOAHNEM CrielmaibHbIX a/MasHbIX Gpes 1 Apeneit ¢ peryampoBKon
cKopoCTW. Bcerga pekoMeHayeTcs UCMOoIb30BaTb O4EHb HUBKYHD CKOPOCTb VHCTPYMEHTa, CObaoAas HEOOXOAVMMYHO CKOPOCTL BbIMOIHEHWS PaboT.
He pekomMeHayeTcs MpoAo/IkaTh MCMoAb30BaTh Gpesy Nocie Toro, Kak oHa 3aTynuaack. Ansa BbIMONHEHUA KBaAPATHbIX BbIPE30B A5 YCTaHOBKM
ANEKTPUYECKMX KOPOBOK CNeAyeT BbINONHUTL 4 OTBEPCTMS MO YI/1aM NePUMETPA, MCMNOb3Ys asMasHyto Gpesy ManeHbkoro AnameTpa (6-8 Mm). Takim
06Pas3OM CHVKAETCS BHYTPEHHEE HaNPsiXXeHNe NNTKM, Ha KOTOPOY MOTOM MOXHO ByAET BbINOMHUTL PE3KY MEXAY OTBEPCTUAMM a/IMasHbIM AVICKOM.
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Disposizioni Generali

In aggiunta ai termini e alle locuzioni definiti altrove nelle presenti Condizioni Gene-
rali di Vendita (infra definite), i termini e le locuzioni di seguito elencati hanno - quan-
doindicaticonlaletterainiziale maiuscola - il significato ad essi convenzionalmente
attribuito o richiamato nel presente art. 1.1:

“Acquirente” la persona, fisica o giuridica, dalla quale il Venditore (infra definito)
riceve l'ordine di acquisto;

“Contratto” I'ordine di acquisto dellAcquirente, accettato dal Venditore, com-
prensivo delle Condizioni Generali di Vendita (infra definite);

“EXW'”: la disciplina di diritti e obblighi di Acquirente e Venditore (infra definito) pre-
vista, con riferimento all'acronimo di Ex Works (Franco Fabbrica), dagli Incoterms
2020 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi;

“Parti”: '’Acquirente e il Venditore congiuntamente;

“Prodotti”: i prodotti del Venditore come risultanti dai listini e cataloghi di anno in
anno vigenti;

“Venditore™ Emilceramica S.r.l. a socio unico, con sede legale in Via Ghiarola Nuo-
va, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO), Italia.

| termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”)
formano parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto concluso tra il Vendi-
tore e '’Acquirente per la compravendita dei Prodotti e prevalgono su eventuali con-
dizioni predisposte dall’Acquirente, salvo espressa accettazione scritta di queste
ultime da parte del Venditore.

Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Ge-
nerali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia comuni-
cazione scritta al’Acquirente. Laddove le modifiche, integrazioni o variazioni delle
Condizioni Generali di Vendita non siano accettate dall’Acquirente entro 15 giorni
dalla data di comunicazione, varranno le Condizioni Generali di Vendita preceden-
temente accettate, salva la facolta di recesso del Venditore entro i 30 giorni suc-
cessivi.

Offerte e Ordini

Lofferta fatta all’Acquirente da agenti, procacciatori o da altri intermediari e la pro-
posta d'ordine da essi inoltrata al Venditore non vincola quest’ultimo fino a quando
I'ordine dell’Acquirente non sia accettato dal Venditore ai sensi del successivo art.
2.2.

Lordine effettuato dall’Acquirente non siintende accettato finché non € confermato
per iscritto dal Venditore. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma
per iscritto di un ordine, I'emissione della fattura ovvero I'esecuzione dell'ordine da
parte del Venditore deve intendersi quale accettazione.

Termini di Consegna

La consegna dei Prodotti avviene EXW. Il Venditore effettua la consegna mettendo
i Prodotti a disposizione dell’Acquirente nei termini e nei luoghi specificati nel Con-
tratto (la “Consegna”). All'atto della Consegna il Venditore assume esclusivamente
I'obbligo di caricare i Prodotti sul veicolo di prelevamento, restando escluso qualsi-
asi ulteriore obbligo.

Il Venditore non é responsabile per qualsiasi perdita o danno ai Prodotti dopo la
Consegna; in nessun caso I'’Acquirente € esonerato dall'obbligo di pagamento del
prezzo dei Prodotti una volta avvenuta la Consegna.

Fatti salvi i rimedi di cui al successivo art. 9, la Consegna puo essere sospesa in
tuttii casi diinadempimento dell’Acquirente all’obbligo di pagamento del prezzo dei
Prodotti.

Tuttii termini temporali di consegna e resa dei Prodotti - anche se definiticome tas-
sativi - si intendono comunque indicativi e assunti dal Venditore con ogni tolleran-
za d'uso. Il termine di Consegna - comunque indicativo - € solo ed esclusivamente
quello precisato nella conferma d'ordine del Venditore.

In caso di ritardo nella Consegna che ecceda la tolleranza d'uso, I'’Acquirente pud
annullare soltanto la parte dell'ordine relativa ai Prodotti la cui Consegna non av-
venga entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento da parte del Venditore
della comunicazione di annullamento dell’Acquirente, da inviarsi a mezzo racco-
mandata A/R o PEC.

L'Acquirente non pud annullare il proprio ordine, né recedere dal Contratto, in caso
diritardata Consegna dipendente da eventi di forza maggiore, di cui al successivo
art. 6, qualorail ritardo nella Consegna non ecceda 60 giorni.

Il Venditore puo recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta al’Acqui-
rente nel caso di eventi di forza maggiore di cui al successivo art. 6.

Se la Consegna non avviene per fatto imputabile allAcquirente essa si intende
eseguita, ad ogni effetto (compresa la decorrenza dei termini di pagamento e l'e-
missione della fattura), con semplice comunicazione al’Acquirente di messa a di-
sposizione dei Prodotti; trascorsi 15 giorni dalla comunicazione decorrono le spese
dimagazzino e il Venditore & esonerato da qualsiasi responsabilita per il perimento,
il danneggiamento o, comunque, la perdita di valore dei Prodotti.

L'Acquirente si obbliga a comunicare al Venditore la mancata consegna dei Pro-
dotti presso il luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto ovvero
I'avvenuta consegna dei Prodotti in luogo diverso da quello indicato nel documento
ditrasporto entro le 120 ore successive alla data prevista per la consegna presso il
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luogo di destinazione, mediante raccomandata A/R o PEC contenente altresila co-
pia del documento ditrasporto sottoscritto. A seguito dellaricezione della predetta
comunicazione comprensiva della documentazione, il Venditore provvede alla re-
golarizzazione delle fatture emesse con applicazione dell'lVA ex DPR n. 600/1973.
Resta inteso che '’Acquirente siimpegna a tenere indenne il Venditore perimposte,
sovrattasse, interessi e sanzioni di qualsiasi genere, oltre alle spese legali, nel caso
di addebiti effettuati dal’Amministrazione Finanziaria a suo carico derivanti da tale
mancata comunicazione per iscritto o comunque dalla consegna dei Prodotti pres-
so il luogo di destinazione diverso da quello indicato nel documento di trasporto.
LAcquirente, preso atto della comunicazione che il Venditore richiede di sottoscri-
vere al vettore, siimpegna altresi a comunicare al vettore stesso ogni cambio o mo-
difica di destinazione dei Prodotti. Linadempimento del predetto obbligo comporta
I'addebito da parte del Venditore all’Acquirente di eventuali imposte, sovrattasse,
interessi e sanzioni di qualsiasi genere, nonché degli oneri dinatura legale, in caso di
rilievi del’Amministrazione Finanziaria conseguenti a tale mancata comunicazione.
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, & esclusa qualsiasi responsabilita del Ven-
ditore per danni derivanti da ritardata o mancata Consegna (totale o parziale) dei
Prodotti.

Prezzi e Termini di Pagamento

| prezzi dei Prodotti indicati nei listini anno per anno vigenti si intendono EXW; ne
consegue che qualsiasi altro onere o spesa relativi a spedizione, consegna e/o tra-
sporto dei Prodotti sono a esclusivo carico dell’Acquirente. La provvista necessa-
ria per far fronte a eventuali oneri e spese a carico dell’Acquirente dovra, nel caso,
essere da quest’ultimo anticipata al Venditore; a mero titolo esemplificativo ma non
esaustivo, tali spese ed oneri ricomprendono il costo di imballaggio aggiuntivo, il
costo di trasporto, gli oneri accessori, le imposte, i bolli, le spese doganali e ogni
altro onere aggiuntivo non compreso nei prezzi. | prezzi dei Prodotti possono essere
soggetti a correzioni dovute a errori di stampa.

| prezzidei Prodottisiintendono al netto di VA dilegge, che deve essere corrisposta
in conformita a quanto indicato in fattura.

Illuogo di pagamento & fissato presso la sede legale del Venditore anche nel caso di
emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari. Leven-
tuale accettazione da parte del Venditore di cambiali, pagherod, cessioni o assegni
bancari si intende sempre convenuta salvo buon fine e/o pro solvendo e senza no-
vazione del debito. Il pagamento € dovuto integralmente all’atto della Consegna dei
Prodotti, salvo diversa pattuizione scritta.

In aggiunta agli altri rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto, il Venditore applica
interessi di mora sui ritardati pagamenti in conformita a quanto previsto dal d.Igs. n.
231del 2002.

Termini di Garanzia

Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e difetti per un periodo di12
mesi dalla consegna. La garanzia opera nei limiti di cui all’art. 1495 c.c., fatte salve
le ulteriori limitazioni di cui al presente articolo e alla raccolta provinciale degli usi
2005 della Camera di Commercio di Modena per i materiali ceramici, nonché le
tolleranze d’'uso. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colori, tonalita e
altri dati contenutiin cataloghi, depliant, e folder del Venditore hanno carattere me-
ramente indicativo e non sono vincolanti. La garanzia del Venditore € in ogni caso
limitata ai Prodotti di prima scelta e cioe - secondo quanto indicato dalla raccolta
provinciale degli usi 2005 della Camera di Commercio di Modena per i materiali
ceramici - con una percentuale di piastrelle difettose non superiore al 5%, soltan-
to per la parte eccedente tale percentuale, mentre la garanzia & espressamente
esclusa periProdotti diversi da quelli di prima scelta. Fatti salvii casi di dolo e colpa
grave, le differenze di tonalita rispetto a quanto eventualmente convenuto non pos-
sono essere denunciate come vizio dei Prodotti.

Con l'obbligazione di garanzia il Venditore siimpegna a sostituire il prodotto viziato
e/o difettoso nei limiti del Contratto e comunque senza alcun ulteriore obbligo di
risarcimento del danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante all’Acqui-
rente e/o aterzi dadifetti dei Prodotti, fatte salve le disposizioni inderogabili dilegge.
In ogni caso le Parti riconoscono che la responsabilita complessiva del Venditore
nei confronti dell’Acquirente & limitata al prezzo pagato dall’Acquirente per i Pro-
dotti che hanno dato origine alla responsabilita del Venditore.

In ogni caso la garanzia per i vizi e i difetti viene meno con la posa in opera dei
Prodotti; pertanto i reclami devono essere effettuati prima della posa in opera
mediante lettera raccomandata A/R o PEC da indirizzarsi al Venditore e devono
documentare dettagliatamente i vizi e i difetti riscontrati. Il reclamo non da diritto
all’Acquirente di sospendere o ritardare, in tutto o in parte, il pagamento nei termini
di Contratto.

Resta inteso che la garanzia di cui al presente articolo € esclusa dalla posa in opera
nonché ove il vizio e/o il difetto dei Prodotti dipendano dall’'uso non corretto, dalla
modifica o alterazione dei Prodotti medesimi, imputabili al’Acquirente.
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Forza Maggiore

Il Venditore pud sospendere I'esecuzione del e/o recedere dal Contratto qualora I'a-
dempimento risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso a causa
diuneventoimprevedibile indipendente dalla sua volonta quali,ad esempio, sciopero,
controversia sindacale, incidente, esplosione, boicottaggio, serrata, incendio, guerra,
guerra civile, sommossa e rivoluzione, epidemia, requisizione, embargo, interruzione
di energia, inondazione, atto od omissione di legge o di governo, atto di terrorismo,
ritardo o impossibilita di approvvigionamento dei propri fornitori, guasti a macchinari
o attrezzature essenziali e altre cause analoghe a quelle sopraelencate.
Anticorruzione. Codice Etico

L'Acquirente osserva le previsioni di ogni legge, regolamento, direttiva applicabili di
qualsiasi autorita, ente governativo o altra istituzione nazionale o internazionale con
riguardo a pratiche ed illeciti di natura corruttiva (la “Legge Applicabile”), incluse le
leggi riguardanti pagamenti illeciti, offerte, promesse di denaro o qualsiasi altro be-
neficio a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per I'espletamento
delle loro funzioni o poteri.

In particolare, 'Acquirente osserva le previsioni dettate dal U.S. Foreign Corrupt
Practices Act, dalla Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in Inter-
national Business Transactions del1997 ed ogni altra Legge Applicabile conriguardo
alla corruzione.

L'Acquirente si impegna per sé e per i propri funzionari, amministratori, lavoratori,
collaboratori o consulenti, affinché non sia compiuta, direttamente o indirettamen-
te, qualsiasi azione nell'esecuzione di qualsiasi contratto che possa costituire illecito
come previsto da qualsiasi Legge Applicabile ed in particolare I'’Acquirente si impe-
gna per sé e per i propri funzionari, amministratori, lavoratori, collaboratori o consu-
lenti affinché non sia offerto, dato o autorizzato a) qualsiasi dazione o pagamento o
regalia o ogni altro beneficio a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, dipen-
denti o agenti di qualsiasi autorita, ente governativo, e di qualsiasi altra istituzione na-
zionale e internazionale; b) qualsiasi contributo, di qualunque natura, a chiunque sia
candidato allo svolgimento di un incarico pubblico.

L'Acquirente osserva le previsioni di cui al D.lgs. 231/2001, come modificato e inte-
grato. A tal fine, 'Acquirente dichiara di conoscere il Codice Etico del Venditore (il
“Codice Etico”), e il Modello di organizzazione gestione e controllo previsto dal D.lgs.
231/2001 (il “Modello”). Il Codice Etico, il Codice di Condotta ed il Modello possono
essere consultati al seguente sito web: https:/www.emilgroup.it/downloadarea/. I
Venditore si impegna ad effettuare gli ordini secondo quanto previsto nelle presenti
Condizioni Generali di Vendita e in conformita al Codice Etico e al Modello.
L’Acquirente siimpegna per sé e per i propri funzionari, amministratori, lavoratori, colla-
boratori o consulenti che entrano in contatto con il Venditore nellesecuzione dei Con-
tratti, affinché sia informato il responsabile del Venditore di ogni atto, fatto o azione di
Cui possano venire a conoscenza e possano costituire reato previsto nel d.lgs. 231/2001
o che, comunque, possano implicare la responsabilita amministrativa del Venditore ai
sensi di tale legge.

Se durante l'esecuzione del Contratto IAcquirente incorre in una condotta descritta
nellart. 2635 c.c., il Venditore ha il diritto dirisolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
In caso di violazione dellAcquirente di alcuno degli obblighi di cui agli artt. 7.3 e 7.5, il
Venditore ha il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'’Acquirente dichiara e garantisce che non & stato designato, né & controllato da o associa-
to con qualsiasi soggetto incluso nelle liste dei soggetti di cui agli elenchi restrittivi di US.A,,
UE. o di qualsiasi altro paese, ivi incluso, senza limitazioni, il US. Treasury Department Of-
fice of Foreign Assets Control’s Specially Designated Nationals and Blocked Persons
List, e 'Acquirente siimpegna a non vendere o trasferire ad altro titolo Prodotti ai suddetti
soggetti. LAcquirente dichiara di osservare le prescrizioni relative alle sanzioni economi-
che, nonché a leggi, regolamenti di controllo sullesportazione vigentiin US.A., UE., e in ogni
altro paese, inclusi senza limitazioni, i regolamenti disciplinati dall'Office of Foreign Assets
Control.

In caso di violazione ad opera dellAcquirente di alcuno degli obblighi, dichiarazioni e ga-
ranzie di cui al precedente art. 7.8 il Venditore ha il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi
dell'art. 1466 c.c.

Protezione dei Dati Personali

Ai fini dellesecuzione del Contratto le Parti siimpegnano a conformarsi ad ogni obbligo
previsto dal Regolamento Generale (UE) 2016/679 concernente la “tutela delle perso-
ne fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali
dati” (di seguito “GDPR”), nonché, neilimiti della relativa applicabilita, al D. Lgs. 196/2003
(“Codice Privacy”), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018 ed ai provvedimenti
dellAutorita Garante per la protezione dei dati personali.

Con laccettazione del presente Contratto, ciascuna Parte, per quanto di rispettiva
competenza, riconosce che i dati personali propri e/o dei propri dipendenti e/o colla-
boratori, coinvolti nelle attivita esecutive del Contratto, potranno essere comunicati alla
controparte e da quest'ultima trattati in qualita di Titolare autonomo del trattamento per
finalita strettamente funzionali alla instaurazione e allesecuzione del Contratto.

In particolare, ’Acquirente riconosce che i dati personali propri e/o dei propri dipendenti
e/o collaboratori, coinvolti nelle attivita di cui al Contratto, saranno trattati dal Venditore
in qualita di Titolare autonomo del trattamento per le finalita e secondo le modalita in-

dicate nellInformativa Clienti” resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR disponibile sul sito
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web www.emilgroup.it alla voce Privacy, che lAcquirente siimpegna sin da ora a portare
a conoscenza dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Cessazione del Contratto

Il Venditore ha il diritto di risolvere ciascun Contratto con 'Acquirente, con effetto imme-
diato, ai sensi dellart. 1456 c.c., mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata
con la quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei
seguenti casi:

qualora 'Acquirente non adempia agli obblighi di cui agli artt. 3.9, 4 e 7 delle presenti
Condizioni Generali di Vendita;

qualora 'Acquirente si renda responsabile di un grave inadempimento contrattuale.

Il Venditore ha il diritto di recedere con effetto immediato da ciascun Contratto median-
te comunicazione inviata a mezzo raccomandata all’Acquirente, con la quale dichiari di
volersi avvalere della presente clausola:

nei casi di cui agli artt. 1.3, 37, 6.1.

Acquirente sia assoggettato a procedure esecutive, concorsuali o di liquidazione;

le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del’/Acquirente siano tali da far ra-
gionevolmente presumere lo stato di crisi dell/Acquirente;

le azioni e/o la quota rappresentativa della maggioranza o del controllo del capitale so-
ciale dellAcquirente, ove costituito in forma societaria, siano direttamente o indiretta-
mente cedute, alienate o vincolate a garanzia.

Riserva di Proprieta

Il Venditore conserva la proprieta dei Prodotti fino al pagamento integrale del prezzo pattuito.
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Di conseguenza 'Acquirente si obbliga a i) farne buon uso, secondo la loro destinazione;
ii) non trasferirne a terzi la proprieta ed il godimento, salvo che non sia a cio espressa-
mente e preventivamente autorizzato dal Venditore. Nel caso di mancato pagamento
integrale o anche parziale delle forniture da parte dellAcquirente, entro la data prevista,
il Venditore potra rientrare in possesso dei prodotti consegnati, e cid a sua semplice
richiesta. Nonostante quanto sopra, 'Acquirente & responsabile di qualsiasi eventuale
danno e perdita verificatisi dopo la consegna anche se per caso fortuito, forza maggiore
o per altri eventi non imputabili allAcquirente.

Legge Applicabile - Foro C

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e ciascun Contratto stipulato dallAcquirente
con il Venditore & regolato dalla legge Italiana.

Qualsiasi controversia insorta tra le Parti circa l'interpretazione, la validita o lesecuzione
delle presenti Condizioni Generali di Vendita e di ciascun Contratto € devoluta alla com-
petenza esclusiva del Tribunale di Modena.

Resta inteso tra le Parti che soltanto il Venditore, a propria discrezione, ha la facolta di
rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui al precedente art.11.2 per agire in giu-
dizio nei confronti dellAcquirente al suo domicilio e presso il Tribunale ivicompetente.
Al fine diinterpretare i termini di resa e gli altri termini commerciali eventualmente utiliz-
zati dalle Parti si rinvia agli Incoterms 2020 della Camera di Commercio Internazionale
di Parigi e agli usi 2005 della Camera di Commercio di Modena per i materiali ceramici.

Marchi, segni distintivi eimmagini del Venditore

L'’Acquirente € tenuto ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del Venditore, nonché
immagini relative ai Prodotti al solo fine diidentificare e pubblicizzare i Prodotti, essendo
inteso che tale uso viene fatto nellesclusivo interesse del Venditore. Tuttavia, qualsiasi
uso dei marchi, nomi o altri segni distintivi distintivi o immagini del Venditore sulla carta
intestata dellAcquirente, sul materiale pubblicitario o su altro materiale comunque de-
stinato a terzi dovra essere concordato preventivamente per iscritto con il Venditore.
L'’Acquirente impegna a non inserire i marchi, nomi, immagini e segni distintivi del Vendi-
tore nella propria ditta, denominazione sociale o domini web. In ogni caso, 'Acquirente si
impegna a non registrare i marchi e/o i segni distintivi del Venditore inclusi i domini web.
Il diritto dellAcquirente di usare i marchi, nomi,immagini o altri segni distintivi del Prepo-
nente, come previsto al precedente art. 12.1, cessera immediatamente con la scadenza
o la risoluzione, per qualsiasi causa, delle presenti Condizioni Generali di Vendita o di
qualsiasi Contratto stipulato tra Acquirente e Venditore.

L'’Acquirente informera il Venditore di qualsiasi violazione dei marchi, nomi, immagini o
altri segni distintivi del Venditore di cui venga a conoscenza.

Disposizioni Finali

Linvalidita in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di
Vendita non inficia la validita delle restanti previsioni.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate, integrate, variate
esclusivamente da parte del Venditore e per iscritto.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE FOR EXPORT AND GUARANTEES

2.2

3.2

3.3

34

3.5

3.6

37

3.8

3.9

General Provisions

In addition to the terms and expressions defined elsewhere in these General Terms
of Sale, the terms and expressions listed below - starting with a capital letter - shall
have the meaning conventionally ascribed to them or specified in this art. 1.1:
“Buyer™ refers to the natural or legal person from which the Seller receives the or-
der;

“Contract”™ refers to the Buyer’s purchase order accepted by the Seller, compre-
hensive of the General Terms of Sale;

“EXW?”: (also known as Ex Works - Franco Fabbrica) refers to the relevant rights and
obligations of Buyer and Seller provided for in the Incoterm 2020 of the Internation-
al Chamber of Commerce of Paris;

“Parties™ refers to the Buyer and the Seller jointly;

“Products” refers to the products of the Seller resulting from the price list and sales
catalogs year by year in force;

“Seller” refers to Emilceramica S.r.l. a socio unico, with registered office at Via Ghia-
rola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO), Italy.

The terms and conditions set out below (the “General Terms of Sale”) shall form part
of any and all the agreements entered into between the Seller and the Buyer for the
sale of the Products, and they shall prevail over every general terms of the Buyer,
unless expressly accepted upon in writing by the Seller.

The Seller shall reserve the right to modify, supplement or amend the General
Terms of Sale, by indication of such variations in the offers or any other written com-
munication to the Buyer. If the Buyer does not accept the modifications, supple-
ments or amendments of the General Terms of Sale within 16 days from the date of
communication, the previous General Terms of Sale shall apply, without prejudice
tothe Seller’s right to terminate the Contract entered into with the Buyer, if any, with-
in 30 days thereafter.

Offers and Orders

The offer to the Buyer made and/or the order to the Seller sent by agents, brokers or
other intermediaries shall not be binding upon the Seller until the order of the Buyer
is accepted by the Seller according to art. 2.2 of the General Terms of Sale.

No order submitted by the Buyer shall be deemed to be accepted unless and until
confirmed in writing by the Seller. If an order is not confirmed in writing by the Seller,
the issuance by the Seller of the relevant invoice or the performance by the Seller
shall be deemed to be an acceptance of the order.

Terms of Delivery

The delivery of the Products shall be EXW. The Seller shall deliver the Products by
making them available to the Buyer according to the terms and at the place as spec-
ified in the Contract (the “Delivery”). Upon Delivery, the Seller shall only assume the
obligation to load the Products on the load vehicle, any other obligation being ex-
cluded.

The Seller shall not be liable for any loss or damage to the Products after Delivery to
the Buyer; under no circumstances shall the Buyer be released from its obligation to
pay the price of the Products upon the Delivery.

Without prejudice to the remedies set forth under art. 9, if the Buyer does not fulfill
the obligation to pay the price of the Products, the Seller shall be entitled to suspend
the Delivery.

Allthe deadlines in connection with Products’ delivery and return - although defined
as mandatory - shall be considered as merely indicative, and binding on the Seller
within the normal tolerance range. The Delivery terms - even though indicative - are
only, and exclusively, those specified in the order confirmation of the Seller.

In case of delay in the Delivery that exceeds the normal tolerance, the Buyer may
only cancel the part of the order relating to Products not delivered within 30 days
following the date of receipt by the Seller of the cancellation notice of the Buyer to
be sent through registered letter with return receipt.

The Buyer cannot cancel its order or withdraw from the Contract in case the Deliv-
ery is delayed due to the occurrence of events of force majeure referred to under
art. 6 if the delay of the Delivery does not exceed 60 days.

In case of occurrence of events of force majeure referred to under art. 6, the Seller
may terminate the Agreement by written notice to the Buyer.

In case the Delivery does not take place for any reason related to the Buyer, upon
simple communication to the Buyer that the Products are at its disposal, the Deliv-
ery is considered performed for all purposes (including to the effect of the terms of
payment and the issuance of the invoice). After 15 days from the communication
warehouse, expenses are applied and the Seller is relieved from any responsibility
for destruction, damage or loss of value of the Products.

In case of non-delivery of the Products at the place of destination indicated in the
transport document, or in case the Products are delivered in a place other than
that indicated in the transport document, the Buyer undertakes to inform the Seller
within 120 hours after the scheduled date for delivery at the place of destination
through registered letter with return receipt also containing the copy of the signed
transport document. Following the receipt of the communication including the doc-
umentation, the Seller provides to the regularization of invoices issued charging
VAT according to Italian Presidential Decree no. 600/1973. The Buyer shall indem-
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nify the Seller for any taxes, surcharges, interest and penalties of any kind - as well
as legal expenses - should any amounts be charged by tax authorities as a result of
failure to provide such notification in writing or, however, the delivery of Products at
the place of destination other than that indicated in the transport document. The
Buyer, having acknowledged the notice that the Seller requires the carrier to sign,
undertakes to communicate to the carrier any change or modification of the des-
tination of the Products. In case the Buyer fails to comply with the aforementioned
obligation, the Seller shall charge the Buyer for any taxes, surcharges, interest and
penalties of any kind - as well as legal expenses - should any amounts be charged
by tax authorities as a result of said failure.

Except in cases of willful misconduct or gross negligence, the Seller shall not be
liable in any way for damages arising from late Delivery or non-Delivery (total or par-
tial) of Products.

Prices and Terms of Payment

The prices of the Products indicated in the price list year by year are EXW; there-
fore, any other charges or expenses related to shipping, delivery and / or transport
of the Products are the sole responsibility of the Buyer. The funding necessary to
deal with any Buyer’s charges and expenses is anticipated by the latter to the Seller;
by way of example only, such expenses and charges comprise costs of additional
packaging, shipping cost, accessories, tax charges, stamp duties, customs fees,
and any additional charges not including the prices. The prices of the Products may
be subject to corrections due to printing errors.

Prices of the Products are exclusive of VAT at the rate applicable by law, to be paid
in accordance with the invoice.

The place of payment is at the registered office of the Seller even in the case of
drafts, cash orders or bills. The acceptance by the Seller of payment in the form of
bills, promissory notes, endorsed bills or bank cheques shall always be «subject to
collection» and without scope for novation of the debt. Payment is due in full upon
Delivery of the Products, unless otherwise agreed in writing.

In addition to other remedies provided by law and / or the Contract, the Seller shall
apply default interest on late payments in accordance with the provisions of Legis-
lative Decree. no.2310f 2002.

Terms of Warranty

The Seller warrants that the Products are free from defects and flaws for a period
of 12 months from Delivery. The warranty operates within the limits of art. 1495 of
the Italian Civil Code, subject to the additional restrictions provided for in this ar-
ticle and in the provincial collection of uses of 2005 foreseen by the Chamber of
Commerce of Modena for the ceramics and the normal tolerances. Any indications
of weights, measures, dimensions, colors, shades and other data contained in cat-
alogs, brochures, folders, of the Seller are merely indicative and not binding. The
warranty of the Seller is in any case limited to first choice Products - as indicated by
the 2005 principles and rules set out by the Chamber of Commerce of Modena for
ceramic products - i.e. with a percentage of defective tiles not exceeding 5%, for
the part exceeding that percentage. The warranty does not operate for Products
different from those of first choice. Except in cases of willful misconduct or gross
negligence, the Buyer cannot claim differences in tone as vice of Products.
Pursuant to the warranty obligation of the Seller, the latter undertakes to replace
the defective and/ or damaged product within the limits of the Contract and without
any further obligation of indemnification for direct and / or indirect and / or conse-
quential damages caused by defective Products to the Buyer and / or third parties,
save for the mandatory provisions of law. The Parties acknowledge and agree that
the Seller’s aggregate liability to the Buyer hereunder shall, in all cases, be limited to
the amount of the price paid by the Buyer for the Products giving rise to the Suppli-
er’s liability.

The liability for defects and flaws no longer applies following the installation of the
Products; any claims must be made before the installation through registered letter
with return receipt to be addressed to the Seller, and must indicate in detail the vic-
es and defects found. The complaint does not give the Buyer the right to suspend or
delay, in whole or in part, the payment.

It is understood that the warranty referred to in this article is excluded from the
installation as well as where the flaw and / or defect of the Products is caused by
incorrect use, modification or alteration of the same Products attributable to the
Buyer.

Force Majeure

The Seller may suspend the execution and / or withdraw from the Contract if perfor-
mance is objectively impossible or excessively burdensome because of unforesee-
able events beyond its control, such as, for example, strikes, labor disputes, acci-
dents, explosions, boycott, lockout, fire, war, civil war, riots, revolutions, requisitions,
embargo, energy, flood, acts or omissions of law or government, acts of terrorism,
delay or failure to supply of its suppliers, equipment or essential equipment break-
downs, and other causes similar to those listed above.
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Anti - Bribery. Code of Ethics

The Buyer shall comply with any law, regulation, directive and applicable law of any
authority, governmental entity, and any other national and international institution re-
lating to practices and offences of corruptive nature (the “Applicable Law”), including,
rules concerning illegal payments or offers or promises of money or other benefits to
public officials or persons in charge of public services for the performance of their
duties or powers.

In particular, Buyer shall comply with the US Foreign Corrupt Practices Act, the Con-
vention on Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transac-
tions of 1997, and any other Applicable Law relating to bribery.

The Buyer shall, and shall procure that its officers, directors, employees, contrac-
tors or consultants shall, not undertake, directly or indirectly, any action in the per-
formance of any Contract and supply provided for therein, which may constitute a
breach of any Applicable Laws, and, in particular, the Buyer shall, and shall procure
that its officers, directors, employees, contractors or consultants shall, not: a) offer,
make or authorize any contribution, payment or gift or other benefits to public officials
or personsin charge of public services officials, employees or agents of any authority,
governmental entity, and any other national and international institution; (b) make any
contribution, of any nature, to any candidate to a public office.

The Buyer shall comply with the provisions of Legislative Decree no.231/2001, as sub-
sequently amended and supplemented. For these purposes, the Buyer represents
to have examined the Code of Ethics of the Seller (the “Code of Ethics”), and the
Model of Organization, Management and Control pursuant to Legislative Decree no.
231/2001 (the “Model”). The Code of Ethics and the Model may be consulted on the
following web site: https:/www.emilgroup.com/downloadarea/

The Seller undertakes to perform the supplies under the Contract in compliance with the
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rules provided under the Code of Ethics and the Model.

The Buyer shall, and shall procure that its officers, directors, employees, contractors
or consultants which will be in contact with the Seller in the performance of the sup-
plies under the Contract shall, promptly inform the Supervisory Body of the Seller of any
act, fact or action of which it became aware, and may constitute a crime included in the
scope of Legislative Decree no. 231/2001, and may imply the administrative liability of
the Seller.

If during the execution of the Contract, the Buyer incurs in a conduct described in art.
2635 of the Italian Civil Code, the Seller has the right to terminate the Contract.

In case of breach of the Buyer of its undertakings under articles 7.3 and 7.5, the Seller
has the right to terminate the Contract pursuant to art. 1456 of the Italian Civil Code.
The Buyer represents and warrants that it is not designated on, owned by or associated
with, any party designated on any US., E.U. or other government restricted parties’ lists,
including without limitation, the US. Treasury Department Office of Foreign Assets Con-
trol's Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, and the Buyer agrees
that it will not sell or transfer any goods to such persons. The Buyer shall comply with
all applicable U.S,, E.U. or other applicable economic sanctions and export control laws
and regulations, including without limitation, the regulations administered by the Office
of Foreign Assets Control.

In case of breach of the Buyer of its undertakings, representations and warranties under
art. 7.8, the Seller has the right to terminate the Contract pursuant to art. 1456 of the
Italian Civil Code.

Personal Data Protection

For the purpose of executing the Contract, the Parties undertake to comply with all the
obligations set out in the General Data Protection Regulation (UE) 2016/679 on “the pro-
tection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data” (hereinafter “GDPR”), as well as, within the limits of its applicability,
Italian Legislative Decree 196/2003 (“Privacy Code”), as most recently amended by Italian
Legislative Decree 101/2018 and in the provisions of the Italian Data Protection Authority.
By signing this Contract, the Parties, each to the extent of its respective competence,
acknowledge that their own personal data and/or of their employees and/or collabo-
rators involved in the activities referred to the Contract, will be communicated to the
other Party and processed by the latter as an autonomous Data Controller for purposes
strictly functional to the setting up and execution of the Contract.

In particular, the Buyer acknowledges that the Seller will process his personal data
and/or of its employees and/or collaborators, involved in the activities referred to the
Contract, as autonomous Data Controller for the purposes and in accordance with the
modalities specified in the information notice provided pursuant to Articles 13 and 14 of
the GDPR available on the website www.emilgroup.com under Privacy , which the Buyer
undertakes to bring to its employees’ and/or collaborators’ knowledge.

Termination of the Contract

The Seller has the right to terminate any Contract with the Buyer, with immediate effect,
in accordance with art. 1456 of the Italian Civil Code, by notice sent through registered
letter in the following cases:

if the Buyer fails to fulfil its obligations under articles 3.9, 4 and 7 of these General Terms
of Sale;
if the Buyer is in material breach of the Contract.
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The Seller has the right to withdraw with immediate effect by each Contract by notice
sent through registered letter to the Buyer in the following cases:

the Buyer fails to fulfil its obligations under articles 1.3, 37, 61;

the Buyer is subject to enforcement, insolvency or liquidation proceedings;

the Buyer’s economic and financial situation can be reasonably considered a situation
of crisis;

shares and / or quotas representing the majority or the Buyer’s control of share capital
- in case of corporate - are directly or indirectly sold, disposed of, or restricted in guar-
antee.

Retention of Title

The Seller shall retain title in the Products sold until it has received full payment of the
agreed price from the Buyer. Consequently, the Buyer undertakes i) to make good use
of them, according to their intended use; ii) not to transfer their title to third parties, un-
less expressly and previously authorized by the Seller. In the event that the Buyer fails to
pay all or part of the Products by the due date, the Seller may retake possession of the
Products delivered, at its simple request. Notwithstanding the above, the Buyer shall be
liable for any damage and loss occurring to the Products after Delivery, even if caused
by force majeure or other events not attributable to the Buyer.

Applicable Law - Comg
These General Terms of Sale and each Contract entered in to by the Buyer with the
Seller shall be governed by Italian law.

Any dispute arising between the Parties concerning the interpretation, validity or en-
forcement of these General Terms of Sale and any Contract shall be referred to the
exclusive jurisdiction of the Court of Modena.

Only the Seller, at its discretion, has the right to waive the exclusive jurisdiction of the
Court referred to in previous art11.2 to take legal action against the Buyer at his resi-
dence and at the Court therein competent.

In order to interpret the terms of return of the Products and other commercial terms
used by the Parties, reference is made to the Incoterms 2020 of the Chamber of Com-
merce of Paris and 2005 principles and rules set out by the Chamber of Commerce of
Modena for ceramic products.

Seller’s trademarks and distinctive signs and images

The Buyer is obliged to use the Seller’s trademarks, names and other distinctive signs
and images of the Products only for the purpose of identifying and advertising the Prod-
ucts, it being understood that such use is in the exclusive interest of the Principal. In all
events, any use of the Seller’s trademarks, names or other distinctive signs orimages on
the Buyer’s headed paper, on advertising material or on any other material in any way
intended for third parties, must be agreed to beforehand in writing with the Seller.

12.2 The Buyer undertakes not to insert the Seller’s trademarks, names, images and distinc-

tive signs in their firm or company name or in web sites. The Buyer shall not register the
Seller’s trademarks and/or distinctive signs, including web domain names.

12.3 The Buyer's right to use the Seller's trademarks, names, images or other distinctive signs,

as provided for in article 121 above, shallimmediately terminate with the expiry or termi-
nation, for whatever reason, of these General Terms of Sale or any Contracts entered
into between the Seller and the Buyer.

124 The Buyer shall inform the Seller of any violation of its trademarks, names, images or

13
131

other distinctive signs of which they become aware.

Final Provisions
The invalidity in whole or in part of any provision of these General Terms of Sale shall
not affect the validity of the remaining provisions.

132 These General Terms of Sale may be amended, supplemented, varied, only in writing

by the Seller.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE A LEXPORTATION ET DE GARANTIE

1. Dispositions Générales

11

En plus des termes et locutions définis autre part dans ces Conditions Générales de
Vente (définies par la suite), les termes et locutions énumérés ci-apres ont - lorsqu'ils
sont indiqués avec une lettre majuscule - le sens qui leur est attribué conventionnelle-
ment ou qui est rappelé dans le présent art. 11:

« Acquéreur » : la personne, physique ou morale, de laquelle le Vendeur (défini par la
suite) regoit la commande ;

« Contrat » : la commande de 'Acquéreur, acceptée par le Vendeur, comprenant les
Conditions Générales de Vente (définies par la suite) ;

« EXW » : la réglementation des droits et obligations de l'Acquéreur et du Vendeur (dé-
finie par la suite) prévue, en référence a l'acronyme de Ex Works (Départ Usine), par les
Incoterms 2020 de la Chambre de Commerce Internationale de Paris ;

«Parties » : 'Acquéreur et le Vendeur conjointement ;

«Produits » : les produits du Vendeur qui figurent sur les tarifs et les catalogues annuels
en vigueur ;

« Vendeur » : Emilceramica Sir.l. a socio unico, dont le siége social est sis Via Ghiarola
Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Modéne), Italie.

Les termes et conditions indiqués ci-aprés (les « Conditions Générales de Vente ») font
partie intégrante de chaque Contrat signé entre le Vendeur et /Acquéreur dans le cadre
de la vente des Produits et prévalent sur déventuelles conditions fixées par /Acquéreur,
sauf en présence d’une acceptation écrite expresse de ces derniéres par le Vendeur.
Le Vendeur se réserve le droit de modifier ou compléter les Conditions Générales
de Vente, en annexant ces modifications aux offres ou a toute communication écrite
adressée a Acquéreur. Au cas ou les modifications ou compléments apportés aux
Conditions Générales de Vente ne seraient pas acceptés par 'Acquéreur dans les 15
jours suivant la date de communication, les Conditions Générales de Vente acceptées
précédemment seront appliquées, sans préjudice du droit de retrait du Vendeur dans
les 30 jours suivants.

2. Offres et Commandes

21

22

Loffre faite a 'Acquéreur par des agents, démarcheurs ou par d'autres intermédiaires
et la proposition de commande transmise par ces derniers au Vendeur nengage pas
celui-ci tant que la commande de Acquéreur na pas été acceptée par le Vendeur au
sens de l'art. 2.2 suivant.

La commande effectuée par l'Acquéreur nest pas acceptée tant quelle n'a pas été
confirmée par écrit par le Vendeur. Au cas ou le Vendeur ne confirmerait pas une com-
mande par écrit, 'émission de la facture ou l'exécution de la commande par le Vendeur
doit étre considérée comme une acceptation.

3. Délais de Livraison

31

32

33

34

35

36

37

38

39

La livraison des Produits est EXW. Le Vendeur effectue la livraison en mettant les Pro-
duits & la disposition de 'Acquéreur dans les délais et aux lieux précisés dans le Contrat
(la « Livraison »). Aumoment de la Livraison, le Vendeur a pour seule obligation de char-
ger les Produits sur le véhicule de prise en charge, toute autre obligation restant exclue.
Le Vendeur nest responsable d'aucune perte ou endommagement des Produits aprés
la Livraison ; /Acquéreur nest en aucun cas déchargé de lobligation de paiement du prix
des Produits une fois la Livraison effectuée.

Sans préjudice des mesures correctives visées a l'art. 9 suivant, la Livraison peut étre
suspendue dans tous les cas de défaillance de Acquéreur concernant lobligation de
paiement du prix des Produits.

Tous les délais de livraison et de retour des Produits - méme s'ils sont définis comme pé-
remptoires - sont considérés comme indicatifs et assumés par le Vendeur avec toutes
les tolérances d'usage. Le délai de Livraison - dans tous les cas indicatif - est unique-
ment celui indiqué dans la confirmation de commande du Vendeur.

En cas de retard de Livraison dépassant la tolérance d’'usage, /Acquéreur peut unique-
ment annuler la partie de la commande relative aux Produits dont la Livraison n'a pas
lieu dans les 30 jours suivant la date de réception par le Vendeur de la communication
d’annulation de 'Acquéreur, a envoyer par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion ou PEC (Courrier électronique certifié).

L’Acquéreur ne peut annuler sa commande, ni résilier le Contrat, en cas de Livraison
retardée dépendant d'un cas de force majeure, conformément a lart. 6 suivant, si le
retard de Livraison ne dépasse pas 60 jours.

Le Vendeur peut résilier le Contrat en envoyant une communication écrite a lAcquéreur
en cas dévénements de force majeure, conformément a l'art. 6 suivant.

Sila Livraison na pas lieu pour un motif imputable a 'Acquéreur, celle-ci est considérée
comme effectuée, & tous les effets (y compris I'entrée en vigueur des délais de paie-
ment et I'émission de la facture), par simple communication a 'Acquéreur de mise a
disposition des Produits ; 15 jours aprées la communication, des frais d'entreposage sont
appliqués et le Vendeur est déchargé de toute responsabilité en cas de détérioration,
endommagement ou quoi qu'il en soit perte de valeur des Produits.

L'’Acquéreur sengage a communiquer au Vendeur la non-livraison des Produits au lieu
de destination indiqué sur le document de transport ou bien la livraison des Produits
dans un autre lieu que celui indiqué sur le document de transport dans les 120 heures
suivant la date de livraison prévue au lieu de destination, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou PEC (Courrier électronique certifié). contenant également une
copie du document de transport signé. Suite a la réception de ladite communication
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310

accompagnée de la documentation, le Vendeur procéde a la régularisation des fac-
tures émises avec application de la TVA au sens du DPR (décret présidentiel italien)
n°® 600/1973. Il reste entendu que 'Acquéreur sengage a exonérer le Vendeur des im-
pots, surtaxes, intéréts et sanctions en tout genre, ainsi que des frais de justice, en cas
de prélévements effectués par 'Administration Financiere a sa charge dérivant de la
non-communication par écrit ou dans tous les cas de la livraison des Produits a une
autre destination que celle indiquée dans le document de transport. Aprés avoir pris
note de la communication que le Vendeur demande de signer au transporteur, l"Acqué-
reur sengage également a communiquer au transporteur toute modification de destina-
tion des Produits. Le non-respect de la précédente obligation comporte le prélevement
par le Vendeur a l'Acquéreur déventuels impots, surtaxes, intéréts et sanctions en tout
genre, ainsi que des charges de nature juridique, en cas de relevés de Administration
Financiére dérivant de cette non-communication.

Sans préjudice des cas de dol ou faute grave, toute responsabilité du Vendeur en cas de
dommages dérivant d’une livraison (totale ou partielle) retardée ou non effectuée des
Produits est exclue.

4. Prix et Conditions de Paiement

41

42

43

44

Les prix des Produits indiqués sur les tarifs annuels sentendent EXW ; par conséquent,
toute autre charge ou dépense relative a lexpédition, la livraison et/ou le transport des
Produits est a la charge exclusive de 'Acquéreur. La provision nécessaire pour faire face
a déventuelles charges et dépenses a la charge de 'Acquéreur devra, le cas échéant,
étre payée par celui-ci au Vendeur par avance ; a titre dexemple, ces charges et dé-
penses comprennent le colit de 'emballage supplémentaire, le colt du transport, les
frais accessoires, les impots, timbres, frais de douane et toute autre charge supplémen-
taire non comprise dans les prix. Les prix des Produits peuvent étre soumis a des cor-
rections en raison d'erreurs d'impression.

Les prix des Produits sont hors taxe, la TVA légale devant étre versée conformément
aux indications de la facture.

Le lieu de paiement est établi au siége social du Vendeur méme en cas démission de
traites ou regus bancaires, ou bien de remise de lettres de change. L'éventuelle ac-
ceptation de traites, billets & ordre, cessions ou chéques bancaires par le Vendeur est
toujours convenue sauf bonne fin et/ou avec recours et sans novation de la dette. Le
paiement est entiérement di au moment de la Livraison des Produits, sauf en présence
d'un accord écrit différent.

Outre les autres remédes prévus par la loi et/ou par le Contrat, le Vendeur applique des
intéréts de retard sur les paiements retardés conformément aux dispositions du décret
législatif italien n° 231 de 2002.

5. Conditions de Garantie

51

52

53

54

Le Vendeur garantit que les Produits sont exempts de tout vice et défaut pendant une
durée de 12 mois a compter de la livraison. La garantie sapplique dans les limites visées
alart.1495 du Code Civil italien, sans préjudice des autres limitations mentionnées dans
le présent article et la collecte provinciale des usages 2005 de la Chambre de Com-
merce de Modéne pour les matériaux céramiques, ainsi que les tolérances d'usage.
Les éventuelles indications de poids, mesures, dimensions, couleurs, nuances et autres
informations contenues dans les catalogues, dépliants et dossiers du Vendeur ont un
caractére purement indicatif et ne sont pas contraignantes. La garantie du Vendeur est
dans tous les cas limitée aux Produits de premier choix, a savoir-selon les indications de
la collecte provinciale des usages 2005 de la Chambre de Commerce de Modéne pour
les matériaux céramiques - avec un pourcentage de carreaux défectueux non supé-
rieur & 5 %, seulement pour la partie dépassant ce pourcentage, tandis que la garantie
est expressément exclue pour les Produits autres que ceux de premier choix. Sans pré-
judice des cas de dol ou faute grave, les différences de nuances par rapport a ce qui a
éventuellement été convenu ne peuvent étre dénoncées comme vice des Produits.
Avec l'obligation de garantie, le Vendeur sengage a remplacer le produit vicié et/ou dé-
fectueux dans les limites du Contrat et quoi qu'il en soit sans aucune autre obligation
d'indemnisation du dommage direct et/ou indirect et/ou consécutif provoqué a lAcqué-
reur et/ou a des tiers en raison de défauts des Produits, sans préjudice des dispositions
légales obligatoires. En tout état de cause, les Parties reconnaissent que la responsabili-
té totale du Vendeur envers [Acquéreur est limitée au prix payé par lAcquéreur pour les
Produits donnant lieu a la responsabilité du Vendeur.

Dans tous les cas, la garantie pour les vices et les défauts prend fin lors de la pose en
ceuvre des Produits ; par conséquent, les réclamations doivent étre effectuées avant la
pose en ceuvre par lettre recommandée avec accusé de réception ou PEC (Courrier
électronique certifié). a adresser au Vendeur, et elles doivent documenter de fagon dé-
taillée les vices et défauts constatés. La réclamation ne donne a l'Acquéreur aucun droit
de suspension ou de retard, total ou partiel, du paiement dans les délais établis par le
Contrat.

Ilreste entendu que la garantie mentionnée dans le présent article est exclue de la pose
en ceuvre ainsi que sile vice et/ou le défaut des Produits dépendent de 'usage incorrect,
de la modification ou de l'altération desdits Produits, imputables a lAcquéreur.

6. Cas de force majeure

61

Le Vendeur peut suspendre lexécution du Contrat et/ou le résilier dés lors que son exécu-
tion savere objectivement impossible ou excessivement onéreuse en raison d'un événe-
ment imprévisible indépendant de sa volonté comme, par exemple, gréve, litige syndical,
accident, explosion, boycottage, gréve patronale, incendie, guerre, guerre civile, émeute
et révolution, épidémie, réquisition, embargo, interruption de fourniture dénergie, inonda-
tion, acte ou omission de loi ou de gouvernement, acte de terrorisme, retard ou impossi-
bilité d'approvisionnement de ses fournisseurs, pannes de machines ou déquipements
essentiels et autres causes analogues a celles susmentionnées.

7. Anti-corruption. Code Ethique

71

72

73

74

75

76
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78

79

L’Acquéreur respecte les dispositions des lois, réglements et directives applicables de
toutes les autorités, les organismes gouvernementaux ou autres institutions nationales
ou internationales a propos de pratiques et de faits illicites ayant trait & la corruption (la
«Loi Applicable »),y compris les lois concernant des paiements illicites, offres, promesses
drargent ou tout autre bénéfice en faveur d-officiers publics ou de personnes chargées
dsun service public pour accomplir leurs fonctions ou pouvoirs.

Plus précisément, l’Acquéreur respecte les dispositions du US. Foreign Corrupt Practices
Act, de la Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International Business
Transactions de 1997 et toute autre Loi Applicable en matiére de corruption.
L’Acquéreur sengage, pour lui-méme et pour ses propres fonctionnaires, administrateurs,
travailleurs, collaborateurs ou consultants, a ce que ne soit accomplie, ni directement ni
indirectement, aucune action dans le cadre de I'exécution d’un contrat pouvant constituer
un fait illicite comme le prévoit nimporte quelle Loi Applicable, et il Sengage en particulier,
pour lui-méme et pour ses propres fonctionnaires, administrateurs, travailleurs, collabo-
rateurs ou consultants, a ce que ne soient offerts, donnés ou autorisés a) aucune dation
ni paiement, gratification ou tout autre bénéfice a des fonctionnaires ou personnes char-
gées de la fonction publique, employés ou agents de toute autorité, organisme gouverne-
mental, et de toute autre institution nationale et internationale ; b) aucune contribution, de
nimporte quelle nature, a quiconque étant candidat a l'exercice d’une charge publique.
L'Acquéreur respecte les dispositions du Décret législatif italien 231/2001, modifié et in-
tégré. Dans ce but, 'Acquéreur déclare connaitre le Code Ethique du Vendeur (le « Code
Ethique ») et le Modéle d'organisation, gestion et controle prévu par le Décret législatif
italien 231/2001 (le « Modéle »). Le Code Ethique et le Modgle peuvent étre consultés a
ladresse suivante : https:/www.emilgroup.it/downloadarea/. Le Vendeur sengage a
prendre les commandes conformément aux dispositions de ces Conditions Générales
de Vente, au Code Ethique et au Modéle.

L’Acquéreur sengage, pour lui-méme et pour ses propres fonctionnaires, administrateurs,
travailleurs, collaborateurs ou consultants qui entrent en contact avec le Vendeur dans
le cadre de l'exécution des Contrats, a ce que le responsable du Vendeur soit informé de
tout acte, fait ou action dont ils peuvent avoir connaissance et pouvant constituer une
infraction au sens du décret législatif italien 231/2001 ou pouvant, dans tous les cas, impli-
quer la responsabilité administrative du Vendeur au sens de cette loi.

Durant l'exécution du Contrat, si lJAcquéreur adopte une des conduites décrites a l'art.
2635 du Code Civil italien, le Vendeur a le droit de résilier le Contrat, au sens de l'art. 1456
du Code Civil italien.

En cas de violation de la part de 'Acquéreur de certaines des obligations visées aux ar-
ticles 7.3 et 75, le Vendeur a le droit de résilier le Contrat, au sens de l'art. 1456 du Code
Civil italien.

L’Acquéreur déclare et garantit qu'il na pas été désigné, qu'il n'est ni contrélé par ou asso-
cié avec un quelconque des acteurs inclus dans les listes de restriction des Etats-Unis, de
I'Union Européenne ou de tout autre pays, y compris, sans limitation aucune, le US. Trea-
sury Department Office of Foreign Assets Control's Specially Designated Nationals and
Blocked Persons List ; et TAcquéreur s>engage a ne vendre ou transférer aucun Produit
auxdits acteurs a un autre titre. LAcquéreur déclare respecter les dispositions relatives
aux sanctions économiques, ainsi qu-aux lois, réglements de contrdle sur l-exportation en
vigueur aux Etats-Unis, au sein de l\Union Européenne et dans tout autre pays, y compris,
sans limitation aucune, les réglements de 'Office of Foreign Assets Control.

En cas de violation de la part de 'Acquéreur de certaines des obligations, déclarations
et garanties visées au précédent article 7.8, le Vendeur a le droit de résilier le Contrat, au
sens de lart. 1466 du Code Civil italien.

8. Protection des données a caractére personnel

81

82

83

Aux fins de I'exécution du Contrat, les Parties sengagent & se conformer a toute obligation
prévue par le Reglement Général (UE) 2016/679 relatif a la « protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre circula-
tion de ces données » (ci-aprés « RGPD »), ainsi que, dans les limites de son applicabilité,
au Décret Législatif italien 196/2003 (« Code de Confidentialité »), sur la base de la der-
niere version modifiée par le Décret Législatif italien 101/2018 et aux mesures du Garant
pour la protection des données a caractére personnel.

En acceptant ce Contrat, chaque Partie, pour ce qui la concerne, reconnait que ses
propres données a caractére personnel et/ou celles de ses employés et/ou collabora-
teurs, impliqués dans les activités d'exécution du Contrat, pourront étre communiquées
a la contrepartie et traitées par cette derniére en tant que Responsable autonome du
traitement a des fins étroitement liées a [établissement et a l'exécution du Contrat.

En particulier, ’Acquéreur reconnait que ses propres données a caractére personnel et/
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ou celles de ses employés et/ou collaborateurs, impliqués dans les activités du Contrat,
seront traitées par le Vendeur en tant que Responsable autonome du traitement pour les
objectifs et selon les modalités mentionnés dans la « Note d'information Clients » rédigée
au sens des art. 13 et 14 du RGPD disponible sur le site web www.emilgroup.fr sous la sec-
tion Privacy, que l'Acquéreur sengage d'ores et déja a porter a l'attention de ses employés
et/ou collaborateurs.

9. Cessation du Contrat

a1

92

Le Vendeur a le droit de résilier tout Contrat avec Acquéreur, avec effet immédiat, au
sens de l'art. 1456 du Code Civil italien, par communication envoyée par lettre recomman-
dée dans laquelle il déclare vouloir se prévaloir de cette clause résolutoire expresse, dans
les cas suivants :

a) si lAcquéreur ne se conforme pas aux obligations visées aux articles 39, 4 et 7 de ces
Conditions Générales de Vente ;

b) silAcquéreur est responsable d'une grave inexécution du contrat.

Le Vendeur ale droit de résilier tout Contrat avec effet immédiat par communication en-
voyée par lettre recommandée a 'Acquéreur, dans laquelle il déclare vouloir se prévaloir
de cette clause:

a) dans les cas visés aux articles 1.3, 3.7, 61.

b) silAcquéreur est soumis a des procédures de recouvrement forcé, d’insolvabilité ou de
liquidation ;

o) si les conditions patrimoniales, économiques et financiéres de lAcquéreur permettent
de présumer raisonnablement de l'état de crise de lAcquéreur ;

d) siles actions et/ou la part représentative de la majorité ou du contréle du capital social
de 'Acquéreur, il est constitué sous forme d'entreprise, sont directement ou indirecte-
ment cédées, aliénées ou liées a une garantie.

10. Réserve de Propriété

Le Vendeur conserve la propriété des Produits jusquau paiement intégral du prix conve-
nu. Dés lors, 'Acquéreur soblige a i) en faire bon usage, conformément a leur destination ;
ii) ne pas transférer la propriété et I'utilisation des Produits a des tiers, sauf autorisation
préalable expresse du Vendeur. En cas de non-paiement par lAcquéreur de tout ou partie
des fournitures dans le délai prévu, le Vendeur est en droit de reprendre possession des
produits livrés, et ce sur simple demande de sa part. Nonobstant ce qui précede, I'Ac-
quéreur est responsable de tout dommage et de toute perte survenant apres la livraison,
méme s'ils sont causés par des cas fortuits, des cas de force majeure ou d’autres événe-
ments non imputables a [Acquéreur.

11. Loi Applicable - Tribunal Compétent

m

n2

13

na

Ces Conditions Générales de Vente et tout Contrat souscrit par lAcquéreur et le Ven-
deur sont réglementés par la loi italienne.
Tout litige éventuel entre les Parties portant sur l'interprétation, la validité ou l'exécution de
ces Conditions Générales de Vente et de tout Contrat est du ressort exclusif du Tribunal
de Modene.

Les Parties conviennent que seul le Vendeur, & sa discrétion, a la faculté de renoncer a la
compétence du tribunal exclusif mentionné au précédent art. 11.2 pour intenter une action
en justice contre [Acquéreur a son domicile et auprés du Tribunal compétent.

Afin d'interpréter les termes de retour et les autres termes commerciaux éventuellement
employés par les Parties, il est fait renvoi aux Incoterms 2020 de la Chambre de Com-
merce Internationale de Paris et aux utilisations 2005 de la Chambre de commerce de
Modeéne pour les matériaux céramiques.

12. Marques, signes distinctifs et images du Vendeur

121

L'Acquéreur est tenu d'utiliser les marques, noms ou autres signes distinctifs du Ven-
deur, ainsi que les images relatives aux Produits, dans le seul but d'identifier ou de faire
la publicité des Produits, sachant que cet usage est fait dans l'intérét exclusif du Vendeur.
Toutefois, tout usage de marques, noms, autres signes distinctifs ou images du Vendeur
sur le papier a en-téte de 'Acquéreur, sur le matériel publicitaire ou sur tout autre matériel
destiné a des tiers, devra étre convenu au préalable par écrit avec le Vendeur.

12.2 L'Acquéreur sengage a ne pas insérer les marques, noms, images et signes distinctifs du

Vendeur dans sa propre entreprise, raison sociale ou noms de domaine web. Dans tous
les cas, l'Acquéreur sengage a ne pas enregistrer les marques et/ou les signes distinctifs
du Vendeur, y compris les noms de domaine Web.

12.3 Le droit de 'Acquéreur d'utiliser les marques, noms, images ou autres signes distinctifs du

Mandant, comme le prévoit le précédent art. 12.1,, cessera immédiatement a I'échéance
ou a la résiliation, pour nNimporte quelle cause, de ces Conditions Générales de Vente ou
de tout Contrat souscrit entre 'Acquéreur et le Vendeur.

124 LAcquéreur informera le Vendeur de toute violation des marques, noms, images ou autres

signes distinctifs du Vendeur dont il est informé.

13. Dispositions Finales

131

Linvalidité totale ou partielle de chaque disposition de ces Conditions Générales de
Vente naffecte en rien la validité des prévisions restantes.

13.2. Ces Conditions Générales de Vente peuvent étre modifiées et complétées uniquement

par le Vendeur et par écrit.
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ALLGEMEINE VERKAUFS - UND GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Aligemeines

1

Zusatzlich zu den Begriffen und Termini, die in den Allgemeinen Geschéftsbedingungen an
anderer Stelle (siehe weiter unten) definiert werden, haben die nachstehend angefiihrten Be-
griffe und Ausdricke - wenn an ihrem Wortanfang ein GroBbuchstabe steht - die Bedeutung,
die ihnen im vorliegenden Art. 11 zugewiesen wird:

JKaufer": naturliche oder juristische Person, von welcher der Verkaufer (siehe weiter unten)
den Auftrag erhélt;

Vertrag": vom Verkaufer angenommener Auftrag des Kéaufers einschlieBlich der Allgemei-
nen Geschéftsbedingungen (siehe weiter unten);

LEXW*: Regelung der Rechten und Pflichten von Kaufer und Verkaufer (siehe weiter unten)
gemaB der Klausel Ex Works (ab Werk) aus den Incoterms 2020 der Internationalen Han-
delskammer (International Chamber of Commerce, ICC) mit Sitz in Paris;
JVertragsparteien”: Kaufer und Verkéaufer gemeinsam;

,Produkte”: die Produkte des Verkaufers aus den im jeweiligen Jahr geltenden Preislisten und
Katalogen;

Verkaufer*: Emilceramica Srr.l. a socio unico, Rechtssitz Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fio-
rano Modenese (Modena), Italien.

Die nachstehenden Bedingungen und Konditionen (,Allgemeine Geschaftsbedingungen®)
bilden einen integrierenden und wesentlichen Bestandteil jedes Vertrages, der zwischen
dem Verkaufer und Kaufer fur den Kauf der Produkte abgeschlossen wird, und haben ge-
genuber etwaigen Bedingungen des Kaufers Vorrang, sofern diese nicht ausdricklich und in
Schriftform vom Verkaufer akzeptiert wurden.

Der Verkaufer behalt sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschaftsbedingungen zu tiber-
arbeiten, zu ergénzen oder zu dndern und diese Anderungen den Angeboten bzw. jeglicher
schriftlichen Mitteilung an den Kaufer beizulegen. Werden die Uberarbeitungen, Erganzun-
gen oder Anderungen der Allgemeinen Geschaftsbedingungen nicht vom Kéufer binnen 15
Tagen ab dem Datum der Benachrichtigung akzeptiert, dann gelten die zuvor akzeptierten
Allgemeinen Geschaftsbedingungen vorbehaltlich des Rucktrittsrechts des Verkaufers in-
nerhalb der darauffolgenden 30 Tage.

2. Angebote und Auftrige

21
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Das dem Kéaufer von Handelsvertretern, Geschaftsvermittlern oder anderweitigen Mittlern
unterbreitete Angebot und das von diesen an den Verkaufer ibermittelte Vertragsangebot,
wird flr den Verkaufer erst dann verbindlich, wenn er den Auftrag des Kaufers gemaf nach-
folgendem Art. 2.2 annimmt.

Der Auftrag des Kaufers gilt erst nach schriftlicher Auftragsbestatigung des Verkaufers als
angenommen. In Ermangelung der schriftlichen Auftragsbestatigung des Verkaufers gilt die
Rechnungsausstellung bzw. die Auftragsabwicklung durch den Verkaufer als Annahme.

3. Lieferung
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Die Lieferung der Produkte ist EXW. Der Verkaufer flihrt die Lieferung aus, indem er die Pro-
dukte dem Kaufer innerhalb der Lieferfristen und an den Lieferorten, die im Vertrag angege-
ben sind, bereitstellt (,Lieferung"). Bei der Lieferung obliegt dem Verkaufer ausschlieBlich die
Verladung der Produkte auf das Abholfahrzeug. Alle weiteren damit verbundenen Verpflich-
tungen sind ausgeschlossen.

Der Verkaufer haftet nach der Lieferung nicht bei Verlust oder Beschadigung von Produkten.
Der Kaufer ist nach erfolgter Lieferung unter keinen Umstanden von der Pflicht zur Zahlung
des Produktpreises befreit.

Vorbehaltlich der MaBnahmen geméaB Art. 9 kann die Lieferung in allen Fallen ausgesetzt
werden, in denen der Kaufer nicht seiner Pflicht zur Zahlung des Produktpreises nachkommt.
Alle Fristen fir die Produktlieferung und -riickgabe - auch wenn sie verbindlich festgelegt
sind - gelten als Richtangaben und werden vom Verkaufer mit den Gblichen Toleranzen zur
Anwendung gebracht. Die - in jedem Fall als Richtwert geltende - Lieferfrist ist einzig und
allein in der Auftragsbestatigung des Verkaufers angegeben.

Uberschreitet der Lieferverzug die tbliche Toleranz, kann der Kaufer den Auftrag nur
teilweise bezliglich der Produkte stornieren, die nicht innerhalb von 30 Tagen ab dem
Eingangsdatum der Stornierungsmitteilung des Kéufers per Einschreiben mit Riickschein
oder per zertifizierter elektronischer Post (PEC) beim Verkaufer geliefert werden.

Der Kaufer kann seinen eigenen Auftrag weder stornieren noch vom Kaufvertrag zurtick-
treten, wenn der Lieferverzug auf héhere Gewalt gemaB Art. 6 zurlickzufihren ist und sofern
der Lieferverzug in diesem Fall nicht mehr als 60 Tage betragt.

Der Verkaufer kann vom Vertrag per schriftliche Benachrichtigung an den Kaufer im Fall von
hoherer Gewalt gemal Art. 6 weiter unten zurticktreten.

Ist der Lieferausfall vom Kéufer verschuldet, dann gilt die Lieferung in jeder Hinsicht (ein-
schlieBlich der Falligkeit der Zahlungs- und Rechnungsfristen) durch einfache Benachrichti-
gung an den Kaufer tUber die Bereitstellung der Produkte als ausgeflihrt. Nach Ablauf von 15
Tagen ab der Benachrichtigung fallen Lagerkosten an und ist der Verkaufer jeglicher Haftung
fur die Qualitatsminderung, Beschédigung oder den Wertverlust der Produkte entbunden.
Der Kaufer verpflichtet sich, den Verkaufer Gber den Lieferausfall der Produkte am im
Frachtbrief angegebenen Lieferort bzw. die Lieferung der Produkte an einem Ort in Abwei-
chung von den im Frachtbrief angegebenen Lieferort innerhalb von 120 Stunden nach dem
vorgesehenen Liefertermin am Lieferort per Einschreiben mit Riickschein oder per zertifi-
zierter elektronischer Post (PEC) zu unterrichten, wobei auch eine unterzeichnete Kopie des
Frachtbriefs mitzusenden ist. Nach Empfang des vorgenannten Einschreibens einschlieBlich
Unterlagen Gbernimmt der Verkaufer die Korrektur der ausgestellten Rechnungen unter Be-
aufschlagung der MwSt. gemas ital. Dekret des Prasidenten der Republik Nr. 600/1973. Es
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wird vereinbart, dass der Kaufer den Verkaufer von Steuern, GebUhrenzuschlagen, Zinsen
und BuBgeldern jeglicher Art sowie Rechtskosten im Fall von Anrechnungen des Fiskus zu
seinen Lasten schadlos halt, die sich mangels dieser schriftlichen Benachrichtigung oder in-
folge der Lieferung der Produkte an einem Lieferort in Abweichung von dem im Frachtbrief
angegebenen Lieferort ergeben sollten. Der Kaufer verpflichtet sich nach Kenntnisnahme
der Benachrichtigung, deren Unterzeichnung der Verkaufer vom Spediteur verlangt, dem
Spediteur jeden Wechsel oder jede Anderung des Lieferortes der Produkte mitzuteilen. Bei
Nichterfullung dieser Pflicht berechnet der Verkaufer dem Kaufer etwaige Steuern, Gebuih-
renzuschlage, Zinsen und BuBgelder jeglicher Art sowie Rechtskosten im Fall von Beanstan-
dungen des Fiskus, die sich in Ermangelung dieser Benachrichtigung ergeben.

Vorbehaltlich der Falle von vorsatzlicher Verschuldung oder schwerer Schuld ist jegliche
Haftung des Verkaufers fiir Schaden infolge des (vollstandigen oder teilweisen) Lieferver-
zugs oder Lieferausfalls der Produkte ausgeschlossen.

4. Preise und Zahlung

41
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Die von Jahr zu Jahr in den Preislisten ausgewiesenen Produktpreise sind als Preise ab Werk
(EXW) zu verstehen. Daraus folgt, dass alle weiteren Kosten oder Aufwendungen in Verbin-
dung mit Versand, Lieferung und/oder Fracht ausschlieBlich der Kaufer tragt. Etwaige Kosten
und Aufwendungen zu Lasten des Kéufers missen bei Bedarf von diesem an den Verkaufer
vorgestreckt werden. Die Kosten und Aufwendungen kénnen, zu Beispielzwecken und ohne
Anspruch auf Vollstandigkeit, Verpackungsmehrkosten, Frachtkosten, Zusatzaufwendun-
gen, Steuern, Stempelgeblihren, Zollgebuhren und alle weiteren zusatzlichen, nicht im Preis
inbegriffenen Kosten umfassen. Die Produktpreise kdnnen wegen Druckfehlern Berichtigun-
gen unterliegen.

Die Produktpreise verstehen sich netto zuzlglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer,
die wie in der Rechnung ausgewiesen zu entrichten ist.

Als Zahlungsort gilt der Rechtssitz des Verkaufers, auch bei Buchung von Tratten oder
Bankquittungen bzw. bei Hingabe von Wechseln. Die etwaige Annahme von Wechseln, Ei-
genwechseln, Indossamenten oder Bankschecks gilt nur unter Vorbehalt der Einldsung und/
oder pro solvendo und bewirkt keine Schuldumwandlung (Novation). Vorbehaltlich anders-
lautender schriftlicher Vereinbarungen ist die Zahlung vollstandig bei Auslieferung der Pro-
dukte fallig.

Zusétzlich zu anderen gesetzlich und/oder vertraglich vorgesehenen Mitteln berechnet der
Verkaufer bei Zahlungsverzug Verzugszinsen gemas ital. gesetzesvertretende Rechtsver-
ordnung Nr. 231 von 2002.

5. Gewihrleistung
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Der Verkaufer gewahrleistet flr einen Zeitraum von 12 Monaten ab Lieferung, dass die Pro-
dukte frei von Fehlern und Méngeln sind. Die Gewahrleistung gilt im Rahmen von Art. 1495
ital. ZGB vorbehaltlich weiterer Einschrankungen aus diesem Artikel und der Sammlung der
in der Provinz geltenden Gebrauche der Handelskammer Modena von 2005 fiir keramische
Materialien sowie der Ublichen Toleranzen. Etwaige Angaben von Gewichten, MaBen, Ab-
messungen, Farben, Farbténen und weitere Angaben in Katalogen, Broschiiren und Pros-
pekten des Verkaufers sind lediglich Richtangaben und unverbindlich. Die Gewahrleistung
des Verkaufers ist in jedem Fall auf die Produkte 1. Wahl - gemaB der Sammlung der in der
Provinz geltenden Gebrauche der Handelskammer Modena von 2005 fiir keramische Ma-
terialien - mit einem Anteil von mangelhaften Fliesen von maximal 5 % begrenzt, und zwar
nur flr den diesen Prozentsatz Ubersteigenden Anteil. Die Gewéhrleistung gilt hingegen aus-
drcklich nicht fur alle weiteren Produkte, die nicht 1. Wahl sind. Vorbehaltlich der Falle von
vorsétzlicher Verschuldung oder schwerer Schuld kénnen Abweichungen von den verein-
barten Farbténen nicht als Produktmangel angezeigt werden.

Mit der Gewahrleistung verpflichtet sich der Verkéufer, das fehler- oder mangelhafte Produkt
im Rahmen der vertraglichen Bestimmungen zu ersetzen. Vorbehaltlich unabdingbarer ge-
setzlicher Bestimmungen hat er keine weiteren Ersatzpflichten fur direkte und/oder indirekte
Schaden und/oder Folgeschaden, die dem Kaufer und/oder Dritten aus Produktméngeln
entstehen sollten. In jedem Fall wird von den Vertragsparteien hiermit anerkannt, dass sich
die Gesamthaftung des Verkaufers gegentiber dem Kaufer auf den vom Kéaufer geleisteten
Kaufpreis derjenigen Produkte beschrankt, die Gegenstand der Gewahrleistung des Kaufers
bilden.

Die Gewahrleistung fiir Fehler und Méngel verfallt in jedem Fall mit der Verlegung der Pro-
dukte. Beanstandungen miissen dem Verkaufer daher vor Verlegung per Einschreiben mit
Ruckschein oder per zertifizierter elektronischer Post (PEC) angezeigt werden, wobei die
festgestellten Fehler und Mangel ausfuihrlich zu dokumentieren sind. Die Beanstandung be-
rechtigt den Kaufer nicht zur teilweisen oder vollstandigen Aussetzung oder Verzégerung
der Zahlung innerhalb der vertraglich festgelegten Fristen.

Es wird vereinbart, dass die Gewahrleistung aus dem vorliegenden Artikel nicht flr die Ver-
legung sowie fir Mangel und/oder Fehler gilt, die durch unsachgemaBen Gebrauch, Veran-
derung oder Abanderung der Produkte durch den Kéaufer verursacht sind.

6. Hohere Gewalt

61

Der Verkaufer kann bei Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die auBerhalb seines Einfluss-
bereiches liegen, die Ausfilnrung des Vertrages einstellen und/oder vom Vertrag zurtck-
treten, wenn die Vertragserflllung objektiv unmadglich ist oder einen unverhaltnismaBigen
Aufwand verlangt. Als solche Ereignisse gelten zum Beispiel Streik, Arbeitsstreit, Unfall, Ex-
plosion, Boykott, Aussperrung, Feuer, Krieg, Burgerkrieg, Unruhen und Revolution, Epidemie,
Beschlagnahme, Embargo, Unterbrechung der Energieversorgung, Uberschwemmung, ge-

setzesrechtliche oder regierungsbehordliche MaBnahme oder Unterlassung, terroristische
Handlungen, Versorgungsverzug oder -unmaglichkeit bei den eigenen Lieferanten, Ausfall
von Maschinen oder wesentlichen Arbeitsausristungen und weitere gleichartige Ereignisse.

7. Korruptionsbekimpfung. Ethikkod
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Der Kaufer verpflichtet sich, die Bestimmungen aller anwendbaren Gesetze, Vorschriften
und Richtlinien jeglicher Behorde, Regierungsstelle oder weiteren nationalen oder internatio-
nalen Institution in Hinsicht auf Korruptionspraktiken und -vergehen (,Anwendbares Recht"),
einschlieBlich der Gesetze beziiglich unrechtméaBiger Geldzahlungen, Angebote, Geldver-
sprechen oder Gewahrung jeglicher anderweitiger Vorteile zugunsten von Beamten oder
offentlich-rechtlichen Angestellten fiir die Austibung ihrer Aufgaben oder Amter einzuhalten.
Insbesondere verpflichtet sich der Kaufer, die Bestimmungen des United States Foreign
Corrupt Practices Act, der Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in Interna-
tional Business Transactions (Konvention gegen die Bestechung auslandischer Amtstrager
im internationalen Geschaftsverkehr) von 1997 und jedes weiteren Anwendbaren Rechts
gegen die Korruption einzuhalten.

Der Kaufer verpflichtet sich im eigenen Namen und im Namen der eigenen Angestellten, Fiih-
rungskrafte, Arbeiter, Mitarbeiter oder Berater, dass weder direkt noch indirekt jegliche Hand-
lung in Ausflihrung jeglichen Vertrages durchgefiihrt wird, die gemaB dem Anwendbaren
Recht ein Vergehen darstellen konnte. Insbesondere verpflichtet sich der Kaufer im eigenen
Namen und im Namen der eigenen Angestellten, Filhrungskrafte, Arbeiter, Mitarbeiter oder
Berater, dass a) Beamten oder offentlich-rechtlichen Angestellten, Beschaftigten oder Ver-
tretern von Behdrden, Regierungen oder jeglichen weiteren nationalen oder internationalen
Institutionen keine Gaben, Geldzahlungen, Geschenke oder sonstige Vorteile; b) Bewerbern
fur ein 6ffentliches Amt kein Beitrag jeglicher Art angeboten, geleistet oder autorisiert werden.
Der Kaufer wird die Vorschriften gema8 ital. gesetzesvertretender Rechtsverordnung Nr.
231/2001 in der geltenden Fassung einhalten. Zu diesem Zweck erklart der Kéufer, den Ethik-
kodex des Verkaufers (,Ethikkodex") und das Management- und Kontrollorganisationsmo-
dell gemaR ital. gesetzesvertretender Rechtsverordnung Nr. 231/2001 (,Modell) zu kennen.
Der Ethikkodex, der Verhaltenskodex und das Modell sind im Internet auf der folgenden
Website einsehbar: https:/www.emilgroup.com/downloadarea/ . Der Verkaufer verpflichtet
sich, die Auftrage gemaB den Bestimmungen der Allgemeinen Geschaftsbedingungen in
Ubereinstimmung mit dem Modell auszufuihren.

Der Kaufer verpflichtet sich im eigenen Namen und im Namen seiner Angestellten, Fiih-
rungskrafte, Arbeiter, Mitarbeiter oder Berater, die mit dem Verkaufer in Ausfiihrung der
Vertrage in Kontakt kommen, dass der Verantwortliche des Verkaufers Uiber jegliche Hand-
lungen, Sachverhalte oder Aktionen informiert wird, von denen sie Kenntnis erlangen und die
gemaB ital. gesetzesvertretender Rechtsverordnung Nr. 231/2001 ein Vergehen darstellen
oder die verwaltungsrechtliche Haftung des Verkaufers im Sinne dieser Rechtsverordnung
bewirken kénnen.

Sollte sich der Kaufer in Ausfuhrung des Vertrages gemaB Art. 2635 ital. ZGB verhalten, ist
der Verkaufer berechtigt, den Vertrag gemaB Art. 1456 ital. ZGB aufzuldsen.

Bei Verletzung einer Pflicht aus Art. 7.3 und 7.5 durch den Kaufer ist der Verkaufer berechtigt,
den Vertrag gemaB Art. 1456 ital. ZGB aufzuldsen.

Der Kaufer erklart und garantiert, dass er in Verbindung mit den Sanktionslisten der USA,
der EU oder jeglichen anderen Landes, darunter, aber nicht darauf begrenzt, auch der US.
Treasury Department Office of Foreign Assets Control's Specially Designated Nationals and
Blocked Persons List weder aufgefiihrt wurde noch kontrolliert wird noch mit einem Subjekt
in Verbindung steht, das in diesen Listen genannt ist. Der Kaufer verpflichtet sich, vorgenann-
ten Subjekten keine Produkte zu verkaufen oder in anderer Weise abzutreten. Der Kaufer
erklart, die Vorschriften zu Wirtschaftssanktionen sowie Gesetze, Ausfuhrkontrollverord-
nungen der USA, der EU und jeglichen anderen Landes, darunter, aber nicht darauf begrenzt,
auch die Vorschriften des Office of Foreign Assets Control, einzuhalten.

Bei Verletzung einer Pflicht, Erklarung oder Garantie aus Art. 7.8 durch den Kaufer ist der
Verkaufer berechtigt, den Vertrag gemaB Art. 1456 ital. ZGB aufzulésen.

8. Schutz der personenbezogenen Daten
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Zu Zwecken der Vertragserfullung verpflichten sich die Vertragsparteien, alle Vorschriften
der Verordnung (EU) 2016/679 zum ,Schutz naturlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr” (in der Folge ,DSGVO" genannt)
sowie, soweit anwendbar, der ital. gesetzesvertretenden Rechtsverordnung Nr. 196/2003
(,Datenschutzkodex), zuletzt geandert durch das gesetzesvertretende Dekret Nr. 101/2018
und gemaB den Verflgungen der zustandigen Datenschutzaufsichtsbehdrden zu erflllen.
Mit der Annahme des vorliegenden Vertrages vereinbaren die Vertragsparteien, dass per-
sonenbezogene Daten und/oder die personenbezogenen Daten der eigenen Mitarbeiter, die
in die Ausfiihrung der vertragsrelevanten Tatigkeiten eingebunden sind, durch den jeweils
anderen Vertragspartner mitgeteilt und von diesem als selbststandigem Verantwortlichen
zu Zwecken, die in engem Zusammenhang mit dem Abschluss und der Ausfiihrung des Ver-
trages stehen, verarbeitet werden kénnen.

Insbesondere stimmt der Kéaufer zu, dass die eigenen personenbezogenen Daten und/oder
die personenbezogenen Daten der eigenen Beschaftigten und/oder Mitarbeiter, die in die
Ausfiihrung der vertragsrelevanten Tatigkeiten eingebunden sind, von dem Verkaufer als
selbststandiger Verantwortlicher zu den Zwecken und nach den Modalitaten, die in der ,Da-
tenschutzerklarung - Kunden® gemaB Art. 13 und 14 DSGVO auf der Website www.emilgroup.
de unter Privacy verfligbar stehen. Der Kaufer verpflichtet sich hiermit, diese den eigenen
Beschéftigten und/oder Mitarbeitern zur Kenntnis zu bringen.
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9. Beendigung des Vertrags
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Der Verkaufer ist gemaB Art. 1456 ital. ZGB in den folgenden Fallen berechtigt, jeden Vertrag
mit dem Kaufer mit sofortiger Wirkung per Einschreiben zu aufzulsen, in dem er erklart, von
der hier genannten ausdrticklichen Auflésungsklausel Gebrauch machen zu wollen:

a) der Kaufer erflllt nicht die Pflichten gemaB Art. 39,4 und 7 der vorliegenden Allgemeinen
Geschéftsbedingungen;

b) der Kéufer macht sich einer schweren Vertragsverletzung schuldig.

Der Verkaufer ist berechtigt, von jedem Vertrag mit dem Kéufer mit sofortiger Wirkung per
Einschreiben zurtickzutreten, in dem er erklart, von der hier genannten Klausel Gebrauch
machen zu wollen:

a) in den Fallen gemaB Art.1.3,37,61;

b) Einleitung eines Vollstreckungs-, Konkurs- oder Liquidationsverfahrens gegen den Kéufer;
c) wenn die Vermogens-, Geschafts- und Finanzlage des Kaufers zur berechtigten Annahme
veranlassen, dass sich der Kaufer im Krisenzustand befindet;

d) wenn die Aktien und/oder der Mehrheits- oder Kontrollanteil vom Kapital des Kaufers, falls
dieser eine Gesellschaft ist, direkt oder indirekt verkauft oder verauBert werden oder als Si-
cherung gebunden sind.

10. Eigentumsvorbehalt

1.A

Der Verkaufer behalt sich das Eigentum der Produkte bis zur vollstandigen Begleichung des
vereinbarten Kaufpreises vor. Demzufolge verpflichtet sich der Verkaufer, i) die unter Eigen-
tumsvorbehalt stehenden Produkte pfleglich und bestimmungsgemaB zu behandeln; i) das
Eigentum und die Nutzungsrechte fir die Produkte nicht an Dritte abzutreten, es sei denn,
dies wurde zuvor ausdrUcklich vom Verkaufer genehmigt. Kommt der Kéufer innerhalb der
vorgesehenen Zahlungsfist teilweise oder vollstandig in Zahlungsverzug, ist der Verkaufer
berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte durch eine einfache Mittei-
lung wieder in Besitz zu nehmen. Unbeschadet der zuvor genannten Regelungen, haftet der
Kaufer fur jedwede mogliche Schaden oder Verluste der Produkte nach deren Lieferung,
auch wenn diese durch unvorhersehbare Ereignisse, hdhere Gewalt oder andere nicht durch
den Kaufer verursachte Umsténde verursacht wurden.
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es Recht - Geri
Fur diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen und alle Vertrage zwischen Kaufer und Ver-
kaufer gilt das italienische Recht.

Gerichtsstand flr alle Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien ber die Auslegung,
Giltigkeit oder Ausflihrung dieser Allgemeinen Geschéftsbedingungen und aller Vertrage ist
ausschlieBlich Modena.

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass nur der Verkaufer nach eigenem Ermessen berech-
tigt ist, auf den Gerichtsstand aus Art. 1.2 weiter oben zu verzichten, um den Kaufer an sei-
nem Wohnsitz und dem dort zustandigen Gericht zu belangen.

Zur Auslegung der Preisstellungsbedingungen und weiterer, eventuell von den Vertragspar-
teien verwendete Geschéftsbedingungen wird auf die Incoterms 2020 der Internationalen
Handelskammer in Paris sowie auf die geltenden Gebrauche der Handelskammer Modena
von 2005 fur keramische Materialien verwiesen.

12. Marken, Kennzeichen und Bilder des Verkaufers
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Der Kaufer darf Marken, Namen oder anderweitige Kennzeichen des Verkaufers sowie pro-
duktbezogene Bilder nur zur Identifizierung und Bewerbung der Produkte unter der Voraus-
setzung verwenden, dass dieser Gebrauch im ausschlieBlichen Interesse des Verkaufers
liegt. Die Verwendung von Marken, Handelsnamen oder anderweitigen Kennzeichen oder
Bildern des Verkaufers auf dem Geschéaftspapier des Kaufers, auf Werbematerial oder an-
derweitigem, an Dritte gerichtetem Material bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmi-
gung des Verkaufers.

Der Kaufer verpflichtet sich, auf die Verwendung von Marken, Handelsnamen, Bildern und
Kennzeichen des Verkaufers in seiner eigenen Firma, Gesellschaftsbezeichnung oder seinen
Web-Domains zu verzichten. Der Kaufer verpflichtet sich in jedem Fall, keine Marken und/
oder Kennzeichen des Verkaufers, einschlieBlich der Web-Domains, zu registrieren.

Das Recht des Kaufers auf die Verwendung von Marken, Handelsnamen, Bildern oder ander-
weitigen Kennzeichen des Geschéftsherrn gemaB Art.12.1 weiter oben endet unmittelbar mit
dem Ablauf oder der Auflésung aus jedwedem Grund dieser Allgemeinen Geschéftsbedin-
gungen oder jeglichen Vertrages zwischen Kaufer und Verkaufer.

Der Kaufer benachrichtigt den Verkaufer Uber jegliche Rechtsverletzung hinsichtlich der
Marken, Handelsnamen, Bilder oder anderweitigen Kennzeichen des Verkaufers, von der er
Kenntnis erlangt.

13. Schlussbestimmungen

131

132.

Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen ganzlich oder teilweise
unwirksam sein, bleiben die anderen Bestimmungen hiervon unber(hrt.

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen kénnen ausschlieBlich vom Verkaufer schriftlich
Uiberarbeitet, erganzt und geandert werden.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y GARANTIAS

1. Disposiciones generales

11

Ademas de los términos y locuciones definidos en otros puntos de las presentes Condi-
ciones Generales de Venta (definidas mas abajo), los términos y locuciones que se
enuncian a continuacion deberan entenderse —cuando se indiquen con la letra inicial
mayuscula- con el significado que se les atribuye convencionalmente o bien con el que
se establece en el presente articulo 1.1:

“Comprador™ la persona, fisica o juridica, de la que el Vendedor (definido mas abajo)
recibe el pedido de compra;

“Contrato™ el pedido de compra del Comprador, aceptado por el Vendedor, que incluye
las Condiciones Generales de Venta (definidas mas abajo);

“EXW": la disciplina de derechos y obligaciones del Comprador y el Vendedor (definido
mas abajo) prevista, con referencia al acronimo de Ex Works (Franco Fébrica), por los
Incoterms 2020 de la Camara de Comercio Internacional de Paris;

“Partes™ el Comprador y el Vendedor conjuntamente;

“Productos™ los productos del Vendedor segun se describen en las listas de precios y
los catélogos vigentes cada afio;

“Vendedor”: Emilceramica Sr.l. a socio unico, con domicilio legal sito en Via Ghiarola
Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Médena), Italia.

Los términos y las condiciones que se indican a continuacion (las “Condiciones Gene-
rales de Venta”) forman parte integrante y substancial de cada uno de los Contratos
estipulados entre el Vendedor y el Comprador en la compraventa de los Productos y
prevalecera sobre otras eventuales condiciones dispuestas por el Comprador, salvo
que el Vendedor acepte estas Ultimas de manera explicita por escrito.

El Vendedor se reserva el derecho de modificar, integrar o variar las Condiciones Ge-
nerales de Venta, adjuntando tales variaciones a las ofertas o bien a una comunicacion
escrita cualquiera que le envie al Comprador. En caso de que el Comprador no acepte
las modificaciones, integraciones o variaciones de las Condiciones Generales de
Venta en el plazo de quince dias a contar desde la fecha de su comunicacion, valdran
las Condiciones Generales de Venta aceptadas anteriormente, sin menoscabo de la
potestad del Vendedor de ejercer su derecho de rescision en el plazo de los treinta dias
subsiguientes.

2. Ofertas y pedidos

21

22

La oferta que le hayan formulado al Comprador agentes, intermediarios comerciales
u otros intermediarios y la propuesta de pedido que estos le presenten al Vendedor
solo sera vinculante para este Ultimo a partir del momento en que acepte el pedido del
Comprador de conformidad con lo que se enuncia a continuacion en el articulo 2.2.

El pedido efectuado por el Comprador solo se considerara admitido cuando el Vend-
edor exprese por escrito su aceptacion. En caso de que el Vendedor no exprese por
escrito la aceptacion de un pedido, la emision de la factura o la ejecucion del pedido por
parte del Vendedor deberan entenderse como sefial inequivoca de su aceptacion.

3. Términos de las entregas
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La entrega de los Productos se producira EXW. El Vendedor procedera a la entrega
poniendo los Productos a disposicion del Comprador de acuerdo con los términos y
en los lugares especificados en el Contrato (“Entrega’). En el momento de la Entrega
el Vendedor asume tnicamente la obligacion de cargar los Productos en el vehiculo
dispuesto para su recogida, por lo que se excluye cualquier otra obligacion.

El Vendedor no sera responsable de las pérdidas o dafios que pudieren sufrir los Pro-
ductos después de su Entrega; el Comprador no quedara exento en ninguin caso de la
obligacion de pagar el precio de los Productos una vez realizada la Entrega.

Con la salvedad de los supuestos enunciados mas adelante en el articulo 9, la Entrega
se podra suspender en todos los casos en que el Comprador incumpla su obligacion de
pagar el precio de los Productos.

Los plazos de entrega y devolucion de los Productos —aun cuando se definan come
taxativos— se entienden de todos modos como meramente orientativos y el Vendedor
los asume con el margen de tolerancia que dicta la costumbre. El plazo de Entrega —en
cualquier caso orientativo— serd Unica y exclusivamente el que se indique en el docu-
mento de aceptacion del pedido por parte del Vendedor.

En caso de que el retraso en la Entrega exceda los margenes de tolerancia que dicta
la costumbre, el Comprador podra anular tnicamente la parte del pedido correspon-
diente a los Productos cuya Entrega no se produzca en el plazo de los treinta dias in-
mediatamente posteriores a la fecha en que el Vendedor reciba la comunicacion de
anulacion cursada por el Comprador, que deberd enviarse a través de carta certificada
con acuse de recibo o correo electronico certificado.

El comprador no podra anular su pedido, ni rescindir el Contrato, en caso de que el ret-
raso en la Entrega se deba a causas de fuerza mayor, seguin se exponen mas adelante
en el articulo 6, siempre y cuando la demora en la Entrega no supere los sesenta dias.
El Vendedor podra rescindir el Contrato, notificandoselo al Comprador mediante co-
municacion escrita, en caso de que se den causas de fuerza mayor como las que se
enuncian mas adelante en el articulo 6.

Si la Entrega no se produce por un hecho imputable al Comprador, se considerara eje-
cutada, a todos los efectos (incluido el efecto de los plazos de pago y la emision de la
factura), con la mera comunicacion al Comprador de que los Productos se hallan a su
disposicion; transcurridos quince dias desde la fecha de la comunicacién empezaran
a cargarse gastos de almacén y el Vendedor quedard exento de toda responsabilidad
con respecto al deterioro, los dafios o, en cualquier caso, la pérdida de valor que puedan
sufrir los Productos.

El Comprador se compromete a comunicarle al Vendedor la no entrega de los Produc-
tos en el lugar de destino indicado en el albaran de transporte o la entrega efectiva de
los Productos en un lugar distinto del indicado en el albaran de transporte en el plazo de
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las ciento veinte horas inmediatamente posteriores a la fecha prevista para la entrega
en el lugar de destino, mediante una carta certificada con acuse de recibo o correo
electronico certificado que incluya una copia del albaran de transporte firmado. Tras la
recepcion de la susodicha comunicacion acompanada de la documentacion, el Vende-
dor procedera a regularizar las facturas emitidas aplicando el IVA de conformidad con
el Decreto del Presidente de la Republica italiana n® 600/1973. Se da por acordado que
el Comprador se compromete a eximir al Vendedor de impuestos, sobretasas, intere-
ses y sanciones de cualquier clase, asi como de costas legales, en caso de adeudos
efectuados por la Administracion de Hacienda a su cargo, derivados de la falta de co-
municacion por escrito o, en cualquier caso, de la entrega de los Productos en un lugar
de destino distinto del indicado en el albaran de transporte. El Comprador, teniendo
constancia de la comunicacion que el Vendedor exige al transportista que se firme, se
compromete asimismo a comunicarle al propio transportista cualquier cambio o modi-
ficacién del destino de los Productos. El incumplimiento de dicha obligacion conllevara
que el Vendedor le adeude al Comprador eventuales impuestos, sobretasas, intereses
y sanciones de cualquier clase, asi como gastos legales, en caso de que, como conse-
cuencia de dicha falta de comunicacion, la Administracion de Hacienda ponga reparos.
Se exime de toda responsabilidad al Vendedor por dafios debidos al retraso o a la falta
de entrega (total o parcial) de los Productos, salvo en caso de fraude o culpa grave.

4. Precios y términos de los pagos

41
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Los precios de los Productos indicados en las listas vigentes cada afio deben entend-
erse Franco Fébrica; como consecuencia de ello cualquier otro desembolso o gasto
correspondiente al envio, la entrega y/o el transporte de los Productos correrd a cargo
del Comprador exclusivamente. La provision de fondos necesaria para afrontar even-
tuales desembolsos o gastos a cargo del Comprador debera, en ese caso, serle adelan-
tada por este ultimo al Vendedor; a mero titulo de ejemplo, sin voluntad de exhaustivi-
dad, tales costes y gastos comprenden el coste del embalaje afiadido, el del transporte,
los costes accesorios, los impuestos, las pdlizas, los gastos aduaneros y cualquier otro
desembolso afiadido no incluido en los precios. Los precios de los Productos pueden
ser objeto de correcciones para enmendar errores de imprenta.

Los precios de los Productos no incluyen el IVA determinado por la ley, que debera ser
satisfecho de conformidad con lo indicado en la factura.

Ellugar de pago sera el domicilio legal del Vendedor incluso en caso de emision de giros
o recibos bancarios, o bien de emision de efectos cambiarios. La eventual aceptacion
por parte del Vendedor de letras de cambio, pagarés, cesiones o cheques bancarios
se considera siempre acordada “salvo buen fin” y/o pro solvendo y sin novacion de la
deuda. El pago se satisfara de manera integra en el acto de la Entrega de los Productos,
salvo que, por escrito, se convenga saldarlo de otro modo.

Ademas del resto de supuestos previstos por la ley y/o en el Contrato, el Vendedor apli-
cara intereses de demora sobre los pagos satisfechos con retraso, de conformidad con
lo previsto en el Decreto Legislativo italiano n® 231 de 2002.

5. Términos de la garantia
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El Vendedor garantiza que los Productos estan exentos de vicios y defectos a lo largo

de un periodo de doce meses a contar desde la fecha de entrega. La garantia se atiene
a los limites establecidos en el articulo 1495 del Cadigo Civil italiano, sin menoscabo de
las limitaciones enunciadas en este articulo y en la compilacion provincial de usos de
2005 de la Camara de Comercio de Mdédena en referencia a los materiales ceramicos,
asi como a los margenes de tolerancia dictados por la costumbre. Las eventuales indi-
caciones de pesos, medidas, dimensiones, colores, tonalidades y otros datos incluidos
en catalogos, folletos y carpetas del Vendedor tienen un caracter meramente orien-
tativo y no son vinculantes. La garantia del Vendedor, en cualquier caso, se limita a los
productos de primera calidad, es decir, segun lo indicado en la compilacion provincial
de usos de 2005 de la Camara de Comercio de Médena en referencia a los materiales
ceramicos, con un porcentaje de azulejos defectuosos no superior al 5%, solamente
con respecto a la parte que exceda dicho porcentaje; la garantia queda, pues, expre-
samente excluida en relacion con Productos distintos de los de primera calidad. Las
diferencias de tonalidad con respecto a lo que se hubiere podido acordar no podran ser
denunciadas como defectos de los Productos, salvo en caso de fraude o culpa grave.
Con la obligacion de la garantia el Vendedor se compromete a substituir el producto
dafiado y/o defectuoso, si bien ateniéndose a los limites establecidos en el Contrato y
en cualquier caso sin ninguna obligacion adicional de resarcimiento por dafios directos
y/o indirectos y/o consiguientes causados al Comprador y/o a terceras personas por
defectos de los Productos, sin perjuicio de lo inderogablemente dispuesto por la ley. En
cualquier caso las Partes reconocen que la responsabilidad global del Vendedor para
con el Comprador se limita al precio pagado por el Comprador en referencia a los Pro-
ductos que han dado origen a la responsabilidad del Vendedor.
En cualquier caso la garantia por vicios y defectos dejara de ser eficaz una vez efec-
tuada la colocaciéon o montaje de los Productos; por consiguiente las reclamaciones
deberan presentarse antes de la colocacion, mediante carta certificada con acuse de
recibo o correo electronico certificado que dirigir al Vendedor y habran de documentar
de manera detallada los vicios y defectos detectados. Las reclamaciones no le daran el
derecho al Comprador de suspender o retrasar, ni total ni parcialmente, el pago dentro
de los plazos convenidos en el Contrato.
Se da por acordado que la garantia a la que se refiere el presente articulo no compren-
de la colocacion y no tendra eficacia cuando el vicio y/o el defecto de los Productos se
deban a un uso incorrecto o bien a la modificacion o alteracion de los mismos, imput-
ables al Comprador.

6. Fuerza mayor

61

El Vendedor puede suspender la ejecucion del Contrato y/o rescindirlo en caso de que
su cumplimiento resulte objetivamente imposible o excesivamente gravoso a causa
de un acontecimiento imprevisible independiente de su voluntad como, por ejemplo,
huelga, conflicto sindical, accidente, explosion, boicot, cierre patronal, incendio, guer-
ra, guerra civil, revuelta y revolucion, epidemia, incautacion, embargo, corte de energia,
inundacion, accion u omisién legal o gubernamental, acto de terrorismo, retraso o im-
posibilidad de aprovisionamiento de los proveedores, averias de maquinas o equipos
esenciales y otras causas analogas a las referidas.

7.Di
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K contra la corrup Cédigo ético

El Comprador observara lo dispuesto por las leyes, reglamentos y directivas de toda
autoridad, ente gubernamental u otra institucion nacional o internacional que sean de
aplicacion con respecto a practicas y delitos de corrupcion (“Ley Aplicable”), incluidas
las leyes referidas a pagos ilicitos, ofertas, promesas de dinero o cualquier otro benefi-
cio a favor de funcionarios publicos o encargados de prestar servicios publicos para el
desempeno de sus funciones o poderes.

En particular, el Comprador observara lo dispuesto en la ley US. Foreign Corrupt Prac-
tices Act, por la Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International
Business Transactions de 1997 y cualquier otra Ley Aplicable con respecto a la corrup-
cion.

El Comprador se compromete, en su nombre y en el de sus empleados, administra-
dores, trabajadores, colaboradores o asesores, a no realizar, ni directa ni indirecta-
mente, ninguna accion, en la ejecucion de cualquier contrato, que pueda constituir
delito con arreglo a lo previsto en cualquiera de las Leyes Aplicables. En particular, el
Comprador se compromete, en su nombre y en el de sus empleados, administradores,
trabajadores, colaboradores o asesores, a no ofrecer, dar ni autorizar: a) ningiin sobor-
no, pago ni gratificacion, como tampoco ninguin otro beneficio a funcionarios publicos o
encargados de prestar servicios publicos, empleados o agentes de cualquier autoridad,
ente gubernamental, o de cualquier otra institucion nacional o internacional; b) ninguna
contribucidn, de la naturaleza que fuere, a ninglin candidato al desempefio de un man-
dato publico.

El Comprador observa lo dispuesto en el Decreto Legislativo italiano n® 231/2001, segun
se modifico e integré. Para ello, el Comprador declara que conoce el Codigo Etico del
Vendedor (“Cédigo Etico”) y el Modelo de organizacion, gestion y control previsto en
el Decreto Legislativo italiano n° 231/2001 (“Modelo”). El Cédigo Etico y el Modelo se
pueden consultar accediendo al siguiente sitio web: https:/www.emilgroup.com/down-
loadarea/ . El Vendedor se compromete a cursar los pedidos de acuerdo con lo previs-
to en las presentes Condiciones Generales de Venta y de conformidad con el Cédigo
Etico y el Modelo.

El Comprador se compromete, en su nombre y en el de los empleados, administra-
dores, trabajadores, colaboradores o asesores que entren en contacto con el Vendedor
en la ejecucion de los Contratos, a informar al responsable del Vendedor de todo acto,
accion o hecho del que aquellos se enteren, que pueda constituir alguno de los delitos
previstos en el Decreto Legislativo italiano n® 231/2001 o, en cualquier caso, que pueda
implicar la responsabilidad administrativa del Vendedor, de conformidad con dicha ley.
Si durante la ejecucion del Contrato el Comprador incurre en alguna de las conductas
descritas en el articulo 2635 del Caodigo Civil italiano, el Vendedor tendra derecho a
rescindir el Contrato, de acuerdo con el articulo 1456 del Codigo Civil italiano.

En caso de que el Comprador incumpla alguna de las obligaciones enunciadas en los
articulos 7.3y 75, el Vendedor tendra derecho a rescindir el Contrato, de acuerdo con el
articulo 1456 del Codigo Civil italiano.

El Comprador declara y garantiza que no ha sido designado, no esta asociado ni es
controlado por ninguna de las personas incluidas en las listas restrictivas de los EE.UU.
de América, la Unidn Europea ni de ningun pais, incluida, sin limitaciones, la US. Trea-
sury Department Office of Foreign Assets Control's Specially Designated Nationals and
Blocked Persons List; el Comprador se compromete asimismo a no vender ni trans-
ferir a otro titulo Productos a dichas personas. El Comprador declara que observa las
prescripciones relativas a las sanciones econdémicas, leyes y reglamentos de control
acerca de la exportacion vigentes en los EE.UU. de América, en la Unién Europea y en
cualquier pais, incluidos, sin limitaciones, los reglamentos dispuestos por la Office of
Foreign Assets Control.

En caso de que el Comprador incumpla alguna de las obligaciones, declaraciones y ga-
rantias referidas mas arriba en el punto 7.8 el Vendedor tendra derecho a rescindir el
Contrato, de acuerdo con el articulo 1456 del Codigo Civil italiano.

8. Proteccion de los datos personales
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82
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A efectos de la ejecucion del Contrato las Partes se comprometen a atenerse a las
obligaciones dictadas por el Reglamento General (UE) 2016/679 en lo que concierne
a la “proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos per-
sonales y a la libre circulacion de estos datos” (en adelante “RGPD”), asi como, en la
medida de su aplicabilidad, al Decreto Legislativo italiano 196/2003 (“Cddigo de Pri-
vacidad”), modificado en ultimo lugar por el Decreto Legislativo italiano 101/2018 y a las
disposiciones de la Autoridad Garante de la proteccion de los datos personales.

Al subscribir el presente Contrato, cada una de las Partes, en lo que sea de su compe-
tencia, acepta que sus datos personales y/o los de sus empleados y/o colaboradores,
implicados en las actividades de ejecucion del Contrato, le podran ser comunicados a
la otra parte y ser tratados por esta Ultima en su condicion de Responsable independi-
ente del tratamiento para fines estrictamente vinculados a la estipulacion y la ejecucion
del Contrato.

En particular, al Comprador le consta que sus datos personales y/o los de sus emplea-
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dos y/o colaboradores, involucrados en las actividades a las que se refiere el Contrato,
serdan tratados por el Vendedor en su condicion de Responsable independiente del trat-
amiento para los fines y con arreglo a las formas indicadas en la “Nota Informativa de los
Clientes”, facilitada de conformidad con lo establecido en los articulos 13 y 14 del RGPD
disponible en el sitio web www.emilgroup.es bajo el apartado Privacy, que el Comprador
se obliga desde ya a poner en conocimiento de sus empleados y/o colaboradores.

9. Cesacién del contrato
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El Vendedor tendra derecho a rescindir cualquier Contrato estipulado con el Compra-
dor, con efecto inmediato, de conformidad con el articulo 1456 del Cédigo Civil italiano,
através de una comunicacion enviada mediante carta certificada en la que declare que
desea acogerse a la presente clausula resolutoria expresa, en los casos siguientes:

a) que el Comprador no cumpla las obligaciones referidas en los articulos 39,4y 7 de
las presentes Condiciones Generales de Venta;

b) que el Comprador sea responsable de un grave incumplimiento contractual.

El Vendedor tendra derecho a rescindir con efecto inmediato cualquier Contrato a
través de una comunicacion que le enviara al Comprador, mediante carta certificada,
en la que declare que quiere acogerse a la presente clausula:

a) en los casos enunciados en los puntos 1.3, 37, 611.

b) en caso de que el Comprador esté sometido a procedimientos ejecutivos, concurs-
ales o de liquidacion;

c) en caso de que las condiciones patrimoniales, econdmicas y financieras del Com-
prador permitan presumir razonablemente que este se encuentra en estado de crisis;
d) en caso de que las acciones y/o la cuota de representacion de la mayoria o del con-
trol del capital social del Comprador, cuando esté constituido en forma de sociedad,
sean directa o indirectamente cedidas, enajenadas o vinculadas a una garantia.

10. Reserva de propiedad

El'Vendedor es propietario de los Productos hasta el momento del pago integro del pre-
cio convenido. Por consiguiente el Comprador se obliga a i) usarlos correctamente, de
acuerdo con la utilizacion prevista; i) no trasladar a terceras personas su propiedad ni
su disfrute, a menos que el Vendedor, previamente y de forma explicita, le haya autor-
izado a hacerlo. En caso de que el Comprador no haya satisfecho el importe total de
los suministros antes del vencimiento del plazo previsto, el Vendedor podra recuperar,
mediante simple solicitud, la posesion de los productos entregados. Sin menoscabo de
lo hasta aqui enunciado, el Comprador es responsable de todo dafio o pérdida que se
haya producido después de la entrega, aun cuando se deba a circunstancias fortuitas,
de fuerza mayor o a circunstancias que no se le puedan achacar al Comprador.

11. Ley aplicable - Fuero ente
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Las presentes Condiciones Generales de Venta y todos los Contratos estipulados en-
tre el Comprador y el Vendedor se regulan de acuerdo con la ley italiana.

Para dirimir toda controversia que surja entre las Partes acerca de la interpretacion, la
validez o la ejecucioén de las presentes Condiciones Generales de Venta y de todos los
Contratos se acudira a la competencia exclusiva del Tribunal de Médena.

Las Partes convienen que solo el Vendedor, a su libre discrecion, tiene la facultad de
renunciar a la competencia exclusiva del fuero al que se hace referencia mas arriba en
el articulo 1.2 para actuar en juicio contra el Comprador en su domicilio y en el Tribunal
competente en aquel lugar.

Con el fin de interpretar los términos de devolucion y los demas términos comercia-
les eventualmente ejecutados por las Partes se remite a los Incoterms de 2020 de la
Camara de Comercio Internacional de Paris y a los usos de 2005 de la Camara de
Comercio de Mddena en relacion con los materiales ceramicos.

12. Marcas, signos distintivos e imagenes del Vendedor
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El Comprador debera usar las marcas, nombres y demas signos distintivos del Vend-
edor, asi como las imagenes relativas a los Productos, con el Unico fin de identificar y
publicitar los Productos, dandose por sentado que dicho uso se realiza exclusivamente
eninterés del Vendedor. Sin embargo, todo uso de las marcas, nombres y demas signos
distintivos o imagenes del Vendedor en papel con membrete del Comprador, en su
material publicitario o en cualquier otro material destinado a terceras personas debera
convenirse previamente por escrito con el Vendedor.

El Comprador se compromete a no introducir las marcas, nombres, imagenes y signos
distintivos del Vendedor en su empresa, denominacion social ni en sus dominios web.
En cualquier caso, el Comprador se compromete a no registrar las marcas ni los signos
distintivos del Vendedor, incluidos los dominios web.

El derecho del Comprador de emplear las marcas, nombres, imagenes y demas signos
distintivos del Preponente, tal como se ha descrito mas arriba en el articulo 121, cesara
inmediatamente en el momento del vencimiento o resolucion, por la causa que fuere, de
las presentes Condiciones Generales de Venta o del Contrato que hayan estipulado el
Compradory el Vendedor.

El Comprador informara al Vendedor de toda violacion de las marcas, nombres, ima-
genes y demads signos distintivos del Vendedor de la que tenga conocimiento

13. Disposiciones Finales

131
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La invalidez total o parcial de alguna de las disposiciones de las presentes Condiciones
Generales de Venta no anula la eficacia del resto de medidas.

Solo el Vendedor podra modificar, integrar o variar las presentes Condiciones Genera-
les de Venta, y debera hacerlo por escrito.
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OBLWWME YCNOBUA MPOOAXN N TAPAHTUN
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O6ume NoNoOXKEHUA

B flononHeHre K TepMUHaM 1 C/IOBOCOMETaHMISIM, KOTOPblE MPUBOAATCH B Apyrix na-
parpadax AaHHbIX OBLLMX YCNOBUI NPOARXKN (ONPEAENAHOTCA HNXKE), NepedrCaeHHble
HIXE TEPMUHbI 1 C/IOBOCOYETaHIS B HAMMCAHNN C 3ar1aBHOM ByKBbI MMEIOT 0BbI4HOE
3HAYEHNE NN XE UB/TOKEHHOE B AaHHOM CT. 1.1:

«flokynaTenb»: 131HECKOE UM FOPUANHECKOE /LI, OT KoToporo lNpozaasel, (onpeae-
NIAETCA HUXKE) NONYYaEeT 3akas Ha 3aKyrky;

«KOHTPaKT»: 3aka3 Ha 3aKkynky lokynaTtens, NpuHATLIN MNPoAaBLOM, BKAOYAKOWMA B
ceba ObLLMe yCcNoBUs NPoAakm (ONPeaensaroTCa HUXeE);

<EXW>: KomMnnekc npas 1 obssaHHocTel Mokynatens v MNpogasua (onpeaensercs
HUXe), aBnstoLmics abbpesnaTypoin Ex Works (dpaHko-3aBoz), NpesyCMOTPEHHbIN
npasunamu Incoterms 2020 MaprkcKom MexAyHapOAHOM TOProBOW Nanatel;
«CTOPOHbI»: COBOKYMHO MokynaTtens v Mpoaasel;

«MpoayKUMA>»: NpoAyKLVS NpoaaBLa, NPeACTaBNEHHAA B COCTaBAAEMbIX Ha KaX bl FOz,
npavic-McTax v kataaorax;

«Mpopgasey>»: Emilceramica S.r.l. a socio unico, topuandeckuin agpec: Via Ghiarola Nuova,
29 - 41042 Fiorano Modenese (MO), Vtanuis.

W3N10KEHHbBIE HKE MOIOXEHNS 1 ycnoBus («OBlme yCNoBUS MPOAaxm») SBASKOTCA
HEOTBHEM/IEMOW M CYLLECTBEHHOM YaCTbto KaXAoro KOHTPaKTa, 3aK/OHEHHOTO Mexzy
MpoaasLom v MNMokynaTenem Ans Kynan-npogaxi MpoayKumm, 1 MetoT NpeobnaatoLLyto
CUNY HaZ YCNOBUAMM, NPEAIOXEHHbIMY [okynaTenem, ecm oTCyTCTBYET crelyianbHoe
NUCbMEHHOE NMPVHATIE 1X MPoAaBLIOM.

Mpogaasel, ocTaBNseT 3a CObBOM NPaBO Ha V3MEHEHWE, AOMNOHEHWE NN MOAUDUIKALMIO
AaHHbIX OBLLMX YCNOBMIA MPOAAXKM, MpUiarast T M3MeHeHNs K opepTam N e K Nko-
6bIM MMCbMEHHBIM COOBLLIEHKSAM, OTMPaBAseMbIM [okynaTesto. B Tex caydasx, ecim ns-
MEHEHWS, AOMONHEHNS 1AM MoanbUKaLmn OBLLWIX YCOBMI MPOAAXN HE MPUHUMALOTCA
MokynaTenem B TeyeHme 15 AHel ¢ AaTbl OTNPaBKW COOBLLEHNS, TO ByAyT AeCTBOBaTb
paHee NpuHaTbIe OBLLME YCNOBKS MPOAAXKM C MPABOM PaCTOPKEHMS I0rOBOPEHHOCTEN
MpoaasuoM B TedeHve nocneayrowmx 30 gHel.

OdepTbi U 3aKasbl

OdepTa, BbICTaBNeHHan [1oKynaTento areHTamu, NPeACTaBUTENAMN WA APYTVMIA NO-
cpeaH Kamu, 1 NPeanoxXeHune 3akasa, oTnpasaeHHoe MK [MNpoaasLy, He sBaseTca Ansa
nocnefHero obsisateNnbHbIM A0 TexX NMop, Noka 3akas Mokynatens Ha byaeT NpuHST Mpo-
[1aBLIOM B COOTBETCTBUM C U3/IOKEHHOW HIXKE CT. 2.2.

BblcTaBNEHHbBIV ﬂOKyﬂaTeﬂeM 3aKa3 He CHMTaeTCa NpUHATLIM 40 Tex Mnop, Noka OH He
noATBepXAeH B NcbMeHHoM dopme MNMpoaasLiom. B Tom caydae, ecam Mpogasel, He gan
NCbMEHHOrO MOATBEPXAEHNA 3aKa3a, BbIncka CHETa*(IlaKT\/DbI VNIV XXe BbINOSIHEHVE 3a-
Ka3a MpoAaBLOM A0/KHbI CHATATLCA GaKTOM MPUHATUA 3aKasa.

Ycnosua nocrasku

MocTaska MpoayKumn OCyLLeCTBASETCA Ha ycnoBuax EXW. MNpogaseL, BbINONHAET No-
CTaBKky, npefocTaBasAs MpoayKUuio B pacnopsixkeHie MokynaTens B COOKM 1 B MECTaX, KO-
Topble yKasblBatoTCa B KOHTpakTe («[ocTaBka»). Mpw BeINOAHeHWN MNocTasku MNpogasel,
BO3/1araeT Ha cebsl 06583aTe/IbCTBO /ML TO/BKO MO Morpyake MpoAyKLmn Ha BbiBO3siLLee
ee TPaHCNOPTHOE CPEACTBO, UCK/oHas Kobble Apyrie obssaTenscTaa.

MpoaaseL, He HeCeT OTBETCTBEHHOCTM 3a Kakue-mbo NoTepu Mam yiep6 MNpoaykumm no-
cne MocTasku. MokynaTenb HK B KOEM C/y4ae He OCBODOXAAeTCs OT Or/1aThl CTOMMOCTY
Mpoaykumm nocne ee MocTasku.

Vckntodas cnyyan, oroBOpeHHbIe B HUKenprBeaeHHON CT. 9, MocTaBka MOXET BbITb Npu-
OCTaHOB/IEHa BO BCEX C/yyasiX HeBbIMOMHEHWS [okynaTtenem obsisaTesbCTBa oniaTbl
cTOMMOCTH MpPOoAYKLMN.

Bce cpoku nocTaBky 1 Bo3spaTa MNpoaykumy, Aaxe eciv OHW onpeaenstoTes Kak obssa-
Te/bHble, CHUTAIOTCS NMPUBANBUTENBHBIMUI 1 MPUHVMALOTCS [MPOAaBLIOM C MPaKTUKyeMbIMI
pornyckamn. Cpokom MocTaBkY, KOTOPbIN SBASETCS NPUBN3UTENBHBIM, CHATAETCS LU
TONBbKO CPOK, YKa3aHHbIN B NOATBEPXAEHWM 3aKka3a [poaasLia.

B cnydae, ecnv 3agepxka MocTaBkM BbIXOANT 3a MPaKTUKyeMble Aomnycky, MNokynaTens
MOXET aHHY/IMPOBATbL /LU TOBKO Ty YacTb 3akasa, KOTopas OTHOCUTCS K pozyKLmn,
[MocTaBka KOTOPOWM He NpousoaeT B TedeHve 30 AHen nocae nonyyderus Mpoaasuom
cooblueHust MokynaTens 06 aHHyAALMM, KOTOPOE AO/KHO BbiTh OTMPAB/IEHO 3aKa3HbIM
MUCBLMOM C YBEAOMEHWEM O BPYHEHWN WM MO CEPTUPNLIMPOBAHHON SNEKTPOHHOM NO-
yre.

MokynaTesb He MOXET aHHY/IMPOBaTL CBOW 3aKas, a Takke PacToprHyTe KOHTPaKT B C/1y-
Yae 3a4epxkn MocTaBky, Bbi3BaHHOM HOPC-MaXkOPHBIMN 0BCTOATENBCTBAMM, N3NIOKEH-
HbIMW B CT. 6 HWXE, eCnn 3aaepxka MNocTasku He npesblwaeT 60 AHel.

MpoaaseL,MOXeT pacToprHyTb KOHTPaKT myTem oTnpasku [NokynaTesto MMCbMEHHOrO Co-
06LLEHVS B CyHae BOSHNKHOBEHMA GOPC-MaxOPHbIX OBCTOATENBCTB, OrOBOPEHHbIX B CT.
6 HLKe.

Ecnm e MNocTaBka He BbINO/HAETCS MO BUHE [1okynaTens, TO OHa CHATAETCS NOHOCTLIO
BbINONHEHHOW (BK/IOHAA OTCHET CPOKOB OM1aThl 1 BbICTaBAEHWSA CHETa-PakTypbl) myTem
npocToro cooblieHus MokynaTento o NpeAocTasaeHnn MpoayKuMm B ero pacnopsixe-
Huie. Mo ncTeveHn 15 AHel ¢ AaTbl COOBLLEHII HAUVHAETCS HAUMCIEHIE CKNAACKNX pac-
X008, a Mposasel, 0CBOBOXAAETCS OT KOO0V OTBETCTBEHHOCTY 3a NOPHY, NOBPEXAE-
HIE MW ke NOTEePHO LIEHHOCTY MpoayKLmm.

MokynaTens 06sa3yeTca coobWwmTh MNpoAaBLY O HEBLINOAHEHM NOCTaBKM MNpoayKLyN No
MECTY, YKasaHHOMY B TPaHCTIOPTHOW AOKYMEHTaLM, UK e O nocTaske MpoayKumm B
VIHOM MEeCTe, He ABNSIOLLEMCS YKa3aHHbIM B TPAHCMOPTHOWM AOKYMeHTaLmK, B TedeHne 120
YacoB NOC/1e NPEAYCMOTPEHHOM AaTbl MOCTaBKM MO MECTY Ha3HaueHWs, OTNPaBMB 3akas-
HOE NMCLMO C YBEAOM/IEHMEM O BPYHEHNMN UM XKE MO CEPTUPULIMPOBAHHOM SNEKTPOHHOM
MoYTE, MPUIOXMB KOMMIO NOANMCAHHOMO TPaHCMOPTHOrO AOKyMeHTa. INocne nonyyeHus
BblLLIEHa3BaHHOIO COOBLLEHVs, BK/IHOYaIoLLEro B cebst JokyMeHTaLwio, MNpoaaseL, odop-
MWT BbICTaB/IEHHbIE cHeTa-dakTypbl C B3nManvem HAC, cornacHo Ykasy MpesunaeHTa Pe-
cny6mkm [0 600/1973. MogpasymesaeTcs, 4To MNokynaTess 06s3yeTcst ocBoboanTs Mpo-
/aBLa OT B3VIMaHVisi Ha/I0rOB, I0MO/IHUTEIbHbIX CEOPOB, MPOLIEHTOB 1 LLITPadoB toboro
XapaKTepa, a TakXe OT FOPUAMHECKIMX PACXOZ0B, B C/yHae 1X BO3IOXEHWS Ha HEro GrHaH-
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COBbIMV OpraHaMu, BbITEKAIOLLMX 13 HEMOMYHEHNS MMCBMEHHOTO COODLLEHS UM e 13
nocTasku MpoAyKLMM B UHOM MeCTe, OTAMHaIOLLIEMCS OT YKasaHHOMO B TPaHCMOPTHOM A0-
KyMeHTaLmu. [prHSB K CBeAeHMIO COObLLEHe, NMoAnmcaHme koToporo Mpogasel, Tpeby-
€T OT rpy30MepeBo34VIKa, MokynaTtes Takke 06a3yeTcs COObLIMTL MPy30NepeBo3HIKy O
BCEX VIBMEHEHVISIX NYHKTa HagHaueHns MpoayKuym. HeBbinonHeHWe 3Toro 0b6a3atenscTea
BNeYeT BavMaHve MpoaaBLoM ¢ [lokynaTensi BO3MOXHbIX HasloroB, AOMONHUTENBHBIX
cb0pOB, NPOLEHTOB 1 WTPadoB N0OOro XapakTepa, a Takke FoPUANHECKIX PacXO0B, B
cnyyae obHapyxeHns GYHAHCOBBIMW OpraHamMy HapyLLEHWI, BbI3BaHHbIX OTCYTCTBMEM
ZAaHHBIX COOBLLEHWI.

Vckntodan caydan npeayMbilUIEHHbIX ASACTBUM MM CEPLE3HON BUHbI, NCK/IHOHAETCA
ntobas OTBETCTBEHHOCTL MNpoAaBLia 3a yLuepd, BbITEKAOLLMIA 3 3a4ePXKKM (NOIHON nnm
YaCTNYHOW) MM HEBBINOAHEHUA MNMocTaBkm MpoayKumm.

LieHbl u Ycnosua nnarexein

LieHb! Ha MpoayKLumto, ykasaHHbIe B COCTaBISEMbIX Ha KaX bl FO/, Mparic-NUCTax U kaTa-
norax, NogpasymMeBatoT yC0BMsA NocTaskn EXW. V13 sToro cneayer, 4o nobble gpyrvie
Pacxofpl NN TpaTbl, KacaroLmecs OTNPaBKY, NOCTaBKW W/Wan Nepesosku Mpoaykumm,
OTHOCATCA /Wb TO/IbKO Ha CHET HOK\/HaTe}'Iﬂ. C\/MMa, HeO6><OLIMMaﬂ Ha BbIN/aTy Pacxo-
/108, BO3/1aratoLLyIxcs Ha [MokynaTens, B 3TOM C/ly4ae JoNxHa OblTb aBaHCMPOBaHa VM
MokynaTento. B Ka4ecTBe NMPUMEPHOrO U HENCHEPMBIBAKOLLErO NEPEYHs B 9TW Pacxoab!
BXOAMNT CTOMMOCTb AOHOHHV\TS/’IbHO\;I YNaKOBKW, CTOMMOCTb NepeBO3KK, BCrOMOraTe/ib-
Hble pacxoabl, Haaorn, repbosble cOopbl, TaMOXeHHbIe COOpbI, @ Takxe OO Apyron
JONOHUTENBHBIV PACXOZ, HE BKOUEHHBIV B LieHbI. LieHb! Ha MpoayKLmio MOoryT npeTep-
neBaTb KOPPEKTUNPOBKY, BbI3BaHHYO one4aTtkamMi.

MoapasymeBaeTcs, HTO LieHbl Ha MPOAYKLIMIO HE BKAKOYAOT B ce0s NpesyCMOTPEHHbIN 3a-
KoHoM HZC, KOTOpbIN AO/MKEH BbINIa4MBaTLCA B COOTBETCTBIM C aHHBIMU B cHeTe-dak-
TYypE.

MecToM onnaTbl HasHavYaeTCs ropuanHeckniz agpec MNpoaasLa, Aaxe B Cnyvae BbIMMCKN
©aHKOBCKOW TPaTThl MM OpAePa, TO ECTb, B C/lyHae Bbinycka NepeBosHbIX Bekcenei. Moa-
|pasyMeBaeTCy, YTO aklenToBaHwWe MNpoAaBLIOM BEKCENEN, A0NTOBbIX 06A3aTENLCTB, YCTY-
MOK N BaHKOBCKIMX YEKOB NPOM30MAET TONBKO B CyYae ycrexa n/vam ¢ perpeccom, 6es
HOBaLWN AONrOBOro 06s93aTesbeTaa. [py OTCYTCTBUM UHBIX MMChMEHHbIX A0rOBOPEHHO-
CTel;\, 0693aTeNbCTBO ON/aThl MOAHOM CTOUMOCTHU HDOA\/KU,VM BO3HMKAET B MOMEHT [Mo-
CTaBKkn.

B gononHeHme K Apyrimm Mepam, KOTopble NPeayCMaTpUBatoTCH 3aKOHOM /v KOHTpak-
TOM, I'\poaneu, B3MMaEeT NPOUEHTbI MO 3340/KEHHOCTW B COOTBETCTBKM C MNOSIOXEHVAMN
[lexpeta-3akoHa [0 231012002

FapaHTuiiHbIC YCNOBUA

MpozaseL, rapaHTUpyeT, 4T MPOAYKLMA He MMEET NOPOKOB 1 AePEeKTOB B TeyeHue 12
MecdueB C AaTbl NOCTaBkW. [apaHTUs AECTBYET B Npeaenax, OnpeaeneHHolx 8 cT. 1495
I'K., ¢ AONONHNTENBbHBIMY OF PAHUHEHNAMM, U3/TOXEHHBIMU B IaHHOV CTaTbe 1 MNPoBUHLM-
anbHOM cbopHuke npakTnk 2005 1. Toprogo Nanatsl MoaeHb! NPUMEHNTENBHO K Kepa-
MWYECKNM MaTepuaaM, a Takke C 0BbIHHO AeCTBYHOLLMMI A0MYCKaMut. YkasaHWs BECOB,
V3MEPEHWI, Pa3MepoB, LIBETOB, TOHOB W APYrX AaHHbIX, COAEPXALLMXCS B KaTasorax,
OpoLLopax 1 npocnekTax MNpoaasLa, IMEOT NNLLb TONbKO UIKOCTPATVBHBIN XapakTep 1
He SBs0TCA 0bs3aTeNbHBIMU. B Nto6oM ciyydae, rapaHTus [NpogasLia pacnpocTpaHseTcs
LB TONBKO Ha MPOAYKLMIO NEPBOro COPTa, TO €CTb, B COOTBETCTBIM C [MPOBMHLMA b
HbIM COOPHVIKOM NpakTik 2005 r. Toprosor nanatsl MoAeHbI MPUMEHUTENBHO K KepaMi-
HeckmnM MaTepmanam, C coagepxaHvem aedekTHON NAnNTkM He 6onee 5%, Nilb TONBKO Ha
Ty YaCTb, KOTOPas MPEBbILIAET STOT MPOLEHT. /13 rapaHT1M OHO3HAYHO UCKJIIOHaeTCs
Mpoaykums, He siB/stolanca MepsbiM CopToM. VIck/iiodas ciyqan npeayMbiLEHHbIX
AEVICTBNM 1 CEPBESHOW BUHbI, Pa3HOTOH, OTIMHAIOLLMIACA OT COMNacOBaHHOIO, HE MOXET
paccMaTpuBaThCs Kak AedekT Mpoaykumm.

B pamkax rapaHTuiiHbIx 06s3aTenscTs Mpoaasel, 06a3yeTes 3aMeHWTb NPOAYKLMEO C Mo-
pokamMu n/unn aedekTamm B pamkax KOHTpakTa, B t060M cnydae, 6e3 kakux-1mbo Aonon-
HUTE/IbHbBIX 06A3aTENLCTB MO BO3MELLEHMIIO MPSIMOTO W/V/IN KOCBEHHOTO W/V/IN BbITEKAO-
Lero yuiepba, HaHeceHHoro MokynaTesnto 1/nam TpeTermM AnLiaM aedekTamv MpoayKumm,
VICKJIH04ast HEOT/IOXHbIE MONOXEHWNS 3akoHOAaTENbCTBA. B 1l0BOM Cyyae, CTOPOHbI Mpu-
3HalOT, 4TO OOLLast OTBETCTBEHHOCTb [1POAaBLa MO OTHOLLEHWIO K [ToKynaTesiio orpaHnym-
BaeTCs BbiNa4eHHOM MokynaTenem CToMMOCTbIO MPOAYKLMY, KOTOpas CTana NPUHMHON
oTBeTCTBeHHOCTM MNpoaasLia.

B ntobom cyyae, rapaHTHs OT MOPOKOB U 1ePeKTOB OTMEHSIETCS B CyYae ykaaaku [po-
AYKLMK, MOSTOMY, pekiamMaLya AOMKHa NPeAbABAATLCS A0 YKNaAKM 3aKasHbIM NMACLMOM
C YBEAOMNEHNEM O BPYYEHUM UM Xe MO CePTUPULIMPOBAHHON SNEKTPOHHOM No4Te,
oTnpasaeHHbIM MpoAaBLy C NoAPOOHBIM JOKYMEHTa/bHbIM MOATBEPXKAEHNEM OBHaPY-
SKEHHBIX MOPOKOB 1 ledekToB. PeknamaLis He AaeT MNokynaTesto NpaBo Ha MoHOe N
YacTU4HOE NpeKpalLieHe UV 3a4ePXKy OraThl B yCTaHOBEHHbIE KOHTPaKTOM CPOKM.
MNogpasyMeBaeTcs, YTO OMMCaHHast B AaHHOW CTaTbe rapaHTWsi OTMEHSIETCS B C/lyyae
YKNALKN UBAENNIA, @ TaKXKe B TEX Cy4asiX, B KOTOPbIX MOPOK 1/1an AedekT MpoayKumm 3a-
BWCUT OT HEMPaBIN/ILHOrO MCMONb30BaHMS, M3MEHEHW A MoanduKaumii Mpoaykumm,
BbIMOHEHHBIX [okynaTenem.

®dopc-maxop

MpoaaBeL, MOXeT NPepBaTh U/MAM NPEKPaTUTb BbINOAHeHe KOHTpaKkTa B CiyYae, ecam
BbINO/IHEHWE CTAHET OO BEKTUBHO HEBO3MOXHbLIM NIV Xe HPE3MEPHO 3aTPaTHbIM MO NPU-
YYHE HenpeaBMAEHHOrO COBbITUS, HE 3aBUCHLLErO OT ero BO/M, Takoro Kak, HanpuMep:
3abacToBKa, NPOhCOIO3HbIE CNOPbI, aBapHs, B3PbIB, GOMKOT, NoKayT, Noxap, BOMHa, rpax-
laHCKas BOMHa, HapOAHbIE BOHEHUSA 1 PEBO/IKOLMS, SNUAEMIS, CEKBECTP, aMbapro, npe-
KpalLLeHVie SHeProcHabxXeHVIsi, 3aToMnIeHVe, AENCTBNE NN HeAENCTBUE 3aKoHOoAATE b-
CTBa WM NPaBUTE/IbCTBa, TEPAKT, 3a4epP>XKKa NI HEBO3MOXHOCTb CHabxeHWA OT CBOMX
MOCTaBLLUWKOB, MO/IOMKM OCHOBHbIX MalUH 111 O60pyAOBaHM9, aTakxe Apyrme npuyrHb,
aHa/I0r4HblE BbILLEN3TOXEHHbBIM.

NpoTusogeicTane KOppynuun. 3T A

MokynaTens COBNOAAET NONOXKEHNA BCEX MPUMEHNMbIX 3aKOHOB, PErNaMEHTOB, AVPEK-
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a)

b)

TVB NOObIX OPraHOB BNACTY, FOCYHPEXAEHUIN AN APYTNX FOCYAAPCTBEHHDIX N MEXAY-
HapOZHbBIX CTPYKTYP, KacatoLLmecs MPakTUK 1 He3aKOHHbIX 4eVCTBIIN B chepe KoppynLmm
(«MpUMEHNMBI 3aKOH>), BK/IKOHasi 3aKOHbI, KacaloLLWeCsi He3aKOHHOM onaTel, 0depT,
obellaHuin AEHEXHbIX CYMM WK N0BOI APYrovt BeIroAbl ANS FOCYAAPCTBEHHBIX 0K~
HOCTHBbIX MM YNOSIHOMOUEHHbIX /L, FOCYAaPCTBEHHbIX C/YXO A5 BINOAHEHMS X DYHK-
LI AW NONHOMOYUI.

B yactHocTy, MokynaTtens cobaofaeT NoNoxXeHns 3aKoHa 0 Koppynuyuu 3a py6exom
(CLUA/, KoHgeHyuu O3CP O 6opbbe ¢ NOOKYNOM UHOCMPAHHbIX OO/THHOCMHBIX ALY, 8
MeHOYHAPOOHbIX KOMMepHecKux coenkax 1997 r. v ntoboit Apyro MprMeHUMBI 3aKOoH,
KacatoLLMNCsa KoppyNLK.

MokynaTens 0bs3yeTcs, YTO NPV BbINOAHEHWM KakMX-MOO KOHTPAKTOB HW OH, HW ero
[O/KHOCTHBIE /M@, YNpaBAasiolye, paboTHWUKY, COTPYAHUKW UM KOHCYNBTaHTbI, He
OyzyT coBepllaTh HANPSAMYIO WM KOCBEHHO HUKaKMX AeVCTBUM, KOTopble MOTYT npes-
CTaB/ATb CODOIN HEe3akoHHbIe MOCTYMKYW, Kak MpeAycMaTpyBaeTcs NobbiM MpuMeHu-
MbIM 3aKOHOM. B 4acTHOCTW, MokynaTeslb 06s3yeTCst, UTO HU OH, HU €ro A0/KHOCTHbIE
AMUa, ynpasastolme, PaboTHUKK, COTPYAHVKA WM KOHCYABTaHTbI, He ByayT npes-
naraTb, AaBaTb WM paspeLlaTb a) Kakyto Obl TO HM BblIO KOMMEHcaUuto, onnary, no-
[apkvt Uan 0By APYTyO BbIroAy AOMKHOCTHBIM JIMLAM UM Xe YNOIHOMOYEHHbBIM
JviLaM roccnyx6, nepcoHany Wan areHTam NobblX OpraHoB BAACTW, FOCCTPYKTYP, a
Tak>ke JIHobbIX APYriX roCyAapCTBEHHDBIX UM MEX/AYHaPOAHbIX y4pexaeHnit; 6) atoboe
BO3HarpaxzeHwe, 1toboro xapakTepa, KoMy 6bl TO HK BbI10, Ha KOro ByAeT BO3NOXEHO
BbINONHEHWE rOCYAaPCTBEHHbIX 0OA3aHHOCTEN.

MokynaTtens cobntoaaeT nonoxenns Jekpeta-3akoHa 231/2001 ¢ ero nsmMeHeHnamu 1
Z0MoNHeHUAMU. B sTvix Liensix MokynaTte b 3asB1sSeT O 3HaHM ST4eckoro kogekca [Mpo-
ZaBLa («3TNHECKNI KOZEKC»), a Takke MoAeIN OpraHmsaLv MEHEKMEHTa 1 KOHTPOAS,
npeaycMoTpeHHoro Jekpetom-sakoHom 231/2001 («<Mogens»). C STUHECKUM KOAEKCOM,
Koaekcom noseaeHst v Mozeiblo MOXHO O3HAKOMUTBCS Ha CleaytoleM caiTe: https://
www.emilgroup.it/downloadarea/. MpoaaseL, 06a3yeTca COCTaBNAThL 3akasbl COMNACHO
MONOXEHNAM JaHHbIX OBLLYVIX YCAOBUIA MPO/AAXM, B COOTBETCTBYM C STUHECKMM KOAEKCOM
v Mogaenbto.

MokynaTenb 0bA3yeTCs, YTO OH, €ro AO/KHOCTHbIE NLA, YNPaBASIOLWE, PabOTHUKN,
COTPYAHWVKM UV KOHCYNTaHTbI, KOHTaKTVpytoLme ¢ MpoaaBLOM AN5 BbINOAHEHWS KOH-
TPaKTOoB, ByAyT MHGOPMMPOBATL OTBETCTBEHHOE /L0 [poAaBLa O NoboM akTe, dakTe
VW AEVCTBI, O KOTOPOM OHM MOT'YT Y3HATb, U KOTOPbIN MOXET ABAATLCS NPECTYNAEHN-
eM, NpeaycMoTPeHHbIM [lekpeToM-3akoHoM 231/2001, am KOTOPbIA MOXET NoBAEYb aj-
MUHVCTPATUBHYIO OTBETCTBEHHOCTL [1pOAaBLa B PaMKax STOro 3akoHa.

Ecnv Bo Bpems BbINOAHeHWA KoHTakTa MokynaTens BbINOAHAET ASVCTBYIS, ONMCaHHbIe
B CT. 2635 K, To Mpozaasel, byAeT MMeTb NPaBo Ha pacTopkeHne KOHTpakTa B COOTBET-
CcTBUM COCT. 1456 K.

B cnydae HapylueHus MNokynatenem o4HOro 13 0bs3aTeNbCTe, ONUCaHHbIX B CT. 7.3 1 7.5,
MpoaaseL, MeeT NPaBo PacTopPrHyTb KOHTPaKT B COOTBETCTBMN CO CT. 1456 K.
MokynaTenb 3asBASIET ¥ raPaHTUPYET, HTO OH HE BKJ/IKOYEH, HE HaXOAWTCS MOZ, KOHTPO-
JIeM 1 He CBA3aH C KakiM Bbl TO HU BbII0 CYOBEKTOM, BK/IOYEHHBIM B OrpaHUYmUTE b
HbI cnncok cybbekToB CLUA, EC 1am Apyrinx CTpaH, BKKOYas, HO He OrpaHnyvBasch:
Cnucok cneyuabHoO 8bI0ENeHHBIX 2PCHOAH U B/I0KUPOBAHHBIX UY YNnpasieHust no
KOHMPO/IO 3Q UHOCMPAHHbIMU akmusamu CLLA, a Takxe Mokynatens obssyercs He
npoaasaTb MpoayKLyIio 1 He NepeaaBaTb ee Moz, ApyriMn NMpeI0raMu BbilieHa3BaHHbIM
cybbekTaMm. [okynate/b 3asB/AET, YTO OH COBIOAAET NPEAMMCAHNS NO SKOHOMUYECKNM
CaHKLMAM, @ Takke 3akOHbI, KOHTPOMPYIOLLME PeriaMeHTbl 3KCNOPTa, AEMCTBYIOLME B
CLWA, EC n ntoboin Apyroin cTpaHe, BKK0Yas, HO He OrpaHnyMBasiCh, AVCUMMIMHaPHbIe
pernaMeHTbl YNpaBAeHyisi Mo KOHTPOMO 38 MHOCTPaHHBIMI akTUBaMM.

B cnyyae HapyLuerus MokynaTenem kakoro-1mbo obssaTtensCTea, Aeknapauui U rapaH-
TUK, ONWCaHHbIX B CT. 7.8, MpoaaseL, MeeT NpaBo pacToprHyTe KOHTPaKT B COOTBETCTBUM
CoCT.1456 K.

3awuTa NepcoHaNnbHbIX AAHHBIX

B uensix BbINONHEHWS koHTPakTa CTOPOHb! 0OS3YHOTCA BbINOHATL BCe 0OSI3aHHOCTY,
npegycMoTpeHHble Obwmm pernameHTom (EC) 2016/679, Kacarowmecs «3awmTsl Guan-
Heckux NnL, B chepe 06paboTkM NEPCOHa/bHBIX AaHHbIX 1 CBOBOAHOTO OBPaLLIEHVIS STUX
JAaHHbIX» (aanee «OP3/]»), a Takxe B Mpeaeax COOTBETCTBYIOLEN NMPUMEHNMOCTY - [le-
KpeToM-3akoHoM 196/2003 («Koaeke KoHOUAEHUMANBHOCTW») C NOCNEAHNM N3MEHEHN-
eM, BHeceHHbIM [ekpeTom-3akoHoMm 101/2018, a Takxe npeayCMOTPEHHbIE pacnopsaxe-
HusMy OMByACMEHa MO 3aLLMTe NePCOHaNBHBIX AaHHbIX.

MpyHMMan AaHHbBIM KOHTPaKT, kaxaas CTOpOoHa B MpeAeax CBOen KOMMNETEHLMM NpraHa-
€T, YTO ee NepCoHa IbHbIE JaHHbIE /1N ee NepCoHana /W COTPYAHNKOB, MpUBAEHeH-
HbIX K BbINOMHEHWIO KOHTpaKTa, MOryT ObITb NepeAaHbl APYroi CTOpoHe 1 obpabaTbiBaTb-
CA eto B kadecTse ABTOHOMHOTO ornepaTtopa 06paboTku AaHHbIX B LIENSIX, KOTOPbIE TECHO
CBA3aHbl C NMOANMCaHNEM U1 BbINOAHEHMEM KOHTpaKTa.

B yacTHoCTW, MNokynaTesib NPUSHAET, YTO ero NepcoHasbHble AaHHbIe 1/UK ero nepco-
Hana /UM COTPYAHMKOB, NPUBIEHEHHBIX K OFOBOPEHHOM B KOHTpaKTe AeATeNbHOCTY,
OyayT obpabaTeiBaThCs MPOAaBLOM B KayecTse ABTOHOMHOMO orepatopa 06paboTkim
B LE/ISX U B NMOPSIZAKE, KOTOPbIE NMPUBOAATCS B «[laMATKe A/1st KIIMEHTOB», KOTOpas B CO-
oTBeTcTBUM CO CT. 13 1 14 OP3/] onybnvkosara Ha caite www.emilgroup.it B pasaene
KoHbuaeHUManbHOCTb, coaepkaHve KoTopo [okynaTtenb yxe ceryac obssyercs
[I0BECTWN A0 CBEAEHWS CBOErO NEPCOHaa W/1an COTPYAHVKOB.

NpexpaueHne gencrenn KourTpakra

B cooteeTcTBIM CO CT. 1456 K. MpogaseL, MeeT NpaBo HEMEANEHHO PaCTOPrHYTb /10~
60W KOHTPaKT ¢ MNMokynaTtenem, CoobLIMB eMy 06 STOM 3aKasHbIM NMUCBMOM, B KOTOPOM OH
3asB/1SIET O KEe/1aHNM BOCMONb30BaTLCS JaHHbIM MOOXEHNEM O PAaCTOPXEHWW, B CIEAY-
HOLLWX CATyHasix:

ecnn MNokynaTtenb He BbINONHAET 00SA3aHHOCTK, U3NOXEHHbIE B CT. 3.9, 4 1 7 AaHHbIX
OBLLIX YCNOBUIN MPOAGXKM;

ecnv MNokynaTe/b SIBSETCS OTBETCTBEHHbIM 33 CEPbE3HOE HEBbINO/HEHWE KOHTPAKTHBIX
0bA3aTeNbCTB.
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MpozaseL, MeeT NPaBo HEMEA/IEHHO PACTOPIHYTL OO0 KOHTPAKT, OTNPaswBs Mokyna-
Teno CoobLLeHNe 3aKkasHbIM MMCbMOM, B KOTOPOM OH 3asiB/ISIET O Xe/1aHn BOCTIO/NL30-
BaTbCH AaHHBIM MO/IOKEHNEM O PACTOPXKEHNM:

B C/lyYasnx, N3N0XeEHHbIX B CT. 1.3,3.7,6.1.

€C/M MO OTHOWEHMO K [okynaTento NMPUMEHSIIOTCS MCMONHUTE bHBIE MPOLIEYPbI,
KOHKYPCHOE YNpaB/IeHVE NN IMKBUAALNS;

€C/M  VIMYLIECTBEHHOE, 3KOHOMMYECKOEe W PUHAHCOBOE COCTOsiHWE [lokynaTens
MO3BO/ISIOT C YBEPEHHOCTBLIO MPEAMONOXMTE KPUBUCHOE NMooxeHue MNokynatens;

€C/V MaKeT akuuii 1/nam [ons, obecneymBatoLLme KOHTPOb Hag, YCTaBHbIM KanuTaiom
obuecTBa [NokynaTtens - eCam opUANHECcKon GopMoN ABARETCS OOLWECTBO - BblAn NPSMO
VNI KOCBEHHO YCTYM/IEHBI, OTHYXX/EHbl M ObpeMeHeHb! MpeoCTaBNeHVIEM B 3a/10T.

n 0 COX} ¥ co6cTBeHHOCTH

MpoaaBeL, coxpaHsieT NpaBo COBCTBEHHOCTI Ha MPOAYKLMKO BMIOTb A0 NOAHOV ONAaThl
yCTaHOB/EHHOM cToMMOCTW. CneposaTensHo, Mokynatens obssyetcs i) npasuibHO
MCNONL30BaTb €e, B COOTBETCTBMWM C HasHadeHwe™; i) He nepefasaTb TPETbMM
muam npaso COBCTBEHHOCTU 1”1 MCNONb30BaHMA, €C/I Ha 3TO HET cneuyasibHoro
npeABapuTensHoro paspelueHus Mpogasua. Mpy OTCYTCTBUM NONHOM UAN HaCTUYHON
onnaTbl NOCTaBOK [lokynatenem A0 YCTaHOBAEHHOW AaTbl, NO NPOCTOMY 3ampocy,
MpoaaBel, MOXET BEPHYTb B CBOHO COOCTBEHHOCTb MOCTABAEHHYHO MPOAYKLINKO.
HecMoTpst Ha BbllleckasaHHoe, MokynaTtenb HeceT OTBETCTBEHHOCTL 3a /I0b0oi ywepd
1 yTPaTy, BO3HVKLLVE NOC/E NMOCTaBKY, Aaxe €CN OHW BbI3BaHb! C/lyHaiHOCTbIO, Gopc-
MaXXOpPOM 1IN Xe CO6b\Tl/IFIMM, He BMEHAEMbIMIN B BUHY HOK\/I'IaTefIrO.

np AATENLCTBO U TEHTHbIN CyA,

[JaHHble ObLuvie yCcoBUa Npoaaxkin 1 Ntoboi KoHTpakT, 3akitoueHHbIn Mokynatenem ¢
MpoAaBLOM, PeryIMpyeTcs UTaNbsiHCKVM 3aKOHOAATENIbCTBOM.

Jllobble crnopbl, BosHVKatoLLe Mexy CTopoHaMu Mo NOBOAY VHTEPMpeTaLmm, AeCTBu-
TENBHOCTW VAW BBINONHEHNS AaHHbIX OBLLYIX YCNoBW NMpogaxn 1 noboro KoHTpakTa,
HaxoAATCA B UCKKOUMTENBbHON KoMneTeHUMn Cyaa MoaeHsb!.

CTOpOHbI JOroBapuBaloTCs, YTO ML TobKO MpoaaBeL, No COOCTBEHHOMY YCMOTPe-
HUIO, IMEET NPaBO OTKa3a OT UCK/IKOUMTE/IbHOV KOMMETEHLMN Cy/ja, OTOBOPEHHON B CT.
11.2 BbiLWe, 4TOOLI NPON3BOAUTL CyAeDHbIE AECTBIUA NPOTMB NokynaTens no agpecy ero
JOMULMIAS U1 B HAXOAALLEMCS TaM CyAe.

[ns vHTEpNpeTauyn NOMOXKEHWM O MOCTaBKe U [PYriX KOMMEPHECKMX MOIOXEHHN,
KOTOpble MOryT 6biTb MCMONL30BaHbl CTOPOHaMK, CeayeT obpallaTbCst K npasuaam
Incoterms 2020 MapuikcKon MexayHapOAHOM TOProso nanatsl 1 kK COOPHYIKY MPakTuK
2005 r. ToproBow nanatel MoaeHb!I TPUMEHUTENBHO K KEPaMUYECKMM MaTepyrianam.

BpeHp| T 3HaAKU N K Mpopasuy;

MokynaTtens obsizaH MCNONL30BaTb BPeH/p!, Ha3BaHUA WM Apyrie OTMYUTE bHbIe
3Haku MpozasLa, a Takxke n30bpaxeHns MPOoAYKLMM, HO JNLLL TONBKO B LIENSX UAEHTU-
ka1 peknambl MPoAYyKLMK, Tak Kak MoAPpasyMeBaeTCs, HTo JaHHOE UCTO/b30BaHVe
OCYLLECTB/AETCA B MHTepecax NposasLia. TeM He MeHee, 1toboe 1Cnosb3oBaHne bpeH-
10B, Ha3BaHWNI MM OTIMHNTENbHBIX 3HAKOB MM M306paxeHns MpogasLia Ha GUPMEHHBIX
6naHkax NokynaTensi, B pekaaMHbIX MaTepuranax U B Apyrvix Matepunanax, npegHasHa-
YaloLLWIXCA AN151 TOETBIX /L, AO/IKHO BbITb NPEABapUTENBHO COrNIaCOBaHO C NpoaaBLiIOoM
B8 MMCbMEHHOM popme.

MpoaaseL, 0653yeTCs He UCNOoNb30BaTL bpeHAbl, Ha3BaHWs, M30OPAKEHNS U OTINHUTE Nb-
Hble 3Haky MNpogaBLia B CBOEI OpraHn3aLym, HasBaHUM KOMMaHWN AN MHTEPHET-A0Me-
Hax. B nitobom cnyyae, Mokynatens 0653yeTcs He perncTpupoBaTe OpeHap! 1/nam oTamn-
YuTenbHble 3Haku MNpozaBLa, BKtoHas HTEPHET-A0MeHbI.

lMpaBo lNokynaTens NCTMoNL30BaTb OPeH/pl, Ha3BaHVIs, 306PaXeHVs NV Apyrie OTu-
YnTe/NbHbIE 3HaKM BaZlesbLig, Kak NpeAycMaTprBaeTcs B CT. 12.1 Bbilue, ByAeT aHHYAMpPO-
BaHO Cpasy No/e MCTEYEHWIS UM PAaCTOPXEHVIS MO Kakoi Bbl TO HK BbLI0 MPUHMHE JaHHbIX
OBLLMX YCNIOBNI MPOAGXKM NN e Nt06oro KOHTPaKTa, 3ak/to4eHHoro Mexay MokynaTte-
nem n MpoaasLoM.

MokynaTese coobmT MpoaasLyy O H0OOM HapYLLEHWK, KOTOPOE CTaHET eMy M3BECTHbIM,
1CMO/B30BaHNS BPEHAO0B, HasBaHWI, N30BPAXEHVIS VN APYrX OTANHUTENBHBIX 3HAKOB
Mpoaasua.

3axknounT

MonHaa nam YactyHasa HeAeI;\CTBMTeﬂbHOCTb OTAENBHbIX NONOXEHNIA AaHHbIX O6U_I'VI><
\/CJ'IOEMVI NpoAaXn He BANAET Ha AeVICTEMTe./'IbHOCTh OCTa/IbHbIX.

[JanHble ObLLpie yc10BYS NPOA@XKM MOTYT BbITb M3MEHEHbI, AOMOHEHb! U MOANDULMPO-
BaHbl /IVLLb TO/IbKO HpOAaBuOM, B MMCbMEHHOM BM1AE.
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EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water
absorption E, < 0,5%. for internal and external
walls and floorings

| colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi
ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza siriserva la facolta di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i
materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the
typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice.
These features are not legally binding.

Les coloris et les caractéristiques esthétiques des reférences illustrées dans le catalogue sont donnés a titre purement indicatif. Les caractéristiques indiquées concernant les dimensions
des articles, sont a considérer nominalement tout comme le poids et les coloris elles peuvent subir des variations dues au procédé céramique. Provenza se réserve le droit de modifier a tout
moment et sans aucun préavis les caractéristiques techniques et esthétiques des produits présentés dans son catalogue.

Ces modifications ne pourront pas entrainer de procédures légales.

Die Farben und die asthetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Die hier angegebenen Abmessungen verstehen sich als Sollwerte und sind (wie Gewicht und Farbe) den typischen Anderungen des Keramikprozesses ausgesetzt. Provenza behilt sich das
Recht vor die technischen und asthetischen Eigenschaften der vorgestellten Produkte jederzeit ohne Voranzeige zu andern.
Obengenannte Eigenschaften sind jedoch rechtmaBig nicht verblindich.

Los coloresy las caracteristicas de los materiales ilustrados en el presente catélogo son para retenerse solo indicativamente.
Las medidas de los productos aqui indicados se entienden nominalmente y como el peso y los colores sometidos a las variaciones tipicas del procedimiento ceramico. Provenza se reserva la
facultad de modificar en cualquier momento sin preaviso las caracteristicas técnicas, estéticas y los materiales presentados.
Tales caracteristicas no son vinculantes en términos legales.

LlBeTa W BHEWHNE XapakKTepucTukn matepunana, npeacTaB/IEeHHOro B KaTtanore, AOJIXKHbl pacueHMBaTbCA Kak I'\pV\6/'IV\3V\Teﬂbe\E. VKkasaHHble pPasmepbl npoaykunn
ABNAKOTCA HOMUHaNbHbLIMK, W, TakXe Kak M BeC W UBeTa, NoABeprarTCa TUMNUYHLbIM AN KepaMMUYeCcKOoro npouecca MU3MeHeHUAM. Provenza ocTtaBnfeT 3a coboin
npaso M3MEHATb B Ntobor MOMEHT 6e3 Kakoro-ambo npeaynpexgaeHna npeacTtaBieHHble TeXHUYeCckre U BHEeWHME XapakTepucCTukn v Matepuansl
AaHHb\e XapaKTEPUCTUKN HE BAEKYT 3a coboli OTBETCTBEHHOCTU Ana npojasua C PODV\D,VMSCKO;\ TOYKWM 3peHnd.
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